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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycii, wyliczenie ilodci robot Ilos¢ |Krot.l Jedn.
Fg Roboty remontowe budowlane
7.1 KNRW 401/816/3
Szlifowanie starych parkietdw, mechanicznie, posadzka z deszczulek, ponad
8- m2
§,20%5,70 = 52,44
I — - U B 7L L m2
.2, KR 401/816/4 ' ’ S R
Ccyklinowanie posadzek 2 deszeozulek, deszezulkl malowane lakierem
chemoutwardzalnym
5,7%9,20 = B2,4d
52,44 ~52,440 m2
1.3 ENNR 3/807/6
Lakierawanie traykrotne
5,7%9,20 = 52,44
52,44 ~52,440 me |
1.4 KR 401/816/5
Zapastowanie i froterowanie posadzek Z deszczulek

§,7%9,20 = 52,44
| 52,44 ~52,440 m2
1.5 KHMR 202/1113/8

Listwy przvicienne z drewna iglastego

1istwy przyscienne z drewna

deboweqo 9,20+9,20+5,70+5,70“1,BO = 28,0

28,0 ~28,000 m

1.6 KNR 401/1204/8

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowafi)

powierzchni tynku

sufit+&ciany (,20+5,70+5,70+9,20)*1,?0—

(1,70*1,90)+9,20*5,70 = 84,23
e T Ga,23|  _ -B4,230]  |m2
1.7 RHR 401/1204/1

Malowanie farbami emulsyinymi starych tynkdw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
5,70%9,20 = 52,44
e T N B S m2 |
1.6 R 4017120472
Malowanie farbami emulsyijnymi starych tynkdw, 2-krotne, Sclany wewngtrzne
Malowanie #cian zminusowane © (9,20+5,70+5,70+9,20)*l,TO—
powierzchnie okien {1,70%1,90)*2 = 44,2
44,2 ~44,200 1
1.9 KNRW 202/2011/2
Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubosé
3 -mm, &ciany, podloze Z tynku
44,200 = 44,2
44,2 ~44,200 m2
1,10 KNR 33/24/1
Podkiad pod tynki Zywiczne
(9,2045,70+5,70+9,20)*l,dO = 41,72
41,72 ~41,720 m2
[1.71 KNR 33/24/5
Tynk na bazie zywicy
41,7120 = 41,72
41,172 ~41,720 m2
1.12 ENR 401/354/7
Wykucis z mury, océoiernic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2 -m2
2,0 = 2,0
2,0 ~2,000 s2t
1.13 KHR 202/71016/1 (1)
Odcieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi
wevmatt zlokalowych, FDL, grunt ftalewy + farba ftalowa
2,00 = 2,0
2,0 ~2,000 [ szt
1.14 KNR 202/1017/2
shreyvdia drawiows piytowe wewnelrzne, wevmatrzlokalowe, fabrycznie
wykeiiczone, 1-dzielne peine, ponad 1,6-nz2

2,00 = 2,0
| 2,0 ~2,00 mz
1.i5 zakup dostawa montaz rolet wewngtrznych

wymiary rolet wewnetrznych (
0,80*%1,80)%4 4,00 = 4,0
1,0 ~4,00 SZL
1.16 ENRW 202/1216/4
Podokienniki z PCV - nakladki
2,0342,03 = 4,06
06 ~4,060 m
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i Podstawa nakladu, opis pozyciir wyliczenie 1loscl robdt 11058 Krot, | Jedn.
1.17 ENR 401/1212/248 (1}
Malowanie farba olejna elementdw metalowych, rury wodociagowe i gazowe,
&radnica 50 ‘wmm, 2-krotne
12,00 = 12,0
12,0 ~12,000 g
1.18 KNR 217/137/1
Kratki wentylacyine z PCY
E= 0,955 M= 1,000 5= 1,000
i, 00 = 1,0
1,0 ~1,000 szt
1,10 KNR 401/347/1
Skucie wystepdw na $cianmach z kamieni, kamien migkki, szerokosé/glebokosdd
wysbepow 20 x 5-Cm
skucie starych kafli 1,50+40,90 = 2,4
2,4 ~2,400 m
1.20 ENR 401/711/2 (1)
Uzupelnienie tynkéw zayklych wewngtrznych kat. 111, (iciany plaskie, slupy
prostokatne, z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pilancbetonu) zaprawa
cem-wap, do 2-m2 (w1 miejscu)
6, 9%1,50 = 1,35
3 ~1,350 ne

Wykonanie prac remontowych sali lekeyjne} z przysto
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sowaniem pomieszezenia na pracownie matematyczna




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Qpis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
1[KNR 4-03 |Demontaz gniazd wiyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63  szt.
1122-01 A - ilos¢ bisgunow 2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
ZIKNR 4-03 |Demontaz lacznikéw instatacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do |szt.
1124-01 10 A - 1 wylot (wylgcznik lub przelgcznik 1 biegunowy)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-03 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okraglych 4 - wy- |szt.
1120-03 lotogych uszczelnionych 2 odigczeniem przewoddéw o przekroju do 2.5
mm
4] szl 5.000
RAZEM 6.000
ZKNR 4-03 |Demontaz przewodow wiynkowych z podicza ceglanego lub betonowago jm
1116-03
60 m 60.000
RAZEM §0.600
BIKNR 4-03 |Demontaz opraw zarowych z kloszem kulistym zawleszanych szi.
1133-09
8 szt. 6.000
RAZEM 6.000
B|KNR 2-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m
1001-05
78 m 78.000
RAZEM 78.000
7 Dostarczernie malerialow szt
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
8/KNNR 5  |Wykucle bruzd dla rur RS47 w cegle m
120715
12 m 12.000
RAZEM 12.000
9/KNNR 5  [Rury winidurowe o ér.do 47 mm ukladane p.t. w gotowych bruzdachw |m
0101-08 podlozu innym niz beton
12 m 12.000
RAZEM 12.000
10/KNR 4-03 |Reczne wykucie wnekl o objetosci do 1.00 dm3 w podiozu ceglanym szt.
1014-11
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
11|KNR 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegly o dfugosci |ohw.
1006-16 przebicia de 2 cegly - §r.rury do 25 mm
2 otw, 2.000
RAZEM 2.000
12IKNR 5-08 | Montaz na gotowym podlozu puszek bakelitowych o ér.do 60mm szt.
0302-01
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
13[KNR 5-08 |Przewdd ptaski igczny przekréj zyt do 7.5mm2 (podloze betonowe) ukia- im
0209-03  |dany w tynku
20 m 20.00¢
RAZEM 20.000
14 KNR 5-08 |Przewdd plaski laczny przekedj 2yt do 7.5mm2 {podioze betonowe) ukla- im
0208-03  |dany w tynku
68 m 68.000
RAZEM 68.000
15/KNR 5-08  iPrzewdd plaski laczny przekidj zyt do 7.5mm2 (podioze betonowe) ukta- |m
0209-03  |dany w iynku
74 m 74.000
RAZEM 74.000
16{KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cermentowo-wapiennej m3
1014-01
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
17|KNNR 5 |Zaprawianie bnuzd o szeroko§ct de 50 mm m
1208-02
78412 m 90.000
RAZEM 50.000
18|KNR 4-03 |Podiaczenie przewodow kabelkowych do 2.5 mm2 w powtoce polwinito- pod-
0901-08  {wej pod zaciski lub Sruby lgez.
80 pod- £0.000
{goz.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Paodst Opis i wyliczenta jm. | Poszcz Razem
RAZEM $0.000
19 Dostarczernie materiatéw szt
g0 szt 90.000
RAZEM 20.000
20|[KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu igoznikéw instalacyjnych podtynkowych szt
0307-03 éwiecznikowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych podiynkowych 2- szt
0308-03  |bieg.z uziemieniem w puszkach z pedigczeniem
21 szl 21.000
RAZEM 21.000
22|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod |aparat
0401-08 kofki rozp.plast.w podi. z cegly - aparat o 3-4 oiworach mocujacych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wiaz z szt.
0404-07 konstrukcig - mocowanie przez przykracanie do gotowego podioza
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24lKNNR 5 |[Roztacznik 4-biegunowy w rozdzielnicach szt
0407-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 5 |Lampy sygnalizacyjne szi.
0407-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR &  [Whylacznik przeciwporazeniowy 2 biegunowy w rozdzielnicach 25A szt
0407-03  |30mA typ A
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
27|KNNR &  |Wylacznik przeciwporazeniowy 2 biegunowy w rozdziefnicach 254 szt.
0407-03  |30mA typ AC
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|[KNNR & |Wylgcznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt
0407-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20/KNR 5-14 |Ukiadanie przewoddw w pasmach jedno - lub wislowarstwowych w sza- (m
0516-03 (7)|fach i na tablicach, przewéd LgY 450/750V 1x4,0 mm2Z R=0,855 M=1,
000 S=1,000
4 m 4,000
RAZERM 4.000
30/KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy oéwielleniowe przykrecane na beto- [kpl.
0602-10  [nie mocowane na kotkach kotwigcych (iL.macowa# 4)
12 kp!. 12.000
RAZEM 12.000
31[KNR 5-08 |Kompletowanie opraw Swietléwkowych do 120 W szt.
0820-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
32|KNR 5-08 |Montaz z podiagczeniem na gotowym podlozu opraw Swistldwkowych szt
0514-09  |zwykiych bez zadtawiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z od-
blyénikiem -zawieszanych 4x18W - przelotowych
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
33|KNR 4-08 |Sprawdzenie | pomiary elekiryczne przekaznikéw czasowych po-
1205-06 miar.
3 po- 3.000
miar.
RAZEM 3.000
34|KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elekirycznego  po-
1202014 niskiego napigcia miar.
po- 4.000
miar.
RAZEM 4.000
35/KNR 4-03 1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elekirycznego [pe-
1202-02 niskiego napigcia miar.
1 po- 1.000
miar.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
36{KNR 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego po-
120501 miar,
1 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
37)KNR 4-03 |Nastgpny pomiar uziemienia ecchronnego po-
1206-02 miar.
23 po- 23.000
miar.
RAZEM 23.000
38/KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl, 5 pomiaréw dok.na stano- [kpl.po
0301-03  |wisku m.
1 kpl.po 1.000
m.
RAZEM 1.000
J9|KNR 13-21 |Pomiary natgzenia oSwietlenia - kazdy dalszy kpl.pomiaréw dok.na tym  kpl.po
0301-04 samym stanowisku m.
8 kplpo 8.000
m.
RAZEM 8.000
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