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Przedmiar
Podstawa nakladu, opis pozycii, wyliczenie ilosci robét Ilcsé IKrot., Jedn.
1 Roboty remontowe budowlane
1.1 EMR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdwnosci (sfalowand)
powierzchni tynku
sufit 6,0%9,0 - 54,0
fciany zminusowane o (h,0+6,0+0,0+9,0)%1, 78+
szerokosé drzwi {1,23+1,44+1,46+1,46+1,26) *
1,78-0,9 = 64,693
118, 693 -118, 693 m2
1.2 KNR 401/1204/1%
Malowanie farbami emulsyinymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
6,0%9,0 = 54,0
54,0 ~54,009 m2
1.3 KHR 401/1204/%2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne
(6,0+6,0+9,0+9,0)*1,78-0, 0+
(1,23+1,44+1,46+1, 46+1,26) *
1,78 =_ 64,693
64,693 ~64, 683 m2
1.4 KNR 202/2009/2
Tynki wewngtrzne l-warstwowe grubodci 3 -mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie, Sciany, podtoze z tynku
64,693 = 64,693
64,693 ~54,693 frivs
1.5 KNR 33/24/1
Podklad pod tynk na bazie zywicy
powierzchnia tynku na bazie
Zywilcy zminusowana o (6,0246,0249,0)*1,60+1, 80%*
szerckosé¢ drzwi 9,0-0,90 = 47,164
o 47,164 -47,164 m2
1.6 RNR 33/24/5
Tynk na bazie zywicy
47,176 = 47,176
47,176 ~47,176
1.7 KHR 404/504/6
Rozebranie posadzek, z wykladzin z tworzyw sztucznych w rulenie
£,0%3,0 T 24,0
} 54,0 ~54,000 m2
1.8 KNR 404/501/3
Rozebranie posadzek z deszczulek, mocowanych na gwozdzie, ponad 111 -szt/m2
6r 0*9,0 = 54,0
54,0 ~54,000 me
1.9 ORGB 202/1135%/3 (2}
Posadzki drewniane ukladane z plyt posadzkowych 0SB
6,0%9,0 = 54,0
54,0 ~54, 000 m2
1,10 ENRW 202/1123/72 ()
Posadzki 2z wykladzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez wartwy izolacyine]
tyvp Tarket zgrzewane na gqoraco
6,9%9,0 = 54,0
54,0 ~54,000 w?
1.11 KNRW 202/1123/4
Posadzki 2z wykladzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykladzin rulonowych
6,0*9,0 = 54,0
54,0 ~54, 000 2
1.12 KNRW 202/2004/2
Cbudowa elementdw konstrucii plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych, stupy pojedyncze, l-warstwowo, 75-01
obudowa rur ¢.o. plytawl GE {9,0+6,0+6,40+1,80)*0,30 = 6,96
6,96 ~6, 360 m2
1.13 KNRW 215/112/1 (1)
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o polacreniach zgrzewanych na
$clanach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew, 20 -mm
52,50 = 52,5
52,5 ~52,500 m
1.14 KNRW 215/116/1 (1)
Dodatki za podejfcia doplywows, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do
zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polaczeniu
sztywnym, Fi_zew. 20 -mm
4,00 = 4,0
4,0 ~4, 000 =t

Wykonanie prac remontowych sali lekcyjnej z przystoscwaniem pomieszozenia na pracownie fizyczno-chemiczna




2017 - @ 2 - remont sali lekeyjnei dla potrzeb pracowni przyrodniczej.IIl Zwzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 4404)
strona nr: 3
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1.15 KNRW 215/208/3
Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na 3cianach w budynkach niemieszkalnych, nz
weisk, Fi-110 -mm
18,50 = 18,5
18,5 ~18,500 T
1.16 KNRW 215/211/3
Dodatki za wykonanie podeisé odpiwwowych z PVC, na weisk, Fi-110-mm
1,00 = 1,0
1,0 ~1,000 szE
1.17 KNRW 215/137/2
Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojaca, Dn-15-mm
1,00 = 1,0
1,0 ~1,000 szt
1.18 KNRW 215/22%/5 (2)
Zlewozmywak zeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce
1,00 = . L0
1,0 ~1,000 $5Z¢
1.1% KNR 12/829/1
Licowanie scian plytkami na klej, przygotowanie podioza
1,60%2,20 = 3,52
: 3,52 3,520 T2
1,20 KNR 12/879/8
Licowanie &cian plytkami 30x30 na klej, metoda zwykla
1,60%2,00 = 3,2
3,2 ~3,200 me2
1.21 Zakup dostawa montaz rolet wewngtrznych
wymiary 1 szt rolety ¢
0,52%2,00)*8 8,00 = 8,9
8,0 ~8,000 SZh
1.22 KNR 401/211/1
Skucie cokoléw z betonu, glebokosé do 1-cm, na sclianach lub podiogach
6,0%0,10 = 0,6
0,6 ~0, &00 m2
1.23 KNNR 5/501/3
Oprawy rastrowe kwadratowe
8,00 = 8,0
8,0 ~8,000 tpl
1.24 KNR 292/1218/5
Nakladki na podekienniki
4,00 = 4,0
i,0 ~4,000 szt
1.25 KNR 217/137/1
Kratki wentylacyjne PCV
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
1,00 = 1,0
1,0 ~1,000 szt

Nr zasw, 99005

kasztorysow
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