Projekt budowy zaplecza sanitarno-szatniowego wrazgospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym
MKS Sokoét przy ul. Bukowina w Orzeszu

PROJEKT ZAMIENNY : LOKALIZACJA PARKINGU ,A”

1. BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM OTOCZENIA NA OBIEKCIE SPORTOWYM M KS
SOKOL PRZY UL. BUKOWINA W ORZESZU

2. ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEGO PARKINGU PRZY STADIONIE

3. BUDOWA NOWYCH MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY O SRODKU ZDROWIA

ADRES : Orzesze, ul. Bukowina 2-4, Wawraica 23, "MKS Sokot" ul. Bukowina 6

dz.nr: 1325/213 608/213 1229/213 1351/213 1352121/8/213

INWESTOR:MIASTO ORZESZE 43-180 Orzesze, ulSw. Wawrzyfica 21

JEDNOSTKA PROJEKTOWAPracownia Projektowo-Kosztorysowa Nadzér i Ustugi
Ogodlnobudowlane mgr inz. arch. Adrian Dec, 44-121 Gliwice, ul. Ztota 3

Oznaczenie nazwy i kodu Wspélnego Stownika Zaméwien co do przedmiotu zamowienia:
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow

45113000-2 Roboty na placu budowy

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

PROJEKTANCI:

Mgr inz. Arch Tomasz Zakrzewski
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Czeé¢ rysunkowa

1) Czs¢ opisowa

Podstaw opracowania jest zlecenie inwestora (umowa RZR1872015)

Inwentaryzacja budowlana, pomiary geodezyjne

2) Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny dgegtu: Budowy zaplecza
sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowanienzebig na obiekcie sportowym
MKS Sokot przy ul. Bukowina w Orzeszu

Zakres projektu zamiennego: zmiana lokalizacji gktgwanego parkingu przy

stadionie oraz przebudowazjistniegcych miejsc parkingowych
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Przebudowa i rozbudowa
istniejacych parkingow

G hea | Kompleks sanitarno-

szatniowy
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3) Zakres opracowania
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* Przebudowa i rozbudowa istrieggo parkingu przy stadionie

Parametry zadainwestycyjnych

* Przebudowa i rozbudowa istrieggo parkingu przy stadionie
o Powierzchnia istnigcych msc parkingowych...... 250m2
o Powierzchnia docelowa parkingu....................0k 900m2

o llos¢ msc parkingowych...... 43+3 dla niepetnosprawnych

Zmiana dotyczy przeswtia parkingu w strogiul. Bukowina w linii drzew przy pasie

drogowym w odlegtéci 3m od granicy dziatki pasa drogowego

185

ok SE)

Lt
0049

Zmiana jest spowodowana ograniczeniem zakresu robskednych, poprzednia
wersja projektu obejmowata podej parkingu pod sagrkorore stadionu i tym

samym zabezpieczenie nasygianami oporowymi.
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MKS Sokoét przy ul. Bukowina w Orzeszu

4. Ocena stanu projektowanego z Ustaleniami Planu igjscowego

Zakres inwestycji jest zgodny z ustaleniami Planajstowego (zgodnie z UCHWAX NR
XIV/79/07 RADY MIEJSKIEJ W ORZESZU z dnia 7 listog@ 2007roku) a w

szczegolnéci:

812 tereny oznaczone na rysunku Planu od MW/U 01 do MW/U 04
Pkt 4. Dla terenéw wymienionych w § 12 ust. 1 ustala sie nastepujgce zasady zabudowy i
zagospodarowania.

d) obowigzek zachowania co najmniej 10 % powierzchni dziatki jako powierzchni
biologicznie czynnej; Warunek spetniony

h) zapewni¢ niezbedng ilos¢ miejsc parkingowych dla obstugi projektowanej funkcji,
Warunek spetniony

819 tereny oznaczone na rysunku Planu US 01, US 02:

Pkt 3. Dla terenéw wymienionych w § 19 ust. 1 ustala sie:

a) mozliwos¢ lokalizacji obiektéw towarzyszacych boisku sportowemu, w szczegoélnosci

takich, jak: zaplecze socjalne, sanitarne i gastronomiczne, trybuny dla widzéw, sala
gimnastyczna, sitownia, basen, obiekty matej architektury Warunek spetniony

b) maksymalna taczna powierzchnia zabudowy budynkéw 30% powierzchni terenu;
Warunek spetniony

c) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 10,0 m Warunek spetniony

d) geometria dachéw: dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu
potaci do 450 lub dachy ptaskie; Warunek spetniony

€) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych budynkéw — zgodnie z zatgcznikiem
graficznym. Warunek spetniony

f) strefy techniczne wylgczone z zabudowy dla sieci infrastruktury technicznej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami odrebnymi — zagospodarowanie terenéw objetych
strefami na podstawie wytycznych administratoréw sieci stosownie do

obowigzujgcych przepiséw odrebnych; Warunek spetniony

g) obowigzek zapewnienia niezbednej ilosci miejsc parkingowych dla obstugi
projektowanej funkcji, Warunek spetniony

816 tereny oznaczone na rysunku Planu UZ 01

Pkt 3. Dla terenéw wymienionych w § 16 ust. 1 ustala sie:

c) obowigzek zapewnienia niezbednej ilosci miejsc parkingowych dla obstugi

projektowanej funkcji, Warunek spetniony
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5. Przebudowa i rozbudowa istniegcego parkingu przy stadionie oraz budowa nowych

miejsc parkingowych przynaleznych do MKS Sokét

5.1Istniegcy parking przy stadionie jest obiektem powstatpuorganicznie bez

jakiejkolwiek regulacji prawnej. Obecnie zlokalizame jest tam kilka miejsc parkingowych
stuzagcych lokalnej spoteczrioi. Projektuje si budowe 43 msc + 3 dla 0s6b
niepetnosprawnych.

Budowa nowego parkingu nie zaktddotychczasowego uktadiomunikacyjnego poniewaz
dojazd do parkingu odbywac:diedzie poprzez istniejagtowng brane wjazdows, a wyjazd
na kancu stadionu przy drodze prowgad do obiektowsportowych typu ORLIK. W zwiazku
z tym nalery przesug¢ istniegce ogrodzenie w miejsemjazdu na parking, zlikwidowa

istnieja@ brane wjazdows i wydzieli¢c przy wegciu nakorore dodatkowe furtki w ogrodzeniu.

Lokalizacja parkingu wymusza koniecZdaisunanjcia 5 drzew o obwodzie pnia do 25cm

Projektuje s odprowadzenie wody powierzchniowej do kolektoreatzego
przebiegajcego w ulicy Bukowina poprzez moatadwodnienia liniowego w centralnej
czesci parkingu, ktory z kolei jest wezony za pomagcrur PCV 160 do studzienki
kanalizacyjnej @600 od ktorej odchodzi rura PCV #0kolektora kd@400 w jezdni.

Powierzchnia parkingu wykonanadzie z kostki brukowej betonowej gr 8cm na podbueow

z piasku stabilizowanego cementem i wagstiwcznia.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z tréciag Rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtkrskiej
z dnia 25.04.2012 r. ( Dz.U.P0z.462. z dn. 27.04220) oraz Rozpoggzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dn. 22.09.2015r.(Dz.UzZP®554.8 13a. z dn. 7.10.2015r.),
informuje, ze zaspg oddziatywania przedmiotowej inwestycji rfeesic w catagci w
obszarze dziatki 1325/213 nadeej do inwestora —Gmina Orzesze i tym samym niaszar
praw 0séb trzecich.
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