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OPIS TECHNICZNY  
 

Do projektu 
 
 
    

 
 
 

OCENA STANU TECHNICZNEGO ORAZ TECHNOLOGIA  WYKONANI A 
REMONTU ODCINKA NAWIERZCHNI  

 
Ul. 22 LIPCA W ORZESZU - JAŚKOWICACH 
 
                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inwestor : Urząd Miejski Orzesze                                                       
        Ul. Św. Wawrzyńca 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracował: ZDZISŁAW ORZEŁ     czerwiec, 2015r 
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      OPIS TECHNICZNY 
 
 
 
 

1. Teren i lokalizacja 
 

Ulica 22 go Lipca znajduje się w miejscowości Orzesze Jaśkowice.                             
Początek swój bierze na skrzyżowaniu z ulicą Stuska a kończy na skrzyżowaniu z 
ulicą Budowlanych. 
 
2. Podstawa opracowania 
 

-    Zlecenie inwestora 
-     Wizja lokalna oraz pomiary w terenie 
-     Plan sytuacyjny skala 1 :1000 
-  Rozporządzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 z     

póź.zm.Dz.U.Nr.43poz.430 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dn. 17 lutego 2015r. w sprawie   

warunków technicznych jakie powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
-     Obowiązujące wytyczne projektowania ulic, normy branżowe, i.t.p. 
-     Uzgodnienia z Inwestorem 
 

 
3. Przedmiot i zakres opracowania 

 
 
 Przedmiotem opracowania jest remont części nawierzchni w betonie asfaltowym 
fragmentu ulicy 22 Lipca w Orzeszu Jaśkowicach o długości 285.0 m w nawiązaniu 
do remontu wykonanego w 2010 roku.( rys nr 2 )  
Klasa ulicy L – Lokalna. 
 

 
4. Stan istniejący, oraz ocena stanu technicznego ulicy. 

 
 
Ulica 22 Lipca na odcinku przeznaczonym do remontu posiada nawierzchnię z  betonu 
asfaltowego odkształconą w profilu poprzecznym jak i podłużnym, posiada liczne 
spękania, wyboje i nierówności.                                                                                  
Jest ulicą dojazdową do licznych posesji znajdujących się po obu stronach ulicy. 
Spadek poprzeczny jezdni jest jednostronny i wynosi około 1.5%  w kierunku do 
krawężnika, szerokość jezdni na tym odcinku wynosi 4.80 m.                                                                              
Nawierzchnia jest ograniczona po stronie prawej krawężnikiem betonowym  
zniszczonym i odkształconym przy krawędzi jezdni.  
Wzdłuż ulicy przebiega napowietrzna linia teletechniczna, sieć niskiego napięcia, oraz 
wodociąg.                                                                                                                  
Odwodnienie ulicy odbywa się powierzchniowo do wpustu ulicznego 
zlokalizowanego przy bud. Nr.16  



5 
 

 
5.  Parametry techniczne ulicy:    

 
 
- klasa ulicy                                               - lokalna 
- długość                                                        -285.0 m. 
- szerokość                                                  - 4.8.0 m. 
- konstrukcja nawierzchni                             - w-wa ścieralna -  mieszanka mineralno-        

                                                                                   asfaltowa grub. 3cm. stand. II 
- w-wa wyrównawcza – mieszanka         
mineralno - asfaltowa  grub. 4 cm 

                                                                                                                        
                                                                 

            6. Projektowane rozwiązanie 
 

 
Projektowaną trasę ulicy 22 go Lipca w planie zostawia się bez zmian w stosunku do 
stanu istniejącego. 
Remont ulicy polega na: 
Demontażu krawężnika betonowego po stronie prawej. Wyfrezowaniu istniejącej 
nawierzchni z asfaltobetonu grub. 4 cm. Usunięcia podbudowy z żużla 
wielkopiecowego grub. 10 cm. 
Wykonaniu profilowania, oraz podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0/31 mm. grub.7 cm. Skropieniu podbudowy asfaltem. 
Ułożeniu nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej : w-wa wyrównawcza  
grubości 4 cm. następnie w-wa ścieralna grubości 3 cm. standard II.                                                                                     
Długość remontowanego odcinka ulicy ma 285 m. szerokość jezdni wynosi 4,8 m    
Spadek poprzeczny jezdni jest jednostronny około 2% w kierunku do krawężnika. 
Wzdłuż jezdni po prawej stronie przewidziano wykonanie krawężnika  betonowego 
wibroprasowanego  na podsypce cementowo piaskowej o wym. 15*30*100 cm 
ułożonego na ławie betonowej z oporem. Krawężnik należy ułożyć 12 cm powyżej 
krawędzi jezdni na wjazdach obniżony.   

 
        7. Odwodnienie 

 
  
Odwodnienie ulicy odbywać się powierzchniowo spadkami podłużnymi  i 
poprzecznymi w kierunku do krawężnika oraz istniejącego wpustu ulicznego 
znajdującego się przy bud nr. 16 .Istniejący podwójny wpust uliczny należy 
wyregulować do nowej niwelety jezdni. 

 
      
 8 . Pobocze 
 

 
Pobocze ziemne za krawężnikiem należy przywrócić do stanu pierwotnego, natomiast 
po stronie lewej wykonać pobocze o szerokości 0.75 m z kory asfaltowej grubości 
średnio 8 cm. 
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 9. Wjazdy 

 
 
Istniejące wjazdy do posesji,  które są wykonane  z kostki betonowej, płyt ażurowych 
należy je przebrukować. Wjazdy betonowe, oraz z asfaltobetonu  należy rozebrać        
i wykonać nawierzchnię z betonu asfaltowego grub. 4cm. Wjazdy należy dopasować 
do nowej niwelety na wjazdach krawężnik obniżony.  
 
 
10 . Uwagi końcowe 
 
 
Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami B.H.P. 
Przed przystąpieniem do robót należy ustawić odpowiednie znaki drogowe zgodnie 
 z projektem organizacji ruchu na czas budowy. Uzgodnić z mieszkańcami dojazd  
do posesji.  
Materiały użyte do wykonani zadania powinny być dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie oraz posiadać certyfikat lub deklarację zgodności. 
Specyfikacja techniczna wykonania, oraz odbioru robót jest integralna częścią 
dokumentacji. Gruz z rozbiórki należy wywieźć poza teren budowy i zutylizować.  
 
 
11. Oświadczenie 
 
 
Oświadczam  iż w/w projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
czerwiec, 2015r.                                                              Opracował : Zdzisław Orzeł 
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Przedmiar robót dla remontu części nawierzchni ulic gminnych w Orzeszu. 
 
 

1. Nazwa i kod zamówienia: 
Remont nawierzchni ul. 22 Lipca                                                            
(nazwa głównego przedmiotu zamówienia – zadania, obiektu, rodzaju robót) 
 
 
 
Główny przedmiot – kod wg CPV 45200000-9 
Dodatkowe przedmioty –kod  CPV 45111100-9  
     CPV 45233300-2  
     CPV 45233100-0 
     CPV 45233253-7                                                
     
 

2. Adres (miejsce) wykonania robót 
 

Orzesze-Jaśkowice 
 
 

3. Nazwa i adres Zamawiającego: 
 

Urząd Miasta Orzesze                                                                                                                          
Ul. Św. Wawrzyńca 21 
43-180  Orzesze 
 
 
 
 

4. Data opracowania przedmiaru: 
 

Data: czerwiec,  2015r. 
 
 
 
 
 
 
 

5. Autor opracowania:  
 

Zdzisław Orzeł 
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ZAŁĄCZNIKI: 

 

 

 

1. STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PEŁNIENIA 

SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE 

 

2. PRZYNALEŻNOŚĆ DO ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INZYNIERÓW 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 
 

1. Orientacja                  skala 1:25000 
 
 
2. Sytuacja                    skala 1:1000 
 
 

      3. Przekrój typowy       skala 1:50                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracował : Zdzisław Orzeł 
    








