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Podstawa opracowania projektu organizacji ruchu
Zakres opracowania
Opis stanu istniejacego.
Podstawowe zalozenia projektowe.
Opis przyjetych rozwiazan technicznych.

5.1. Organizacja ruchu drogowego.

5.1.1. Etap 1. Sposob realizacji robot

5.2. Techniczne wymagania dla oznakowania pionowego.
. Uwagi ogdlne i zalecenia konicowe.
. Opis mozliwych zagrozen 1 utrudnien podczas prowadzonych robot.
. Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.
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IL. Zakaczniki
e Uchwata Rady Miejskiej w Orzeszu nr XXVIII/246/09

Zestawienia oznakowania

e Znaki pionowe — zestawienie.
III.  Rysunki techniczne
Lp.  Nrrys Tres¢ rysunku

1. Rys. nr 01 — Orientacja
2. Rys. nr 02 — Sytuacja. Organizacja ruchu na czas robot.
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I. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania projektu organizacji ruchu

Podstawe sporzadzenia niniejszego opracowania stanowia :

- Umowa nr WK 10/2018 z dnia 06.02.2018. zawarta pomiedzy Miastem Orzesze z siedziba
przy ul. Sw. Wawrzyfica 21, 43-180 Orzesze a Adamem Biegariskim , A-PROPOL
na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy Bocznego odcinka ul. Stowianskiej w
Orzeszu Jaskowicach

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbélowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181,
z pozn. zm.)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. “Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260
tekst jednolity, z p6zn.zm

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji  z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393,
z pézn. zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. z 2017 r., poz. 784 — tekst jednolity),

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 — tekst jednolity),

- Inwentaryzacja istniejacego oznakowania i ukladu drogowego wykonana dla potrzeb
niniejszego opracowania.

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje oznakowanie na czas prowadzenia robot
przebudowy odcinka ul. Stowianskiej - bocznej w Orzeszu Jaskowicach Przebudowa polega na
zmianie sposobu utwardzenia terenu pasa drogowego w zakresie jezdni ul. Stowianskiej - boczne;.

Projekt zaklada realizacje przebudowy jednoetapowo.

Z uwagi na fakt, ze ulica ta jest ulica bez przejazdu a zakres przebudowy obejmuje ja w
calosci nie zachodzi jakakolwick przestanka do wyznaczenia objazdéw.

Projekt obejmuje — zgodnie z zasadami - oznakowanie ulicy wylacznie od strony jedyne;
drogi publicznej z jaka ulica Stowianska petniaca funkcje ulicy nadrzedne;.

3. Opis stanu istniejacego.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie miasta Orzesza w dzielnicy Jaskowice.

Miasto Orzesze lezy na potudniu Polski w wojewodztwie §laskim, w potudniowej czesci
powiatu Mikotowskiego.

Przedmiotowa ulica jest dwukierunkowa o nawierzchni nieutwardzonej 1 szerokosci
zmiennej od 3,40 do 4,0m. Ulica Stowianska - Boczna jest bez przejazdu stanowiac jedynie
dojazd do znajdujacych si¢ przy niej posesji.

Stan istniejacej nawierzchni jest zly. Ulica wymaga przebudowy z wykonaniem zmiany
sposobu utwardzenia na nawierzchni¢ bitumiczna wraz ze wzmocnieniem podbudowy.
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Nawierzchnia nieutwardzona posiada obecnie liczne koleiny, pofaldowania i ubytki.
Chodnikéw brak. Z ulicy prowadza na przylegle posesje nieutwardzone zjazdy indywidualne.

Ulica Stowianska — nadrzedna - jest ulica dwukierunkows o jezdni o szerokosci ok. 4,50 m
o nawierzchni bitumicznej, bez chodnikéw. Na odcinku istniejacego skrzyzowania obu ulic
obowiazuje obszar zabudowany co powoduje ograniczenia predkosci do 50 km/h.

Ulica Stowianska - boczna jest podporzadkowana znakiem A-7.

Ulice nie posiadaja czytelnego oznakowania poziomego.

4. Podstawowe zalozenia projektowe.

Podstawowym zalozeniem projektu organizacji ruchu jest wlasciwe oznakowanie obszaru
robot dla uczestnikéw ruchu drogowego po drodze publicznej — tj. ul. Stowianskiej

Obszar prowadzenia robét obejmujacy boczny odcinek ul. Stowianskiej bedzie oznakowany
1 zabezpieczony jako teren budowy zgodnie z opracowanym przez Wykonawce robét Projektem
Organizacji Budowy i zatwierdzonym przez Inwestora (Miasto Orzesze) planem BIOZ.

Dla wyzej wymienionych zalozen i1 zgodnie z obowiazujacymi przepisami rozwigzania
projektowe przewiduja oznakowanie tymczasowe zapewniajace bezpieczefdstwo wszystkim
uczestnikom ruchu drogowego w zakresie opracowania.

5. Opis przyjetych rozwigzan technicznych.
5.1.  Organizacja ruchu drogowego.

Planowana przebudowa bocznego odcinka ul. Stowianskiej odbywaé si¢ w jednym etapie
robot z uniemozliwieniem dost¢pu na teren budowy poruszajacych si¢ droga publiczna.
Oznakowanie tymczasowe na czas prowadzenia robot sprowadzac si¢ bedzie jedynie do:
- ustawienia zapory U-20b ze znakiem B-1 i tabliczka T-0 (nie dotyczy mieszkafncéw 1 pojazdow
budowy),
- ustawienia znakéw A-14 ze znakami: B-21/B22 zaleznie od kierunku ruchu pojazdéw
poruszajacych si¢ po gtoéwnej czedci ul. Stowianskiej.

Oznakowanie takie w calosci wyczerpuje zakres koniecznych znakéw z uwagi na
niewielkie nat¢zenie ruchu drogowego na tym odcinku i teren budowy odseparowany od drogi
publicznej z dopuszczonym ruchem.

5.2. Techniczne wymagania dla oznakowania pionowego

Projekt obejmuje oznakowanie obszaru objetego robotami od strony drogi publicznej.
Przy wykonywaniu projektowanych elementéw oznakowania nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad :

- Wszystkie znaki drogowe pionowe wykona¢ nalezy jako odblaskowe stosujac dla nich
jednolite materialy zapewniajace jednorodnos¢ ich czytania przez uczestnikéw ruchu.

- Znaki wykona¢ nalezy jako ,$rednie” (szczegdly w zestawieniu oznakowania) pokryte folia

odblaskowa II generacij.
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- Ksztalty znakéw drogowych powinny odpowiada¢ warunkom podanym w Dzienniku
Urzedowym Rzeczpospolitej Polskiej — Monitor Polski zal. Do nr 16, poz. 120 z dnia
9 marca 1994 — Instrukcja o znakach drogowych pionowych 1 poziomych.

- Znaki pionowe pojedyncze i podwodjne nalezy umieszczaé na pojedynczych slupkach
w sposob uniemozliwiajacy ich przypadkowe wywrdcenie, przestawienie 1 obrocenie, ktorych
rodzaj i ksztalt nalezy przed zamontowaniem uzgodnic¢ z zarzadca drogi.

- Nalezy montujac znaki zachowaé prawidlows widocznos$¢ i czytelno$¢ tablic i znakéw oraz
mozliwo$¢ ich odczytania przez nadjezdzajacych kierowcow.

6. Uwagi ogolne i zalecenia koncowe.

W toku prowadzonych roboét dopuszcza si¢ przenoszenie trasy przejazdu w obrebie
prowadzonej budowy zgodnie z projektem organizacji robot wykonanym przez Wykonawce,
a uzgodnionym z administratorem drogi — Inwestorem.

W czasie trwania robét nalezy zapewni¢ mieszkanicom , w miar¢ swobodny dojazd
1 dojscie do posesiji sasiadujacych z przedmiotows inwestycja. Zapewnienie dojazdu zwlaszcza po
zakonczeniu dziennego zakresu robot lezy w calosci po stronie Wykonawcy.

W przypadkach wystapienia watpliwosci przy szczegéltowej lokalizacji znakéw lub tablic
nalezy skontaktowac si¢ z Jednostka Projektowa — BIURO PRO]EKT()W ,, A-PROPOL”
Adam Bieganski 44-121 Gliwice ul. Rubinowa (d.Gomulki ) nr 2 tel. (0-32) 270-88-33 , fax 270-
88-34.

Zabezpieczenie i oznakowanie rob6t wykonaé nalezy jednoetapowo zgodnie z projektem
zachowujac zasad¢ wlasciwej widocznosci oznakowanie i dostosowania jego ustawienia do
utrudnien na drodze. Ustawione znaki 1 sposéb ich zamontowania musza zapewniac
bezpieczenstwo uczestnikom ruchu drogowego.

Urzadzenia 1 oznakowanie uzyte do oznakowania objazdu i miejsca prowadzenia robot
musza by¢ dobrze widoczne w dzien i w nocy, i wykonane
z materialéw odblaskowych. Wykonawca robét winien utrzymywaé je we wlasciwym stanie
technicznym 1 nalezytym stanie czystosci przez caly okres obowigzywania TOR.

Dla urzadzent bezpieczenistwa ruchu stosuje si¢ barwy : biala, czarna, z6lta, czerwona.
Pozostale oznakowanie wykonywac zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami.

Osoby wykonujace czynnos$ci zwiazane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub zoéltej i wyposazone w elementy
odblaskowe.

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami pracy
w obrebie pasa drogowego.

Na zajecie czasowe pasa drogowego na czas prowadzenia robodt, wykonawca winien
uzyskac¢ niezaleznie zgod¢ od administratora ulicy.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadnia¢ nalezy z projektantem
w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Projekt podlega ochronie z tytutu praw autorskich
DZ.U. RP Nr 24 z dnia 23.02.1994. ustawa z dnia 04.02.1994.

7. Opis mozliwych zagrozen i utrudnien podczas prowadzonych robét.

W zwigzku z prowadzeniem prac moga wystapi¢ nastepujace utrudnienia, badz zagrozenia dla
ruchu pieszych i pojazdow:
e (Czasowe zamknigcie odcinka bocznego ul. Stowianskiej dla ruchu samochodowego.
e  Ograniczenie ruchu pieszego dla mieszkancow.
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e Mozliwe utrudnienia ze wzgledu na postdj i/lub roztadunek pojazdéw dowozacych
materialy budowlane lub prace innych pojazdéw budowy.

® Zanieczyszczenie jezdni ul. Slowianskiej w  bezposrednim = sasiedztwie  robot.
W obowigzkach Wykonawcy jest stale i natychmiastowe usuwanie zanieczyszczen
naniesionych z budowy na ulicg¢ Stowianska.

8. Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizaciji ruchu to III - IV kwartal 2018
roku.

Opracowal:
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA.

zapora U-20b ze znakiem B-1 1 tabliczka T-0
(nie dotyczy mieszkancow i pojazdéw budowy)
znak A-14

znak A-21

znak A-22

KPL. 1
SZT. 2
SZT. 1
SZT. 1
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