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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa ul. Stowiadskiej - odcinek boczny obejmuje w podstawowym zakresie roboty w cz¢sci drogowej. Zakres prac jest
nastepujacy .

- przebudowa warstw jezdni ul. Stowiarskiej - odcinek boczny na odcinku robét poprzez wykonanie nowych warstw podbu-
dowy zasadniczej i wierzchnich warstw jezdni w tym warstwy wiazacej i écieralnej z mieszanki asfaltowej BA,

- zabezpieczenie istniejacych sieci kablowych poprzez montaz na nich dwudzielnych rur ostonowych DN100 mm.

- ulozenie $cieku krawedziowego zgodnie ze szczegdlem "A" ukladaé lewostronnie na odcinku L=18,0 mb.

- wykonanie utwrdzone pobocza

Odtwarzanie rowu istniejacego wykonaé z zachowaniem obecnych rzednych dna likwidujac lokalne przeszkody i zastoiska.
Dno i skarpy rowu umocnié piyta azuorwa,
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. | Poszcz. Razem
1 ULICA SEOWIANSKIEGO - CZESC DROGOWA
11 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 D - 01.01.01A - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokoéciowych w terenie réwnin-
nym-roboty drogowe.
1|/IXNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w km
0119-03 z. |terenie réwninnym Przebudowa drég.
sz. 2.3.3
9902
195,70/1000 <ul. Stowiariskiego> km 0,20
RAZEM 0,20
1.1.2 D-01.02.04 Rozebranie plyt chodnikowych wraz z transportem odpadéw na miejsce skfadowania
i oplata za sldfadowisko.
2|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce m?
0815-06 cementowo-piaskowej ‘
3*0,35*poz.24<151,3 m><umocnienie rowdw> m? 158,87
RAZEM 158,87
3|KNR 4-04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu | m?
1103-04  |i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglosé 10 km
1103-05
poz.2<158,87 m2>*0,05 m? 7,94
RAZEM 7,94
4 Koszt skladowanie gruzu betonowego na wysypisku £
poz.3<7,94 m3>*2,1 t 16,67
RAZEM 16,67
1.1.3 D - 05.03.11 - Cigcie pily mechaniczng nawierzchni w miejscu potaczenia nawierzchni istniejacej
z projektowang.
5/KINR AT- |Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych na gl. do 5 m
03 0101-01 [cm
15,30 m 15,30
RAZEM 15,30
1.1.4 D-03.02.01 Przekopy kontrolne
6|KNNR 1 [Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cia- m3
0307-04  |nach pionowych w gruntach suchych kat. ITI-IV
8*1,5%3,0%1,5 m3 54,00
RAZEM 54,00
1.2 ROBOTY ZIEMNE
121 D-04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza w gr.
kat.I-1V, $rednia glebokoéé 30 cm
7|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosdi jezdni i chodnikéw m?
0101-01  |w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm
238,0<wg bilansu mas ziemnych> 238,00
A (obliczenia pomocnicze) =====
238,00
poz.7A<238>/0,30 m?2 793,33
RAZEM 793,33
8|IKNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w zie- | m?
0212-07 mi kat. I-1IT uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urob-
0214-04  |ku samochodami samowyladowezymi na odleglosé 10 km
poz.JA<238> m3 238,00
RAZEM 238,00
9 Koszt skladowania nadmiaru gruntu na miejscu skladowania t
poz.8<238 m3>*1,8 t 428,40
RAZEM 428,40
1.2.2 D - 04.04.00A - Wzmocnienie warstwa fupka przepalonego jezdni w przypadku braku w padioiu
istniejgcego utwardzenia z thucznia, Zwiru, piasku.
10[KNNR 1 |Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w m?3
0407-02 z. |gruncie kat. ITT
§2: 2.0
9911-02
analogia
' 51,0<m3, wg bilansu> m3 51,00
RAZEM 51,00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
11 Wzmocnienie warstwa tupka przepalonego jezdni. m3
kalk. wilas-
na
poz.10<51 m3> m? 51,00
RAZEM 51,00
1.3|45233220-7| KONSTRUKCJA JEZDNI
13.1 D-04.03.01A. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltows /jezdnia dro-
gi/
12|KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie miedzywarstwowe emulsja asfal- | m?
03 0202-02 |towa C 60 BP3 ZM w iloéci 0,2 kg/m?2
poz.17<837,5 m2> m?2 837,50
RAZEM 837,50
13|KINR AT- |Mechaniczne oczyszczenie 1 skropienie migdzywarstwowe emulsja asfal- | - m?
03 0202-01 |towa C 60 B3 ZM w ilosci 0,5 kg/m2 ) .
poz.16<857,07 m2> m? 857,07
RAZEM 857,07
1.3.2 D--04.02.01A. Warstwa odcinajgca z geotkaniny separujacej o wytrzymatosci w obu kierunkach
) min. 35 KN/m
14[KINR AT |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny | m?
04 0101-01 |o szer. 5,0 m
poz.17<837,5 m2>+0,50%(194,30+197,10-181,9) m? 942,25
RAZEM 942,25
13.3 D-04.04.02B Podbudowa z mieszanki z mieszanki niezwiazane] z kruszywa nieorganicznego fa-
manego #0/31,5mm, C90/3, gr. 10 cm
15/KINNR 6 [Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych o grubosci po zagesz- m?
0113-01 czeniu 10 cm
p02.17<837,5 m2>+0,2%(194,30+197,10) m? 915,78
RAZEM 915,78
1.3.4 D-05.03.5B.Wylconanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W warstwa wiazaca, grubo$é war-
stwy 6 cm
16|IKNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- m?
0308-03 bosci 6 em (warstwa wiazaca)
poz.17<837,5 m2>+0,05%(194,30+197,10) m?2 857,07
RAZEM 857,07
1.3.5 D-05.03.05A Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S warstwa $cieralna, grubosé war-
stwy 4cm
17|ICNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- m?
0309-02  |bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
783,0+27,0+27,50<wg obwiedni, tys. sytuacja> m?2 837,50
: RAZEM 837,50
1.4 KONSTRUKCJA POBOCZA UTWARDZONEGO
141 D-04.04.02.B Warstwa z kruszywa naturalnego niezwigzanego €90/3 #0/31,5 mm, gr. 10 cm
18|KNNR 6 [Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po za- m?
0112-05  |geszezeniu 10 cm
0,75*181,90 m? 136,43
RAZEM 136,43
1.4.2 D-04.04.02B Warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 mm, gr. 10
cm
19|IKNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych o grubosci po zaggsz- m?
0113-01 czeniu 10 cm
poz.18<136,43 m2> m?2 136,43
RAZEM 136,43
1.4.3 D-04.02.01A. Warstwa odcinajaca z geotkaniny separujacej o wytrzymatoéci w obu kierunkach
min, 35 kN/m
20|KNR AT- |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny | m?
04 0101-01 |o szer. 5,0 m
poz.18<136,43 m2> m?2 136,43
RAZEM 136,43
1.545112360-6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
151 D-06.01.01. Humusowanie terenu na zieleficu
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
21|KNNR 1 |Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 10 em | m?
0507-01 +
KNNR 1
0507-02
53,0<wg bilansu mas ziemnych> 53,00
A (obliczenia pomocnicze) =====
53,00
poz.21A<53>/0,10 m? 530,00
RAZEM 530,00
1.5.2 D - 06.01.01 - Scick prefabrykowany - prefabsykowane korytka betonowe 50x50x15cm na tawie z
betonu C12/15
22|KNR 2-31 |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypee ce- m
0606-03  |mentowo-piaskowej
18,0 m 18,00
RAZEM 18,00
23|KNR 2-31 |Lawa pod éciek - betonowa C12/15 m?
0402-04
(0,50%(0,60+0,50%0,10)*poz.22<18 m> m3 0,99
RAZEM 0,99
1.5.3 D - 06.04.01 - Renowacja rowdw
24|KINNR 6 |Czyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$é namulu 20 | m
1302-02  |ecm
53,0+27,0+55,50+7,0+8,80 m 151,30
RAZEM 151,30
1.5.4 D - 06.01.01 - Umocnienia powierzchniowe skarp i dna rowu plyts azurowsg
25|KNNR 11 |Umocnienie skarp i dna rowu plytami azurowymi 60%40%10cm m?
0702-02
3*0,40*p0z.24<151,3 m> m? 181,56
RAZEM 181,56
26/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem r¢cznym - 10 cm gru- m?
0105-05  |bosci warstwy po zaggszezeniu
0105-06
p02.25<181,56 m2>*0,1 m?2 18,16
RAZEM 18,16
27|KNNR 6 |Wypelnienie otwordw w plycie Zwirem. m?
0107-02
analogia
p02.25<181,56 m2>*0,65<wsp.pow.otwordw>*0,08 m? 9,44
RAZEM 9,44
1.6 INNE ROBOTY
161 D-03.02.01 Regulacja poziomdéw wiazdéw na istniejacych studzienkach.
28|IKNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych | szt.
1406-04
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.6.2 D - 01.03.05. - Zabezpieczenie istniejace] sieci rurami ochronnymi
29|IKNNR-W |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych i teletechnicznych ru- m
90814-01 |rami ochronnymi dwudzielnymi o $r. 100 mm
5,70+6,0+7,60 m 19,30
RAZEM 19,30
30[KINNR-W |Roboty ziemne dla robét elektroenergetycznych w terenie uzbrojonym - | m?
9 0811-05 |grunt kat.IIT
1,0¥1,0%p02.29<19,3 m> m? 19,30
RAZEM 19,30
17 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
1.7.1 D - 07.02.01 - Oznakowanie pionowe , stupki do znakéw drogowych
31|KNR 2-31 |Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm szt.
0702-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.7.2 D - 07.02.01 - Oznakowanie pionowe
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
32|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych. Znaki A, folia IT generacii, szt.
0703-02 srednie
2<A-14> szt. 2,00
RAZEM 2,00
33|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych. Znaki B i C, folia Il genera- | szt.
0703-02  |cji, $rednie
1<B-1>+1<B-21>+1<B-22> szt 3,00
RAZEM 3,00
34|KKNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych. Znaki T, folia IT generacji, szt
0703-02 $rednie
1<T-0> szt. 1,00
RAZEM 1,00
35|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych. Znaki U-20b, folia II genera-| szt
0703-02 g
4<2250x500mm> szt. 4,00
RAZEM 4,00
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Przebudowa bocznego odcinka ul.Stowianskie] w Orzeszu - Jaskowicach

—— Powierzchnia [m?] | Powierzchnia rednia [m?] | Qdleglosci | Objgtosei [m°] Suma [m’]
Wykopy | Nasypy | Wykopy | Nasypy [ml | Wykopy | Nasypy | Wykopy | Nasypy

0+007,43 1,08 0,00 0 0
1,22 0,12 2917 35 4

0+036,60 1,35 0,24 35 4
1,28 0,25 41,30 53 10

0+077,90 1,20 0,25 88 14
1,00 0,31 45,40 49 14

0+123,30 0,97 0,36 137 27
1,46 0,44 35,45 52 15

0+158,75 1,04 0,51 189 43
1,50 0,26 32,60 49 8

0+191,35- | 1,05 . 238 51

Przebudowa bocznego odcinka ul.Stowiariskiej w Orzeszu - Jaskowicach

Kilometraz |_Powierzchnia [m?] | Powierzchnia srednia [m?] | Odlegloéci| _Objetasci [m’] Suma [m’]
Humus + | Humus - | Humus + Humus - [m] Humus +] Humus -|Humus +| Humus -

0+007,43 0,06 0,00 0 0
0,14 0,00 29,17 4 0

0+036,60 0,21 0,00 4 0
0,18 0,00 41,30 7 0

0+077,90 0,15 0,00 iR 0
0,28 0,00 45,40 13 0

0+123,30 0,41 0,00 24 0
0,49 0,00 35,45 17 0

0+158,75 0,57 0,00 41 4]

0+191,35 0,15 53 0




