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. Rysunki techniczne

Orientacja.

Sytuacja. Zagospodarowanie terenu.
Przekroj typowy

Niweleta

HonRE

1. Zataczniki

1. Uchwata nr Uchwata RM nr XXXIII/360/13 z dnia 25.04.2013. wraz z wyrysem
i wypisem z MPZT.
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I. Czes¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji
1.1. Podstawa opracowania

e Umowa nr WK 10/2018 z dnia 23.01.2018. zawarta pomi¢dzy Miastem Orzesze
z siedziba przy ul. Sw. Wawrzynca 21, 43-180 Orzesze a Adamem Bieganiskim , A-
PROPOL na opracowanie dokumentacji technicznej Przebudowy bocznego odcinka ul.
Stowianskiej w Orzeszu - Jaskowicach.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajace
rozporzadzenie W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 43/99 poz. 430.

e Zalacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad
z dnia 16.06.2014 r.,

e Inwentaryzacja istniejgcego uktadu drogowego,

e Wizja lokalna w terenie,

e Dokumentacja geotechniczna badan podloza gruntowego

e Mapa geodezyjna sytuacyjno wysokosciowa istniejacego terenu w skali 1:500,

e Aktualny wyrys 1 wypis z ewidencji gruntow,

e  Warunki techniczne przebudowy urzadzen podziemnych,

e Obowigzujace przepisy i normy oraz literatura fachowa.

1.2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt dotyczy branzy drogowej, zwigzanej z zakresem przedmiotowej
inwestycji. Okreslajg go nastepujace parametry:

- rodzaj i nazwa przedsiewziecia: ,,Przebudowa bocznego odcinka ulicy Stowianskiej
w Orzeszu- Jaskowicach”

- lokalizacja:
- wojewodztwo: Slaskie,
- powiat: Mikotowski;
- miasto Orzesze - Jaskowice

- kategoria ruchu: KR 2;
- klasa drogi: D (dojazdowa)

- kategoria drogi: G (gminna)
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Dla pelnego okreslenia zakresu projektu dokonano w terenie peinej inwentaryzacji
istniejgcego zagospodarowania i zaprojektowano roboty dostosowane do szczegoétowo
okreslonego zakresu wystepujacego w terenie.

1.3. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest Przebudowa bocznego odcinka ul Stowianskiej w Orzeszu -
Jaskowicach.

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje przebudowe bocznego odcinka ulicy
Stowianskiej w Orzeszu - Jaskowicach.

Przebudowa polega na zmianie sposobu utwardzenia terenu pasa drogowego w
zakresie jezdni z nawierzchni nieutwardzonej — thuczniowej na nawierzchni¢ utwardzong -
bitumiczng. Utwardzone zostang rowniez istniejgce zjazdy na przylegle posesje bedace
obiektami istniejagcymi i uzytkowanymi, ktore trwale sa skomunikowane z przebudowywane;j
jezdni.

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji wzigto pod uwage nastgpujace warunki
brzegowe jako istotne elementy ksztattujace proponowane rozwigzanie:

e wymagana funkcjonalno$¢ zapewniajaca prawidtowa obstuge komunikacyjng terenow
przylegtych do ulicy bocznej - Stowianskiej,

e poprawa stanu technicznego istniejace;j ulicy,

e poprawa systemu odwodnienia ulicy z zachowaniem dotychczasowego systemu
odwodnienia powierzchniowego bez zmiany naturalnych spadkéw i tworzenia barier
w obrebie wododziatow.

e zachowanie potozenia i wysokosci istniejacych wjazdow,

e wlasciwy poziom bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego po przebudowie,

e \Wpisanie inwestycji w otaczajacy teren z zachowaniem elementow trwatego
zagospodarowania obszardéw przylegtych.

14. Podzial inwestycji na etapy

Inwestycja wykonana begdzie w catosci jednoetapowo.

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych elementow 1 dziatlek roboczych powinna
przebiega¢ zgodnie ze sztuka budowlang.

W pierwszej kolejnosci zostang wykonane prace w zakresie kontroli usytuowania
wystepujacych urzadzen podziemnych oraz ich zabezpieczenia.

W dalszym etapie zostang udroznione i uzupetnione elementy drenazu.

Po wykonaniu w/w robot Wykonawca przystgpi do prac w zakresie wykonania
profilowania podbudowy i utozenia nawierzchni na jezdni i zjazdach na posesje.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
e Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie miasta Orzesza w jego pdinocno —
wschodniej czesci.
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e Miasto Orzesze lezy na potudniu Polski w wojewodztwie §laskim, w poludniowe;j
cze¢$ci powiatu Mikotowskiego.

e Przedmiotowa ulica jest dwukierunkowg o nawierzchni nieutwardzonej 1 szerokosci
zmiennej od 5,40 do 6,0m. Ulica boczna Stowianskiej jest bez przejazdu stanowigc
jedynie dojazd do znajdujacych si¢ przy niej poses;ji.

e Stan istniejgcej nawierzchni jest zly. Ulica wymaga przebudowy z wykonaniem
zmiany sposobu utwardzenia na nawierzchni¢ bitumiczng wraz ze wzmocnieniem
podbudowy.

e Nawierzchnia nieutwardzona posiada obecnie liczne koleiny, pofaldowania i ubytki.
Chodnikow brak. Z ulicy prowadza na przylegte posesje nieutwardzone zjazdy
indywidualne.

e Ul Stowianska — odcinek boczny przebiega przez tereny zabudowy ekstensywnej.
Obszary przylegte do ulicy pelnig glownie funkcje mieszkalng. Ulica nie posiada

chodnikéw.

Ulica odwadniana jest poprzez powierzchniowy naturalny sptyw wod na tereny pasa
drogowego porosnigte zielenig..

Ulica Stowianska — odcinek boczny nie jest oswietlona.

Teren jest intensywnie uzbrojony w sieci podziemne i nadziemne:
- wodociag,
- sie¢ gazowa,
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna i ziemna - kablowa,
- sieci energetyczne eN i sN.

Sieci uzbrojenia podziemnego zostaly przedstawione na mapie zasadniczej
stanowigcej podstawe opracowania niniejszej dokumentacji.
Sieci nie koliduja z inwestycja lecz z uwagi na zmiang sposobu utwardzenia terenu sieci
kablowe biegnace w poprzek jezdni wymagaja dodatkowego zabezpieczenia poprzez montaz
na niech dwudzielnych rur ostonowych z tworzywa sztucznego o $rednicy nominalnej 100
mm. Zabezpieczenie zostanie wykonane w ramach planowanych robot na koszt Inwestora pod
nadzorem stuzb technicznych wiascicieli tych sieci. Rury nalezy zaktada¢ o dtugosci 0,50 m
poza krawedz nawierzchni bitumicznej z kazdej strony.

Dla potrzeb niniejszego opracowania zostaly przeprowadzone badania podioza
gruntowego wraz ze scharakteryzowaniem warunkéw gruntowo - wodnych. Wyniki badan
przedstawiono w odrebnym opracowaniu.

3. Istniejace uwarunkowania realizacyjne
3.1. Warunki geologiczne i gornicze terenu

Panujace w podiozu badanego terenu warunki gruntowe mozna okresli¢ jako proste
wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia
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25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463).

Podloze rodzime buduja, wzajemnie przewarstwiajgce si¢, grunty spoiste i mato spoiste,
bedace w stanie twardoplastycznym 1 plastycznym. To osady czwartorzedowe akumulacji
lodowcowej, a ponizej utwory karbonskie akumulacji morskiej

Sa to grunty no$ne, matoodksztatcalne w grupie nosnosci G3.

Nad nimi wystepuja nasypy budowlane i niebudowlane piaszczysto kamienne.

Gorng warstwe stanowi nawierzchnia z mieszaniny thucznia i destruktu oraz podbudowa
kamienisto-piaszczysta. Migzszo$¢ tych warstw wynosi od 70 do 90 cm.

Na przedmiotowym terenie oraz w jego sasiedztwie nie zaobserwowano wyst¢powania
powierzchniowych zjawisk geodynamicznych.

Do glebokosci wykonanego rozpoznania nie stwierdzono wystepowania poziomu wod
gruntowych, za wyjatkiem przesaczen wod opadowych poprzez utwory antropogeniczne. Na
poziomie 1,7 i 0,5 m ppt.

e Warunki gérnicze

Zakres prac, polegajacy na wykonaniu zmiany sposobu utwardzenia nawierzchni drogi
istniejacej nie zalezy od wystgpowania lub nie wplywow eksploatacji gorniczej. Projektowany
zakres robot co do swego charakteru nie podlega zabezpieczeniom konstrukcyjnym
przeciwdziatajacym deformacjom wywolanym eksploatacjg gornicza.

Ewentualne zmiany w wyniku wystapienia takich deformacji maja charakter
funkcjonalny 1 nie ma technicznych sposobow aby im zapobiec. Tym samym w
rozwigzaniach technicznych zakresu zmiany utwardzenia ulic klasy D, jest to warunek
pomijalny.

3.2. Ochrona konserwatorska

Przebudowywana ul. Stowianska nie jest objeta obszarem ochrony konserwatorskiej.

3.3. Warunki wynikajace z MPZP

Planowane przedsiewzigcie znajduje si¢ na terenie, dla ktorego wystepuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego. Zostal przyjety Uchwata RM nr XXXIII/360/13 z
dnia 25.04.2013. wraz z wyrysem i wypisem z MPZT..

Planowana inwestycja znajduje si¢ na terenie oznaczonym jako 7 KDW 6 m. Wyrys i
wypis z MPZP znajduja si¢ w zatgcznikach do dokumentacji. Inwestycja jest zgodna z MPZT.

3.4. Zagrozenie dla Srodowiska

Projektowane zagospodarowanie terenu nie ma negatywnego wplywu na Srodowisko
przyrodnicze.
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Zamierzenie nie miesci si¢ w zadnym z wymienionych przypadkéw okreslonych w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.). Na
podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z p6zn. zm.

W §1. Rozporzadzenie okresla:

1) rodzaje przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na

srodowisko;

2)rodzaje przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywaé

na srodowisko;

3)przypadki, w ktérych zmiany dokonywane w obiektach sa kwalifikowane jako

przedsiewzigcia, o ktérych mowa w pkt 11 2.

Planowana inwestycja nie miesci si¢ w zadnym z powyzszych przypadkow.

3.5. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow
Projektowane obiekty spetniaja wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.

3.6. Warunki odwodnienia obiektu
Matejki na rozpatrywanym odcinku jest odwadniana powierzchniowo poprzez
istniejace spadki podituzne i poprzeczne na przylegajacy teren zielony istniejacego pasa
drogowego. Inwestor 1 wtasciciel pasa drogowego akceptuje takie rozwigzanie.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowa ul. Stowianskiej — odcinek boczny obejmuje w podstawowym zakresie roboty w
czesci drogowej. Zakres prac jest nastgpujacy :

- przebudowa warstw jezdni ul. Stowianskiej — odcinek boczny na odcinku robot poprzez
wykonanie nowych warstw podbudowy zasadniczej i wierzchnich warstw jezdni w tym
warstwy wigzacej i Scieralnej z mieszanki asfaltowej BA,

- zabezpieczenie istniejgcych sieci kablowych poprzez montaz na nich dwudzielnych rur
ostonowych ¢ 100 mm.

W efekcie ul. Stowianska - odcinek boczny zostanie przebudowana i dostosowana do
biezacych potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej Stanowigc dojazd dla mieszkancow
przylegtych posesji.

Przebudowe ulicy Stowianskiej - odcinek boczny na rozpatrywanym odcinku
zaprojektowano w sposéb maksymalnie odwzorowujacy jej istniejacy przebieg Sytuacyjny
oraz dostosowano do rzednych istniejagcych wjazdow bramowych i linii zabudowan.
Planowana przebudowa powyzszej ulicy nie zmieni dotychczasowego sposobu komunikacji w
przedmiotowym rejonie. Jej niweleta nie zmieni si¢ znaczgco ( korekta do + 10 cm.)
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Proponowane rozwigzania projektowe wplyng m.in. na poprawe bezpieczenstwa i
komfort mieszkancow

Potgczenia z dotychczasowym odcinkiem ul. Stowianskiej utrzymano w postaci
skrzyzowania zwyklego zblizonego do wystepujacego obecnie. Na skrzyzowaniu nawigzano
si¢ sytuacyjnie 1 wysokosciowo do stanu istniejacego. Skrzyzowanie ulic wyokraglono tukami
kraweznikowymi — skorygowana geometria tuku zapewni wlasciwa przejezdnos¢ pojazdom.

Przebieg jezdni zostaje niezmieniony w stosunku do przebiegu istniejacego.

Jezdni¢ ulicy Stowianskiej - odcinek boczny na cato$ci opracowywanego odcinka
zaprojektowano w konstrukcji dostosowanej do obcigzenia ruchowego KR — 2, Pmax = 100kN
z nawierzchnig BA.

Nie projektuje si¢ chodnikow.

Wykonawca przed przystapieniem do robot powinien wykonaé przekopy ( min. 8 szt. )
kontrole celem identyfikacji istniejacych sieci uzbrojenia terenu. Po wskazaniu obiektow
kolidujacych z robotami nalezy zleci¢ prowadzenie nadzoréw technicznych stuzbom
technicznym wiascicieli tych urzadzen i pod ich nadzorem przystapi¢ do zabezpieczania
istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego tak, aby podczas prac nie ulegly one uszkodzeniu.
Miejsca 1 ilos¢ przekopow wustali¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz
przedstawicielami wtascicieli urzadzen podziemnych.

W  ramach prac przygotowawczych nalezy dokona¢ sprawdzenia rz¢dnych
projektowanych z istniejagcymi w terenie. Nalezy roéwniez wykonac sie¢ reperow roboczych,
ktore stuzy¢ beda do pomiaréw wysokosciowych podczas realizacji wszystkich etapow
rozbudowy ulicy.

Wykonawca powinien dokona¢ rdwniez inwentaryzacji istniejgcych elementow
trwatego zagospodarowania terenu przylegltego do pasa drogowego, a zwlaszcza ogrodzen,
bram, furtek i1 zieleni, a nastgpnie ochrania¢ je przed uszkodzeniem w toku prowadzonych
prac.

Stosowne naktady na ten cel powinien przewidzie¢ wykonawca robdt na etapie
sporzadzania oferty na realizacj¢ robot.

Jako kardynalny warunek realizacji robot ustala si¢ nakaz skutecznego zabezpieczenia
przez Wykonawce robot koryta drogi po wykonaniu robot ziemnych przed zalaniem i
namoknigciem. Codzienne odcinki robocze powinny by¢ prawidlowo profilowane,
zageszczane 1 zabezpieczane przed np. deszcze. Wykonawca powinien zapewni¢ skuteczne
odwodnienie koryta podczas prac zabezpieczajac je przed namoknigciem ponad wilgotnosé
optymalng podloza. Nie nalezy do zageszczania i profilowania podtoza stosowacé sprzetu
wibracyjnego.

4.1. Charakterystyczne parametry techniczne

ul. Stowianska - odcinek boczny:
e droga klasy D,
e kategoria drogi: Gminna,
e obcigzenie ruchem KR2, nacisk na 0§ 100 kN,
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e nawierzchnia drogi z BA,
e nawierzchnia podatna zaprojektowana w oparciu o technologi¢ bitumiczng
odporng na koleinowanie.

4.2. Zestawienie powierzchni i dlugosci poszczegélnych czesci
zagospodarowania terenu

Lp. Rodzaj nawierzchni projektowanej Jednostki [m?] [m] [szt]
1. Jezdnia 837,50 [m?]
2. Sciek prefabrykowany 18,0 [m]
3. Renowacja rowu i umocnienie dna i skarp ptyta 151,30 [m]
azurowa
4. Pobocza utwardzone 136,40 [m?]
4.3. Geometria rozwiazan projektowych

W projekcie zaprojektowano spadki podtuzne i poprzeczne z dostosowaniem do
istniejgcego zagospodarowania terenu.

4.3.1. Przebieg drogi w planie

Wspotrzedne punktow trasy:

A X=6553283.0117 Y=5557292.0369
B X=6553290.3034  Y=5557316.7670
C X=6553260.7893 Y=5557424.2122
D X=6553244.9139 Y=5557477.9962
E X=6553242.0980  Y=5557480.1024

Os$ drogi sktada si¢ z nastepujacych odcinkow:

- ul. Stowianska — odcinek boczny:

0,0+0,00 - 0,0+20.09 prosta L = 29,09 m
0,0+20.09 - 0,0+31,19 tuk kotowy L = 10,10 m
0,0+31,19-0,1 + 36,92 prosta L = 105,73 m
0,1+ 36,92 —0,1+93,00 prosta L = 56,08 m
0,1+93,00 - 0,1 + 96,52 prosta L =3,52 m

4.3.2. Przebieg drogi w przekroju podluznym

Parametry techniczne drogi opisuja nastepujace dane :

- ul. Stowianska odcinek boczny
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Pochylenia podtuzne:
— min. 1,48 %
— max. 5,20 %
Luki pionowe:
— min. R=1500m
— max. R=1500m
4.4. Odwodnienie

Odwaodnienie ulicy Stowianskiej - odcinek boczny zaprojektowano w oparciu o:
- projektowane spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni,
- 10w przydrozny wystepujacy obecnie w krawedzi pasa drogowego.
- Sciek betonowy korytkowy — uzupehienie Scieku obecnie wystepujacego.

Sciek betonowy stanowiacy cze$é komplementarng systemu odwodnienia ulicy
Stowianskiej - odcinek boczny, a bedacy w zakresie niniejszego zadania inwestycyjnego
nalezy wykona¢ z prefabrykowanych korytek betonowych 50/50 cm uktadanych
jednostronnie w krawedzi jezdni na dtugosci 18,0 m. Korytka nalezy utozy¢ na tawie z betonu
gestoplastycznego C 12/15 ze spadkiem zgodnym z krawedzig jezdni.

Sciek nalezy dowigzaé do odcinka istniejacego, wykonujac w miejscu zatomu dociecie
dwoch korytek prefabrykowanych pod katem 45° . Szczegdlowa lokalizacje i rzedna
wlaczenia do cieku istniejgcego ustali¢ nalezy w terenie po starannym oczyszczeniu i
udroznieniu $cieku istniejagcego na odcinku do istniejgcego wpustu bedacego odbiornikiem
wody deszczowej z tego fragmentu przebudowanej drogi.

Roéw przydrozny nalezy oczyscic¢ 1 wyprofilowa¢ nadajac mu wiasciwy przekrdj 1 spadki
zapewniajace sprawne odprowadzenie naptywajacych wod. W tym celu nalezy oczysci¢ row z
uszkodzonych plytek betonowych stanowigcych jego dotychczasowe umocnienie. Nastepnie
nalezy usung¢ zanieczyszczenia i namuly. Skarpy i dno wyprofilowa¢ do ksztattu wskazanego
na rys nr 03 i umocni¢ kostka azurowa 60/40/10 cm uktadang na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4. Otwory w kostce wypeié¢ zwirem. Ogolny spadek podtuzy rowu zachowaé
zgodny z obecnym. Udrozni¢ istniejacy wlot do kanalizacji deszczowe;.

Spadki podtuzne 1 poprzeczne wykona¢ zgodnie z rysunkami nr 02 , 03, 04. Spadek
poprzeczny na przewazajacym odcinku drogi zaprojektowano jako jednostronny w kierunku
otwartego rowu opisanego powyzej. Zapobiegnie to naplywowi wodd na tereny przy
istniejacych posesjach znajdujacych sie przy drugiej krawedzi drogi. W ten sposob uniknie si¢
koniczno$ci wykonywania drugiego glebokiego rowu i przepustow pod zjazdami na posesje,
co jest technicznie zbedne. Rozwigzanie takie obnizy znaczaco koszty realizacji
przedsigwziecia 1 koszty utrzymania grogi ponoszone ze srodkow publicznych.

Zaprojektowany system spadkow poprzecznych i podtuznych skutecznie i prawidtowo
odwodni przebudowang drogg.
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4.5. Przekroje konstrukcyjne
1.  Konstrukcja jezdni (KR2)- uktadana na podbudowie istniejgcej grubosci 50-70cm

4cm  warstwa S$cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 8S na bazie asfaltu
wielorodzajowego 50/70

----- skropienie miedzywarstwowe kationowa emulsja asfaltowa C 60 BP 3 ZM w ilosci
200 [g/m? emulsji]

6cm  warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W na bazie asfaltu wielorodzajowego
50/70

----- skropienie migdzywarstwowe kationowa emulsja asfaltowg C 60 BP 3 ZM w ilosci
300 [g/m? emuls;ji]

10cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej Coo3 Z Kruszywa naturalnego o
uziarnieniu 0-31,5 mm

--cm  geotkanina separujaca o wytrzymatosci w kazdym kierunku min 35 kN/m ( separacja
I poprawa parametrow trwatosci uzytkowej konstrukcji jezdni).

> 20 cm
2. Konstrukcja wjazdow indywidualnych do posesji.
8cm kostka betonowa w ksztatcie BEHATON gr. 8 cm — kolor jasnoszary

3cm  podsypka cementowo — piaskowa (1 : 4)
15cm  podbudowa z kruszywa tamanego #0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

> 26 cm

3. Konstrukcja pobocza tuczniowego.

10cm gbérna warstwa pobocza z mieszanki niezwigzanej Cgp3 Z Kruszywa naturalnego o
uziarnieniu 0-31,5 mm

15cm  podbudowa z kruszywa tamanego #0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

--cm  geotkanina separujagca o wytrzymatosci poprzecznej w kazdym kierunku min 35
kN/m ( separacja i poprawa parametrow trwatosci uzytkowej konstrukcji jezdni).

> 25¢cm

W miejscach, gdzie na skutek korekty przebiegu jezdni, z miejscach poszerzen i uzupetnien w
przypadku braku w podlozu istniejagcego utwardzenia z thucznia, zwiru, piasku ( istniejacy
nasyp budowlany ) nalezy podtoze wzmocni¢ warstwa tupka przepalonego lub kruszywa
tamanego # 0-62 mm C 50130 zaggszczanego mechanicznie. Wzmocnienie powinno 0siggnac
no$no$¢ po zageszczeniu analogiczng jak istniejacy nasyp budowlany, tj E |, > 120 MPa.

Stosowne naktady na ten cel zostaty ujete w czesci kosztorysowe;.
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4.6. Sieci uzbrojenia terenu

Teren planowanej inwestycji jest uzbrojony w sieci uzbrojenia terenu. Sg to:
- linie kablowe energetyczne,
- sieci telekomunikacyjne kablowe i napowietrzne,
- sie¢ gazowa Nc¢
- kanalizacja sanitarna,
- sieci wodociggowe.

Projektowana inwestycja koliduje z istniejacym uzbrojeniem terenu.

W zwigzku ze zmiang zagospodarowania na opracowywanym obszarze wystepuje

koniecznos$¢ regulacji wysokoSciowej istniejacych urzadzen uzbrojenia podziemnego takich
jak: studnie kanalizacji, skrzynki zasuw.
Poniewaz zmiana sposobu utwardzenia terenu nie zmienia w istotny sposob krawedzi jezdni
thuczniowej obecnie istniejacej, wigc warunki eksploatacji istniejacych sieci uzbrojenia
podziemnego nie ulegng istotnym zmianom. Dzigki utwardzeniu redystrybucja obcigzen
komunikacyjnych na grunt ulegnie zmniejszeniu, co bezposrednio przetozy si¢ na
zmniejszenie oddziatywania z tego tytulu na sieci uzbrojenia terenu. Stanowi to poprawe
warunkow ich eksploatacji. Sieci nie koliduja bezposrednio z inwestycja lecz z uwagi na
zmiang¢ sposobu utwardzenia terenu sieci kablowe biegnace w poprzek jezdni wymagaja
dodatkowego zabezpieczenia poprzez montaz na niech dwudzielnych rur ostonowych z
tworzywa sztucznego o Srednicy nominalnej 100 mm. Zabezpieczenie zostanie wykonane w
ramach planowanych robodt na koszt Inwestora pod nadzorem stuzb technicznych wtascicieli
tych sieci. Rury nalezy zaktada¢ o dlugosci 0,50 m poza krawedZ nawierzchni bitumicznej z
kazdej strony.

Zakres przebudowy i zabezpieczenia sieci 0znaczono na rysunku nr 02 Sytuacja.
Zagospodarowanie terenu.
Stosowne naktady na ten cel zostaty ujete w czesci kosztorysowe;.

5. Zajecie terenu

Inwestycja zlokalizowana na nastepujacych dziatkach zawartych w liniach rozgraniczajacych
zakres inwestycji:

Ip dziatka nr identyfikator wiasciciel wladajacy

1. 1469/168 240803_1.0016. | Gmina Miejska Orzesze
AR_6.1468/168

Opracowal .........ccccevviiniiiininnnn,
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