dowigzanie do terenu
istniejgcego

Przekréj typowy konstrukcyjny przez droge dojazdowag ul.Stowianska - boczna

km od 0+ 2,10 - 0+193,00

Przekrgj typowy konstrukcyjny przez droge dojazdowg

ul.Stowianska - boczna km od 0+196,52 - 0+288,11
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KONSTRUKCJA UMOCNIENIA ROWU ISTNIEJACEGO .
i [ 10 cm | ptyty azurowe betonowe prefabrykowane 60/40/10 cm I
. 1 KONSTRUKCJA JEZDNI DROGI DOJAZDOWEJ KR2
10 cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4
1 KONSTRUKCJA JEZDNI DROGI DOJAZDOWEJ KR2
aom |wwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S na bazie 2 KONSTRUKCJA POBOCZA UTWARDZONEGO
° wielorodzajowego asfaltu 50/70
—— warstwa gérna z mieszanki niezwigzanej C % z kruszywa
- skroglgnle miedzywarstwowe C 60 BP3 ZM 10cm naturnego o uziarnieniu 0-31,5 mm satabilizowanego mechanicznie
w ilosci 0,2 kg/m2
6cm | warstwa wigzgca AC 16 W na bazie asfaltu D35/50 10 cm Z?;b?llijzdoov‘y;égk;u;zeycwh:r:i:r;gilego 0-315
- skropienie miedzywarstwowe C 60 B3 ZM —cm geotkanina separacyjna o wytrzymalosci w obu kierunkach
w ilosci 0,5 kg/m2 ° min. 35 kN/m ( separacja i poprzwa trwato$ci uzytkowej nawierzchni)
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
10cm z kruszywa nieorganicznego tamanego #0/31,5mm, Ceorz ﬂ% Z20cm
geotkanina separacyjna o wytrzymalo$ci w obu kierunkach
~7CM | min. 35 kN/m ( separacja i poprawa trwalosci uzytkowej nawierzchni)
podtoze gruntowe ulepszone istniejgce - nasyp budowlany : UWAG I:
- thuczen, zwir, piasek $redni , czamy ( do adaptaciji po sprawdzeniu E2) - i i i A v i
40 cm | ez, 2w plasek Sred s czarmy (oo »soMPa spadki poprzeczne nawierzchni Wykonywac nalezy zgodnie z
tupek przepalony lub kruszywo tamane # 0/62 mm C s zageszczane mechanicznie 0oznaczenlami na rysunku Sytuacy]nym .
$-70cm - éciek krawedziowy zgodnie ze szczegétem "A" uktadac lewostronnie
na odcinku L=18,0 mb zgodnie z oznaczeniem na rysunku sytuacyjnym.
- odtwarzanie rowu istniejacego wykona¢ z zachowaniem obecnych
rzednych dna likwidujgc lokalne przeszkody i zastoiska.
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4 KONSTRUKCJA $CIEKU KORYTKOWEGO lipiec 2018 KOMPLETU
10 cm | $CIEK KORYTKOWY PREFABRYKOWANY 50/50/15 cm A = P R O P O L INWESTOR Gmina Orzesze
44-121 Gliwice ul.Rubinowa 2 tel. (0-32) 270-88-31 — | 43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21
10cm | BETON C 12 /15 GESTOPLASTYCZNY NA MOKRO Tgr Nz
PROJEKTOWAL Adam é\egahskl INWESTYCJA . PO . .
o g 252 Przebudowa odcinka bocznego u-Stowianskiej
mar e w Orzeszu - Jaskowicach
OPRACOWAL Adam Biegariski
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