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Opinia geotechniczna z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu przebudowy odcinka ulicy
Drukarskiej w Orzeszu

[1. Wstep |

Opinie geotechniczng z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb

projektu przebudowy odcinka ulicy Drukarskiej w Orzeszu opracowano:

Inwestor: [Gmina Orzesze

ul. $w. Wawrzy nca 21, 43-180 Orzesze

Wykonawca: |BIO — GEO Wioleta Malecka
ul. £ gczna 53G, 44-200 Rybnik

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).
Do opracowania opinii geotechnicznej wykorzystano:
« wyniki wiercen i badan terenowych;
* badania laboratoryjne;
* obowigzujgce normy.

W celu rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych w podiozu projektowanej

inwestycji w lipcu 2016 r. odwiercono 2 otwory badawcze do gtebokosci 2,0 m p.p.t.
Lokalizacje i gtebokos¢ otworéw wiertniczych uzgodniono ze Zleceniodawca.

Otwory wykonano wiertnicg mechaniczng WSG-160, swidrami $limakowymi o
Srednicy 110 mm.
W trakcie prowadzonych prac badawczych wykonano analize makroskopowg

wystepujgcych w otworach gruntéw.

Po przeprowadzeniu badan terenowych otwory zasypano urobkiem wiasnym z
zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze i sposéb
likwidacji otworow nie wplynely na zmiane parametrow geotechnicznych podtoza jak rowniez

na zmiane srodowiska naturalnego.

Prace terenowe prowadzono pod stalym dozorem uprawnionego geologa mgr inz.
Marcina Mateckiego.
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[2. Charakterystyka geotechniczna terenu bada A |

2.1. Warunki gruntowe |

Podzialu gruntéw podioza naturalnego na odpowiednie warstwy geotechniczne
dokonano na podstawie wiercen badawczych i prac laboratoryjnych, stosujgc normy PN-
81/B03020 oraz PN-86-B-02480.

Dla wystepujgcych w podtozu gruntéw okreslono parametr wiodgcy tj.:

« dla gruntéw sypkich — stopien zageszczenia Ip na podstawie pomiaru oporu

podczas zagtebiania swidra.

Pozostate parametry geotechniczne okreslono metodg ,B”, przez wykorzystanie
zaleznosci korelacyjnych parametréw geotechnicznych w oparciu 0 norme PN/B-03020.
Kategorie urabialnosci gruntow wyznaczono zgodnie z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr
2-01 — Budowle i roboty ziemne.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa |
Litologia [ Nawierzchnia gruntowa
Warstwa |l
Litologia Piasek $redni
Rodzaj Grunty rodzime mineralne, sypkie
Stopie N zageszczenia Sredniozageszczone, Ids, = 0,50

Kategoria urabialno sci Il

Grunty niewysadzinowe — grupa nosnosci podioza G1
wskaznik nosnosci CBR > 10,0

Wysadzinowo $¢é

Wyksztalcenie litologiczne wystepujgcych w podiozu gruntdw przedstawiono
na kartach otworéw badawczych (zalgcznik nr 2). Parametry geotechniczne wydzielonych

warstw przedstawia zatgcznik nr 3 — tabela normowych parametréw geotechnicznych.

2.2. Warunki wodne |

Wierceniami wykonanymi w lipcu 2016 roku stwierdzono, ze w podtozu wystepuje
zwierciadto wod gruntowych o charakterze swobodnym. Nawiercono je na gtebokosci 1,2-1,3
m p.p.t. Warstwe wodonosng stanowig grunty piaszczyste - piaski srednie.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w zaleznosci od pory roku i warunkéw pogodowych
mozliwe sg okresowe wahania poziomu zwierciadta wod gruntowych. W porach mokrych
(intensywne opady, roztopy sniegu) poziom zwierciadta moze sie podnosi¢, natomiast w
porach suchych opadac.
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13. Whioski i zalecenia |

1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo-

wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w lipcu 2016 r. odwiercono 2 otwory badawcze.

2.  Na podstawie przeprowadzonych prac stwierdza sig, ze w rejonie omawianego odcinka
wystepuje obecnie nawierzchnia gruntowa o grubosci ok. 20 cm. Podtoze gruntowe budujg
grunty piaszczyste - piaski srednie. Szczegotowe wyksztalcenie litologiczne badanego terenu
przedstawiono na kartach otwordw badawczych (zatgcznik nr 2). Zalegajgce w podtozu grunty
rodzime charakteryzujg sie wysokimi parametrami geotechnicznymi i zaliczajg sie do grupy

nosnosci podtoza G1.

3. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Zleceniodawcy, planowana inwestycje bedzie
polega¢ na przebudowie odcinka ulicy i zalicza sie do | kategorii geotechnicznej obiektu.

Warunki gruntowo-wodne na podstawie wykonanych badan przyjmuje sie jako proste.

4. Konstrukcje nawierzchni drogowych i prowadzenie prac ziemnych nalezy dostosowaé do
stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych. O wartosciach przyjmowanych obcigzen
dopuszczalnych na grunty podioza i wielkosciach dopuszczalnych osiadan zadecyduje

wytgcznie projektant obiektu.

5.  Normowa gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, lipiec 2016 r.
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obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463)
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Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.

9. Normy: PN — 81/B — 03020, PN — 86/B — 02480, PN — 74/B — 04452, PN — B — 06050,
PN-80 B-01800.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, lipiec 2016 r.
£ e-mail: biuro@biogeo.pl



N
10-492
i : i
j 10-491m2Z
10-4871 i ’ | ™
| 10-489i / I
10-486m ; f S
m2 ‘ | - @
& . = 7
P4 ! ) % /
| 1 r~
7 i | =
e /2014 e et gatiniony
; e Drukarska_ __ = — " |/
\\ i = %\ 1 ‘ +
4 |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

LEGENDA:

10-483i .
ﬂﬁ
48y

Projektowana przebudowa drogi pole

1 nawierzchni z betonu asfaltowego

ZAL. NR 1 MAPA DOKUMENTACYJNA
w skali 1:1000

otwér badawczy e




BIO-GEO Wioleta Matecka
ul. £aczna 53G, 44-200 Rybnik

Profil numer O1

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 2.1

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Drukarska
Miejscowos¢: Orzesze

Obiekt: przebudowa odcinka ulicy
Inwestor: Gmina Orzesze

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Powiat: mikotowski Wiercenie: BIO-GEO Rzgdna:
Wojewddztwo: $lgskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Marcin Matecki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Jarostaw tukasinski




BIO-GEO Wioleta Matecka
ul. £aczna 53G, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 02

Zat.Nr: 2.2

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Drukarska
Miejscowos¢: Orzesze

Obiekt: przebudowa odcinka ulicy
Inwestor: Gmina Orzesze

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Powiat: mikotowski Wiercenie: BIO-GEO Rzgdna:
Wojewddztwo: $lgskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Marcin Matecki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-07
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ZAL ACZNIK NR 3

Tabela parametrow geotechnicznych
wartos$¢ charakterystyczna x (n)

wspétczynnik materiatowy .,

wartosc¢ obliczeniowa Xx(r)

*ustalone metodg badan polowych i laboratoryjnych
** grunt nawodniony

wg normy PN — 81/B — 03020;
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I Iy Wn o [tm'3] Cu [kPa] o, [ E,[MPa] M, [MPa] M [MPa]

I - Nawierzchnia gruntowa
1,70-2,00** 33,0 x (n)

Il Ps - 0,50* 5-22%* 0,9 - 0,9 80 95 105 - Y )
1,53-1,80% 29,7 x(r)




