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1. Podstawa opracowania :

Podstagvdo opracowania dokumentacji projektowej przebudagginka ul. Drukarskiej
w Orzeszu - Zawti stanowito zlecenie Miasta Orzesze, 43-180 Oresk Sw. Wawrzyica 21
(Umowa nr WK 29/2016 z dnia 04.07.2016r.).
Merytoryczry podstaw opracowania stanowi

- aktualny wyrys z mapy zasadniczej z ewidemguntéw — w skali 1:500,

- pomiary terenowe,

- opinia geotechniczna,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceaway,

- rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpmda& drogi publiczne i ich
usytuowania (Dz.U. nr 43, poz. 430),

- Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrekarmy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),

- rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wénéa 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytjkaechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalrgtkiowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072),

- obwieszczenie Marszaltka Sejmu RP z dnia 24 siergfi@4 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych. (@znr 204, poz. 2086),

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpada& drogowe obiekty ifynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. nr 58, poz. 405).

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania projektu jest przebudowein&d drogi gminnej dojazdowej
ul. Drukarskiej w Orzeszu — Za$a w granicach pasa drogowego szelakok. 6,50m.
Projekt ten przewiduje:
- wykonanie konstrukcji podbudowy i nawierzchnietdnu asfaltowego,
- wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego.

Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywasic bedzie spadkami poprzecznymi
I podtuznymi po terenie dziatek drogowych.

Przebudoyv drogi naley przeprowadzi po istniegcym terenie z korekt spadkow
poprzecznych i podinych oraz z dowzaniem wysokéciowo do istniejcych zjazdéw do posesii.

Obszar przebudowy drogi nie jest ¢bpbj miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Przebudowa pasaej drogi jest zlokalizowana na dziatkach drogdwyx nr:
533/64 i 239/64 - wtasroi Miasta Orzesze.

Przebudowa drogi nie spowoduje zkgzenia liczby pojazdow o wiszej masie
dopuszczalnej i zwkszonej pgdkosci.

Przebudowa drogi nie przewiduje wycidikiew.

Specyfika robdét nie wymaga spgaizenia planu BIOZ.

Obszar inwestycji uzbrojony jest w napowiefrzeiec energetyczp Roboty naley

prowadz¢ w odniesieniu do odpowiednich norm gtéwnie elestryych, w oparciu morme PN-
90/E-06401 oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004.
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3. Dane ogodlne:

3.1 Stan istniepcy

Ulica Drukarska jest dragdojazdovd o nawierzchni gruntowej. Droga ta nie posiada twylo
I stuzy jedynie jako dojazd do posesji zlokalizowanychdiuz niej. Na wlocie przedmiotowego
odcinka drogi w olabie pasa drogowego ul. Drukarska posiada nawierg@betonu asfaltowego.
W czsci droga utwardzona jest ptytami drogowymi.

Istniejgca nawierzchnia drogi posiada przetamania izzama powodujce zastoiska wody
opadowej. Powjszy stan drogi powoduje utrudniania w ruchu kotowghki pieszym.

Na potrzeby opracowania przedmiotowego projektubretme przebudowy drogi zlecono
opracowanie opinii geotechnicznej. Na podstawieeprawadzonych prac geotechnicznych teren
inwestycji zalicza si do | kategorii geotechnicznej przy prostych wamactk gruntowo-wodnych.
Natomiast zalegage w poditau grunty rodzime zaliczagdo grupy nénosci podiaza G1.

3.2 Stan projektowany
3.2.1 Parametry drogi

Do przebudowy przedmiotowej drogi przig:

- klasa drogi D,

kategoria obgienia ruchem KR 1,

- predkos¢ projektowa \p=30km/h,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego w dwoch warstwaehcm),

- szerokd¢ drogi 3,50m,

- spadek poprzeczny daszkowy 2%,

- pobocza z destruktu asfaltowego szer. 0,75m o sppoBrzecznym 6%.

3.2.2 Przebieg drogi w planie

Przebudow drogi naley poprowadzi po terenie pasa drogowego na dziatkach drogowych.
Przebudowa ul. Drukarskiej rozpoczyna sd kaica istniegcej nawierzchni z betonu asfaltowego
w km 0+000,00, a kiczy na kacu dziatek drogowych w km 0+113,00. Wzgtadcinka drogi
zlokalizowane s zjazdy do zaktadu produkcyjnego.

3.2.3 Niweleta drogi

W trakcie tyczenia niwelety drogi nale dostosowé sie do istniegcego terenu i gtdwnie
zjazdow do zaktadu produkcyjnego.

3.2.4 Przekroje typowe

Przekroj poprzeczny drogi zaprojektowano z dost@soam s¢ do istniejcych warunkow
terenowych jako daszkowy 2%.

Szeroka¢ nawierzchni drogi z betonu asfaltowego jest stal@ynosi 3,50m. Szeroko
przebudowanej drogi prajp z odsadzkami po 10cm. Szerékow-wy $cieralnej z betonu
asfaltowego wynosi 3,50m, w-wa aiica jest poszerzona o 10cm, a konstrukcja podbudowy
kolejne 10cm. Poszerzenia poszczegoélnych warstwstikakcyjnych maj na celu zabezpieczy
krawedzie jezdni przed sfaniami i zatamaniami.

Szerokaé¢ poboczy wynosi 0,75 m.
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3.2.5 Konstrukcja drogi

Projektowany przekroj konstrukcyjny drogi sklada =i
- w-wascieralna z betonu asfaltowego ACS8S - gr. 4cm,
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W - gr. 5cm,
- go6rna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa tamarstgbilizowanego mechanicznie frakcji
0/31,5mm — gr. 8cm,
- dolna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa tamarfegaiji 0/63 - gr.17cm,
- podtaze gruntowe G1.
Przed uteeniem w-wy wizacej z betonu asfaltowego konstrukgodbudowy nakey skropt
emulsp asfaltow w ilosci min. 0,80 kg/m, a przed uteeniem w-wyscieralnej skrogi emulsj
asfaltowy w ilosci min. 0,50 kg/m.

3.2.6 Roboty ziemne

Przed przysipieniem do wykonania konstrukcji drogi nafewykona odpowiedni wykop
na gtbokai¢ ok. 34cm i wyprofilowa oraz zagsci¢ podiaze gruntowe. Materiat pochoglzy z
wykopow naley wywies¢ poza teren budowy i zutylizowa

4. Uwagi techniczne

Wszystkie roboty nalg wykona& zgodnie ze sztuk budowlam, zasadami wiedzy
technicznej, obowzujagcymi normami oraz przepisami i wytycznymi oraz zgied
z Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymdipcymi integralm czescig dokumentacii.
Wszystkie materiaty zyte do przebudowy drogi powinny posigédadpowiednie atesty i certyfikaty.

Roboty zwiazane z przebudaydrogi naley oznakowa zgodnie z ,projektem organizaciji
ruchu na czas prowadzonych robot”.

W trakcie rob6t naliey zwrdcik szczegolg uwag na sieci uzbrojenia terenu. Jakiekolwiek
zblizenia naley uzgodné z odpowiednimi gestorami sieci. Wszystkie przydedgezpérednio
tereny gruntowe naky zahumusowai obsi& trawng.



