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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyae wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem podbudéw z kruszywa naturalhaganego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacji technicznej (SST) starmekument przetargowy przy zlecaniu i realizacpéb
zwigzanych z przebudaywodcinka ul. Drukarskiej w Orzeszu-Zawil

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t zeanych z wykonywaniem
podbudoéw z kamienia naturalnego famanego.

Podbudow wykonuje s¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjigkimwej, jako podbudogv
zasadnicg w dwdch warstwach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z tlucznia kamiennego e&zkonstrukcji nawierzchni sktadgja st z jednej lub wgcej warstw
nosnych z thucznia i kiica kamiennego.

1.4.2.Pozostate okigenia % zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamodanymi
w SST BD-00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST BD-00 ,Wymagania ogélne”Jpkt

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST BD-00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienia kruszywa, oké®na wedtug PN-B-06714-15 powinnazéé miedzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole
dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na padiae wykonywane metagdstabilizacji mechanicznej: 1-2
kruszywo na podbudogv zasadnicz (gorng warstwe) lub podbudow jednowarstwowy 1-3 kruszywo na
podbudow pomocnicz (dolng warstwe)
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinnaélgiagta i nie mae przebieg& od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarngena gsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie
moze przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo. Na podbudowalezy uzy¢ mieszanki kruszywa o
uziarnieniu 0/31,5mm i 0/63mm.

2.3.2. Wiaciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagane wigiwaosci kruszyw do stabilizacji mechanicznej

S Wymagania
L.P. Wiasciwasci badane wedtug KESM
1 Zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % (m/m) wg PN-B-06714-15 od 2 do 1P
2 Zawartd¢ nadziarna, % (m/m) nie wéej niz: wg PN-B-06714-15 10
3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, % (m/m) nie ggej niz: wg PN-B-06714-16 40
4 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych: % (m/m) nie wgej niz: wg PN-B-06714-26 1
5 Wskanik piaskowy po pgiciokrotnym zagszczeniu metagdl lub 1l wg PN-B-04481,/ od 30 do 70
%
6 Scieraln@¢ w bebnie Los Angeles wg PN-B-06714-42
a) scieralnd¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nieguej niz: 50
b) scieralné¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nieguej niz; 35
7 Nasikliwos¢, % (m/m) nie wgcej niz: wg PN-B-06714-18 5
8 Mrozoodpornéé,ubytek masy po 25 cyklach zamaaia, % (m/m) nie wicej niz: wg 10
PN-B-06714-19
9 Zawartg¢ zwigzkOw siarki w przeliczeniu na SO% (m/m) nie wgcej niz: wg PN-B- 1
06714-28

2.3.3. Skifadowanie kruszyw

Kruszywo powinno Byskladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze cathhonym placu, w
warunkach zabezpieczaych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszanienych rodzajow kruszyw.

2.4. Woda

Woda uyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy e by studzienna lub z
wodochgu, bez specjalnych wymaga

3. SPRET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST BD-00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego ipwm wykazé sie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
a) uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia,
b) rozsypywarek kruszywa do rozienia klinca i miatu,
¢) walcow statycznych gtadkich do zsgczania ttucznia,
d) piyt wibracyjnych,
e) walcow wibracyjnych do zagzczania klica,
f) szczotek mechanicznych do usiai@ nadmiaru klica,
g) walcow stalowych gtadkich do koowego dogszczenia,
h) przewanych zbiornikéw do wody zaopatrzonych wadzenia do rozpryskiwania wody.
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4. TRANSPORT KRUSZYWA
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyzz transportu podano w SST BD-00 ,Wymagania ogopie™4

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaaiimiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST BDW@magania ogolne” pkt 5
5.2. Przygotowanie podiaa

Podtae pod podbudowttucznionwg powinno by rowne i zagszczone.
Podbudowa powinna Bywytyczona w sposéb umldviajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacj
projektowv lub wedtug zaleaelnspektora nadzoru, z tolerancjami ckoaymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3. Whudowywanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie gby po zagszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwekszych ziarn tlucznia. Maksymalna grdbowarstwy podbudowy po zaszczeniu nie mae
przekracz& 20 cm. Podbudoyvo grubdci powyzej 20 cm nalgy wykonywa w dwdch warstwach.

Pierwsza w-wa ttlucznia powinna dyoztozona w warstwie o jednakowej grutmdh Grubaé roztozonej
warstwy lwnego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu agingta grubaé
projektowan. Przed rozpoczxiem zagszczania nalgy odpowiednio dobra masg walca (ptyty wibracyjnej).
Pierwsze zagszczanie wykonuje sibez polewania wody. Po zgggczaniu wspnym warstw tlucznia polewa si
wodg, aby uzysk& wymagam spoistd¢. llos¢ wody potrzebnej do zagzczenia warstwy tlucznia raga  (w
zaleznasci o pory roku, rodzaju ttucznia, rodzaju poghdtp.) przyjpé orientacyjnie 20-30 I/f

Po zagzczeniu w-wy dolnej rézieta s¢ wg profilu thuczé w-wy gornej i rozpoczyna jego zgggczanie.
Wspotczynnik zagszczania ttucznia nima przyjmowa srednio 1,30-1,35. W czasie z@gczania naley zwroci
uwag na tworzenie gizapadng¢, fal i innych nieréwnéci, ktére naley niezwtocznie usuw@a

Zagszczanie w-wy gornej nie@ by podzielone na trzy kolejne fazy. Pierwsza fazacky sk, tak jak w
warstwie dolnej, kiedy przed przestajvorzy¢ si¢ fale. Po zakfaczeniu tej fazy nawierzchnie posypuje klincem.
Faza druga polega na wgniataniu materiatu kiicefjo w nawierzchei Ziarna materiatu klinacego nie powinny
by¢ rozgniatane i dlatego rozsypuje $& stopniowo, w miar wypetniania szczelin. Po zaktzeniu drugiej fazy
nawierzchng posypuje s kruszywem drobnym granulowanym 0,075-4 — mialeaw@wk. 0,5 cm) i przygpuje do
fazy trzeciej, polegagej na zapetnieniu najdrobniejszych szczelin i woln przestrzeni. Podczas klinowania i
zagszczania wmiata simateriat klinujcy, polewa wod i zwiecksza szybké& zagszczania. Po uzupetnieniu
pustych przestrzeni w nawierzchni pokrywa jgi w-wa miatu grubéci ok. 1 cm i zagszcza polewag wody, co
stuzy zamuleniu poréw gornej w-wy nawierzchni.

5.4. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasipnej warstwy, powinna kyutrzymywana w dobrym
stanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST BD-00 ,Wymagania ogolne” gkt

6.2. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.2.1. Czstotliwosé oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z thzhiamiennego

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
1 Szerokd¢ konstrukcji podbudowy co50m

2 Réwnai¢ podiwna co50m

3 Réwnai¢ poprzeczna co50m

4 | Spadki poprzeczné* co50m

5 Rzedne wysokéciowe co50m

6 Uksztattowanie osi w planig* co50m

7 Grubai¢ konstrukcji wyrywkowo co 50 m

8 Noénos¢ podbudowy 1 raz na 150/

6.2.2. Szeroké¢ konstrukcji podbudowy i nawierzchni
Szerokdé¢ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £5 cm.
6.2.3. Réwndé¢ podiuzna
Nieréwndaci podiuzne naley mierzy¢ 4-metrove fata, zgodnie z norn BN-68/8931-04 [11] i nie powinny
przekracz&a 15 mm.
Nieréwnaci poprzeczne naky mierzy¢ fatg i nie powinny przekraczal2 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinnybygodne z dokumentagcprojektowy z tolerancy = 0,5 %.
6.2.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy i nawierzchni

Ré&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi i rzednymi projektowanymi nie powinny przekra¢zal cm,
-2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie mge by przesurgta w stosunku do osi projektowanej zeéj niz =5 cm.
6.2.7. Grubasé konstrukcji podbudowy i nawierzchni
Grubai¢ konstrukeji nie mee r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz+ 2 cm .
6.2.8. N@nos¢ podbudowy

Pomiary nénaosci podbudowy natey wykona zgodnie z BN-64/8931-02 [10].

Podbudowa powinna spetidla kategorii ruchu lekkiego napujace kryteria:
- wskanikowi zagszczenia J= 1,00 odpowiadaj modut odksztatcenia wtérnega=H00 MPa lub dynamiczny
modut odksztatcenia 5250 MPa.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.3.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuwyicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2, powinny Bynaprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badarpamiary zostag
wykonane na koszt Wykonawcy.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerdbioprojektowanej o wgicej niz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerppdbudow przez
spulchnienie warstwy na petigrubcé, do potowy szerokizi pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardamneg
pobocza), dotzenie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.3.2. Niewtdciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wverfgim grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshaly odpowiedni
gtebokas¢, zgodnie z decyzj Inspektora, uzupetnione nowym materialem o odpdmich witaciwosciach,
wyréwnane i ponownie zggzczone. Roboty te Wykonawca wykona na wilasny kdzatwykonaniu tych robét
nasgpi ponowny pomiar i ocena grufmm warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.
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6.3.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkéz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawealudowy tylko wtedy, gdy zarenie nénosci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

0Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST BD-00n\atyania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest n? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywsiunalnego tamanego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST BD-00 ,\atyamia ogélne” pkt 8.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzorueje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST BD-00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy tluczniowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— przygotowanie podia,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— roziozenie kruszywa,
— zagszczenie warstw z zaklinowaniem,
- przeprowadzenie pomiarow oktenych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie skltadu ziarnowego
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie ksztaltu ziarn
4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie mrozoodporsa metody, bezpgredni
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawarkgi zanieczyszczeorganicznych
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania.d@zaniescieralngci w bebnie Los Angeles
8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamdoenawierzchni drogowych
9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowani@achnia z tlucznia kamiennego
10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenpnawierzchni planografem i at

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.



