Przedmiar robot

Przedmiar robét zostat spadzony zgodnie z ROZPORDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i fadokumentacii projektowej, specyfikacji techniczhyc
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdmmkcjonalno-aytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz.

2072)
Obiekt Przebudowa odcinka ul. Drukarskiej w OrzeZawsci
Kod CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog
Budowa Orzesze-Zawd, ul. Drukarska
Inwestor Miasto Orzesze, 43-180 OrzeszeSwl. Wawrzyhca 21
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Przebudowa odcinka ul. Drukarskiej w Orzeszu-Zaivi
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 BD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie réwninnym
0119/03
km 0,11
2 KNR AT-03 BD-02 |Roboty remontowe - ¢tie pils nawierzchni bitumicznych naggokas¢ do 5cm - weinka
0101/01
m 3,50
3 KNR AT-03 BD-02 Mechaniczna rozbiorka z wywozem materiatu z robiga odlegté¢ do 1km nawierzchni
0104/02 bitumicznej o grubgei 7cm
m2 3,50
4 KNR 2-31 BD-02 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowydrubdci 15cm z wypetnieniem spoin
0811/02 piaskiem - ptyty wlasni@ zaktadu produkcyjnego
1,50*3,0*13 m2 58,50
razem| m2 58,50
2 Podbudowa
5 KNR 2-01 BD-03 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane &dmmi podsibiernymi o pojemn¢ci
0206/05 tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samaleyazymi 5-10t na odlegié do
1,0km - wraz z odwozem i utylizacj
3,70*113,0*0,35 m3 146,34
razem| m3 146,34
6 KNR 2-01 BD-03 |Naklady uzupetniajce do tablic 0201-0213 za4de dalsze rozpogie 0,5km odlegitri
0214/04 transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami savadowczymi 5-10t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnasé= 10)
m3 146,34
7 KNR 2-31 BD-03 |Profilowanie i zagszczaniegczne poditaa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/02 kategorii lll-IV
3,70*113,0 m2 418,10
razem| m2 418,10
8 KNR 2-31 BD-04 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpm zagszczeniu 15cm - kruszywo
0114/05 naturalne tamane frakcji 0/63mm - docelowo 17cm
m2 418,10
9 KNR 2-31 BD-04 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpm zagszczeniu 15cm - za kdy
0114/06 dalszy 1cm
(Krotnasé= 2)
m2 418,10
10 KNR 2-31 BD-04 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - mieszanka|z
0114/07 kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczniefr@k31,5mm
m2 418,10
3 Roboty nawierzchniowe
11 | KNR AT-03 BD-05 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emudsifaltovs na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
0202/01 gruntu stabilizowanego cementem przyyaiu emulsji 0,8kg/m2
3,60*113,0 m2 406,80
razem| m2 406,80
12 | KNR AT-03 BD-06 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyclarstiva wizaca o grubéci 5¢cm przy
0301/01 wydajnaici rozkladarki 200t/dzie - w-wa wizaca grubéci 5cm z mieszanki AC11W wraz z
transportem
m2 406,80
13 | KNR AT-03 BD-05 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuasifaltows na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02 betonowej/bitumicznej przy zyciu emulsji 0,5kg/m2
3,50*113,0 m2 395,50
razem| m2 395,50
14 | KNR AT-03 BD-07 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznycharstwascieralna o grub&i 4cm przy
0302/02 wydajnaici rozkladarki 500t/dzie - mieszanka AC8S wraz z transportem
m2 395,50
4 Roboty wykaiczeniowe
15 KNR 2-31 BD-04 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/01 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu do 10cm - pobocza z destruktu asfaltowgegiocici
ok. 8cm
113,0*0,75*2*0,08 m3 13,56
razem| m3 13,56
16 | Kalkulacja Geodezyjna mapa powykonawcza
indywidualna
rycz. 1,00




