Przedmiar robot

Przedmiar robét zostat spadzony zgodnie z ROZPORDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i fadokumentacii projektowej, specyfikacji techniczhyc
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdmmkcjonalno-aytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz.

2072)
Obiekt Przebudowa ul. Lukasiewicza w Orzeszu
Kod CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog
Budowa Orzesze, ul. Lukasiewicza
Inwestor Miasto Orzesze, 43-180 OrzeszeSwl. Wawrzyhca 21
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Przebudowa ul. tukasiewicza w Orzeszu
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1 Roboty przygotowawcze
1 Kalkulacja Nadzory branowe
indywidualna
kpl 1,00
2 KNR 2-01 BD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie réwninnym
0119/03
km 0,30
3 KNR AT-03 BD-02 |Roboty remontowe - ¢tie pils nawierzchni betonowych niegmnych na gbokas¢ 6cm
0101/04
m 10,00
4 KNR AT-03 BD-02 |Roboty remontowe - dodatek zazkig dalszy 1cm gbokdici cigcia pils nawierzchni
0101/05 betonowych niesgkanych
(Krotnacsé= 6)
m 10,00
5 KNR AT-03 BD-02 Mechaniczna rozbiérka z wywozem rumoszu na odééglo 1km podbudowy betonowej o
0105/01 grubgci 12cm
m2 10,00
6 KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie kragenikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
0813/03 cementowo-piaskowej - wraz z odwozem i utylizacj
m 20,00
7 KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie taw z betonu pod krgawiki - wraz z odwozem i utylizagj
0812/03
20,0*0,06 m3 1,20
razem| m3 1,20
8 KNR 2-31 BD-02 Rozebranie obrzg o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej - varadwozem i utylizagj
0814/01
m 2,00
2 Odwodnienie
9 | KNR-W 2-01 BD-03 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0203/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami sanameybczymi na odlegké do 1km -
wykop pod przykanaliki i studzienkeiekowe wraz z odwozem i utylizagjirobku
1,0*1,0*1,50*2+3,0*0,60*1,0 m3 4,800
razem| m3 4,800
10 | KNR 2-18w BD-07 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin - podsypki z piasku pod
0511/01 przykanaliki i studzienkiciekowe
1,0*1,0*0,15*2+3,0*0,60*0,10 m3 0,480
razem| m3 0,480
11 | KNR 2-18w BD-07 Podiaza betonowe o gruloi 10 cm - tawa z chudego betonu pod studziéciekowe
0510/02
1,0*1,0*0,10*2 m3 0,200
razem| m3 0,200
12 | KNR 2-18w BD-07 Studzienkisciekowe uliczne betonowese500 mm z osadnikiem bez syfonu
0524/02
szt. 2,000
13 KNR 2-18 BD-07 Plyty zelbetowe grednicy 950mm ze skrzynkami wtazowymi - zabudowexipienia i plyty
0621/01 zelbetowej wraz z wtazerreliwnym
kpl 1,000Q
14 KNR-W BD-07 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w eleraehtz betonuawirowego o grubéci do
4-01r97 10cm - whczenie przykanalika do studzierikiekowej
0208/01
szt 2,00
15 | KNR-W 2-18 BD-07 |Kanaly z rur PVC @rednicy zewgtrznej 200mmadczone na wcisk - przykanaliki z rur PVC lup
0408/03 PP o klasie sztywrici obwodwej SN8
m 3,000
16 | KNR-W 2-18 BD-07 Podiaza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@5cm - obsypka rur i zasypanie
0511/04 wykopow piaskiem
4,80-0,48-0,20-3,14*0,25*0,25*1,50*2-3,14*0,10*0;BJ0 m3 3,437
razem| m3 3,437
17 | KNR K-48 BD-07 Odwodnienie liniowe standardowe z polimerobetorm f@lbudowy - elementy korytkowe z
0101/03 rusztem arednicy 200mm - ruszeliwny - wymiana odwodnienia liniowego
m 3,00
3 Podbudowa
18 KNR 2-01 BD-03 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane &dmmi podsibiernymi o pojemn¢ci
0206/05 tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samaleyazymi 5-10t na odlegié do
1,0km - wraz z odwozem i utylizacj
300,0*2,80*0,35+(10,30+4,90)/2*2,80*0,35+(13,30+®)2*2,80*0,35+(11,30+5,30)/2*2,15*0 m3 325,53
,35+(5,0+12,80)/2*2,80*0,35
razem| m3 325,53
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19 KNR 2-01 BD-03 |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 za4de dalsze rozpogie 0,5km odlegitri
0214/04 transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami savadowczymi 5-10t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnasé= 10)
m3 325,53
20 KNR 2-31 BD-03 |Profilowanie i zagszczaniegczne poditaa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/02 kategorii lll-IV
300,0*2,80+(10,30+4,90)/2*2,80+(13,30+5,30)/2*2,80%,30+5,30)/2*2,15+(5,0+12,80)/2*2,8 m2 930,09
0
razem| m2 930,09
21 KNR 2-31 BD-04 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpw zagszczeniu 15cm
0114/05
300,0*2,50+(10,30+4,90)/2*2,80+(13,30+5,30)/2*2,80%,30+5,30)/2*2,15+(5,0+12,80)/2*2,8 m2 840,09
0
razem| m2 840,09
22 KNR 2-31 BD-04 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpm zagszczeniu 15cm - za kdy
0114/06 dalszy 1cm
(Krotnasé= 2)
m2 840,09
23 KNR 2-31 BD-04 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - mieszanka|z
0114/07 kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczniefr@k31,5mm
300,0*2,20+(10,0+4,60)/2*2,65+(13,0+5,0)/2*2,65+@-#5,0)/2*2,0+(4,70+12,50)/2*2,65 m2 741,99
razem| m2 741,99
4 Krawezniki
24 KNR 2-31 BD-05 |tawa betonowa z oporem pod krgawiki
0402/04
(300,0+4,0+4,60+3,80+4,80+5,0+4,80+3,60+5,0+3,6045,70+4,70+2,50+300,0)*0,06 m3 39,37
razem| m3 39,37
25 KNR 2-31 BD-05 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej -
0403/03 wystapcy i najazdowy na zjazdach wraz ze gkoni
300,0+4,0+4,60+3,80+4,80+5,0+4,80+3,60+5,0+3,60#%,00+4,70+2,50+300,0 m 656,10
razem m 656,10
5 Roboty nawierzchniowe
26 KNR 2-31 BD-08 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 6,00
27 KNR 2-31 BD-08 Regulacja zaworéw wodagjowych i gazowych
1406/04
szt 11,0Q
28 | KNR 2-31ul BD-06 |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10zigrubdci 8cm na podsypce
0600/03 cementowo-piaskowej 5¢cm - analogia: nawierzchnégyidz kostki betonowej Behaton koloru
szarego
300,0*2,20 m2 660,00
razem| m2 660,00
29 | KNR 2-31ul BD-06 |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10zigrubdci 8cm na podsypce
0600/03 cementowo-piaskowej 5¢cm - analogia: nawierzchraadgw z kostki betonowej Behaton koloru
czerwonego
(10,0+4,60)/2*2,65+(13,0+5,0)/2*2,65+(11,0+5,0)/B2(4,70+12,50)/2*2,65 m2 81,99
razem| m2 81,99
6 Roboty wykaiczeniowe
30 KNR 2-31 BD-02 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypcekma®j z wypetnieniem spoin - analogia:
0810/01 rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na zjahdaraz z obrzeami
m2 30,00
31 KNR 2-31 BD-04 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/01 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu do 10cm - korekta wysdkmwa zjazdow do posesj
30,0*0,05 m3 1,50
razem| m3 1,50
32 | KNR 2-31ul BD-06 |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10zigrubdci 8cm na podsypce
0600/03 cementowo-piaskowej 5cm - utenie kostki z rozbidrki
m2 30,00
33 KNR 2-31 BD-04 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/01 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu do 10cm - uzupetnienie poboczy kruszyvaemahyn
frakcji 4/31,5mm
300,0*0,20*0,10*2 m3 12,0Q
razem| m3 12,00
34 | Kalkulacja Geodezyjna mapa powykonawcza
indywidualna
rycz. 1,00
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