PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI
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kraweznik

15x22x100cm

tawa betonowa
Z oporem

pobocze z kruszywa

tamanego 4/31, 5mm

nawierzchnia z kostki betonowej BEHATON gr. 8cm, kolor sza

ry

podsypka cementowo piaskowa min.gr. 3cm

gbérna w-wa podbudowy tltuczniowej frakcji 0/31,5mm - gr.8cm

dolna w-wa podbudowy tluczniowej frakcji 0/63mm - gr.l7cm

podioze gruntowe Gl
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kraweznik
15x22x100cm

pobocze z kruszywa
tamanego 4/31, 5mm

tawa betonowa

z oporem nawierzchnia z kostki betonowej

BEHATON gr. 8cm, kolor szary

podsypka cementowo piaskowa min.gr.

3cm

gbérna w-wa podbudowy tiluczniowej frakcji 0/31,5mm - gr.8cm

dolna w-wa podbudowy tiluczniowej frakcji 0/63mm - gr.l7cm

podloze gruntowe Gl

nawierzchnia z kostki betonowej BEHATON gr.

8cm, kolor czerwony

podsypka cementowo piaskowa min.gr.

3cm

gbérna w-wa podbudowy tiluczniowej frakcji 0/31,5mm - gr.8cm

dolna w-wa podbudowy tluczniowej frakcji 0/63mm - gr.l7cm

podloze gruntowe Gl

PR O NAD- O: Jarostaw Kubis

PROJEKTY I NADZORY

43-211 Czarkéw, ul. Powstancow S1. 77

Inwestor :

. Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzynca 21, 43-180 Orzesze

Zadanie :

Przebudowa ul. Lukasiewicza w Orzeszu

Tytut rysunku:
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