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1. Podstawa opracowania :

Podstayv do opracowania dokumentacji projektowej przebudawly tukasiewicza w
Orzeszu stanowito zlecenie Miasta Orzesze, 43-18@<e, ulSw. Wawrzyica 21 (Umowa nr
WK 30/2016 z dnia 04.07.2016r.).

Merytoryczry podstaw opracowania stanowi

- aktualny wyrys z mapy zasadniczej z ewidemguntéw — w skali 1:500,

- pomiary terenowe,

- uzgodnienia bratowe,

- opinia geotechniczna,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceaway,

- rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpmda& drogi publiczne i ich
usytuowania (Dz.U. nr 43, poz. 430),

- Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakkorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrekarmy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),

- rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wénéa 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfjkaechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalrgtkiowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072),

- obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 24 siergfi@4 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych. (@znr 204, poz. 2086),

- rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpada& drogowe obiekty isynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. nr 58, poz. 405).

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania projektu jest przebudowagidrgminnej dojazdowej ul.
tukasiewicza w Orzeszu w granicach pasa drogowegmkaci 2,80-3,0m.
Projekt ten przewiduje:
- wykonanie konstrukcji podbudowy i nawierzchniaskki betonowej,
- zabudow kraweznikéw,
- wykonanie dwéch mijanek na zjazdach do posesiji,
- wymiana odwodnienia liniowego na pata zakresu robot,
- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego.
Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywasic bedzie spadkami poprzecznymi
I podtuznymi na pobocza i po terenie dziatek drogowych.
Przebudoyv drogi naley przeprowadzi po istniegcym terenie z korekt spadkow
poprzecznych i podinych oraz z dowzaniem wysokéciowo do istniejcych zjazdow do posesii.
Obszar przebudowy drogi nie jest ¢bpbj miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Przebudowa pasaej drogi jest zlokalizowana na dziatkach o nr:
- droga: 1435/86, 1433/86, 1431/86, 1429/86, 142v13125/86 - wtasniei Miasta Orzesze,
- przebudowane zjazdy pod mijanki: 1428/86, 1436/8693/86 i 627/86 — wiasha 0sOb
prywatnych.
Dla dziatek nie bdacych wiasnécia Miasta Orzesze, Inwestor posiada stosowne zgody na
wejscie w teren.
Przebudowa drogi nie spowoduje ekszenia liczby pojazdéw o wkszej masie
dopuszczalnej i zwkszonej pgdkosci.
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Przebudowa drogi nie przewiduje wycidikiew.

Specyfika robét nie wymaga spgaizenia planu BIOZ.

Teren inwestycji uzbrojony jest w §iwodochgows i kanalizacji sanitarnej. Dla kolizji ww.
sieci uzyskano odpowiednie uzgodnienia boave, ktére g integralm czgscig przedmiotowej
dokumentaciji, a do zapis6w w nich zawartych inakie bezwzgédnie dostosowa

3. Dane ogodlne:

3.1 Stan istniepcy

Ulica tukasiewicza jest drggdojazdows o0 nawierzchni gruntowej. Droga ta nie posiada
wylotu i stwy jedynie jako dojazd do posesji zlokalizowanych divz niej. Na wlocie
przedmiotowej drogi w obbie pasa drogowego ulZorskiej przedmiotowa droga posiada
nawierzchng z kostki betonowej zakazonej liniowym ciekiem. Ciek ten jest weggzi uszkodzony
I wymaga wymiany.

Istniejgca nawierzchnia drogi posiada przetamania izzama powodujce zastoiska wody
opadowej. Powjszy stan drogi powodaiutrudniania w ruchu kotowym jak i pieszym.

Na potrzeby opracowania przedmiotowego projektubretme przebudowy drogi zlecono
opracowanie opinii geotechnicznej. Na podstawieeprawadzonych prac geotechnicznych teren
inwestycji zalicza si do | kategorii geotechnicznej przy prostych wamctk gruntowo-wodnych.
Natomiast zalegage w podtau grunty rodzime zaliczagdo grupy nénosci podiaza G1.

3.2 Stan projektowany
3.2.1 Parametry drogi

Do przebudowy przedmiotowej drogi przig:

- klasa drogi D,

kategoria obgienia ruchem KR 1,

- predkos¢ projektowa \p=30km/h,

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm,

- szerokd¢ drogi 2,20m, z kragznikiem 2,50m,

- spadek poprzeczny daszkowy 2%,

- kraweznik najazdowy 15x22cm wtopiony uwony na tawie betonowej z oporem,
- mijanki szerokéci 2,0 i 2,65m.

3.2.2 Przebieg drogi w planie

Przebudow drogi naley poprowadzi po terenie pasa drogowego na dziatkach drogowych.
Przebudowa ul. tukasiewicza rozpoczyna @il pasa drogowego drogi powiatowej Ziirskiej w
km 0+000,00, a kitczy na dziatce drogowej nr 1435/86 w gtie posesji nr 12A w km 0+300,00.
Wzdtuz catego odcinka drogi zlokalizowane ®bustronne zjazdy do posesji. Zjazdy tg s
utwardzone o rinych nawierzchniach - z kostki betonowej, thuczgiaintowe.

3.2.3 Niweleta drogi

W trakcie tyczenia niwelety drogi nale dostosowé sie do istniegcego terenu i gtdbwnie
zjazdow do posesji tak, aby ungéich przebudowy.
3.2.4 Przekroje typowe

Przekroj poprzeczny drogi zaprojektowano z dost@soam s¢ do istniejcych warunkow
terenowych jako daszkowy 2%.
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Szerokd&¢ nawierzchni drogi z kostki betonowej jest stat@ynosi 2,20m. Droga w catoi
ograniczona jest kraynikiem najazdowym wtopionym, stanaeym opornik nawierzchni z
kostki betonowej. Na zjazdach do posesji krank nalery zabudowaé jako wystagcy max. 4cm
powyzej nawierzchni. Krawzniki utozy¢ nalery na tawie betonowej z oporem klasy C12/15.

Przestrzé pomkdzy zabudowanym kraynikiem, a granig dziatki drogowej naley
uzupeiné kruszywem tamanym frakcji 4/31,5mm.

3.2.5 Konstrukcja drogi

Projektowany przekroj konstrukcyjny dregtada st z:
- nawierzchnia z kostki betonowej BEHATON gr. 8cmidka szarego,
- podsypka cem.-piask. min. gr. 3cm,
- go6rna w-a podbudowy z kruszywa tamanego frakcjL@Bm — gr. 8cm,
- dolna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego frak@B@&im — gr. 17cm,
- podtaze gruntowe G1.

Projektowany przekroj konstrukcyjny mijanek pazzlach do posesji sktadg i
- nawierzchnia z kostki betonowej BEHATON gr. 8cmidka czerwonego,
- podsypka cem.-piask. min. gr. 3cm,
- go6rna w-a podbudowy z kruszywa tamanego frakcjL@Bm — gr. 8cm,
- dolna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego frak@B@&im — gr. 17cm,
- podtaze gruntowe G1.

3.2.6 Roboty ziemne

Przed przysipieniem do wykonania konstrukcji drogi nafewykona odpowiedni wykop
na gtbokai¢ ok. 36cm i wyprofilowa oraz zagsci¢ podiaze gruntowe. Materiat pochogizy z
wykopow naley wywies¢ poza teren budowy i zutylizowa

4. Uwagi techniczne

Wszystkie roboty natlg wykona& zgodnie ze sztuk budowlam, zasadami wiedzy
technicznej, obowzujagcymi normami oraz przepisami i wytycznymi oraz zgied
Z Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymdipcymi integralm czescig dokumentacii.
Wszystkie materiaty zyte do przebudowy drogi powinny posigédalpowiednie atesty i certyfikaty.

Roboty zwiazane z przebudaydrogi naley oznakowa zgodnie z ,projektem organizaciji
ruchu na czas prowadzonych robot”.

W trakcie rob6t naley zwrdcik szczegolg uwag na sieci uzbrojenia terenu. Jakiekolwiek
zblizenia naley uzgodné z odpowiednimi gestorami sieci. Wszystkie przydéedgezpérednio
tereny gruntowe naky zahumusowai obsi& trawng.



