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OPIS TECHNICZNY
Do projektu:
OCENA STANU TECNICZNEGO ORAZ TECHNOLOGIA

WYKONANIA REMONTU ULICY MODRZA NSKIEJ

W ORZESZU WOSZCZYCACH

Inwestor: Urzad Miejski w Orzeszu grudzie, 2015r.



1. Terenilokalizacja:

Ulica Modrzaiska znajduje siw miejscowdci Orzeszu - Woszczycach.
Pocatek swoj bierze za skrzgwaniem z ulig Piastowsk.

Natomiast kaczy st na granicy posesji nr.22 po stronie prawej, 25dmvglotu na
ul. Centrala - DK81

2 . Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora

- Wizja lokalna w terenie

- Plan sytuacyjny skala 1 :1000

- Rozporadzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z 2marca 1999r.
Dz. U.Nr.43 poz. 430 z gozm.

- Rozpormzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. litdgo 2015r.

- Obowjzujgce wytyczne projektowania ulic, normy bgamwe, i.t.p.

- Uzgodnienia z Inwestorem

3. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest remont zniszczonejaraehni z asfaltobetonu
ulicy Modrzaiskiej w Orzeszu Woszczycach o dhagio628 m.

Projekt przewiduje lokalne wyréwnanie profilu dragaz uzupetnienie ubytkow
w nawierzchni betonem asfaltowym wsibd 8 ton. Wykonaniu remontu
nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej: iaeswyrownawcza

grubasci 4cm, oraz warstwycieralnej grub. 4cm. . Wykonaniu poboczy z kory
asfaltowej grubgci 8 cm.

4. Stan istniejacy — ocena stanu technicznego

Ulica Modrzaska posiada nawierzchasfaltobetonowz licznymi
spckaniami, lokalnie odksztatcgrw profilu poprzecznym jak i podhmym.
Posiada, wyboje i ubytki w nawierzchni. Po obusaah ulicy znajduwj sic
pobocza ziemne.

Jest ulig dojazdowg do licznych posesji znajdigych s¢ na tej ulicy.

Spadek poprzeczny jezdni jest daszkowy w kierunkkrdwedzi jezdni,
Szerokdc jezdni wynosi 4.00 — 4,70 m.

W z dtwz ulicy przebiega napowietrzna linia teletechnicpaiai sie elektryczna
N/N. Odwodnienie ulicy odbywagpowierzchniowo do istniggych poboczy
ziemnych.

5. Parametry techniczne ulicy:

- klasa ulicy - lokalna
- dtuga¢ - 628,0 m.
- szerokeéc -4.0-4.7m.
- konstrukcja nawierzchni: - w-waieralna - mieszanka
mineralno-asfaltowa grub. 4 cm
standard Il

- w-wa wyrobwnawcza —mieszanka
mineralno-asfaltowa grub. 4 cm
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6. Projektowane rozwgzanie:

Projektowan trag ulicy Modrzaiskiej w planie zostawiagbez zmian w
stosunku do stanu istndepgo.

Pocatek remontowanego odcinka zaczynarg skrzyowaniu z ulig
Piastowsk km 0+00 a zakczenie jest przy posesji nr.22 po stronie prawej
km 0+628 tj. na patzeniu z now nawierzchrg na skrzyowaniu

z ulig Centraln.

Remont ulicy polega na :

Wyrdéwnaniu istnigjcych odksztatag oraz ubytkow w nawierzchni betonem
asfaltowym w ilédci 8 ton mechanicznie, zafrezowaniu miejsc zaamych, tj.
wjazdoéw na posesj skrzyzowan. Nastpnie na remontowanym odcinku
dtugaosci 628 metrow naley utozy¢ nawierzchng z betonu asfaltowego :
mieszanka mineralno-asfaltowa stand. Il. warstwedwypawcza grub&ei 4 cm.
oraz warstwyscieralnej grub.4 cm. Przed uleniem nawierzchni podie
nalezy oczyci¢ mechanicznie, oraz skr@pemulsj.

Dtugos¢ projektowanego odcinka ulicy wynosi 628.0 m.

Szeroka¢ jezdni na pocgkowym odcinku km 0+031 m wynosi 4.7 m.
natomiast na pozostatym odcinku diggob97 m szerok jezdni wynosi
4,00 m. Niwelet drogi naley dostosowé wysokaciowo do istniejcych
wjazdow oraz skrzxowan.

Spadek poprzeczny jezdni jest daszkowy | wynosi& %erunku do poboczy.

7. Odwodnienie:

Odwodnienie ulicy odbywasie bedzie powierzchniowo poprzez spadki
podiuzne i poprzeczne do istnigej poboczy.

8 . Pobocze:

Pobocza ziemne zawgyne, obustronne nate scigé¢ i wyréwna: do krawedzi
jezdnizuzlem wielkopiecowym lub karasfaltovwg srednia grub& wynosi
8 cm. Projektowana szera¥opoboczy wynosi 0,75m.

9. Wjazdy

Na istniegcych wjazdach przewidziano, wyrownanie podbudovifiddm grub
8 cm, oraz utzenie nawierzchni z betonu asfaltowego grub.4cm.

Na istniegcych wjazdach wykonanych z kostki betonowej maleaweznik jak
I kostke wyregulowa do nowej niwelety jezdni.

10 . Uwagi kaicowe:

Wszystkie prace natg prowadzé zgodnie z obowgizujgcymi przepisami B.H.P.
Przed przysipieniem do robo6t naky ustawt odpowiednie znaki drogowe
zgodnie z obowgzujacymi przepisami oraz Projektem organizacji ruchwnas
budowy. Uzgodrid z mieszkacami dojazdy do posesiji.

Materiaty wyte do wykonani zadania powinnydglopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz posiadartyfikat lub deklara¢jzgodndci.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdtggdwych jest integrain
czescig dokumentacji projektowe.

11. Gdwiadczenie
Oswiadczam % w/w projekt zostat wykonany zgodnie z obgmujgcymi

przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

grudzien, 2015 r Opracowat : Zdzistaw Orzet



PRZEDMIAR ROBOT

. Nazwa i kod zaméwienia:

Remont nawierzchni ulicy Modraskie;.
(nazwa gtébwnego przedmiotu zaméwienia — zadaniaktl rodzaju robot)

Gtowny przedmiot — kod wg CPV 45200000-9

Dodatkowe przedmioty —kod CPV 45233300-2
CPV 45111100-9
CPV 45233100-4
CPV 45233200-1

. Adres (miejsce) wykonania robot

ORZESZE -WOSZCZYCE

. Nazwa i adres Zamawiagcego:
Urzad Miejski Orzesze

Ul. Sw. Wawrzyica 21
43-180 Orzesze

. Data opracowania przedmiaru:

Data: grudzié - 2015r.

. Autor opracowania:

Zdzistaw Orzel



remont ul Modrzanskiej

OBMIAR

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10226 dla orzmark

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 Roboty rozbiérkowe i przydotowawcze
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01
D-01.02.04
30 m 30.000
RAZEM 30.000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m?2
d.1/0102-01 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
D-01.02.04
90.0 m?2 90.000
RAZEM 90.000
3/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - na |m
d.1/0806-02 wjazdach
D-01.02.04
3+4 m 7.000
RAZEM 7.000
4/KNNR 6 Rozebranie wjazdow z kostek betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |m2
d.1/0805-08
D-01.02.04
14.3 m?2 14.300
RAZEM 14.300
5/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.1/1005-06 7.6+4.6:2*11=67.1
D-04.03.01 |20*4.7=94
597*4=2388
2567.0+18.0 m?2 2585.000
RAZEM 2585.000
6/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.1/1005-07
D-04.03.01
2567.0+18.0 m?2 2585.000
RAZEM 2585.000
7|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.1/0108-02 mechaniczne
D-04.08.01
8.0 t 8.000
RAZEM 8.000
8/KNNR 6 Wyroéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng - dodatek |t
d.1/0108-05 za 1 km przewozu ponad 5 km (odlegtos¢ okresli wykonawca)
D-04.08.01
8.0 t 8.000
RAZEM 8.000
2 Podbudowa - roboty brukarskie na wjazdach
9/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz-|/m3
d.2|0107-01 czanym mechanicznie o gr. do 10 cm (istniejgce wjazdy)
D-04.08.04 |Krotnos¢ = 0.8
52.3*0.08 m3 4.184
RAZEM 4.184
10|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.2|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej (przebrukowanie istniejacych
D-08.01.01 |kraweznikdéw na wjazdach)
3+4 m 7.000
RAZEM 7.000
11/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.2/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (przebrukowanie istniejgcych wjaz-
D-05.03.23.a |dow)
19.0 m?2 19.000
RAZEM 19.000
3 Nawierzchnie ulepszone
12|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.3/0308-01 cm (warstwa wigzgca)
D-05.03.05
2567.0 m?2 2567.000
RAZEM 2567.000
13|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (od- |t
d.3/0308-07 legtos¢ okresli wykonawca)
239.75 t 239.750
RAZEM 239.750
14|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.3/0309-02 cm (warstwa $cieralna) + wjazdy,skrzyzowania
2567+18+118 m?2 2703.000
RAZEM 2703.000
15/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (od- |t
d.3/0309-07 legtos¢ okresli wykonawca)
D-05.03.05




remont ul Modrzanskiej

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
275.7 t 275.700
RAZEM 275.700
4 Pobocza
16/KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane recznie przy grubosci $cinania 10 cm m?2
d.4/1301-07
D-06.03.01
(628+502)*0.75 m?2 847.500
RAZEM 847.500
17/KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. 10 cm (analogia wyko- |m?2
d.4/0114-05 nanie poboczy z kory asfaltowej)
D-04.04.03 |Krotnos¢ = 0.8
(628+502)*0.75 m?2 847.500
RAZEM 847.500

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10226 dla orzmark




ZAtACZNIKI:

1. STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PENIENIA
SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

2. PRZYNALEZNOSC DO SLASKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW

str. 8



CZESC RYSUNKOWA

1. Orientacja skala 1:25000

2. Sytuacja skala 1:1000

3. Przekroj typowy  skala 1:25

Opracowat : Zdzistaw Orzet

str. 11



ORIENTACJA
Skala 1:25000

Opracowat :

ZDZISLAW ORZEL

INWESTOR: URZAD MIASTA ORZESZE
P. T. Remont ulicy Modrzanskic]

AUTOR PROJEKTU: Orientacja
Zdzistaw Orzet

3 « 93 L1, 2
nr. upr. 874/33 LW K-CE data Skala_ ar. rys

12.20156 | 1.25000 1
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