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Zawarto$§é opracowania :

e Mapa orientacyjna 1 : 10 000
e QOpis techniczny

o (Czesé graficzna:

Rys. 1 - Inwentaryzacja oznakowania w skali 1:500

Rys. 2 - Docelowa organizacja ruchu w skali 1:500
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1. Wstep :

Podstawe do opracowania dokumentacji projektowej utwardzenia poboczy pod perony
przystankéw autobusowych przy ul. Majakowskiego w Orzeszu-Mosciskach stanowilo zlecenie
Gminy Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21 (Umowa nr WK 21/2014 z dnia
07.08.2014r.).

Merytoryczng podstawe opracowania stanowia:

- rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowania (Dz.U. nr 43, poz. 430, par. 77 1 78),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakow i sygnalow drogowych z dnia 31 lipca 2002 (Dz.U. Nr 170, poz. 1393),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz.U. nr 177, poz. 1729),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatoéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszezania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181 wraz
z zalagcznikami 1-4),

- mapa zasadnicza w skali 1:1000,

- wizja w terenie.

2. Inwestor :

Gmina Orzesze
ul. Sw. Wawrzynca 21
43-180 Orzesze

3. Cel i zakres opracowania :

Celem opracowania jest zaprojektowanie docelowej organizacji ruchu dla ,,utwardzenia
poboczy pod perony przystankéw autobusowych przy ul. Majakowskiego w Orzeszu-
Mosciskach”.

4. Stan istniejacy

Wzdluz projektowanego utwardzenia w ciggu drogi powiatowej znajduje si¢ pobocze w
czesci utwardzone wraz z rowami. Droga posiada odwodnienie powierzchniowe do rowow
przydroznych. Szeroko$¢ drogi wynosi ok. 5,50m.

5. Stan projektowany POWIATOWY > a
VATOWY ZARZAD DRAC
5.1 Parametry peronu, chodnika i dojscia 3-170 tAZISKA GORNE
ul, (-‘:f]{;pin“ n )
Do budowy peronu i chodnika przyjeto: el M, (32) 224.44.¢0

- nawierzchnia z kostki betonowe;j typu ,,BEHATON” grubosci 8cm — koloru
czerwonego dla peronu i szarego dla chodnika,

Projekt docelowej organizacji ruchu
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- podsypka cementowo-piaskowa gr. min. 3cm,
- podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0-31,5mm gr. 20cm,
- od strony drogi kraweznik drogowy 15x30x100cm wystajacy: 12cm
powyzej nawierzchni jezdni, zanizony do 2cm na przejsciu dla pieszych,
- od strony zewngtrznej obrzeza betonowe 8x30x100cm ufozone na tawie betonowej,
- szerokos¢ peronu i chodnika 1,50m,
- spadek poprzeczny w kierunku jezdni 2%.

Do wykonania nawierzchni dojécia do peronu przyjeto nawierzchni¢ z destruktu
asfaltowego gr.8cm i szerokosci 1,70m, o 3% spadku w kierunku rowu.

5.2 Rozwigzanie wysokos$ciowe

Sytuacja wysokosciowa drogi powiatowej nie ulega zmianie. Spadek podiuzny peronu i
dojscia jest rowny spadkowi drogi.

6. Charakterystyka ruchowa

Droga powiatowa jest drogg lokalng przebiegajaca w terenie zabudowanym. W miejscu
budowy peronéw droga przebiega w linii prostej, przechodzace w tuk o do$¢ dobrej widocznosci.
Szerokosé drogi na odcinku budowy peronow i chodnika jest stata i wynosi ok. 5,50m. Wzdtuz
projektowanego peronu, chodnika i doj$cia znajduje si¢ o$wietlenie uliczne. Przedmiotowy
odcinek w obrebie robdt krzyzuje sie z droga podporzadkowana ul, Masztows.

7. Projekt docelowej organizacji ruchu

7.1 Zasady ogdlne

Oznakowanie pionowe i poziome przedmiotowego odcinka drogi nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szezegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. nr 177, poz. 1729) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181 wraz z zalgcznikami).

7.2 Oznakowanie docelowe

Projekt docelowej organizacji ruchu zaklada peine oznakowanie pionowe i poziome w
granicach opracowania zgodnie z rys.2.
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Konieczno$¢ zmiany organizacji ruchu zwigzana jest z utwardzeniély/ "pobadzypod o,
perony przystankéw autobusowych wraz z chodnikiem i dojéciami przy ul. Majakowskiego w

Orzeszu-Mosciskach.

8. Uzasadnienie zmiany organizacji ruchu

Projekt docelowej organizacji ruchu
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9. Postanowienia koncowe:

Planowany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu — do koneca 2015 r.

10. Uwagi:

e Ze wzgledu na charakter drogi oznakowanie docelowe nalezy wykona¢ ze znakéw z grupy
,,Srednie” wykonanych z folii odblaskowej Il-¢j generacji.

P ATr .
POWIATOWY ZARZAD p RO
43170 LAZISKA GORNE -
Ul Choping g S
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