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1.1 Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacfihtécznej (SST) g wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z utwardzeniem poboczy kaesthetonovg w zwigzku z utworzeniem nowego przystanku
komunikacyjnego w Orzeszu-Mcskach przy ul. Majakowskiego.

1.2. Okreslenia podstawowe

Scianka czotowa - element patkowy lub kaicowy przepustu w postaétian réwnolegtych do osi drogi, sicy do
mozliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody frzepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypu
drogowego, ustabilizowania stateczciocatlego przepustu i e&ciowego zabezpieczenia elementé&vwodkowych
przepustu przed przemarzaniem.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywariicianek czotowych objych niniejsz SST, s:
- mieszanka betonowa pod tagcianki czotowej,
- deskowanie,
- zbrojenie,
— mieszanka betonowa do wykona®’idanki czotowej,
— materialy izolacyjne.

2.2 Mieszanka betonowa na fawscianki czotowej (oporowej) i pod umocnienie kamier@m

Do wykonania tawy pogtianke czotowy oraz pod umochienie kamieniem narzutowym haleastosowé
beton wg PN-88/B-06250 o klasie min. B-15.

2.3 Deskowanie

Deskowanie powinno odpowiaglawymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie naley wykona z materiatdw odpowiadagych nasipujgcym normom:;

— drewno iglaste tartaczne do robaét ciesielskich Wg?95017 [26],

— tarcica iglasta do robat ciesielskich wg PN-B-062%li PN-D-96000 [27],

— tarcica léciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itpg PN-D-96002 [28],

— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],

— $ruby, wkrety do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-825(&3] i PN-M-
82010 [30],

— piyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka deodporna odpowiadga wymaganiom
okreslonym przez Wykonawg

Dopuszcza si wykonanie deskowa z innych materiatdw (np. deskowanie systemowe)] p@runkiem
akceptacji Inspektora nadzoru.

2.4 Zbrojenie

Do wykonania zbrojenidcianek czotowych naly uzy¢ siatek zbrojeniowych z gidw stalowych klasy A-O lub
wyzszej i minimalnegrednicy @ 6 mm.
Stal stosowana do zbrojerfieianki czotowej przepustow musi odpowiédaymaganiom PN-H-93215 [29].
Nie dopuszcza sizamiennego aycia innych stali i innyclrednic bez zgody Inspektora nadzoru.
Stal zbrojeniowa powinna Byskltadowana w spos6b izolowany od padigruntowego, zabezpieczona od wilgoci,
chroniona przed odksztalceniem i zanieczyszczeniem.

2.5 Mieszanka betonowa do wykonaniécianki czotowej (oporowej )
Do wykonanigcianki czotowej nalgy zastosowabeton o klasie min. B-25.
Beton do konstrukcgcianki czotowej musi spetntanastpujace wymagania wg PN-B-06250 [8]:
- nasgkliwosé¢ nie wicksza nk 4 %,
— przepuszczalrnig wody - stopié@ wodoszczelnéci co najmniej W 8,
- odporng¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornfci co najmniej F 150.
Transport mieszanki betonowej powinien odéysic zgodnie z norm PN-B-06250 [8].Czas transportu powinien
spetnid& wymodg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystemeiszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.
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2.6 Materialy izolacyjne

Do wykonania izolacjscianek czotowych mma stosowé
— emulsg kationows, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,
- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],
- lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza wg PN-C-96177 [10],
- wszelkie inne materialy izolacyjne sprawdzonesvdadczalnie i posiadage aprobat techniczm - za zgod
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujgcy do wykonania przepustéw powinien wykézasie mazliwoscig korzystania z
nastpujgcego spretu:
— koparek,
— sprztu do wykonania wykopéw jamistych,
— sprztu do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zgayczarki ptytowe,
— inny sprzt pomocniczy.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wykop

Sposéb wykonywania rob6t ziemnych pimianke powinien by dostosowany do wielkaoi scianki, gkbokasci
wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.
Wykop naley wykonywa w takim okresie, aby po ich zakzzeniu mana byto przysfpi¢c do wykonywanigcianki.

4.2. tawa betonowa podcianke czotowng
Szerok& tawy powinna wynosi min.40 cm, natomiast wysoé® min. 30 cm. Dlugét tawy naley tak
dostosowd, aby byta we¢ksza min. 10 cm z kalej strony odcianki czotowe;.

4.3. Deskowanie

Deskowaniegcianek czotowych wykonywanych z betonu ,na mokraleay wykona wg PN-B-06251 [3] dla
deskowa drewnianych i ew. BN-73/9081-02 [42] dla - stalahy

Deskowanie powinno liywykonane zgodnie z dokumentagyrojektovy i powinno zapewri sztywnag¢ i
niezmienné¢ ukltadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinno dyskonstruowane w sposob
umazliwiajacy tatwy jego monta i demonta. Przed wypetnieniem mieszanketonowy, deskowanie powinno By
sprawdzone, aby wykluczywyciek zaprawy i mgdiwos¢ znieksztatcé lub odchylé w wymiarach betonowej
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wyiggliem ich mieszankbetonow powinny by obficie zlewane

wods.

4.4. Zbrojenie $cianek czotowych.

Zbrojeniescianek czotowych naly wykon& z siatek z pitéw stalowych min. fi 6 mm w dwdch ¢gdach w ilgci
min. 50 kg/ni betonu, z zastosowaniem odpowiedniej otuliny nigejszej nk 20mm.
Zbrojenie powinno b§wykonane zgodnie z postanowieniem PN-B-06251 [9].

Sprawdzeniu podleggj

— $rednice uytych prtéw,
- rozstaw petow,
— otuliny zewrtrzne,
— powigzanie zbrojenia w sposob stabiligey jego potaenie w czasie betonowania i zagczania.

4.5. Betonowanigcianek czotowych

Mieszanka betonowa dla betonowyidianek czotowych przepustéw powinna odpowiadgmaganiom PN-
B-06250 [8].

Urabialng¢ mieszanki betonowej powinna pozwoha uzyskanie maksymalnej szczélrigpo zawibrowaniu
bez wysgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialng¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, glomych przez:
— ksztatt i wymiary elementu konstrukcji orazséazbrojenia,
— zaktaday gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,
— sposoby uktadania i zaggczania mieszanki betonowe;.
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Konsystencja powinna bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy P50 [8]. Recepta mieszanki
betonowej mae by ustalona dowokymetod doswiadczalr lub obliczeniowo-déwiadczalr zapewniajcg uzyskanie
betonu 0 wymaganych wdeiwosciach.

Betonowescianki czotowe przepustow odpowidgdaymaganiom:

a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymait, nasikliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,
b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie sktadetdnu, mieszania, zesgczania, dojrzewania, pghacji i
transportu.

Betonowanigcianek nalgy wykonywa: wytacznie w temperaturach niezazych ni + 5° C. W wyjagtkowych
przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturzezsiej n +5° C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru
oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatil2g°+C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformowgo
elementu przed utratiepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zalecag¢ sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i inwody.

W czasie dojrzewania betonu ngleyo odpowiednio piegnowa.

Rozformowanie konstrukcji nie nasipi¢c po osignieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymado
projektowej.

4.6. 1zolacjascianek czotowych

Powierzchnie izolowangianek czotowych nalsy:
— przesmarowakilkukrotnie emulsj kationows w przypadku powierzchni wilgotnych lub,
- posmarowa kilka razy roztworem asfaltowym w przypadku powini suchych lub
— zagruntowa i przesmarowadwukrotnie lepikiem na ggco,
lub innymi materiatami zaakceptowanymi przez Ingpeknadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontroli jakasci robét podlegabeds :

- wykop podscianke czotows odpowiedniej wielkéci,
- wykonanie tawy podcianke czotow,

- wykonanie deskowanigianki,

- wykonanie zbrojeniécianki czotowej,

- zabetonowaniécianki,

- pielegnacjascianek,

- izolacjascianki czotowej z betonu lanego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarows jest 1 ni (metr szécienny) wykonania tawy betonowejgianki czotowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z ww. wytycznymi i wskazanidmpektora nadzoru, jeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty ikiymozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej wykonania fwykonania tawyscianki czotowej z betonu lanego:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie tawy podcianke czotowg,

- wykonanie deskowanigianki,

- wykonanie zbrojenia,

— zabetonowaniécianki czotowej,

— pielggnacja betonu i rozformowanie deskawa
- izolacjascianek,

- uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.



