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Utwardzenie poboczy w zwiku z utworzeniem nowego przystanku komunikacyjnedorzeszu-Méciskach przy ul. Majakowskiego
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1 Rurociag
1 KNR 2-01 BD-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0206/02 tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samaleywazymi na odlegks do 1,0km -
wykopy pod rurocig wraz z odwozem i utylizagj
32,0*0,80%0,50+0,50*1,80*0,80*2 m3 14,240
razem| m3 14,240
2 KNR 2-01 BD-01 |Naklady uzupetniajce do tablic 0201-0213 za4de dalsze rozpogie 0,5km odlegitri
0214/04 transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami savadowczymi 5-10t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnasé= 8)
m3 14,240
3 | KNR 2-18w BD-02 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin - wykonanie podsypki z pospoiki
0511/02 pod rurocig
32,0*0,80%0,20+0,50*1,80*0,20*2 m3 5,48
razem| m3 5,48
4 | KNR-W 2-18 BD-02 |Kanaly z rur PVC @rednicy zewgtrznej 400mmdczone na wcisk - kolektor z rur PVC lub PP
0408/06 SN8
m 32,00
5 | KNR-W 2-18 BD-02 Podiara pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o grédi@5cm - zasypanie i obsypanie
0511/04 kanatow rurowych
32,0*0,60*0,80-3,14*0,20*0,20*32,0 m3 11,341
razem| m3 11,341
6 | KNR-W 2-18 BD-03 |Podiaza betonowe o grulSoi 15 cm - tawa z chudego betonu pgothnke czotowg
0510/03
0,40*0,30*1,70*2 m3 0,41
razem| m3 0,41
7 KNR 2-33 BD-03  |Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepwstdrogowych rurowych - wykonanie
0606/01 scianek czotowych przepustow
1,50*0,25*0,80*2 m3 0,60
razem| m3 0,60
2 Chodniki i perony
8 KNR 2-01 BD-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0206/02 tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samaleywazymi na odlegks do 1,0km -
czgéciowo na odklad (zasypanie rur)
1,50*0,20%(16,0+12,0+18,0+12,0) m3 17,400
razem| m3 17,400
9 KNR 2-31 BD-01 |Profilowanie i zagszczaniegczne podiaa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/02 kategorii lll-IV
1,50%(16,0+12,0+18,0+12,0) m2 87,000
razem| m2 87,000
10 KNR 2-31 BD-05 Rowki w gruncie kategorii |-l o wymiarach 20x20qod kravezniki i tawy kraweznikowe -
0401/01 rowki pod obrzea
16,0+12,0+18,0+12,0 m 58,000
razem m 58,000
11 KNR 2-31 BD-05 |tawa betonowa zwykfa pod krauniki - tawa pod obrzea
0402/03
58,0*0,03 m3 1,74Q
razem| m3 1,740
12 KNR 2-31 BD-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin piaskiem
0407/03
m 58,000
13 KNR 2-31 BD-04 Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x3@cpod krawzniki i tawy kraweznikowe
0401/04
16,0+12,0+18,0+12,0+2,0*2+1,50*2 m 65,000
razem m 65,000
14 KNR 2-31 BD-04 |Lawa betonowa zwykta pod kramniki
0402/03
65,0*0,06 m3 3,900
razem| m3 3,900
15 KNR 2-31 BD-04 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej - ha
0403/03 przegciu kraweznik najazdowy
m 65,000
16 KNR 2-31 BD-06 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpo zagszczeniu 8cm - docelowo
0114/07 20cm
m2 87,000
17 KNR 2-31 BD-06 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpo zagszczeniu 8cm - za kdy
0114/08 dalszy 1cm
(Krotnasé= 12)
m2 87,000
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Utwardzenie poboczy w zwiku z utworzeniem nowego przystanku komunikacyjnedorzeszu-Méciskach przy ul. Majakowskiego
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
18 KNR 0-11 BD-11  |Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 40 grgbo60mm na podsypce
0321/01 cementowo-piaskowej grubc 50mm z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka hetoa
"BEHATON" kolor szary/czerwony
m2 87,000
3 Oznakowanie
19 KNR 2-31 Linie na skrzyowaniach i przégiach dla pieszych malowangenie - znaki P-17, P-14 i P-10
0706/05
5*0,50%4,0+3,0*0,375*2+3,42*2 m2 19,090
razem m2 19,090
20 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowycKrednicy 70mm
0702/02
szt 4,000
21 KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawdagébrmacyjnych o powierzchni ponad
0703/02 0,3m2
szt 6,000
4 Roboty wykaiczeniowe
22 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii Ittljakami mechanicznymi - zesgczanie
0236/01 skarpy za obrzeem
32,0*0,50*1,20 m3 19,200
razem| m3 19,200
23 KNR 2-01 BD-12  |Humusowanie skarp warsihumusu grubgei 5cm z obsianiem
0510/01
32,0%1,20+28,0*1,0 m2 66,400
razem m2 66,400
24 | KNR AT-03 Roboty remontowe - ¢tie pils nawierzchni bitumicznych nagpokas¢ 6-10cm
0101/02
m 58,000
25 KNR 2-31 Rozebraniegczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumiczrygnubdgcei 3cm
0803/01
58,0*0,30 m2 17,400
razem m2 17,400
26 KNR 2-31 Rozebraniegczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznyzh kady dalszy 1cm
0803/02 grubcci ponad 3cm
(Krotnasé= 5)
m2 17,400
27 | KNR AT-03 BD-07 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emudsifaltovs na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
0202/01 gruntu stabilizowanego cementem przyyaiu emulsji 0,8kg/m2
m2 17,400
28 KNR 2-31 BD-08 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznychddiwo zwirowych o lepiszczu asfaltowym p
0110/01 grubdici warstwy po zagszczeniu 4cm
m2 17,400
29 KNR 2-31 BD-08 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznychddiwozwirowych o lepiszczu asfaltowym
0110/02 za kady dalszy 1cm grubii warstwy po zagszczeniu ponad 4cm
(Krotnasé= 4)
m2 17,400
30 | KNR AT-03 BD-07 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuasifaltovs na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02 betonowej/bitumicznej przy zyciu emulsji 0,5kg/m2
m2 17,400
31 KNR 2-31 BD-09 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwwiazaca afaltong o
0310/01 grubdci po zagszczeniu 4cm - wraz z transportem
m2 17,400
32 KNR 2-31 BD-09 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstawiazaca afaltows - za
0310/02 kazdy dalszy 1cm ponad 4cm gruisdopo zagszczeniu - wraz z transportem
m2 17,400
33 | KNRAT-03 BD-07 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuasifaltows na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02 betonowej/bitumicznej przy zyciu emulsji 0,5kg/m2
m2 17,400
34 KNR 2-31 BD-10 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyclrsgwych z warstwscieralm afaltows o
0310/05 grubdci po zagszczeniu 3cm - wraz z transportem
m2 17,400
35 KNR 2-31 BD-10 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwscieralmy afaltows - za
0310/06 kazdy dalszy 1cm ponad 3cm gruisdopo zagszczeniu - wraz z transportem
m2 17,400




