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MAPA ORIENTACYJNA

Powiot: Uit Skala 1:10000

Gmina: Orzesze
Obrgb: Woszczyce

Orzesze, ul. Orzeszkowej
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Mapa zostata wykonana bez badania

] 42-108m
Data opracowania mapy: 31.07.2019r.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH| GEO.6640.1.1602.2019

obeigien stuzabnosciami gruntowymi
ujawnionymi w ksiegach wieczystych

Obiekt:

Orzesze, ul. Orzeszkowej
Dziatka: 348/19 i inne

Ks.rob. - 155/2019

Wykonawca: :
(4 4 s Yy SN PEER
“ﬁEOPE?FELf Sp.J.
M %knypczy:iﬁka -Walecka, ix Walecka
3 200 Pszczyna ul. W diskaiyl

Geodeta:
Grzegorz Walecki
uprawnienia nr 13762

GEODTA UPRAUJII\QQE;

Skala: 1:500

Sekcja: 6.128.29.12.3.4

Uktad wspdéhrzednych: "2000"

Uktad odniesienia: Kronsztad 86
Wojewddztwa: élaskie

Jednostka ewid.: 240803_1, Orzesze
Obreb: 240803_1.0042, Woszczyce

Zakres: ——— — ——— —

Plan Zagospodarowania:
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UZGODNIENIA BRANZOWE
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TS/GS/8867/S.968059/0/66/3321/2019 Tychy. dnia 24.07 2019 1.
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PRONAD-Q PROJEKTY I NADZORY
JAROSLAW KUBIS

ul. Powstancow Slaskich 77

43-211 Czarkow

dotyczy: uzgodnienia przebudowy ul. Orzeszkowe] w Orzeszu - Woszezycach.

Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Tychach Spotka Akcyina uprzejmie
informuje, ze uzgadnia przedlozony projekt zagospodarowania dla zadania przebudowy ul. Orzesskowej
w Orzeszu - Woszezycach, pod nastepujacymi warunkami:

I. Roboty w rejonie istniejacego, czynnego uzbrojenia (przewody wodociagowe, na zataczniku mapowvim
oznaczone Kolorem niebieskim) nalezy prowadzi¢ pod nadzorem RPWiK Tychy S.A. — Oddzial Eksploatacji
Sieci w Laziskach Gornych — tel. (32) 224 — 18 — 37.

2. Dla sprawnosci przeprowadzenia robot, ww. nadzor nad robotami powinien by¢ zlecony pisemnie do RPWik

Tychy S.A. w terminie minimum dwéch tygodni przed planowanym ich rozpoczeciem. Z uwagi na charakter

terminu zgloszenia (planowany), niezbednym jest telefoniczne powiadomienie sfuzb RPWiK Tychy S.A.

(Oddzial Eksploatacji Sieci w Laziskach Goérnych — tel. (32) 224 — 18 — 37), o rzeczywistym terminie

rozpoczecia robot. Jezeli zaproponowane prace rozpoczete zostana bez powyzszego powiadomienia, RPWik

Tychy S.A. zastrzega sobie prawo wystapienia do stosownego organu, o wstrzymanie robot.

Zlecajac nadzor prosimy o powotanie sie na numer niniejszego uzgodnienia.

Elementy nadziemne urzadzen Przedsigbiorstwa, w obrgbie prowadzonych prac, nalezy wyprowadzic do

rzednej terenu projektowanej nawierzchni oraz pozostawi¢ w stanie gotowosci technicznej do prawidlowej

eksploatacji.

4. Istniejace hydranty powinny by¢ pozostawione w terenie zielonym, w miejscu tatwo dostepnym dla shuzb
technicznych Przedsigbiorstwa. W przypadku koniecznoéci przelozenia hydrantu lub jego przebudowy

z nadziemnego na podziemny, RPWiK Tychy S.A. uzgodni rozwiazanie techniczne. ktdreco realizacja

odbywa si¢ na koszt Inwestora.

W przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami lub uszkodzenia urzadzenia, bedacego wiasnoscia RPWiK

Tychy S.A., Inwestor zobowiazany jest do pokrycia kosztow usunigcia awarii oraz kosztow poniesionveh

strat eksploatacyjnych i pelnienia nadzoréw branzowych, lub po uzgodnieniu z Przedsiebiorstwem. do

przelozenia lub usuniccia tego urzadzenia.

6. Koszty wykonania zabezpieczenia sieci RPWiK Tychy S.A. oraz pelnienia nadzoréw branzowych ponosi
Inwestor.

7. Inwestor zobowigzany jest kazdorazowo do udostgpnienia terenu, celem wlasciwej eksploatac)i uzbrojenia
Przedsiebiorstwa.
Koszt zabezpieczenia uzbrojenia Przedsigbiorstwa, nalezy uja¢ w kosztach planowanej inwestveji. jako

koszt zabezpieczenia majatku RPWIiK Tychy S.A., umozliwiajacy jednoczesnie realizacje przedmiotowe]
inwestycji.

(5]

Informujemy, ze niniejsze uzgodnienie odnosi si¢ do przedlozonego projektu zagospodarowania terenu.
Na etapie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, po naniesieniu wszystkich elementow
zagospodarowania (w tym min. linii energetycznych wraz 2z os$wietleniem, systemu odwodnienia.
przebudowywanej infrastruktury technicznej, stojakow na rowery itp.) niniejsze opracowanie nalezy ponownie
przediozy¢ do uzgodnienia.
Cena uslugi niniejszego uzgodnienia wynosi 62,00 z + podatek VAT,
Termin wazno$ci uzgodnienia wynosi 2 lata od daty wystawienia.
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43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
NIP: 646-001-03-22, Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach, Wydzial VIII Gospodarczy Krajowego Rejestju Sgdowego, KRS 0000 219629
Tel. centrala: 32 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: 32 325-70-05, Sekretariat: 32 325-7p-01
www.rpwik.tychy.pl, e-mail: rpwik@rpwik.tychy.pl, sekretariat@rpwik.tychy.pl
Kapitat zakltadowy - 56 581 970,00 zi, wptacony w catosci.

| =
PRIEDSIEEIORSTWO, A\
{ RZH ELNA Firma J 4 BE'?I‘IZE%E i FAIR PLAY: Iy

ROKU 2018




Zatacznik d

¢ pisma nr

TSLS\B6 T\, 368 09310\ eklsanaout

ul, Sadowa 4
16l (32) 325 70
REQOM

z dnlg&_i‘(\Q‘l \g-

o

LYY Rwe Wodociqgow
canalizac]l w TycHu

n Seodka Akeyjna

i YCHY
325-70-06
47

¢

4



ZALACZNIKI

ot



Czarkow, dnia 08.08.2019 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt budowlano-
wykonawczy pn.: ,,Przebudowa ul. Orzeszkowej w Orzeszu-Woszczycach” wykonany dla Miasta
Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21 zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

) €]
POOD/ U\T\
0/0107/03)



OPIS TECHNICZNY

14



Opis techniczny

Spis tresci :

. Zagospodarowanie terenu

..............................................................

. Przedmiot opracowania

..............................................................................

2
3. Zakres opracowania
4
5

. Dane ogo6lne

5.1. Stan istniejacy

5.2. Warunki geotechniczne

5.3. Stan projektowany

...............................................................................

5.3.1 Parametry drogi .........cooviieiiiiiiiiiiiiiinins
5.3.2 Przebieg drogi w planie

...................................................

e L L (o R ——
5.3.4 Przekroje typowe
5.3.5 Konstrukcja drogi

5.3.6 Odwodnienie

..........................................................
.......................................................

.................................................................................

5.3.7 Roboty ziemne

............................................................

6. Uwagi techniczne

....................................................................................

O\mmmmmm-b-h-b-h-b-h-bwu

{3



Opis techniczny 3

1. Podstawa opracowania :

Podstawe do  opracowania projektu  budowlano-wykonawczego  przebudowy
ul. Orzeszkowej w Orzeszu-Woszczycach stanowilo zlecenie Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze,
ul. Sw. Wawrzynca 21 (Umowa nr WK 32/2019 z dnia 26.06.2019r.).

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig:

- mapa do celéw projektowych — w skali 1:500,

- pomiary terenowe,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceniodawcy,

- opinia geotechniczna,

- uzgodnienia branzowe,

- obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania
(Dz.U. z dnia 8 grudnia 2017r, poz. 2285),

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013r, poz. 1129),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w

sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
22223).

2. Zagospodarowanie terenu :

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi gminnej, ul. Orzeszkowej
w Orzeszu-Woszczycach, na dziatkach o nr.: 279/75, 332/26, 339/19, 348/19, 353/19, 358/19,
361/19, 743/71 i 719/22 — wlasnoéci Gminy Orzesze oraz na dziatkach o nr.: 331/26, 333/26 —
wlasnoéci oséb prywatnych. Dla dzialek nie bedacych wiasnoscia Inwestora, Gmina Orzesze
posiada stosowne zgody na wej$cie w teren, celem powadzenia rob6t budowlanych.

Teren inwestycji uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa, dla ktérej kolizji uzyskano odpowiednie
uzgodnienie branzowe. Uzgodnienie to jest integralng czgscig przedmiotowej dokumentacji i do
zapisow w nim zawartych, nalezy si¢ bezwzglednie dostosowa¢. Wszystkie roboty nalezy
prowadzi¢ w odniesieniu do odpowiednich przepisow i norm. '

Teren inwestycji jest plaski, ze spadkami dochodzacymi do 3,2%.

Zakres prac nie przewiduje wycinki drzew.

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o
symbolu 1KL — teren komunikacji — ulica lokalna oraz KDDO8 — teren drogi publicznej -
dojazdowe;.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na sasiednie dzialki.
Inwestycja przede wszystkim ulatwi poruszanie si¢ uczestnikom ruchu kotowego jak i pieszego oraz
poprawi bezpieczenstwo na tym odcinku drogi i ulatwi dojazd do posesji zlokalizowanych w
sasiedztwie drogi.

Przedmiotowa inwestycja nie przekroczy standardéw srodowiska poza jej obszarem, na

ktérym zostanie wykonana. Wszystkie wody powierzchniowe z terenu inwestycji zostang
odprowadzone na teren pasa drogowego.

l4



Opis techniczny 4

Biorac pod uwage powyzsze, przedmiotowa inwestycja nie bedzie w zadnym stopniu
negatywnie wplywa¢é na $rodowisko i zdrowie ludzi oraz obiekty sgsiednie.

3. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje przebudowe 209,60mb odcinka drogi szerokosci 4,50m o
nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z poboczami szerokosci 0,75m o nawierzchni z kruszywa
tamanego. Droga ta stanowi lacznik ul. Modrzanskiej z ul. Piastowska.

4. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania projektu jest przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w

Orzeszu-Woszczycach szerokosci 4,50m, na dhugosci 209,60mb.
Projekt ten przewiduje:

- wykonanie konstrukcji podbudowy drogi,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

- wykonanie poboczy z kruszywa famanego.

Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywa¢ si¢ bedzie spadkami poprzecznymi

i podhuznymi po terenie dzialek drogowych.

5. Dane ogélne:

5.1 Stan istniejacy

Dhugos$é drogi przeznaczonej do przebudowy wynosi 209,60mb. Jest to droga gminna, ktdra
w chwili obecnej jest czgsciowo utwardzona w obrgbie skrzyzowan z ul. Modrzanska i

ul. Piastowska. Pozostala cze$¢ drogi to teren gruntowy. Wzdiuz przedmiotowej drogi
zlokalizowane sg budynki mieszkalne, pola, 1gki oraz las.

5.2 Warunki geotechniczne

Na potrzeby opracowania przedmiotowego projektu w obrgbie przebudowy drogi zlecono
opracowanie opinii geotechnicznej. Na podstawie przeprowadzonych prac teren inwestycji zalicza
si¢ do 1 kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych. Natomiast
zalegajace w podtozu grunty rodzime zalicza si¢ do grupy nosnosci podtoza G2.

5.3 Stan projektowany
5.3.1 Parametry drogi

Dla budowy przedmiotowej drogi przyjeto:

- klasadrogi L,

- kategoria obciagzenia ruchem KR 2,

- predkos$é projektowa Vp=30km/h,

- nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego (5+6cm),

- szerokosc¢ drogi 4,50m,

- spadek poprzeczny jednostronny 2%,

- promienie tukoéw na skrzyzowaniach 6,0 1 10,0m,

- pobocza szer. 0,75m z kruszywa tamanego o spadkach poprzecznych 8%.

s



Opis techniczny 5

5.3.2 Przebieg drogi w planie

Przebudowe drogi nalezy poprowadzi¢ na wydzielonych dziatkach drogowych. Zakres
przebudowy ul. Orzeszkowej rozpoczyna si¢ od skrzyzowania z ul. Modrzanskg, a koficzy na
skrzyzowaniu z ul. Piastowska.

Droga przebiega w odcinku prostym, z niewielkim zatamaniem w km 0+043,74, gdzie
zaprojektowano poziomy uk kolowy o parametrach:

- R=500,0m

- L=14,92b,

- 00=1,7°,

- F=0,05m.

Na skrzyzowaniu z ul. Modrzanskg zaprojektowano promienie lukéw R=6,0m, natomiast na
skrzyzowaniu z ul. Piastowska promienie tukéw R=6,0m oraz R=10,0m.

5.3.3 Niweleta drogi

Niwelete drogi nalezy poprowadzi¢ zgodnie z rys. 2 ,.Profil podtuzny drogi”. Niwelete drogi
dostosowano do istniejacego terenu dokonujac korekt spadkéw podtuznych. Spadki podtuzne drogi
wynoszg od 0,5-3,2%.

Z uwagi na prowadzonymi pracami budowlanymi w sasiedztwie projektowanej drogi oraz
istniejacymi budynkami, dokumentacja zaklada mozliwos¢ wykonania korekt niwelety drogi.
Wszystkie zmiany dokonane w profilu podiuznym drogi nalezy uzgodni¢ z projektantem.

5.3.4 Przekroje typowe

Przekréj poprzeczny drogi zaprojektowano z dostosowaniem sig¢ do istniejacych warunkéw
terenowych jako jednostronny 2%, z poboczami o spadku poprzecznym 8%. Z uwagi na istniejacg
skarpe od km 0+042,00 do km 0+071,00, na odcinku tym zaprojektowano pobocze ze spadkiem w
kierunku jezdni.

Na istniejacych zjazdach do posesji w obrebie dziatki drogowej zaprojektowano konstrukcje
podbudowy i nawierzchnie jak dla drogi. Szerokos¢ zjazdow wynosi 4,50m, ze skosami 1:1.

5.3.5 Konstrukcja drogi

Projektowany przekrdj konstrukcyjny drogi sklada si¢ z:
- w-wy S$cieralnej z betonu asfaltowego AC11S - gr. Scm,
- w-wy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W - gr. 6¢cm,
- gbmej w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0/31,5mm - gr.6cm
- dolnej w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0/63mm - gr.15cm

- warstwy mrozoochronnej z podioza stabilizowanego cementem o Rm>5MPa - gr.20cm.

5.3.6 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe zostalo zapewnione poprzez zaprojektowanie odpowiednich
pochylefi poprzecznych i podtuznych jezdni po terenie dzialek drogowych.

5.3.7 Roboty ziemne

Wszystkie materialy pochodzace z wykopéw nalezy wywies¢ poza teren budowy i
zutylizowaé. Cze$é materialu z wykopow nalezy pozostawi¢ na miejscu w celu wyrownania

74



Opis techniczny 6

poboczy i terenu wzdhuz jezdni.

6. Uwagi techniczne

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi normami oraz przepisami i wytycznymi oraz zgodnie
z Szczegblowymi Specyfikacjami Technicznymi bgdgcymi integralng czescig dokumentaci.

Wszystkie materialy uzyte do przebudowy drogi powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty.

Roboty zwiazane z przebudowa drogi nalezy oznakowa¢ zgodnie z ,,projektem organizacji
ruchu na czas prowadzonych robot”.

W trakcie robot nalezy zwrdci¢ szezegdlng uwagg na sieci uzbrojenia terenu.

Wszystkie przylegle bezposrednio tereny ziemne nalezy wyréwnac i obsia¢ trawa.
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Zamawiajacy

Miasto Orzesze
43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21

Podstawa prawna Umowa nr WK 32/2019 z dnia 27.06.2019r.
Przebudowa ul. Orzeszkowej w Orzeszu-Woszczycach
Zadanie (na dzialkach nr: 279/75, 331/26, 333/26, 332/26, 339/19, 348/19,
353/19, 358/19, 361/19, 743/71 1 719/22)
Lokalizacja ORZESZE
Rodzaj projektu INFORMACJA BIOZ
Branza DROGOWA
PRON AD-Q”
PROJEKTY I NADZORY Jaroslaw Kubis
Jednostka ul. Powstaficow Slaskich 77, 43-211 Czarkéw
projektowa NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103
tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@gmail.com
Funkcja Tytul, imi¢ i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
Jarostaw Kubis
Pro)eletant mgr inz. Jaroslaw KUBIS Drogowa SLKf1799debp 07

A\

Informacja BIOZ sporzadzona zostata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czarkow, sierpien 2019r.
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INFORMACJA BIOZ

1. Cz¢$¢ ogodlna

1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa ul. Orzeszkowej w Orzeszu-Woszczycach.

1.2 Nazwa i adres inwestora:
Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzynca 21
43-180 Orzesze

1.3 Biuro projektowet:
PRONAD-Q” Projekty i Nadzory
Jarostaw Kubis
ul. Powstancow S1. 77
43-211 Czarkoéw

2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego
2.1 Roboty przygotowawcze
- tyczenie drogi,
- wykonanie koryta drogi,
- wykonanie konstrukcji podbudowy;
2.2 Nawierzchnie
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego;
2.3 Roboty wykonczeniowe:

- wykonanie poboczy z kruszywa lamanego.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg urzadzenia podziemne uzbrojenia terenu.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja sieci uzbrojenia terenu mogace stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas wykonania robot budowlanych zwigzanych z przebudowa drogi mogg
wystapi¢ toboty okreslone w Art. 2la, ust. 2. Zagrozenia te moga wystapi¢ podczas
wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudéw i nawierzchni.

)



INFORMACJA BIOZ

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

a) pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie prowadzenia prac w wykopach,
b) pracownik powinien posiada¢ wiasciwe uprawnienia do obshugi maszyn i urzadzen.

7. Srodki techniczne i orgamizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

Pracownik powinien by¢ wyposazony w odpowiedni sprze¢t ochronny i zabezpieczajacy do
prowadzenia tego typu prac. Sprzet i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

24



BIO — GEO Wioleta Matecka ' ,
ul. Eaczna 99E, 44 — 200 Rybnik B I e €
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OPINIA GEOTECHNICZNA

z rozpoznania warunkoéw gruntowo-wodnych dla potrzeb
przebudowy ulicy Orzeszkowej w Orzeszu-Woszczycach

Inwesior:
Miasto Orzesze
ul. $w. Wawrzyrica 21, 43-180 Orzesze

Opracowat:

inz. Martyna Banas

Rybnik, sierpieri 2019 r.

tel. 607 935 222 NIP 642 — 286 — 89 — 94
e — mail: biuro@biogeo.pl REGON 243108870



OPINIA GEOTECHNICZNA z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb przebudowy ulicy Orzeszkowej

w Orzeszu-Woszczycach

1. WSTEP | INFORMACJE OGOLNE

3
2. LOKALIZACJA TERENU BADAN 3
3. ZAKRES WYKONANYCH PRAC 3
4. BUDOWA GEOLOGICZNA 4
5. WARUNKI WODNE 4
6. WARUNKI GEOTECHNICZNE 4
7. PODSUMOWANIE 5
8. SPIS LITERATURY | MATERIALOW ARCHIWALNYCH 6

Spis zatacznikow:

Zatacznik nr 1 Mapa dokumentacyjna
Zatgcznik nr2  Karty otworéw badawczych

Zatgcznik nr 3 Przekroj geotechniczny

Zatgcznik nr 4 Tabela normowych parametréw geotechnicznych

Zatgcznik nr 5 Objasnienie symboli i znakéw

BIO-GEQO Wioleta Matecka
4 e-mail: biuro@biogeo.pl

Rybnik, sierpiert 2019 r.
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OPINIA GEOTECHNICZNA z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb przebudowy ulicy Orzeszkowej
w Orzeszu-Woszczycach

1. Wstep i informacje ogdlne

Inwestor: | Miasto Orzesze

ul. $w. Wawrzyrica 21, 43-180 Orzesze

Wykonawca: | BIO — GEO Wioleta Malecka
ul. kaczna 99E, 44-200 Rybnik

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Zadaniem zleconego rozpoznania geotechnicznego byto zbadanie warunkow
gruntowo-wodnych wystepujacych w podtozu przewidzianym pod inwestycje.

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano rowniez:

e Szczegdtowg Mape Geologiczng Polski — arkusz Tychy w skali 1:50000;

e dane z wizji terenu | wiasne materiaty archiwalne (opracowania geotechniczne);

e wyniki wiercen i badan terenowych;

e badania laboratoryjne;

¢ obowigzujgce normy.

2. Lokalizacja terenu badan

Zgodnie z podziatem flzyko geograficznym obszar badan Iezy w mezoregionie
Réwnina Pszczynska, bedgcym czescig makroregionu Kotlina O$wiecimska.

Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanej inwestyciji zlokalizowany jest:

e miejscowosé — Orzesze
e gmina - Orzesze
e powiat - mikotowski
e wojewbdziwo - $lgskie

Zgodnie ze zleceniem badania wykonano w rejonie ul. Orzeszkowej. Lokalizacje
szczegbtowa wykonanych badan przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zatgcznik nr 1).

3. Zakres wykonanych prac

Zgodnie ze zleceniem w miejscach wskazanych przez Pro;ektanta odwiercono 3
otwory badawcze do giebokosci 2,0 m p.p.t.

Otwory wytyczono recznym urzadzeniem GPS na podstawie wspétrzgdnych
geograficznych, a nastepnie sprawdzono poprawno$¢ wytyczenia metodg domiarow
prostokatnych w nawiazaniu do najblizszych istniejacych szczegotéw sytuacyjnych.

BIO-GEO Wioleta Matecka
£ e-mail: biuro@biogeo.pl

Rybnik, sierpieft 2019 r.
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OPINIA GEOTECHNICZNA z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla poltrzeb przebudowy ulicy Orzeszkowej
w Orzeszu-Woszczycach

Otwory wykonano wiertnica mechaniczng WG-1, metoda na sucho, przy uzyciu
éwidra $limakowego o érednicy 82 mm. W trakcie prowadzonych prac badawczych
wykonano analize makroskopowg wystepujacych w otworach gruntéw, okreslajgc ich
stratygrafie, geneze i litologie oraz podstawowe cechy fizyczne (barwe, wilgotnoé¢, stan).
Pobrano préby NU z gruntéw niespoistych.

W otworach przeprowadzono obserwacje zwierciadta wod gruntowych.

Po przeprowadzeniu badan terenowych otwory zasypano urobkiem wlasnym z
zachowaniem kolejnoéci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze i spos6b
likwidacji otworéw nie wptynely na zmiane parametréw geotechnicznych podioza jak réwniez
na zmiane $rodowiska naturalnego.

Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionego geologa mgr inz.
Marcina Mateckiego.

4. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng scharakteryzowano na podstawne wykonanych prac, posHkulqc
sie Szczegbtowg Mapa Geologiczng Polski.

Konstrukcje istniejgcej nawierzchni w rejonie otworu 1 stanowi droga utwardzona
kruszywem, ulozona na nasypie zbudowanym z piasku drobnego i kamieni. W rejonie
otworéw 2 i 3 powierzchnie terenu stanowi droga gruntowa, zbudowana gtéwnie z piasku
drobnego, kamieni i humusu.

Podloze rodzime budujg utwory czwartorzedowe ~— plejstocenskie piaski
wodnolodowcowe (zaklasyfikowane jako $rednio zageszczone piaski drobne).

Utworéw czwartorzedowych nie przewiercono.

5. Warunki wodne : e , :
Wierceniami wykonanymi w sierpniu 2019 roku stmerdzono ze W pod{ozu do
gtebokosci rozpoznania zwierciadio wod gruntowych nie wystepuje.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w porach mokrych (intensywne opady, roztopy $niegu)
mozliwe jest pojawienie si¢ w podtozu sgczen wid.

6. Warunki geotechniczne

Podziatu gruntéw podtoza naturalnego na odpomedme warstwy geotechniczne
dokonano na podstawie wiercer badawczych i prac laboratoryjnych, stosujac normy PN-
81/B03020 oraz PN-86-B-02480.

W dokumentowanym podiozu wydzielono dwie grupy genetyczne utworow:
e grupe | — obejmujgcg nawierzchnie i grunty nasypowe;

e grupe Il — obejmujaca plejstoceniskie piaski wodnolodowcowe.

BIO-GEO Wioleta Matecka
£ e-mail: biuro@biogeo.pl

Rybnik, sierpieri 2019 r.



OPINIA GEOTECHNICZNA z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb przebudowy ulicy Orzeszkowej
w Orzeszu-Woszczycach

Zalegajgce w podiozu grunty ze wzgledu na zréznicowanie parametrow fizyko-
mechanicznych i geneze podzielono na nastepujace warstwy geotechniczne:
e Warstwa la:
Obejmuje nawierzchnie — droge utwardzong kruszywem o grubosci 15cm oraz droge
gruntowg o grubosci 35-50 cm, zbudowang z piasku drobnego, kamieni i humusu.
o Warstwa Ib:

Obejmuje grunty nasypowe — nasyp o grubosci 55 cm, zbudowany z piasku drobnego i
kamieni. Grunty sg mafto wilgotne, w stanie niespoistym. Zaliczono je do gruntéw
niewysadzinowych.

e Warstwalll:
Obejmuje rodzime grunty niespoiste — piaski drobne zaglinione. Grunty sg mato wilgotne, w
stanie $rednio zageszczonym, o przyjetym ogélnie stopniu zageszczenia I = 0,50. Zaliczono
je do gruntéw watplwie wysadzinowych, grupa nosnosci G2.

Parametry geotechniczne gruntéw okreslono metods ,B”, biorac jako ceche wiodacg
stopien zageszczenia dla gruntéw niespoistych.

Uzupelnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zatgczone karty otwordw
badawczych (zatgcznik nr 2) oraz przekréj geotechniczny (zatacznik nr 3). Réznice
wysoko$ci pomiedzy otworami przyjeto na podstawie obserwacji terenowych i
ogdblnodostepnych obrazéw morfologii terenu. Wartosci te nalezy skorygowaé po wykonaniu
doktadnych pomiaréw wysokos$ciowych terenu. Wartosci parametréw geotechnicznych dla

wydzielonych warstw zawiera =zatgcznik nr 4 — tabela normowych parametrow
geotechnicznych.

7. Podsumowanie Skl

1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo
-wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w sierpniu 2019 r. odwiercono 3 otwory
badawcze. Szczegdlowe wyksztalcenie litologiczne badanego terenu przedstawiono na
kartach otworéw badawczych (zatgcznik nr 2) i przekroju geotechnicznym (zatgcznik nr 3).
2.  Warunki wodne w $wietle przeprowadzonego rozpoznania sg korzystne dla potrzeb
prac ziemnych i instalacyjnych — do gtebokosci rozpoznania zwierciadto wod gruntowych
nie wystepuje.

3. Powierzchnie terenu pokrywajg nawierzchnie, lokalnie ulozone na gruntach
nasypowych. Podtoze rodzime buduja plejstocenskie piaski wodnolodowcowe ($rednio

zageszczone piaski drobne).

4. Grunty podioza rodzimego zaliczaja sie do nos$nych i nadajg sie dla potrzeb
planowanej inwestycji.

BIO-GEO Wioleta Matecka
£ e-mail: biuro@biogeo.pl

Rybnik, sierpieri 2018 r.
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OPINIA GEOTECHNICZNA z rozpoznania warunkdw gruntowo-wodnych dla potrzeb przebudowy ulicy Orzeszkowej
w Orzeszu-Woszczycach

5. Grupy nos$nosci dla podioza wyznaczono w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcii
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych. Po usunigciu gruntéw nasypowych w rejonie
otworu 1 mozna przyjaé grupe nosnosci G2 dla catego obszaru objetego badaniami.

6. W przypadku, gdy na dnie docelowego koryta drogowego pozostang grunty
nasypowe, ktérych catkowite usuniecie nie bedzie ekonomicznie uzasadnione, podioze
zaleca sie zagesci¢. Nastepnie zbada¢ modut witérny odksztalcenia podioza E2, co
pozwoli ocenié¢ czy podioze spetnia wymagania dla projektowanej kategorii drogi, oraz czy
jest zgodne z zatozeniami przyjetymi na etapie projektowania. Badanie wtérnego modutu
odksztalcenia zaleca sie wykonaé réwniez w przypadku wystepowania na dnie koryta
gruntéw rodzimych. Badanie wtérego modutu odksztaicenia mozna wykona¢ przy uzyciu
plyty statycznej VSS lub ptyty dynamicznej.

7. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze grupa nosnosci podioza gruntowego okreslona
w czasie robét ziemnych jest gorsza od przyjetej do celéw projektowania konstrukcji
nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza, nalezy przeprojektowaé dolne warstwy
konstrukeji nawierzchni i ulepszonego podioza z uwzglednieniem nizszej nosnosci
podtoza gruntowego nawierzchni.

8. W przypadku prowadzenia robét ziemnych powyzej 1,2 m p.p.t. inwestycje mozna
zaliczyé do | kategorii geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne z uwagi na
korzystne warunki wodne oraz prosty sposdb wzmocnienia podtoza (w razie koniecznosci)
proponuje sie przyjac jako proste.

9. Konstrukcje jezdni i prowadzenie prac ziemnych nalezy dostosowaé do
stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych. O warto$ciach przyjmowanych obcigzen
dopuszczalnych na grunty podioza i wielkosciach dopuszczalnych osiadar zadecyduje
wytgcznie projektant obiektu.

10. Zgodnie z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne —
grunty zalegajace w podtozu zaliczajg sie do kategorii urabialnosci Il (piaski) oraz I
(nasypy).

11. Normowa gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

8. Spis literatury i materiatow archiwalnych
e Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 50 000
e E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski"
e A. Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska”
e Z.Pazdro , Hydrogeologia ogéina”
e Z.Witun ,Zarys geotechniki”

BIO-GEO Wioleta Maftecka
55 e-mail: biuro@biogeo.pl

Rybnik, sierpieri 2019 r.



OPINIA GEOTECHNICZNA z rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych dla potrzeb przebudowy ulicy Orzeszkowej
w Orzeszu-Woszczycach

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — Generalna
Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad

e Katalog Nakiadow Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.

e Normy: PN —81/B — 03020, PN — 86/B — 02480, PN — 74/B — 04452, PN — B — 06050,
PN-80 B-01800.

BIO-GEO Wioleta Mafecka Rybnik, sierpieri 2019 r.
£5 e-mail: biuro@biogeo.pl
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BIO-GEO Wioleta Malecka

ul. kaczna 99E, 44-200 Rybnik

Profil numer O1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.1

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Orzeszkowej
Miejscowos¢: Orzesze
Powiat: mikotowski

Obiekt: Przebudowa drogi
Inwestor: Miasto Orzerze
Wiercenie: BIO-GEO

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 267.40 m n.p.m.

Wojewodztwo: Slaskie Dozér geol.: mgr inz. M. Matecki Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2019-08
o = =1 =] «©
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: inz. Martyna Bana$
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BIO-GEO Wioleta Matecka
ul. £aczna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 02

ZalNr: 2.2

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Orzeszkowe;
Miejscowosé: Orzesze
Powiat: mikotowski

Obiekt: Przebudowa drogi
Inwestor: Miasto Orzerze
Wiercenie: BIO-GEO

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 267.70 m n.p.m.

Wojewodztwo: slaskie Dozor geol.: mgr inz. M. Matecki Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2019-08
0 = 3 g
bl . c < N 9 a2
C® ~“n
o| €5, | & _ Profil Przelot . = @ 52 2 =
| go5| & litologiczny Opis litologiczny 5 = ¢ £ £ &
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1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
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o Pd+G G2 ] mw 529
(]
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: inz. Martyna Banas
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BIO-GEO Wioleta Matecka
ul. £gczna 99E, 44-200 Rybnik

Profil numer 03

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.3

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Orzeszkowej
Miejscowos¢: Orzesze
Powiat: mikolowski

Obiekt: Przebudowa drogi
Inwestor: Miasto Orzerze
Wiercenie: BIO-GEO

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 269.90 m n.p.m.

Wojewodztwo: $lgskie Dozér geol.: mgr inz. M. Matecki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-08
©w © = C ]
237 ) € 8 5 2 2
Q © €
o| 8. 2 _ Prqiﬂ Przelot = o . % 8 EE ‘é 5
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: inz. Martyna Bana$
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ZALACZNIK NR 4

Tabela parametréw geotechnicznych wg normy PN - 81/8 - 03020;

warlos¢ charaklerystycana x (n)
wspoiczynnik materialowy ¥,
warlos¢ obliczeniowa x(r)

‘ustalone metodg badan polowych i laboratoryjnych
** grunt nawodniony

Warstwa gectechniczna

Rodzaj gruntu

Stopien plastycznosci

Stopient zageszczenia

Wilgotnosé naturalna

Modul pierwotnego
odksztalcenia
Modul wtérnego
odksztalcenia
Edometryczny modul
ciéliwoéci pierwotnej

Geslosc objetosciowa
Spojnosc
Kat tarcia wewnetrznego

Edometryczny modut
$cisliwosci widrnej
Symbol konsolidacji
gruntu

-

In

Wn

pftm?] | CupPa) | @.f] | E.jMPa] | EMPa) | M.MPa)

M [MPa]

Droga utwardzona

kruszywem, droga gruntowa, zbudowana z piasku drobnego,

kamieni i humusu

Nasyp - zbudowany z piasku drobnego i kamieni

0,50

1,65 30,5

09 - 0,9 46 58 62

1,49 27,5

x (n)

Y im

(1)

Nawierzchnie i grunty nasypowe

Plefstocen — piaski wodnolodowcowe
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Zalacznk nr 5 OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
NB  nasyp budowlany + domieszki
nN  nasyp nie budowlany Il przewarstwienia (wkiadki)

! na pograniczu

() vzupelnienia skladu np. nasypu
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 1_ numer otwory

50,14 rzedna terenu

H grunt préchniczny (humus) 2% <l,.<5%

Nm  namul 5% o <30% OPROBOWANIE WIERCENIA
T torf 30%<l o —f prébka o nalurainej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci (NW)

GRUNTY MINERALNE RODZIME

\» probka wody gruntowej (WG)

(NIESKALISTE)
KW  wietrzelina OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KWg wietrzelina gliniasta wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej
KR  rumosz kamieniste
KRg rumosz gliniasty 13 piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
KO otoczaki o ma wiercenia i rzedna
4 awir _
Zg 2w gliniasty gruboziarniste nawiercony poziom wody gruntowej
Po  pospéika grunt nawodniony
Pog pospokagliniassta
Pr piasek gruby ~—~~ sgczenie wody
Ps piasek $redni drobnoziarniste
Pd  piasek drobny niespoiste OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN

PT plasek pylasty
Pg piasek gliniasty
p Py! piaszczysty

¢ # sonda cylindryczna SPT (los¢ udaréw)

T pyl wykres sondowania sonda udarowa lekkg

Gp glina piaszczysta drobno- _L‘_“‘I

G glina ziarniste

Gn glina pylasta spoiste OZNACZENIE STANU GRUNTU

i 1o ; ; ® ;

gfz g!l::: :Ha;;cazysh et 2 wa:dgrnzﬂ?rﬂlﬂy o8 o

Gnz  giina pylasta 2wiezia e @ RotnRRAReR sy
B migkkoplastyczny

:p ': plaszczysty -.l Shsp @ zageszczony
I

In_ idpylasty - INNE OZNACZENIA

GRUNTY SKALISTE

@ numer warstwy geotechniczne)

ST skale twarda 3 O, raut projeklowanego obiektu, numer i ilos4 kond.
SM  skata miekka — e projektowany poziom posadowienia

INNE GRUNTY NIETYPOWE T~ aranke litclogiczno-stratygraficzne (warstwy)
NIE OBJETE NORMA na przekrojach

Kr kreda

Gy  gytia

Ch wegiel brunatny
Ck wegiel kamienny




