Przedmiar roboét

Przedmiar robot zostat sporzadzony zgodnie ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2
wrzesnia 2004 r, w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity: Dz.U. 2013r. poz

1129)
Obiekt Przebudowa ul. Orzeszkowe] w Orzeszu-Woszczycach
Kod CPV 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie drdg podrzedaych
Budowa ul. Orzeszkowej - Woszczyce
Inwestor Miasto Orzesze, ul. Sw. Wawrzyiica 21, 43-180 Orzesze

Biuro kosztorysowe PRONAD-Q" Projekty i Nadzory Jarostaw Kubis, 43-211 Czarkéw, ul. Powstaficow S1.77

mgrnz. Jarostow Kubis
Uprawnienia bud. bez ograniczen do

kierowanig rob, bud, w snec..
Honstr.-bild. Nrewid.: 175/02
Upr, bug. bez ograniczen do
Sheespen, drogowel |

Ny ewid, 11/ 1799 7 PO6Rs07
Nr ewid. SLON B: SLK/BD/0107/03

Sporzadzil mgr inZz. Jarostaw Kubis

23 sierpien 201 9r,

Rekomendacin Jakosci'tlla programu do kosztorysowania Rodos
preyzaana przez Stowarzyszenie Kosztorysantéw Budowlanych, Warszawa, ul Hoza 50
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Przedmiar Strona 2/3
Przebudowa ul. Orzeszkowej w Crzeszu-Woszezycach
Nr Podstawa Nr8T  [Opis robdt Jm Itosc
’ o 1 Roboty przygotowaweze
I Kalkulacja Nadzory branzowe
indywidualna
1Yoz, 1,00
2 Kalkulacja Wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzonych robét
indywidualna
IyCZ, 1,00
3 KNR 2-01 BD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drdg w ierenie réwninnym
0119/03
km 0,210
4 KNR AT-03 BD-02 Roboty remontowe - ciecie pilg nawierzchni bitumicznych na glebokosé do 5em
0101/01
16,50+20,50 m 37,00
razem| m 37,00
5 KNR AT-03 BD-02 Mechaniczna rozbiérka z wywozem materiatu z rozbi6rki na odlegloéé do 1km nawierzchni
0104/01 bitumicznej o grubosei 4cm
37,0%0,30+42,0 m2 53,10
razem [ m2 53,10
T S S IR 12 Nawlerzehnge i b S R T I B s B IR )
6 (KNR-W2-01 BD-03 Roboty ziemne w gruneie kategorii IIl wykonywane koparkmni podsichiernymi o pojemnosei
0203/08 fyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowezymi do 5¢ na odleglosé do
1km
droga  (209,60*4,70+6,0%6,0/2*3+10,0%10,0/2)%0,32 m3 348,52
Ziazdy (4,50+6,0)/2%0,7544%0,32 m3 5,04
razem [ m3 353,56
7 [KNR-W2-01 BD-03  [Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km
0210/04 odlegloéel transportu ponad [km samochodami samowytadowezymi 5-10t po drogach
utwardzonych kategorii -1V
(Krotnosé= 8}
m3 353,56
8 KNR 2-31 BD-03 Profilowanie i zaggszezanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV
droga  209,60%4,70+6,0%6,0/2%3+10,0%10,0/2 m2 1.089,12
sinzdy  (4,50+6,0)/2%0,75%4 m2 15,75
razem | 1m2 1.104,87
9 KNR 2-31 BD-09  Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosei po zaggszezeniu 15cm wykonywane
0111/03 migszarkami doczepnymi - stabilizacja podioza do min. Rm>5MPa - docelowo 20cm
m2 1.104,87
10 | KNR2-31 BD-0%  [Podbudowy z grantu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za
0111/04 kazdy dalszy lem
(Krotnogé= 5}
m2 1.104,87
11 KNR 2-31 BD-04  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosei po zaggszezenin 15¢m - misszanka
0114/05 fiakeji 0/63mm
m2 1.104,87
12 KNR 2-31 BD-08  Regulacja zawordw wodaciagowych 1 gazowych
1406/04
57t 5,000
13 KNR 2-31 BD-04  Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszezeniu 8cm - nawierzchnia
0114/07 z piaskowca frakeji 0/31,5mm, docelowo gr. Gem
m2 1.104,87
14 | KNR2-3] BD-04  [Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zagegszezeniu 8cm - za kazdy
0114/08 dalszy fem
(Krotnogé= 2}
. m2 -1.104,87
15 | KNR AT-03 BD-05  Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudewy thiczniowej lub =z
0202/01 gruntu stabilizowanego cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m?2
droga  209,60*4,60+6,0%6,0/2%3+10,0%10,0/2 m2 1.068,16
ziazdy (4,50+6,0)/2%0,75%4 m2 15,75
razem | m2 1.083,91
16 | KNR AT-03 BD-05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gruboéei Sem przy
0301/01 wydafnosci rozkladarki 200t/dzief: - mieszanka AC11W docelowa grubosé 6om
(Krotnosé= 1,2)
droga  209,60*4,60+6,0%6,0/2*3+10,0%10,0/2 m2 1.068,16
zinzdy (4,50+6,0)/2*0,75%4 m2 15,75
razem | m2 1.083,91
17 | KNR AT-03 BD-05 Mechaniczne oczyszezenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02 betonowej/hitumicznej przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
droga  209,60%4,50+6,0%6,0/2*3+10,0%10,0/2 m2 1.047,20
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Przedmiar Strona 3/3
Przebudowa ul, Orzeszkowej w Orzeszu-Woszezycach
Nr Podstawa Nr 8T Opis robot Jm Hogé
zjazdy (4,5046,0)/2%0,75%4 m2 15,75
razem | m2 1.062,95
18 | KNR AT03 BD-05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o grubosei Scm przy
0302/03 wydajnosci rozkladarki 200t/dzien - mieszanka AC118
droga  209,60%4,50+6,0%6,0/2%3+10,0%10,072 n2 1.047,20
ziazdy (4,50+6,0)/2%0,75%4 m? 15,75
razem | m2 1.062,95
- - 3 Roboty wykoficzeniowe o - ol v L ot '
19 | KNR-W 2-01 BD-03 Roboty ziemne w gruncie kategorii N wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosei
0203/04 Iyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowezymi na adleglos¢ do 1km -
pobocza
pobocza  415,0%0,75%0,15 m3 46,69
’ azem | m3 45,69
20 | KNR-W2-01 BD-03 Naktady uzupelniajgce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5kin
0210/04 odleglosei transportu ponad 1km samochodami samowytadowezymi 5-10t po drogach
utwardzonych kategorii I1-1V
(Krotnogé= 8)
m3 46,69
21 KNR 2-31 BD-04  {Wyrownywanie istnigfacej podbudowy tluczniem sortowanym zaggszezanym mechaniczuie o
0107/02 $éredniej grubosci warstwy po zageszezeniu ponad [0cm - pobooze tluczniowe frakeji 31,5/63mm
m3 46,69
22 | KNR-W2-01 BD-03 Reczne plantowanie powierschni gruntu rodzimego kategorii IH1E - pobocza ziemne
0505/01
m2 200,000
23 KNR 2-31 BD-10 Slupki do znakow drogowych z rur stalowych o srednicy 70mm
0702/02
szt 1,060
24 KNR 231 BD-10 Przymaocowanic znakdéw zakazu, nakazu, ostrzegawezych 1 informacyjnych o powierzehni ponad
0703/02 0,3m2
szt 1,000
25 | Kalkulacja BD-10 Przestawienie znaku
indywidualna
szt 1,000
26 KNR 2-31 BD-11 Linie segregacyijne 1 krawedziowe ciagle malowane r¢eznie
0706/01
linia P-7a2  10,0*0,12 m2 1,200
linia P-12  14,0%0,50 m2 5,000
razem | m2 6,200
27 | Kalkulacja Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
mdywidualna
Iycz. 1,600







