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Orzesze, 01.2019r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003 .
Nr 207, poz. 2016, z pozn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy
Janizej podpisany o$wiadczam, ze projekt pt:

PROJEKT BUDOW!JANY
PROJEKT OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI W ORZESZU GARDAWICE
43-180 Orzesze Gardawice, ul. Mleczna

wykonany: styczen 2019r.

dla:  MIASTO ORZESZE
ul. Sw. Wawrzyrica 21
43-180 Orzesze

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.
Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorg¢cznym podpisem prawdziwosé zlozonego
os$wiadczenia.

. : oy Marci -
mgr inz. arch. Marcin Kruszynski Cin Krugzynski

wania bex
LOKK/ 1T
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Podstawa opracowania

1 Zlecenie inwestora

2 Wizja w terenie

3 Polskie Normy

4 Odnosne akty prawne

Projekt zagospodarowania terenu
Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa Otwartej Strefy Aktywnosci w Orzeszu
Gardawicach na terenie przy ul. Mlecznej.

Istniejacy stan zagospodarowania

Dziatka przewidziana pod zabudoweg nr 915/68, 926/68 ma ksztalt nieregularny,
zabudowana — Szkota Podstawowa nr 7, Przedszkole nr 7 i zlobek. Na terenie wystepuje
rowniez  boisko  wielofunkcyjne  wygrodzone pilkochwytami z  powierzchnia
poliuretanowa bieznia, boisko piaskowe do pitki plazowej. Elementy do ogdlnego
korzystania dla dzieci i mlodziezy.

Teren inwestycji jest doskonata lokalizacja OSA dla mieszkaficow Orzesza
Gardawic, poniewaz teren ten znajduje si¢ w centrum zabudowy mieszkaniowej, jest to
teren latwo dostgpny dla mieszkancow, przy czym zlokalizowany z dala od drég
dojazdowych nicjako wnetrze ogrodzone budynkami SP, przedszkola i zfobka stwarzajac
tym samym bezpicczna przestrzen dla zabaw dzieci, mlodziezy oraz wyciszong strefe do
relaksowania. Istnicjace na terenie wielofunkcyjne boisko wygrodzone pitkowchwytami,
boisko do siatkéwki plazowej, teren utwardzony z miejscami postojowymi przy SP i
przedszkolu oraz plac zabaw przy ztobku i plac zabaw pomigdzy szkola, a przedszkolem,
wraz z terenem zielonym pomigdzy szkolq i zlobkiem, umozliwiajg i funkcjonujg juz na
tym terenic jako micjsce aktywnosci fizycznej dla dzieci. Dla pelnej mozliwosci
organizacji wypoczynku dla calej rodziny na tym terenic jest realizacja projektu OSA
zgodnie z ponizszym projektem. Realizujac ponizszy projekt otrzymujemy teren z tatwa
dostepnoscia gdzie mozna zaparkowa¢ samochod lub rower, miejsce zabaw dla dzieci ze
strefa zieleni miejscem piknikowym. Otrzymujemy réwniez miejsce do gier zespolowych
dzieci i mlodziezy na istniejacym boisku wielofunkcyjnym jak roéwniez miejsce sitowni
plencrowej gdzie rodzice moga aktywnie nadzorowaé zabawe dzieci — czgéé
projektowana OSA. Otrzymujemy stref¢ sprawnosciowego placu zabaw dla dzieci i
miodziezy gdzie moga spedzaé aktywnie czas wiosna, latem, jesienig i zima- czesé
projektowana OSA. W sasiedztwie sitowni znajduje si¢ planowana strefa relaksu z
tawkami i zestawami stot + lawka siedzisko do gier typu szachy i Chinczyk — czgséc
projektowana OSA. Teren tworzy jedna calo$¢ gdzie aktywnie mozna spedza¢ wolny
czas, teren daje rowniez mozliwos¢ korzystania z poszczegdlnych stref ze wzgledu na
wick dziecka lub dzieci, przy czym jednoczesnie majac pod opicka i w zasiggu wzorku
rodzenstwo w réznym wieku, co dodatkowo uatrakcyjnia lokalizacje i nie staje si¢ ona
nudna.

Teren zlokalizowany jest po stronie poludniowej, co gwarantuje dobre
nastonecznienie terenu jest to zaleta jak i wada w czasie nasilenia stonecznego latem,
celem przestonigcia zaprojektowano napinane zadaszenia membranowe rozciagane tylko
w okresie letnim.

Realizacja projektu uatrakcyjni teren nie tylko dla uczniow korzystajacych z
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terenu w czasie do poludniowym ( dzigki projektowi uzyskujemy mozliwos$é realizacji
zajg¢ zewngtrznych jednoczesnie dla jednej grupy zlobka dwdch grup przedszkolnych,
czterech klas szkolnych), ale rowniez dla rodzin korzystajacych z terenu popotudniami i w
dni wolne. Teren umozliwia nadzorowanie rodzicowi zabawy dziecka z kazdego migjsca
na terenie, a dzigki lokalizacji w strefie wolnej od ruchu kolowego czyni miejsce
bezpiccznym. Plac zabaw posiada ogrodzenie istniejace. Teren sitowni i strefy relaksu
posiada istnicjace ogrodzenie, ktore po stronie wschodniej sitowni nalezy wymieni¢ na
nowe.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje budowe Otwartej Strefy Aktywno$ci w Orzeszu Gardawicach
w rejonie ul. Mlecznej.

Otwarta Strefa Aktywnos$ci w wariancie rozszerzonym bgdzie obejmowala:

1. Stref¢ placu zabaw o charakterze sprawno$ciowym — Strefa obejmuje 5
urzadzen sprawnosciowych: szescian wspinaczki, zestaw sprawno$ciowy ,,Statek pirata”,
stok ziemny ze $cianka wspinaczkowa na prefabrykowanych betonowych murach
oporowych w poludniowej czgsci stoku, boisko trawiaste oraz dwa zadaszenia napinane
materiatowe. Strefy ochronne urzadzen — trawiaste trawa z rolki, reszta przestrzeni placu
trawiasta trawa siana. Strefa posiada ogrodzenie istniejace.

2. Strefe silowni plenerowej — Sitlownia zewngtrzna o nawierzchni trawiaste;.
Strefa obejmuje 8 urzadzen montowanych na jednym pylonie obustronnie, co pozwala
zaoszczedzi¢ teren. Razem 8 stanowisk do éwiczen.

3. Strefe relaksu — Strefa obejmuje dwa zestawy stoly do gier edukacyjnych
z siedziskiem, cztery fawki, dwa kosze na $mieci oraz wolng przestrzen trawiasta.

Otwarta Strefa Aktywnos$ci obejmuje réwniez montaz wiaty rowerowe;.

Dojazd oraz dojscie zrealizowane jest przez wjazdy i wejscia istniejace z ulicy
dojazdowej — Uczniowskiej, Mlecznej Katowickiej.

Wody opadowe zostang rozprowadzone po terenie zielonym inwestycji — strefa
placu zabaw, bez zagrozenia dla teren6w sasiednich.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

Na podstawic art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.2) oraz rozporzadzenia ministra infrastruktury i rozwoju z
dnia 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego par. 13a. 1), 2) okreslamy, ze:

Z uwagi na lokalizacj¢ obiektu zgodnie z warunkami technicznymi. Brak emisji
szkodliwych czynnikow na dziatki sasiednie w tym réwniez wod opadowych, okresla sie,
ze obszar oddzialywania obiektu bedzie sig¢ ograniczal wylacznie do dziatki nr 925/68,
926/68.

Zmiany niwelacyjne terenu dzialki

Obiekt zostat zaprojektowany z uwzglednieniem istniejacej rzezby terenu. Grunt z
wykopow zostanie rozplantowany na terenie dziatki — przeznaczony do ksztaltowania
stoku. Humus przed rozpoczeciem prac budowlanych zastanie ziozony na odklad, a
nastgpnie rozplanowany na terenie dzialki po zakonczeniu inwestycji.



2.5. Bilans terenu

' L.p. Rodzaj terenu Powierzchnia [m2]
1. [Powierzchnia Strefy sprawnosciowego placu zabaw 705,07
2. Powierzchnia Strefy sitowni plenerowej 67,99
3. Powierzchnia Strefy relaksu 189,44
Razem pow. terenu projektowanych stref OSA 962,50

Razem pow. terenu inwestycji 9241,66

Podziat powierzchni ze wzgledu na nawierzchnie:

Nawierzchnia trawiasta z rolki — 229,04m2, w tym: powierzchnie bezpieczne urzadzen typowych
oraz powierzchnia boiska.

Nawierzchnia trawiasta do wyréwnania i obsiania — 300,00m2 (teren sprawnosciowego placu
zabaw). Trawa do obsiania — odmiana sportowa samozaggszczajaca si¢ o zwigkszonej odpornosci
na $cieranie.

Pozostata nawierzchnia trawiasta - istniejaca.

2.6.  Uwarunkowania sanitarno-higieniczne, charakterystyka ekologiczna i zielen
Woda opadowa rozprowadzana na terenie zielonym inwestycji bez zagrozenia dla
terenow sasiednich.

2.7.  Informacja o strefach ochrony oraz terenie gorniczym
Teren objety inwestycja nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej,
w obszarze wplywu eksploatacji gorniczej, nie nalezy do terenéw zalewowych
i narazonych na niebezpieczenstwo powodzi ani osuwaniem si¢ mas ziemnych,

3. Projekt architektoniczno - budowlany
3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego, zestawienie powierzchni i
kubatur, inne parametry
Projektowany obickt jest Otwarta Strefy Aktywnosci dostgpng dla mieszkancow
gminy Orzesze, dzielnicy Gardawice. OSA obejmuje strefe sprawnosciowego placu
zabaw, sifowni zewngtrznej oraz strefe relaksu.
Projekt obejmuje réwniez montaz wiaty rowerowe;.

3.2, Opinia geotechniczna - geotechniczne warunki posadowienia

Ze wzgledu na charakter obiektu, jego mato skomplikowang konstrukcje, prosty i
statycznie wyznaczalny schemat obliczeniowy, proste warunki gruntowe (gltéwnie gliny
i piaski) warunki posadowienia zaliczone s do I kategorii geotechnicznej. Poziom wad
gruntowych znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia, nie wyklucza si¢ okresowego
podniesienia poziomu wdéd gruntowych na  skutek intensywnych  opadéw
atmosferycznych w zwiazku z tym podczas robot nalezy nie dopuscié¢ do zalania
wykopow. Nosnosé gruntu jest wystarczajaca do przeniesicnia obciazen z fundamentéw,
Przyjeto do obliczei graniczny jednostkowy opér gruntu qf =200 kPa.



3.5.  Charakterystyka wplywu obiektu na srodowisko
Obickt nie bedzie oddziatywat negatywnie na $rodowisko. Emisja gazéw, scickow
1 odpadow nie wystepuje.

3.6. Strefa sprawno$ciowego Placu zabaw — DOFINANSOWANIE PROJEKT OSA
3.6.1. Elementy sprawno$ciowego Placu zabaw

Zaprojektowano 5 urzadzen sprawnosciowych na placu zabaw. W tym trzy
urzadzenia typowe: szescian wspinaczki, zestaw sprawnosciowy statek matego pirata,
scianke wspinaczkowa na prefabrykowanych betonowych murach oporowych oraz boisko
trawiaste do gier zespotowych i stok ziemny do zjazdéw saneczkowych zima i
rowerowych latem.,

Urzadzenia posadowione na fundamentach zelbetowych typowych dostarczanych
wraz z urzadzeniem lub wykonanych na budowie zgodnie ze schematem.

Plac zabaw ogrodzony ptotem istniejacym. Projektuje si¢ ogrodzenie pomiedzy
terenem przeznaczonym na plac zabaw dla ztobka, a terenem sprawnosciowego placu
zabaw. Projektuje si¢ réwniez wykonanie czterech furtek szer. 1,20m w ogrodzeniu
istniejacym i projektowanym. Lokalizacja furtek oznaczona na PZT.

3.6.1.1. SzeScian wspinaczki

Seria ztozona z elementéw m.in. do wspinania sig¢, zwisania, przechodzenia,
czworakowania, skakania ¢wiczenia zmystu rownowagi.

Dzigki temu produktowi obecnemu na kazdym placu zabaw dzieci zrozumieja, ze
aktywnos¢ fizyczna moze rowniez by¢ dobrg zabawa i juz nigdy nie beda si¢ wzbraniaé przed
wysitkiem fizycznym. Ponadto rézne elementy sktadowe, ktore zmuszaja do wspinania sie
stymulujgq wszystkie zmysty dzieci oraz rozwijaja koncentracj¢, skupiajac si¢ na kazdym ruchu
by nie upascé.

Konstrukeja o profilu 80 x 80 mm wykonane ze stali ocynkowanej jest gwarancjq pelnego
bezpieczenstwa. Zastosowanie stalowych lin, laczonych trwalymi elementami tworzywa
sztucznego sprawia, Ze urzadzenie moze stuzy¢ na dlugie lata. Ponadto wszelkie elementy
taczace zakryte zostaty plastikowymi kapslami, a gorna cze$¢ urzadzenia

zabezpieczona gumowymi zaslepkami.

W sklad zestawu wchodza:

$cianka wspinaczkowa

drabinka linowa (2 szt.)

liny z uchwytami

lina bez uchwytow

zjazd strazacki

duza przeplotnia linowa
Dane techniczne:

wymiary dt./szer./wys.: 245/170/195 cm

przestrzen minimalna: 585 x 510 cm

grupa wickowa: 3-14 lat

wysokos¢ swobodnego upadku: 180 ¢cm

glebokos¢ kotwienia:80/70/60 cm

3



przeznaczenie: publiczne place zabaw

3.6.1.2. Zestaw sprawnos$ciowy statek malego pirata

Zestaw sprawnosciowy - zjezdzalnia, piaskownica oraz inne elementy zabawowe gwarantuja moc
atrakcji. Materiat: drewno klejone, ptyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna na dzialanie
warunkéw atmosferycznych, ptyta HPL. Wymiary: 364 x 394 cm; Strefa bezpieczenstwa: 671 x
744 cm; Wysokos¢ catkowita: 312 cm; Wysoko$¢ swobodnego upadku: 90 cm. Produkt zgodny z
PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-3:2009.

GWARACIJA:

+ 10 lat: Gwarancja obejmujgca wszelkie wady elementéw z tworzyw HDPE, HPL oraz stali
nierdzewnej ujawnione podezas uzytkowania, a wynikajace z przyczyn produkeyjnych.

* 5 lat: Gwarancja obejmujgca wszelkie wady elementow ze stali cynkowanej ogniowo oraz
elementéw aluminiowych ujawnione podczas uzytkowania, a wynikajace z przyczyn
produkcyjnych.

* 3 lata: Gwarancja obejmujaca wszelkie wady elementow plastikowych, stali cynkowanej i
malowanej proszkowo, lin i siatek wspinaczkowych oraz elementéw wykonanych z laminatu
ujawnione podczas uzytkowania, a wynikajace z przyczyn produkcyjnych.

* 2 lata: Gwarancja obejmujaca wszelkie wady elementéw drewnianych i drewnopochodnych,

gumowych i wszelkich innych, ktére nie zostaty wymienione powyzej, ujawnione podczas
uzytkowania, a wynikajace z przyczyn produkcyjnych.
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Wszystkie materiaty ulegaja naturalnemu starzeniu. Wskutek uptywu czasu ich wlagciwosci
estetyczne moga si¢ pogarszaé. Jest to proces, ktéry nie wptywa na trwato$é produktu i jego
bezpieczenstwo. Dopuszczalne sg zmiany intensywnosci koloréw elementow barwionych,
peknigcia drewna oraz wytarcia lub uszkodzenie powlok malarskich wynikajacych z normalnej
eksploatacji (dotyczy to gtéwnie stopni drabinek, uchwytow, lin oraz podestow). Stal nierdzewna
AISI 304 w bezposrednim kontakceie z bryza morska lub w nadmorskich obszarach moze z
czasem pokry¢ sig nalotem. Podobna sytuacja moze zaistnie¢ w przypadku usytuowania urzadzen
w otoczeniu z chlorowang woda. W zwiazku z powyzszym w takim $rodowisku zaleca sig
stosowanie stali nierdzewnej AISI 316.

Gwarancja nie obejmuje:

- nieprzestrzegania zasad prawidlowego korzystania oraz wandalizmu,

- dokonywania napraw lub przerébek przez osoby nicupowaznione przez producenta,
- wadliwego montazu przeprowadzonego przez nabywece,

- zdarzen losowych i klgsk zywiolowych takich jak: pow6dz, pozar, porywisty wiatr,
*od 3 do 12 lat

3.6.1.3. Stok ziemny ze §ciankg wspinaczkows

Stok ziemny o podstawie 20,6mx9,0m i wysoko$ci maksymalnej 2,5m usypany,
zageszczony z gruntow kat. I-I11. W potudniowej czg¢éci stoku zaprojektowano $ciang z
clementéw prefabrykowanych betonowych typu ,,L” h=1,0m, na ktérej zrealizowana zostanie
$cianka wspinaczkowa. Stok nalezy usypaé w sposob umozliwiajacy zjazd w kierunku boiska
trawiastego, wejdcie na szczyt rowniez bedzie odbywato sig pochylnig od boiska trawiastego
wzdtuz wschodniego boku stoku. Powierzchnig stoku zabezpieczy¢ siatkami stalowymi przeciw
osuwaniem ziemi na skarpach.

Wymiary muru oporowego diugoéé 2,0m; wysokosé 1,0m. Prefabrykowana ,,L” —
H=2,0m; L=1,0m; A=1,15m; s1, s2 = 15cm. Mur oporowy posadowiony na glebokosci
przemarzania 1,0m ponizej gruntu istniejacego.
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Na stoku bezposrednio na uformowanej ziemi zamontowane zostang rowniez dwie plyty
betonowe gr. 15¢m pod réznym katem nachylenia. Plyty elementach wymiarach I: 1,0x2,0m oraz
11: 1,0x3,0m. Na dhuzszej plycie dodatkowo zostanie zamontowana lina wspinaczkowa
ufatwiajaca przejscie.

| 3000 l

=

Na elementach betonowych bgdg zamontowane uchwyty dedykowane do $cianek
wspinaczkowych.
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Na stoku potudniowym zostang zrealizowane réwniez tunele z rur betonowych o $rednicy
1,0m i dtugoscei 3,0m. Po zewngtrznej stronie obsypane ziemia ( czg$é stoku) od wewnatrz
malowane farba akrylowa. Farba moze zostaé z powodzeniem wykorzystana wszedzie tam, gdzic
bawia si¢ dzieci i spelnia wymagania norm PN-EN 71-2 i PN-EN 71-3 "Bezpieczefistwo
zabawek". Emalia powinna nie wydziela przykrego zapachu po nagrzaniu, szybko wysychag,
odporna na dziatanie czynnikow zewnetrznych.

Na potudniowym stoku przewiduje si¢ rowniez montaz §lizgu ,,Fali” ze stali nierdzewnej
z poziomu szczytu stoku do poziomu terenu istnicjacego. Diugosé §lizgu 4,5m; $lizg rynnowy,
utozony na stoku o kacie nachylenia 35st.

Na poludniowym stoku planuje si¢ réwniez utozenic siatki wspinaczkowej rozpigtej
pomigdzy ,,grzybkami” tuz nad powierzchnia stoku. Pod siatka stok zostanie pokryty trawa
syntetyczna.
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Siatka wspinaczkowa z polipropylenu, z wezlem plecionym
Szeroko$¢ od dtugosé: na wymiar

Wielkos¢ krawedzi oczka: 12¢m

Srednica materiatu: 16mm

Cechy wezléw plecionych HUCK:

Wezel pleciony jest szczegolnie popularny w siatkach poziomych np: hamakach.

Cechy liny polipropylenowej:

Wielowtoknowa lina polipropylenowa - splot nici zfozonych z monofilamentéw /multifil/

Odporna na dziatanie promieni UV.

» Elastyczne polgczenie

Laczona z weztem plecionym uelastycznia line. Liny krawedziowe sa dostepne z elementami w
ksztalcie litery T lub $ciskane.

*  Wybér kolorystyczny

Dostepna w kolorach: nicbieski, pomaranczowy, bezowy.

Trawa syntetyczna w kolorze zielonym ukfadana z rolki. Grubos¢:6mm, waga (g/m2) 890,
sklad 100% polipropylen, z gwarancjg jakosci, odporna na dziatanie UV i mréz.
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Na zageszczonej powierzchni stoku w obszarze projektowane; siatki z warstwy tlucznia, a
kolejno mialu granitowego ulozy¢ agrotkaning, ktora zapobiega wyrastaniu chwastéw. Nastgpnie
rozlozy¢ sztuczna trawg w rolkach (kazda z nich rozwijaé w tym samym kicrunku). Do Jej przycigcia
uzy¢ noza do tapet albo nozyczek. Migdzy poszezegélnymi rolkami nie powinno by¢ przerwy
(miejsce taczenia musi byé niewidoczne). Aby je dobrze spasowaé, uzywaé tasmy taczeniowej
(mocowa¢ ja do podioza). Nakfadac na nig (ruchem zygzakowatym) klej do sztucznej trawy, aby
przytwierdzi¢ pierwszy kawalek murawy, a dalej aplikowa¢ go wzdhiz tej tasmy, zeby moc
przymocowac kolejny pas. Dociska¢ krawedzie, by upewnié sig, ze dobrze sig zbiegaja. Dodatkowo
trawg syntetyczng mocowac w odstgpach 1xIm kotwami metalowymi —, §ledziami”,

3.6.1.4. Boisko trawiaste do gier zespolowych

Boisko wykoficzyé¢ trawa ukladang z rolki. Bardzo wazne jest przygotowanie gleby, zeby
trawnik byt odpowiednio zdrowo utrzymany. Najpierw nalezy usunag stary trawnik (np. przy
pomocy maszyny strzyzacej). Nastgpnie nalezy glgboko spulchnié¢ ziemie i usunaé wieksze
kamienie, resztki korzeni i inne zanieczyszczenia. Zaglebienia wyrowna¢ przez dodanie piasku
kwarcowego lub czarnoziemu (prochnicy). Piasek kwarcowy polecany jest przy ziemi mocno
gliniastej, poniewaz zapobiega on zastojom wody. Gdy ziemia jest lekka, mocno piaszczysta
lepiej zastosowa¢ czarnoziem albo warstwe orng gleby. Nalezy zwr6cié uwage, zeby nie byto
pofalowan i spadkéw. Nastgpnic znéw spulchnié gérna warstwe gleby, posypaé nawozem
podtrawowym i pograbi¢ teren.

Rozkladanie/walcowanie

Przed zaktadaniem trawnika, ziemia powinna by¢ wilgotna. PRZED ROZLOZENIEM
TRAWNIKA NALEZY ZASTOSOWAC NAWOZ STARTOWY BEZPOSREDNIO NA
GLEBE. Zaraz po dostarczeniu trawnika nalezy rozpocza¢ jego rozkladanie. Nalezy rozpoczaé i
rozwing¢ pierwszg rolkg na prostym podtozu. Ukladaé pierwszy pas tak, aby byl umieszczony
rownolegle do prostej krawgdzi. Kolejne pasy nalezy uktadaé jak CEGLY, czyli
naprzemianlegle, przesunigte w stosunku do wezesniejszego rzedu. Trzeba uwazaé, zeby zawsze
uktada¢ rzgdy w linii prostej i unikaé pozostawiania migdzy nimi duzych przerw. Nastgpne rolki
beda zaktadane nachodzaco, zeby pdzniej nie mozna bylo rozpoznaé micjsce stykania si¢ ze sobg
poszczegolnych pasm. Kanty musza scisle do siebie przylegaé, zeby nie powstaly zadne
szczeliny ani zachodzenia (nakiadania na siebie). Aby nic zostawia¢ §ladow na $wiezo
zakladanym trawniku, nalezy wzia¢ kilka desek i rozktada¢ je na juz potozonych czesciach. Nie
chodzi¢ po $wiezo polozonym trawniku. Po zakoficzeniu uktadania nalezy obsypaé ziemia po
bokach trawnika, aby nie wysychal. Nastepnic nalezy walcowaé trawnik, uko$nic do kierunku
zaktadania, aby dobrze przyczepit si¢ do ziemi, dzigki temu powierzchnia bedzie réwnomiernie
zageszezona. Zaktadanie musi byé przeprowadzone bardzo starannie.

Podlewanie

Trawnik bezposrednio po zatozeniu nalezy obficie nawodnié, decyduje to o szybkim i
mocnym wzroscie. Nastgpnie nalezy go codziennie podlewaé (okoto 10 do 20 litréw na metr
kwadratowy) az po okoto 2-3 tygodniach ukorzeni sig. Przy suchej pogodzie nalezy podlewaé
obficie najlepiej 2 do 3 razy dziennie.

3.6.1.5. Zadaszenia napinane sezonowe
Strefa obejmuje réwniez montaz zadaszefi materiatowych sezonowych rozktadanych w



okresie letnim przez zarzadce terenu.

- Zagiel przeciwstoneczny w ksztalcie prostokata

- Wysokiej jakosci oddychajaca tkanina HDPE

- Wytrzymaly materiat odporny na warunki atmosferyczne

- Blokuje do 90% szkodliwego promieniowania UV

- Szybkoschnaca tkanina, odporna na plesin

- Konstrukcja stalowa nie{dzew11a, elementy montazowe metalowe nierdzewne.

3.7. Strefa Silowni plenerowej - DOFINANSOWANIE PROJEKT OSA

3.7.1. Elementy Silowni plenerowej

Zaprojektowano 8 urzadzen typowych montowanych po dwa na jednym pylonie. W sumie
istnieje mozliwo$é organizacji aktywnego czasu dla ok. 8 0s6b 12< lat. Powierzchnia terenu
trawa istnicjaca.

3.7.1.1. Orbitrek/biegacz — dwa urzadzenia na jednym pylonie
Urzadzenie doskonale wplywa na mig$nie ndg, pasa biodrowego oraz muskulature ramion
i koficzyn dolnych. Poprawia 0g6lng wydolno$é organizmu i ruchomosé konczyn.
wymiary (di x szer x wys): 287 x 72 x 205,5 cm
specyfikacja techniczna:
* Rury stalowe ocynkowane min. 3 mm grubo$ci
* Srednice rur: 33, 38, 42, 60, 90, 114 mm
* Malowane dwukrotnie proszkowo
* Raczki plastikowe
* Lozyska zamknigte, $ruby ze stali nierdzewnej
* Siedziska, oparcia i stopnice perforowane ze stali czarnej ocynkowanej i malowanej proszkowo
lub ze stali nierdzewnej, min, 3 mm
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K Jor e R Sciqganie/\vyciskanie— dwa urzadzenia na jednym pylonie
Urzadzenie wzmacnia migsnie klatki piersiowej, barkow, plecow i ramion. Przyrzad
stuzacy do wyciskania moze by¢ uzywany przez osoby niepetnosprawne.
wymiary (dt x szer x wys): 193 x 102 x 205,5 cm
specyfikacja techniczna:
* Rury stalowe ocynkowane min. 3 mm grubosci
* Srednice rur: 33, 38,42, 60,90, 114 mm
* Malowane dwukrotnie proszkowo
* Raczki plastikowe
* Lozyska zamknigte, $ruby ze stali nierdzewncej
* Siedziska, oparcia i stopnice perforowane ze stali czarnej ocynkowanej i malowanej proszkowo
lub ze stali nierdzewnej, min. 3 mm
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3.7.1.3. Talia/wahadlo— dwa urzadzenia na jednym pylonie

Urzadzenie wzmacnia migénie sko§ne brzucha, pasa biodrowego oraz uaktywnia mieénie
konczyn dolnych i gornych. Twister posiada ogranicznik ruchu uniemozliwiajac spadck z
urzadzenia, dzigki czemu jest bezpieczny dla éwiczacych.

wymiary (di x szer x wys): 172 x 95 x 205,5 cm

specyfikacja techniczna:

* Rury stalowe ocynkowane min. 3 mm grubosci

+ Srednice rur: 33, 38, 42, 60, 90, 114 mm

* Malowane dwukrotnie proszkowo

* Raczki plastikowe

* Lozyska zamknigte, $ruby ze stali nierdzewnej

* Siedziska, oparcia i stopnice perforowane ze stali czarnej ocynkowanej i malowanej proszkowo
lub ze stali nierdzewnej, min. 3 mm grubosci

3.7.1.4. Prasa nozna wio§larz— dwa urzadzenia na jednym pylonie

Urzadzenie ogdlnorozwojowe. Wzmacnia mig$nie konczyn dolnych i gornych oraz plecow.
wymiary (df x szer x wys): 265 x 95 x 205,5 cm

specyfikacja techniczna:

* Rury stalowe ocynkowane min. 3 mm grubosci

« Srednice rur: 33, 38,42, 60,90, 114 mm

* Malowane dwukrotnie proszkowo

* Raczki plas@kowe

* Lozyska zamknigte, Sruby ze stali nierdzewnej

* Siedziska, oparcia i stopnice perforowane ze stali czarnej ocynkowanej i malowanej proszkowo
lub ze stali nierdzewnej, min. 3 mm
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3.7.2. Montaz urzadzen

Montaz urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta jak w punkcie 3.6.2.
3.8. Strefa relaksu
3.8.1. Elementy Strefy relaksu — DOFINANSOWANIE PROJEKT OSA

Strefa obejmuje dwa stoly do gier typu Chinczyk, szachy; siedziskiem i dwoma lawkami z
oparciem, cztery fawki, 4 kosze na émieci. Teren o nawierzchni trawiastej — trawa montowana z
rolki.

3.8.1.1. Stoly do gier
Stét do gry w szachy i chificzyka dwa stoly kazdy z inng gra.
Zestaw rekreacyjny, w ktérego sktad wehodzi betonowy st6t do gry w szachy i dwa siedziska.
Zestaw stuzacy do umieszczania na zewnatrz .
— podstawy mebli wykonane ze zbrojonego betonu plukanego,
— drewniane siedziska krzeset, kryte lakierem ochronnym,
— betonowy blat okala aluminiowy profil,
— blat pokryty impregnatem ochronnym,
— zestaw dostepny w dwoch wersja: do wkopania lub wolnostojacej — mocowany do podloza przy
uzyciu kotew,
—waga 390 kg,

Wymiary stotu:
Dlugosé: 83 cm,
Szerokoéé: 83 cm,
Wysoko$é: 76 cm,

Wymiary siedzen:
Dhugo$é: 50 cm,
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Szerokos$é: 42 em,
Wysoko$é: 45 cm,

3.8.1.2. Lawki

Lawka metalowa z oparcia
Wymiary:

o dlugosé: 1,84 [m]

» szeroko$¢: 0,65 [m]
*  wysokos¢: 0,45 [m]
Opis techniczny:

* podpory tawki parkowej wykonane z rury stalowej fi 48.3x2.9 mm, a siedzisko fawki
wraz z oparciem wykonane z rur fi 38%2.6 mm,

» calo$¢ konstrukeji stalowej zabezpieczona antykorozyjnie.

* zabezpieczenie antykorozyjne oraz technologia wykonania siedziska zapewnia
dtugoletnia, wysoka odpornosé¢ na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne,

* istnieje mozliwos¢ dodatkowego malowania fawki wg palety RAL,

» w skiad produktu wechodza prefabrykaty fundamentowe ulatwiajace montaz tawki
parkowej w gruncie.
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3.8.1.3. Kosz na §mieci metalowy
Kosz metalowy z ostong nad pojemnikiem.

— ze stali, ocynkowany i malowany proszkowo
— Montaz na state do podtoza poprzez betonowanie

3.9. Wiata rowerowa

Projekt OSA obejmuje réwniez montaz wiaty rowerowe;.

Konstrukcja wiaty wykonana jest z profili stalowych, ocynkowanych ogniowo, lakierowanych
proszkowo. Dach wiaty w linii tuku pokryty jest przyciemnianym poliweglanem komorowym i
wystaje poza obrys podstawy wiaty.

Wiata na rowery posiada $cianki wypelnione szktem hartowanym, mocowanym do konstrukcji za
pomocg katownikéw, ktdre zostaty przynitowane do konstrukcji wiaty. Wiaty rowerowe
wyposazone s w stojak rowerowy, odbojnice oraz specjalne oznakowanie graficzne.

Zadaszone parkingi tego typu stanowig solidne schronienie dla rowerdw przed niekorzystnymi
dla nich warunkami atmosferycznymi, takimi Jjak deszcz, wiatr, nadmierne nastonecznienie.
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4. Instalacje
Nie przewiduje si¢ wyposazenia placu zabaw w instalacje.

UWAGI:

Wszystkie roboty budowlane wykonaé pod $cistym nadzorem technicznym, zgodnie z
Prawem Budowlanym i obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie z Polskimi
Normami,

Prace nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem. Wszystkie odstepstwa i zmiany
uzgodni¢ z projektantem.
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