Budowa placu zabaw przy ul. Fabrycznej w

Orzeszu Jaskowicach



Informacje wstepne.

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw w Orzeszu Jaskowicach przy ulicy Fabrycznej

Inwestor )
Inwestorem jest Miasto Orzesze z siedzibag na ulicy Sw. Wawrzynca 21 w Orzeszu.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla wyzej wymienionej inwestycji.

Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt zagospodarowania terenu dotyczacy budowy placu
zabaw, wyposazenia w mata architekture.
W zakresie inwestycji planowane sg nastepujace roboty budowlane:

¢ montaz nawierzchni z piasku pod urzadzeniami placu zabaw

¢ montaz urzadzen zabawowych na placu zabawowych

e montaz matej architektury w postaci fawek, regulaminu i stojaka na rowery

montaz lampy solarnej

Cel opracowania
Celem wykonania opracowania jest uzyskanie dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na
realizacje inwestycji oraz realizacja robo6t budowlanych.

Podstawa prawna opracowania

* Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z
pozn. zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnie 2012 r. (Dz.U. z 2012 r.
poz. 462)

« Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80,
poz. 717) tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 647)

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

* Inne wigzace przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktérego dotyczy niniejsza
dokumentacja

Zastrzezenie.
Uwaga! Wszelkie nazwy producentéw i marek materiatéw budowlanych, produktéw oraz sprzetu
widniejace w niniejszym projekcie zostaly podane jedynie w celu uszczegé6towienia opisu
zastosowanych technologii w zakresie wtasciwosci i sposobu dziatania poszczegélnych
elementéw. Dopuszcza sie zastosowanie wszelkich materiatéw i produktéw budowlanych oraz
sprzetu, ktoérych cechy i sposéb dziatania jest rownowazny lub lepszy niz tych, ktére zostaly
przywolane w projekcie.



Projekt zagospodarowania terenu.

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw w Orzeszu Jaskowicach przy ulicy Fabrycznej

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dane ogoine.

Przedmiotowy obszar opracowania stanowig nieuzytki wysiane trawg. Teren opracowania zlokalizowany
jest w miejscowosci Orzesze Jaskowice, w wojewddztwie Slaskim. Obszar opracowania zlokalizowany
jest na dzialce ewidencyjnej o numerze 1069/28. W granicach terenu opracowania znajduje sie sitownia
zewnetrzna. Teren inwestycji znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy jednorodzinne;j i
wielorodzinnej w bliskim sasiedzctwie boiska z nawierzchnig trawiasta.

Istniejaca infrastruktura techniczna
Przedmiotowy teren opracowania jest obszarem nie uzbrojonym w media.

Istniejace urzadzenia techniczne i obiekty inzynierskie
Na przedmiotowym terenie nie wystepujg urzadzenia techniczne oraz obiekty inzynierskie

Uksztaltowanie terenu.
Obszar inwestycji potozony jest na ptaskim terenie.

Szata roslinna.
Na obszarze opracowania nie wystepuje zielen wysoka. Cze$¢ zagospodarowania terenu stanowi
powierzchnie biologicznie czynng porosnieta trawa.

Uktad komunikacyjny.
Dostep do dziatki z drdg publicznych: ulicy Fabrycznej

Istniejace obiekty budowlane kubaturowe
W obrebie obszaru opracowania nie wystepujg obiekty budowlane kubaturowe.

Opis projektowanych zmian

W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie zmiany w zakresie zagospodarowania terenu polegajace na:
Projektowane roboty budowlane:

e montaz nawierzchni z piasku pod urzgdzeniami placu zabaw

e montaz urzadzen zabawowych na placu zabaw

e montaz matej architektury w postaci tawek, regulaminu i stojaka na rowery, montaz lampy solarnej

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Opis ogoiny.

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe placu zabaw. Planuje sie montaz urzgdzen zabawowych dla
dzieci o réznych kategoriach wiekowych. W strefach bezpiecznych pod urzgdzeniami planuje sie uzyé
piasek ptukanyo frakcji 0,2-2 mm. Projektuje sie krawezniki elastyczny z granulatu gumowego SBR.
Planuje sie montaz matej architektury w postaci fawek, regulaminu oraz stojaka na rowery a takze
oswietlenia lampg solarna.

Plac zabaw

Projektuje sie montaz urzadzen dla réoznych grup wiekowych przysztych uzytkownikéw zawierajgcych sie
w przedziale 0-15 lat. Wszystkie montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg
posiadac atesty i certyfikaty bezpieczehstwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o
obowigzujgce normy w tym zakresie polskie i europejskie oraz posiadaé¢ dopuszczenie do stosowania w
kontakcie z dzie¢mi. Wszystkie urzadzenia zabawowe musza by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych
materiatéw i zgodnie z PN-EN 1176 oraz warunkami bezpieczenstwa. Elementy, z ktérych bedg
wykonane urzadzenia nie mogg byc¢ toksyczne, ani zapalne. Wszystkie urzadzenia i elementy nalezy
montowac¢ zgodnie z PN-EN 1176-7:2009, zataczonymi kartami technicznymi oraz wytycznymi
producenta montaz na fundamentach w postaci gotowych prefabrykatéw betonowych, sposéb i
gtebokos$¢ posadowienia zgodna z wytycznymi producenta, np. za pomocg gotowych prefabrykatow
betonowych z betonu C20/25 zbrojonego stalg zbrojeniowg zebrowang w zaleznosci od wielkosci
prefabrykatu fi 8, fi 10, lub fi 6. Wykonanie montazu urzagdzer moga dokonywac osoby, firmy
przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen,
wskazowek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

Pod urzadzeniami zostanie wykonana nawierzchnia z piasku zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2009.



Plac zabaw wyposazony zostaje w 7 urzgdzenh zabawowych:

1) hustawka wahadlowa

Zawiera 1 x siedzonko kubetkowe zapinane dla maluchéw i 1 x siedzonko ptaskie dla starszych dzieci

KONSTRUKCJA

Godrna belka wykonana z drewna klejonego impregnowanego 100x140 mm
Nogi wykonane z drewna impregnowanego bezrdzeniowego 90x90 mm
Zamocowane na state do gruntu za pomocg zabetonowania stalowych kotew.
Nogi pochylone w dwéch ptaszczyznach.

Specyfikacja techniczna

Grupa wiekowa: 3-15 lat
Wymiary urzadzenia 3,6x2,6m
Wysokosc¢ urzadzenia 2,3m
Maksymalna wysokos$¢ upadku 1,2m
Strefa bezpieczenstwa 25x7.2m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 18 m2
Glebokos¢ fundamentowania 0,6 m

2) zestaw zabawowy
Zestaw zabawowy ze zjezdzalnig, rampg wejsciowg i wejsciem skosnym w postaci scianki wspinaczkowej

KONSTRUKCJA : drewno bezrdzeniowe o profilu 90x90mm, impregnowane metodg ciSnienowo-prézniowg w IV
klasie.Mocowane do gruntu za pomocg kotew stalowych ocynkowanych.

ZJEZDZALNIA z bezpieczng strefg startowa, wykonana z zywicy poliestrowej i wiékna szklanego, odporna na
promienie UV.

RAMPA WEJSCIOWA: wykonana z drewna konstrukcyjnego oraz deski ryflowanej sosonowej impregnowane;
cisnieniowo.

WEJSCIE SKOSNE SCIANKA: rampa o nachyleniu 45° wykonana z deski ryflowanej oraz kamieni
wspinaczkowanych dopasowanych rozmiarem do dtoni dziecka.

PODLOGA wszystkie podesty i wejscia wykonane z deski ryflowanej modrzewiowej.

Specyfikacja techniczna

Grupa wiekowa: 3-15 lat
Wymiary urzadzenia 40x32m
Wysokosc¢ urzadzenia 2,0m
Maksymalna wysokos$¢ upadku 0,95 m
Strefa bezpieczenstwa 75x6,2m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 47 m2

Gtebokos$¢ fundamentowania 0,6 m



3) hustawka réwnowazna

Hustawka rownowazna wazka, profil okragty na metalowych nogach, zapewniajacych dtugotrwatg zywotnosé
hustawki.

KONSTRUKCJA

Drewno bezrdzeniowe, impregnowane o profilu okragtym — $r. 120mm.
Metalowe nogi malowane proszkowo na state mocowane w gruncie.
Metalowe uchwyty malowane proszkowo.

Gumowe odbojniki amortyzujgce uderzenia o grunt.

SIEDZISKA Siedziska ze sklejki kolorowej, wodoodporne;.

Specyfikacja techniczna

Grupa wiekowa: 3-15 lat
Wymiary urzadzenia 3x0,5m
Wysokos$¢ urzadzenia 1m
Maksymalna wysokos$¢ upadku 09m
Strefa bezpieczenstwa 6x35m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 21 m2
Glebokos¢ fundamentowania 0,6 m

4) bujak na sprezynie Piesek
Piesek - bujak na sprezynie wykonany z wytrzymatego tworzywa HDPE
KORPUS | SIEDZONKO wykonany z ptyty HDPE barwionej w petnej masie, odpornej na odbarwienia i

promieniowanie UV, wszystkie krawedzie zaoblone
WYTRZYMALA SPREZYNA o wymiarach 400 x 200 x 20 mm, malowana proszkowo.



Specyfikacja techniczna

Grupa wiekowa: 3-15 lat
Wymiary urzadzenia 0,9x0,3m
Wysokosc¢ urzadzenia 0,8 m
Maksymalna wysokos$¢ upadku 0,5m
Strefa bezpieczenstwa 40x32M
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 11 m2
Gtebokos$¢ fundamentowania 0,6 m

5) bujak na sprezynie podwaéjny Pony
Hustawka wazka, bujak dwuosobowy na sprezynie PONY, polecany dla dzieci w wieku przedszkolnym, wykonany z
wytrzymatego tworzywa HDPE

KORPUS | SIEDZONKO wykonany z ptyty HDPE barwionej w petnej masie, odpornej na odbarwienia i promieniowanie
UV, wszystkie krawedzie zaoblone
WYTRZYMALA SPREZYNA o wymiarach 360 x 180 x 18 mm, malowana proszkowo.

Specyfikacja techniczna

Grupa wiekowa: 3-15 lat
Wymiary urzadzenia 1,3x0,3m
Wysokos$¢ urzadzenia 0,8m
Maksymalna wysokos$¢ upadku 0,6 m
Strefa bezpieczenstwa 43x32m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 14 m2

Glebokos$¢ fundamentowania 0,6 m




6) karuzela platformowa z siedzonkami

z talerzem do odpychania w centralnym punkce karuzeli

KONSTRUKCJA STANDARD platforma wykonana z blachy antyposlizgowe; .
SIEDZISKA wykonane ze sklejki kolorowej wodoodpornej
ELEMENY METALOWE: Malowane proszkowo, ramiona z rury srednicy 27 mm

Specyfikacja techniczna

Grupa wiekowa:

Wymiary urzagdzenia

Wysokos$¢ urzadzenia

Maksymalna wysokos$¢ upadku
Strefa bezpieczenstwa
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Glebokos$¢ fundamentowania

3-15 lat
1,5x1,5m
0,7m
0,7m
sr.55m
24 m2
0,7m

7) gra koto-krzyzyk (O i X) wolnostojaca

KONSTRUKCJA drewno bezrdzeniowe, impregnowane o profilu 90x90mm.
mocowane do gruntu za pomocg kotew stalowych cynkowanych ogniowo.
cylindry do gry w kétko i krzyzyk zabezpieczone plastikowymi ostonami.
panel o i x pozwala na gre w kéto i krzyzyk.

PANEL DO GRY W O i X Wykonane z wytrzymatego tworzywa HDPE

Specyfikacja techniczna

Grupa wiekowa:

Wymiary urzadzenia

Wysokos$¢ urzadzenia

Maksymalna wysokos$¢ upadku
Strefa bezpieczenstwa
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Gtebokos¢ fundamentowania

3-99 lat
0,9x0,2m
1,6 m

N/A
4x3m

12 m2
0,6m



Elementy malej architektury

1) tawka z oparciem

- szerokosé: 5,5 cm,

- dlugos¢: 194 cm,

- wysokosé: 86,5 cm,

- waga: 41,5 kg

- materiaty: stal weglowa, malowana na jasny szary RAL7001, deski debowe — dab jasny,

- montaz: scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia.

2) regulamin

- szeroko$¢: 8 cm,

- dtugos¢: 120 cm,

- wysoko$é: 250 cm,
- waga: ok. 43 kg

- materiaty: konstrukcja i tablica - stal lakierowana w kolorze RAL 2021; powierzchnia
ekspozycyjna - ptyta MFP-L lakierowana; fundament betonowy wedtug wytycznych producenta

- montaz: scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.

3) stojak na rowery




- szeroko$¢:46 cm,

- dtugosé: 148 cm,

- wysokosé: 26 cm,

- waga: 6 kg

- materiaty:stal ocynkowana, stojak wykonany z rury fi 30 i 22 mm, stojak mocowany do podtoza

- montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia.

4) lampa solarna

- wysokos¢ zrédla swiatta LED 4m

- zrédto swiatta LED 8W

- strumien swietlny dla jednej zaréwki 900 Im

- natezenie oswietlenia ok. 10 Ix

- barwa $wiatta 5000-7000 K (biata chtodna)

- trwatosé zrodet Swiatta 55000 h

- napiecie zasilania 24V

- pojemnos¢ akmulatoréw min. 60 Ah

- warunki pracy — temperatura od — 25°C do 45°C

- warunki pracy — wilgotnos$¢ od 10 do 95 %

- moc modutu fotowoltaicznego 50/80 W

- stopien ochrony IP67

- konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie

- okres autonomii systemu przy w petni natadowanych akmulatorach 2-3 dni

- kolor czarny

- montaz do stopy fundamentowej prefabrykowanej gotowej lub wykonanej na budowie o
wymiarach 30X30X100 z betonu klasy C16/20 (B20)

Nawierzchnia placu zabaw

Nawierzchnie placu zabaw wykona¢ z piasku ptukanego o frakcji 0,2-2 mm o grubosci 30 cm.
Kraweznik elastyczny o wysokosci 250mm, dtugosci 1000mm i szerokosci 50mm przeznaczony do
wyznaczania placéw zabaw. Wykonany jest z granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.

Wiasciwosci kraweznika:



- opor poslizgu w warunkach suchych od 105 PTV, w warunkach mokrych do 75 PTV;

- odpornosc¢ na $cieranie w urzadzeniu Tabera od 560 mg;

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie od 0,65 MPa;

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu od 40 %;

- spadek wytrzymato$ci na rozcigganie w cyklach hydrotermicznych od 6%;

- zmniejszenie wydituzenia wzglednego przy zerwaniu w cyklach hydrotermicznych od 10%;

- ocena makroskopowa w cyklach hydrotermicznych bez sladéw uszkodzen lub zmian wygladu
zewnetrznego;

- odpornos$c¢ na sztuczne starzenie przy kontrascie probki naswietlanej i nie naswietlanej w skali szarej od
4 stopnia.

Montaz kraweznika nastepuje poprzez umieszczenie go w ziemi lub tawie betonowej. taczenie
elementéw miedzy sobg nastepuje dzieki wykorzystaniu karbonowych kotkéw montazowych fi 15mm x

95mm (cztery kotki montazowe sg umieszczane w dwéch krawedziach kazdego elementu).

Projektowany uktad komunikacyjny.
W ramach niniejszej inwestycji nie planuje sie zmian w istniejagcym uktadzie komunikacyjnym.

Projektowane sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode.
Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejace sieci i urzadzenia terenu.

Uksztattowanie terenu i zieleni.

Nie przewiduje sie zmian w zakresie uksztattowania terenu. Po wykonaniu niezbednych wykopow w celu
instalacji urzadzen placu zabaw oraz matej architektury, nalezy zakopa¢ wykopy oraz zasia¢ trawe w
miejscach gdzie zostata ona usunieta lub zniszczona w trakcie inwestyc;ji.

Dostepnosc¢ dla os6b niepetnosprawnych
Istniejacy teren inwestyciji teren jest ptaski i nie wystepuja na nim bariery architektoniczne.

Zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowania terenu.
Przedsiewziecie realizowane bedzie na fragmencie przedmiotowych dziatek o tacznym obszarze: 195,00 m?
stanowigcych teren niniejszego opracowania. Na catym fragmencie wydzielonej dziatki pod plac zabaw
nalezy wykona¢ nawierzchnie z piasku ptukanego.

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budow-
lany, sq wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie us-
talen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zagadnienia dotyczace ochrony konserwatorskiej terenu
Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie jest objety zadng formg ochrony
konserwatorskiej.

Uwarunkowania planistyczne
Przedmiotowy teren nie posiada planu miejscowego.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia bu-
dowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego
Obszar nie lezy w granicach terenu goérniczego i nie znajduje sie pod wptywem eksploatacji gérnicze;j.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektéw bu-

dowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Planowana inwestycja nie zalicza sie do mogacych w znaczacym stopniu wptywaé na srodowisko a jej
realizacja nie wptynie na zwiekszenie zagrozenia Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu, ani nieruchomosci istniejacych w jego otoczeniu.

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i
sgsiadow. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatéw oraz technologii, ktére zapewniaja nie



przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
grunt, materialy oraz powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
Inwestycja ma niewielki wptyw na krajobraz otoczenia.

Ochrona interesu oséb trzecich.

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje wzrostu ograniczenia dostepu do $wiatta dziennego dla
sgsiednich budynkéw i nieruchomosci, jak rowniez nie spowoduje wzrostu przestaniania. Realizacja
inwestycji nie pozbawi nikogo dostepu do drogi publicznej, nie ograniczy mozliwo$ci korzystania z wody,
kanalizaciji, energii elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci
powodowanych przez hatas i wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie ani nie wprowadzi
zanieczyszczen powietrza i wody.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Niniejsza inwestycja nie dotyczy budowy lub przebudowy obiektéw wymagajacych zapewnienia dojazdu i
drogi pozarowej. W wyniku realizacji niniejszej inwestycji nie buduje oraz nie przebudowuje obiektow
wymagajacych zapewnienia wody do gaszenia pozaru. Inwestycja nie wprowadza zadnych zmian w zakresie
istniejagcych drég pozarowych oraz istniejgcych warunkéw zapewnienia wody do gaszenia pozaru.

Inwestycja nie obejmuje zakresem zadnych obiektéw kubaturowych. Nie dokonuje sie zadnych zmian
majacych wptyw na warunki ochrony pozarowej istniejgcych, sgsiadujgcych obiektow budowlanych. Obiekt
bedacy przedmiotem inwestycji bedzie przeznaczony dla jednoczesnego uzytkowania przez nie wiecej niz
50 oséb.
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