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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA- STO

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZENSTWA , OCHRONY ,KONTROLI 1
ODBIORU

1. WSTEP

1.1L.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogélne (STO) sy wymagania ogdlne dotyczace wy-
konania i odbioru robét zwiazanych z budowa boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza
typu Orlik 2012 ogrodzeniem i ofwietleniem.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu robét zgodnie z ustawa o zamdwieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3, Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegSlowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

Nr.1/B - Budowa moduiowego systemu zaplecza boisk sportowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Hekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — naleZy przez to rozumied:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowiacg catosé techniczno-uzytkowsa wraz z instalacjami i nrzqdzeniami,

¢} obiekt matej architekiury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumieé taki obickt budowlany, ktéry jest trvale zwigzany 7
gruntern,

wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez (o rozumieé budynek wolno stojacy
albo

budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowey, siuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng calosc, w ktérym dopuszcza sig
wydzielenie nie wigeej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Jub

obiektem



malej architektury, jak: lomniska, drogi, linic kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszly antenowe, wolno stojgee trwale zwigzane z grunlem urzagdzenia reklamowe,
pudowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skiadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen
technicznych {(kotiéw, piecow przemyslowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgéci przedmiot6w skladajacych sig¢ na
calodé uzytkowa.

1.4.5, obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumied niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:
2) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadky, jak: piaskownice, hudtawki,
drabinki, smietniki.

1.4.6. tymezasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumied obiekt budowlany
przeznaczony do

czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwaloscl technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obieks budowlany nie potaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczie, wrzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obicktn budowlanego w okrelonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudows, nadbudowe obiektu budowlanego,

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez 10 rozumied budows, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie b rozbidrce obiekiu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowltanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwiazane z
obicktem budowlanym zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuZace oczyszezaniu lub
gromadzeniu $ciekGw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11, terenie budowy - nalezy przez (o rozumieé przestrzefl, w ktdrej prowadzone s roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowg wraz z zataczonyim
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowyeh i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjue i ksiazke obmiardw, a w
przypadku realizacji obiekiow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé dokumentacjg budowy z
naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi.



1.4.14. terenie zamknigtym — nalezy przez (o rozumied teren zamknigty, o KtGrym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obrommodci lub bezpieczeiistwa panstwa, bedacy w dyspozycii jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracii oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b} bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gdrniczego.
1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez o rozumied pozytywng OCENg techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wyrobie budowlanymt — nalezy przez to rozumieé wyréh w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnodel, wytworzony W celu wbudowania, wimontowania, zainstalowania lub zastosowania W
sposGb trwaly w obiekeie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigeym integralng calosé
uzytkowa,

1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez 10 rozumieé droge specjalnie
przygotowana, prZeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang, do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumied dziennik wydany przez wiadciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigey urzgdowy dokument przebiegy robdt
budowlanych oraz zdarzefi i okolicznodei zachodzacych w czasie wykonywania robdt,

1.4.19. kierowniku budowy — osoba Wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do
Kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnosé za prowadzong budowg.

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 1. w sprawie Wspdinego Stownika
Zaméwien (Dz. Urz. L340z 16.12.2002 1., z p6Zn, Zzm.).

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztaicenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ki6rej inwestor powierza nadzér nad budows obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestorana budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakodel 1 ifodel
wykonanych robot, bicrze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
padaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze golowego

obiektu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, W terminie okredlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspélrzedne punktéw giéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej | dwa komplety SST,



Na Wykonawcy Spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow porarowych
do chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wilasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projekiowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czgéé graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szezegdlowych warunkach umowy, nwzgledniajacym podzial na
dokumentacje projektowa:

dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3.Zgodnoé¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawoy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowinzuje kolejnosé ich
waznodci wymieniona w ,,Og6inych warunkach umowy",

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btgdéw lub opuszczeft w dokumentach kontraktowych, a 0
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoruy, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkodci liczbowe
wymiaréw sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
SST. '

Wielkoéci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne s odchylenia w ramach okredlonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszq byé jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okredlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszezalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materiaty
sostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4,Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktn az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac lymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, W
tym: ogrodzenia, porgcze, odwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
¢rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznodei i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest

wigczony W CENE HNOWNA.

1.5.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania rohdt
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:



utrzymywagé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcel,

podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw

i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwodel dla oséb lub whasnoéci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobudzialania.

Stosujac sie do tych wymagant, Wykonawca bedzie mial szczegbiny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych,

grodki ostroznodei i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwodcia powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bgdzie ntrzymywac sprawny Sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne bgdg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich,

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcey.

1.5.7.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzed zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takic jak rurociagi, kable itp, Wykonawca zapewni wlagciwe omaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdlpracowal,
dostarczajae wszetkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchai
ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obciaZenia na of przy transporcie
grantu, materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzorn. Pojazdy i ladunki po-
wodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgdg dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment
budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich
robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosel wykonawcea ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w



warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t 1 odpowiednia odziez dia ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaia odrebne] zaplacie i sa nwzelednione w cenie umownei.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisdow

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przesirzeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych podezas
prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutege 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rab6t budowlanych (Dz.
U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bgdzie przestrzegad praw patentowych i bedzic w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzg-
dzed lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziata-
niach, przedstawiajac kopie zezwolei 1 inne odnoéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1, Zrédia uzyskania materiatéw do elementdéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace, zama-
wiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub dwiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badai okreglonych w S8T w celu
udokumentowania, e materiaty nzyskane z dopuszczalnego #rédia speiniaja wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelniac wymagania jakoéciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegblowych Specyfikacjach
Technicznych (S8T).

2,2.Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia micjscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od whascicieli i odnoénych wiadz na pozyskanic
materialéw z jakichkolwiek 216z miejscowych, wigczajac w to Zrédia wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zloza,

Wykonawca przedstawi dokumentacjg zawierajaca raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych

materialéw z jakiegokolwiek zloza.



Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialow do rohdt, chyba e postanowienia ogélne lub szczegdtowe
warunkGw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjgte 7 terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i Zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacjt terenu po ukoniczeniu
robot,

Wszystkie odpowiednic materialy pozyskane, z wykop6éw na terenie budowy tub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagai umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakodciowym zostana przez Wykonawce wywiezione
7 terentt budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, lczac sie z jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skiadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby fymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy b¢da one poirzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wlasciwosc do
rob6t i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspekiorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa ub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdf Wykonawcea powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzom.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych rob6t, Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bgdzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego nzytkowania.

Wylkonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisarm,




Jezeli dokumentacia projektowa lub SST przewiduja mozliwodé wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nadzory,
nie moze byé pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczice transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosel przewozonych materiatdw,

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obeigzei na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzef na osie moga by¢
dopuszczone przez whdciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwolnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wrykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$é

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacig projektowa,
wymaganiami SST, PZI, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé za pelna obshuge geodezyjng przy wykonywanin wszystkich
elementéw robot okreélonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez
Inspektora nadzoru,

Nastepstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostana, jesli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na whasny koszt

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawceg nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakodci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w kt6rym przedstawi on Zamierzony
sposéb wykonania robét, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace

wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakoéci winien




zawieraé:

organizacje wykonania robdt, w tym termin | sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakoéé 1 terminowos¢ wykonania poszczegblnych elementow
robot,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontrohi (opis laboratorium wiasnego lub
taboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badai),

spos6b oraz formg gromadzenia wynikéw badaf laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
spos6b i formeg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzeft stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowe-Kontroine,

rodzaje i ilo§é §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialdw, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,

spos6b i procedurg pomiar6w 1 badan (rodzaj i czestotliwodé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.} prowadzonych podezas dostaw materialéw, wylwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegSlnych glementdw robot.

6.2, Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robdt i stosowanych materialdw,
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzort bgdzie mieé nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekeji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorinm, pracy
personelu lub metod badawczych, jezeli niedociagnigeia te beda tak powazne, ze moga wplynag
ujemnie na wyniki badai, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorinm
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane 2 organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robot

ponosi Wykonawca.
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6.3, Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wylypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mied zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na ziecenie
Inspektora nadzoru Wykonawea bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialdw, kitére
budza watpliwoscl co do jakodci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru, Prébki dostarczone przez Wykonawcg do badait beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4, Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w §ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

Przed przystapieniem do pomiaréw lub pada, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzor o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawea
przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

¢.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niZ w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dia celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemnu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze stromny Wykonawcey i
producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnodé materialdw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt, Jezeli wyniki tych badait wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
pizeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badar, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacia projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérmych lub dodatkowych badat i pobierania prébek poniesione

zostang przez Wykonawce.
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6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuécié do uzycia tylko te wyroby i materiaty, kt6re:

I.posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoéé

z kryteriami techniczaymi okreslonymi na podstawie Pelskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r.
(Dz. U, 99/98),

2.posiadaja deklaracje zgodnodci lub certyfikat zgodnosci z:

Polsks Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla kidrych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sq objgte certyfikacja okredlong w pkt. 1 i ktére spelniaja wymogi

SST.

3.znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.

(Dz. 1. 98/99).

W przypadku materialdw, dla ktdrych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okresiajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwick materiaty, kt6re nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone,

6.8.Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Drziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgdg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Pokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoscei lub certyfikaty zgodnodci materialéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badafi Wykonawey bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoéci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru rebét, Winny by¢ udostepnione na kazde 2yczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpuiace
dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenn budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoly odbioru robdt,

protokoly z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczetistwa i ochrony zdrowia.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczaliowym nie bedzie
dokonywny obmiar robdét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Redzaje odbiordw robot

W zaleznodel od ustalei odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym edbiorom:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

cdbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

odbiorowi pogwarancyjnemu,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ustalenia ogdlne

Zgodnie z warnnkami umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U, z 2000 r. Nr 106 p6z.
1126, Nr 109 péz. 1157 1 Nr 120 pdz. 1268, z 2001 1. Nr 5 péz. 42, Nr 100 péz.
1085, Nr 110 péz, 1190, Nr 115 péz. 1229, Nr 129 péz. 1439 i Nr 154 pdz. 1800
oraz z 2002 1. Nr 74 pbz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 péz. 718),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika bu
dowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.
053).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 1. Nr 71
péz. 838 z pdinigjszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48
pbz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

87ZC7EGOLOWE SPRECYFIKACJE TECHNICZNE
Nr.1/B

MODULOWY SYSTEM ZAPLECZA BOISK SPORTOVVYCH.

CPV - 4521200-6 — Robotly budowlane w zakresie bdynkéw sportowych

SPIS TRESCI :

N
A

1, Szczegdlowe specyfikacje techniczne Gr.452 —Konstrukeje
a) 1/B.01.— CPV- 45262210-6  Fundamenty , clementy prefabrykowane
b) 1/B.02,— CPV -45261100-5  Konsirukcje drewniane
¢) 1/B.03.— CPV - 45261210-%  Poluycia dachowe
2. Szczegblowe specyfikacje technicane Gr.454 —Roboty wykoniczeniowe
7) 1/B.04,— CPV- 45442100-8 Mbalowanie
b) 1/B.05.— CPV-45432120-1  Posadzki
3. Szczegblowe specyfikacje techniczne Gr.453 ~Instalacje budowlaie
a) 1/B.06. - CPV-45332000-3  Instalacje sanitarne wod-kan
) 1/B.07. - CPV-45311000-0  Instalacje elekiryczne




SZCZEGOL.OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.01.

FUNDAMENTY- PREFABRYKATY ZELBETOWE

CPV 45262210-6

1. Wstep

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykony-
wania 1 montazu prefabrykatéw zelbetowych uzywanych przy wykonaniu fundamentéw pod
budynek modulowy zaplecza sportowego typu Orlik 2012

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specylikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1,3, Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmutja wszystkie czynnosei umozliwiajace 1 majace na celu

wykonanie i montaz prefabrykatéw zelbetowych i betonowych stanowiacych fundamenty budynku :
a) kregi zetbetowe studni fundamentowych {i.60cm h-60cm ( po 2 szt na studnig )
b} podwaliny Zelbetowe -20x25cm

¢) stopnie betonowe -15x35x100cm przy wejiciach

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny byé trwale oznakowane.

Poszezegdlne partie elementdw tego samego typu powinny posiadaé $wiadectwo jakosci (atest).




2.1. Studnie fundamentowe:
7 kregéw  zelbetowych drednicy 60 cm i wys.60cm gr.éeianki 10cm odpowiadajacych wymaganiom PN-

EN 1917,

Tolerancje wymiarowe elementow:

- dla gruboscei 2 mm,

- dla szerokoéei i wysokoscei 2 mm

- dla dtugosci 2 mm

Prefabrykaty gotowe do whudowania musza uzyskaé projektowana wytrzymalod¢ i posiadac atest
wytworni.

2.9, Grunty do wykonania podktadu —zasypki studni i dekiel betonowy

a) Do wykonania zasypki studni nalezy stosowaé pospétki zwirowo-piaskowe. Wymagania
dotyezace pospélek:
— ugiarnienie do 50 mm,
taczna zawarto$é frakeji kamiennej i Zwirowej do 50%,
—  zawartodé frakeji pylowej do 2%,
- zawartodé czastek organicznych do 2%.

b} Beton B20 na spdd studni gr.20cm i dekiel gr.15cm

2.3, Belki prefabrykowane —podwaliny ; stopnie betonowe

Charakterystyka belek:
- wysokosc 25cm
- szerokodé 20 cm

Carakterystyka stopni schodowych :
- wysokosc 15,0 cm , szerckosde 35cm
a) Wymagania:
Belki winny byé wykonane zgodnie z projektem,
e  Tolerancje wymiarowe.
Odchylki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczaé: w dlugosci do 6 mm; w
wysokosci do 4 mm; w grubodei do 3 mm,
o Daopuszczalne wady I uszkodzenia.
- skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm
. skrzywienie betki w pionie — nie dopuszcza sig
-~ szczerby i uszkodzenia krawedzi — glebokosé: do 5 mm
- dhugo$é: do 30 mm
~  ilogé: 3 szt/mb.
Klasa odpormoéci ogniowsj ,,B”.

b) Zbrojenie 4x ¢12, strzemiona g6 co 20cm, beton B20




2.4. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

3.

4,

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sklada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng

powloka asfaltows PS-85 i posypkq mineraina, Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

Sprzet

Roboty moga byé wykonane rgeznie lub mechanicznie,

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu min..
~zurawi budowlanych samochodowych,

~koparek podsigbiernych,

Transport

4,1, Skladowanie belek

Belki nalezy skladowaé na rownym podlozu, na podkiadkach grubosci co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odleglosci 1/5 diugodci od ich koficéw. Nastgpne warstwy ukladaé na

podiktadkach umieszczonych nad podkiadkami doknymi. Liczba warstw nie wigksza od 5.

4.2 Transport belek

Relki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w poloZeniu dolnym, réwnolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac sig zgodnie z
przepisami BHP i rachu drogowego,

4.3, Transport kregdw

Transport keggGw powinien odbywaé sig samochodami w pozycji wbudowania Tub prostopadle do
pozycji whudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wyko-
nawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materialéw. Podnoszenie i opuszezanie kregéw o Srednicach 1,2 m nalezy
wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie

prefabrykatu.

4.4, Skladowanie kregéw

5.

Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany ma geunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokoéé sktadowania nie powinna przckraczaé
1,8 m. Skladowanie powinno umozliwiaé dostgp do poszezegdlnych stosdw wyrobéw lub

pojedynczych kregdw

Wykonanie robdt

5,1. Wykonanie robét zwiazanych z prefabrykacja zgodnie z zasadami i normami dla robét zbrojarskich i

betoniarskich .

5.2. Montaz prefabrykatéw studni fundamentowych

Na zniwelowanym terenie wykonaé wykopy ped studzienki (wykop otwaity lub metoda studniarska )
Rozmieszezenie studni wykonywaé pod kontrola geodezyina.
Tolerancje wymiarowe przy montazu studni :

- odchylenie od linii zabudowy w planie: — 1 cm

- réznica w rzednej wierzchu — 1 cm




Powierzchnie prefabrykatéw stykajace sig z gruntem, po oczyszczeniu zagruntowac, a nastgpnie
posmarowa¢ lepikiem asfaltowym.
5.3, Warunki wykonania podkladu —zasypki studni SUL;
a) Uktadanie podkiadu powinno nastapié bezposrednio po zakoiczeniu prac w wykopie.
b) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinmo by¢ oczyszezone z odpadkow
materiatéw budowlanych,
¢) Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami
grubosei 25 ecm.
d) Catkowita gruboié¢ podkiadu wedlug projekiu. Powinna to by¢ warstwa stala ma calej
powierzehni rzatu obiektu,
e) Wskaznik zageszczenia podkiadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9
wedlug préby normalnej Proctora,
f) Wierzch studni  SU1 zala¢ betonem B20 gr.15cm
5.4 Zasypanie studni - SU2

Wypelnienie zwirem, frakcja 8-12 mm, gr warstwy 100 cm
Wypelnicnic posp6ike, gr warstwy
20 cm
Dno zabezpieczone widkning z polipropylenu (warstwa filiracyjna)
-klasa wytrzymalosei 1
-przepuszczalno$é wody ok. 100g/m2
Rura spustowa ¢ 75 odprowadzajaca wody deszczowe, zaglgbiona w warstwie zwiru w studni

chlonnej na gieboko$é 50 cm,
Rura spustowa w strefie przyziemia , izolowana termicznie rura ¢ 75 zamknigta w ¢ 150 —

wypelnienie pianka poliuretanowa

6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie
2.0. i wykonania w pt.5
a} Badania obejmujg sprawdzenie:
o ksztaltu i wymiaréw,
¢ gopuszczalnych wad i uszkodzen,
¢ zbrojenia
®  [masy,

o wytrzymalodci na $ciskanie betonu w stopce belki.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest:
o [ szt. Studni lub kregu
s 1 m belek podwalinowych

e 1 m’ zasypki studni




8. Odbiér robot

3.1. Obejmuije cdbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbidr koncowy

8.3. Odbiér poszczegoinych robdt we wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii.

9. Podstawa platnosci
9,1 Podstawe platnodci stanowi cena jednostkowa za 1 m belki -podwaliny kiéra obejmuje wykonanie i
dostarczenie prefabrykatéw gotowych do wbudowania.
9.2 Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 szt studni , ktéra obejmuje wylonanie i dostar-
czenie gotowych do wbudowania kregéw
9.3, Zasypki — placi sig za m’ zasypki po zaggszczeniu.
10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spreZone, Obliczenia statyczne i

projektowanie,

PN-63/8-06251 Roboty betonowe i zelbetowe, Wymagania techniczne.

PN-B-06050:1999  Geotechnika, Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw,
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszezenia gruntdw,




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.02.

KONSTRUKCJE DREWNIANE
CPV -45261100-5

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiolem niniejszej szczegdlowe] specyiikacji technicancej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru montazu konstrukeji drewnianych

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dolument przetargowy i kontraktowy przy

zlecanin 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt, 1.1,

1.3. Zalores robdt wymienionych w SST

Roboty kidrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie { montaz konstrukcji drewnianych wystgpujacych w obiekcie zgodnie z dokumentacja
projektows .

W zakres tych robdt wehodzg:

a) Montaz konstrukeii stupowej -S1

by Wykonanie i montaz konstrukeiji podiég ( stropdw ) z prefabrykowanych elementdw drewnianych

lub stalowych
¢) Wvykonanie i montaz konstrukeii Scian z prefabrykowanvych elementdéw drewnianych lub

stalowych
d) Wykonanie i montaz konstrukeji dachu 2 prefabryvkowanych elementdw drewnianych lub

stalowych
1.4, Okreélenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowicdnimi normami i wy-

tycznyii.

1.5, Opdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robédt, ich zgodnos$é z dokumentacjg

projektows, SST i poleceniarmi Inspektora,

2. Materialy

2.1. Drewne nashupy konstrukeyvine , elementy pergoli i prefabrykacje




Do konstrukcji drewnianych zastosowaé

biologicznymi i ogniem lub zabezpieczong stal

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB

drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami

— Instrokeja techniczna

w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-

gicznymi i ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycjach:

(1) Na elementy konstrukcji stosuje si¢ drewno klasy K27 lub stal

(2) Na wypelnienia , obicia stosuje sig drewno klasy K33

wedlug nastgpujacych norm pafistwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatogciowymi,

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wylrzymalodci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza

tabela,
Oznaczenie asy drevwna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdiuz witkien 0,75 0,75
Sciskanic wzdiuz widkien 20 24
$ciskanie w poprzek witkien 7 7
$cinanie wzdiuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek witkien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 172
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Peknigeia, pecherze, zakorki 1 zbitki:
a) glebokie 13 12
b) czotowe 1/1 i/l
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokodé stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszezalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci

lub dlugoéci

Krzywizna podiuzna

a) ptaszczyzn

b) bokéw

Wichrowatosé

30 mm — dla gruboéci do 38 mm
10 mm ~ dia gruboéci do 75 mm
10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm

6% szerokosci




Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto§¢ rzazu dopuszezalna w granicach odchylek grubosci i szerokodei elementu.

Nieréwnoéé plaszczyzn - plaszezyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadle,

cdchylenia w granicach odchylek.

Nieprostopadlosé niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnoéé drewna stosowanego na elementy konstrukeyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
- dla konstrukeji na wolnym powietrzu — 23%

- dia konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4, Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchylki wymiarowe desck powinny by¢ nie wigksze:
—wdlugodci:  do+ 50 num lub do —20 mm dla 20% ilosci
—w szerokodei: do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci:  do +1 mm lub do -1 mm
b) odchylki wymiarowe bali jak dia desek
c) odchylki wymiarowe lat nie powinny by¢ wigksze:
o dlatat o grubodei do 50 mmu
- w grubofci: +1 mm i -1 mm dta 20% ilosci
- w szerokodci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
o dlatat o gruboscel powyzej 50 mm:
- w szerokodel: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- w grubodcei: +2 mm i -1 mm dla 20% ilodci
d) odchytki wymiarowe krawgdziakéw na grobodci i szerokodci nie powinny byé wigksze niz
+3 mm i -2 1.
&) odchylki wymiarowe belek na prubosci i szerokoécl nie powinny byé wigksze niz +3 mm i

-2 mm,

2.2. Laezniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowad: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowag:
Sruby z them szedciokamym wg PN-EN — [SO 4014:2002
Sruby z bem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowaé:
Nakretki szedciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkiadki pod sruby

Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010




2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z them szesciokamym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami craz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny byé stesowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja ar 2/TB-
ITD/87 2 05.08.1989r,

2) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleénieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.

2.3, Prefabrykowane elementy pedldg , Scian , dachu

Wszystkie prefabrykowane elementy drewniane $cian , podig i dachu muszq byé wykonane

zgodnie z dokumentacja projektowa ,zastosowane drewno na ich prefabrykacje musi speiniaé wymagania

1:w. w punkcie 2.1

2.4, Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowg przed jej whbudowaniem musi uzyskaé¢ akceptacje

Inspektora nadzoru.

Sprzet

Do transportu i montazu konstrukeji nalezy uzywac dowolnego sprzeti.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

_  stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowyini,

zabezpieczone od wplywdw atmosferyeznych, ofwietlone z dostateczng wentylacja,

Transport

. Materialy i elementy moga byé przewozone dowelnymi Srodkarm transportu.

Podezas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub uiratg statecznosci.

Sposéb skiadowania

4.2, Skladowanie materialéw i konstrukeji

4,2.1, Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podlozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny byé skiadowane w pozycji poziomej na podkladkach rozmieszczonych w
taki sposéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtosc skladowanych elementdw od

podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
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4.2.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowad w oryginalnych opakowaniach w
zamknictych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikow

atmosferycznych.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzié zgodnie z dokumentacia techniczng przy udziale srodkéw, ktdre zapewniq,

osiagniecie projektowanej wytrzymatosei, ukiadu geometrycznego i wymiaréw konstrukeji.

5.2. Montaz clementéw i wymagania

5.2.1. Przekroje 1 rozmieszczenie elementéw powinno byc zgodne z dokumentacja techniczna.
5.2.4. Dopuszcza sig nastgpujace odchylki montazowe :
- wrozstawie belek i elementéw : do | cm w osiach
- wdlugosci elementu do 10 ymm
- wodlegltosci migdzy weztami do 5 mm
- wwysokosci do 10 mm,
5.2.5. Blementy drewniane konstrukcji  stykajace sig 2 betonem powinny byé w migjscach styku

odizolowane jedng warstwa papy.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakodci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Roboty pedlegajg odbiorowd,

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:
a) ilosé m® wykonanej konstrukgji.

b) THosc szt montazu prefabrykowanych elementdw pedidg , écian , dachu

8. Odbidr robat
Wszystkie robaty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci
Piaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkeie 7,
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

Pozostale -zgodnie z warunkami umowy

10. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane, Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminclogia. Terminy ogélne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica, Terminologia. Terminy ogdlne wspolne

dia drewna okraglego i tarcicy.
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PN-82/D-9402 1 Tarcica iglasta konstrukeyjna soriowana metodami
wytrzymatosciowymi,

PN-EN 10230-1:2003 Gwoidzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia czedei zlqcznych.

IS




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.03.

ROBOTY POKRYWCZE
CPV -45261210-9

1. Wstep

I.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegotowej specyfikacji lechinicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i adbioru pokryé dachowych z pap termozgrzewalnych wraz z obrébkami blacharskimi na budynku
modutowym zaplecza sportowego typu Orlik 2012

1,2, Zakres stosowania SST

Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

{.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na cetu

wykonanie pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:
1.3.1. Pokrycie dachu na gotowym podiozu 2x papa termozgrzewalng

1.3.2. Wykonanie niezbednych obrébek blacharskich

1.3.3. Wykonanie elementéw odwodnienia dachu

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej S5T sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami,

1,5, Qgolne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robéi jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacjq

projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogéline

QOpdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania pedano w STO , Wymagania

ogéine” pkt 2

2.2. Papy termozgrzewalne na osnowie z wldkniny poliestrowej nawierzchniowa i podkiadowsa -

wymagania:
2.2.1. Papa podkladewa do mocowania mechanicznego

Opis wyrobu:
Papa asfaltowa zgrzewalna, podkladowa, modyfikowana SBS, na osnowie z

wltkniny poliestrowej. Ostateczny wariant materiatowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta
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2.3

przystosowujacego projekt do warunkdw miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzegac

prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczeg6lnych oraz kierowaé sie wiedzg techniczna,

2.2.2. Papa nawierzehniowa

Opis wyrobu :

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniegoe krycia, modyfikewana SBS, na

osnowie 7 widkniny poliestrowej. Ostateczny wariant materialowy do wyboru przez inwestora oraz
projektanta przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy
przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szezegélnych oraz kierowaé sie wiedza

techniczng,

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.4, Roziwdr asfaltowy do gruntowania

2.5.

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998,
Blacha stalowa ocynkowana biala wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

Sprzet

Roboty moima wykonaé recznie lub przy uzyciv dowolnego typu sprzetu.

Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogélne" pkt 4
4.2, Transport materiatow:

Lepik asfaltowy i materialy wigzace powinny byé pakowane, przechowywane

i transportowane w sposéb wskazany w normach polskich.

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

rolki papy powinny byé po érodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej

20 cm i zwigzane drutem lub sznurkiem grubodei co najmniej 0,5 min;

na kazdej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre$lonymi w
PN-89/B-27617;

rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i
dzialaniem promieni slonecznych i w odlegtosci co najnmiej 120 cm od grzejnikéw;

rolki papy nalezy uklada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odleglosc

migdzy warstwami - 80 cm,

Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogdlne dla podiozy
Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-
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80/B-10240, w przypadku zas podiozy nie ujgtych w tej normie, wymaganiom podanym w
aprobatach technicznych.

Powierzchnia podloza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig poditoza a lata
kontrolng o dlugodcei 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podioza z
pionowymi plaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaockraglic lukiem o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub zlagodzié za pomoca odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.

5.2, Pokrycia papami termozgrzewalnymi

5.2.1.Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwdch warstw papy modyfikowanej zgrzewalnej ( podkiadowej i nawierzchniowej )
moze by¢ wykonywane na polaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z pedanym w normie PN-
B-02361:1999, tzn. od 1% do 20%

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz skiejania dwéch jej
warstw metoda zgrzewania, tj, przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy plomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej.

Przy przyklejaniv pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegad
nastepujacych zasad:

palnik powinien byé¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczeénie podgrzewal podloze i wstege
papy od strony przekiadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni
plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podloza,

w celu uniknigcia zniszczenia papy dzialanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwale, a plomies
palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miarg nadiapiania masy powlokowe;j,
niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanic papy, prowadzace do nadmiernego splywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

fragment wstggi papy =z nadtopiona powloka asfaltows nalezy natychmiast docisnaé do
ogrzewanego podloza watkiem o dtugosci réwnej szerokosei pasma papy.

5.3. Obrdbki blacharskie

5.3.1.0brdbki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia,

5.3.2.0brébki blacharskie z stalowej ocynkowanej o grubodci od 0,55 mm  mozna
wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -1 5°C. Robét nie mozna
wykonywad na oblodzonych pedlozach.

5.3.3.Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznodei zachowania
dylatacfi. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgey
przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowal szybki
odplyw wody z obszaru dylataciji.

5.4.Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.4.1.Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju
tréjkatnym i trapezowym podloze wokd! wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu
powinno byé poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.4.2.Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne

jest sytuowanie wpustdw dachowych w odleglodci mniejszej niz 0,5 m od elementéw
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ponaddachowych..

5.4.3.Wloty wpustéw dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi nalozonymi na wpust przed mozliwoscia zanieczyszezenia lid¢mi lub innymi
clementami mogacymi staé sig przyczyna niedroznosei rur spustowych.

5.4.4.Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny
byé dostosowane do wielkoici odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.5. SRynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 612:1999, uchwyty za$é do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

6. Kontrola jakosci
6.1, Materialy izolacyjne
a) Wymagana jakoé¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zadwiadezenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzednym dokumentem.
b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
¢} Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$é z dokumentacja projektows
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytwérey.
W przypadku zastrzezei co do zgodnodei materiaiu z zaswiadczeniem o jakodci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
d) Nic dopuszeza sig stosowania do robdt materiatGw izolacyjaych, kidrych wlasciwodcel nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbiordw materialéw i wyrob6w powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7. Obmiar robét
Jednostlka obmiarows robof jest:
_ dla robét B.10.01.00 — m”® pokrytej powierzchni,
_ dla robét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Tloéé robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Tnzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robdt
8.1. Odbiér podioia

¢ badania podioza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czefciowego, podezas suchej pogody,
przed przystapienicm do krycia polaci dachow ych,

s sprawdzenie rownosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomocy laty
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kontrolnej o dlugodci 2 m lub za pomocq szablonu z podzialka milimetrowa. Przeswit miedzy

sprawdzang powierzchnig a lata nie powinien przekroczyé 5 mm.

8.2, Odbidr rohdt pokrywezych

*  Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czeéciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dia tych robét, do ktérych dostep péniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czgsciowy powinien obejmowacé sprawdzenie:

- podloza (deskowania i tat),

- jakodci zastosowanych materialéw,

- doktadnodci wykonania poszezegdlnych warstw pokrycia,

- dokladnodci wykonania obrébek blacharskich 1 ich polaczenia z pokryciem,

Dokonanie odbioru czgéciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

¢  badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakoficzeniu robét, po deszezu.

Podstawg do odbioru robét pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbi6r cz¢dciowy podioza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

- protokély odbioru materialéw i wyrobdw.,

Odbidr keficowy polega na dokdadnym sprawdzenin stanu wykormanego pokrycia i obrébek

blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu

ewenfualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiér pokrycia z papy

s Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

* sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska
papy szerokodci nie wigkszej niz 5 em, z tym ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem
przyklejenia papy,

° sprawdzenie szerokoici zakladéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czgsciowych i
koficowego przez pomiar szerokosci zakladéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m°.
Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosié do 2 cm.

8.2.2, Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:

* sprawdzenie prawidlowodci pokaczert poziomych i pionowych,

e sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania Iub Scian,

*  sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,

¢ sprawdzenie szczelnodel polaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzenin droznosci przewodéw kanalizacyjnych,

Podstawa platnosci

Wg warunkdéw umowy
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10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617/A1:1997
PN-B-27620:1998
PN-61/B-10245

PN-71/B-10241

PN-EN 490:2000
PN-75/B-12029/Az1:1999

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej,

Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy cdbiorze.
Roboty pokryweze. Krycie dach6wka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Dachdéwki i ksztaltki dachowe cementowe,

Ceramiczne materialy dekarskic. Dachéwki | gasiory dachowe,

Badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1/B.04.
ROBOTY TAPECIARSKO-MALARSKIE

CPV -45432220-2 145442100-8

1. Wstep

1.1, Przedmiot SST,
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji techniczne) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot tapeciarsko-malarskich przy budowie modulowego systemu zaplecza boisk
sportowych Orlik 2012

1.2. Zakres stosowania SST.
Szezegolowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,

1,3. Zakres robit objetych SST.
Roboty, ktérych dotyezy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéel umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastgpujacych robdt :
a) Tapetowanie $cian i sufitéw z plyt OSR fapeta z widkna szklanego
b} Malowanie tapety farba lateksowa wodoodpomng

1.4, Okreélenia podstawowe,
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne 2 obowigzaiacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjy
projektowa, SST i peleceniami Inspektora

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdy wodg zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wid
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thiszeze organiczne, olgje i mul.

2.2, Spoiwa bezwodne

2.2.1. Pokost Iniany powinien byé ciecza oleista o zabarwieniu od z6ltego do ciemnobrazowego i ed-

powiadajacq Wymaganiom norrmy paistwowej,

2.2.2. Pokost syntetyczny powinien byé uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéitej do brunatnej,

bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszezalnikach, z ewentualnym

dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,
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lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy pafstwowe]
lub $wiadectwa dopuszezenia do stosowania w budownictwie.

2.3 . Tapeta z widkna szklanego

Wymiary :

Rotki tapet posiadajg wymiary:
100 cm szerokosci i 50 m dhugosei.

Skiad :
Tkanina wykonana w 100 % z wiSkien szklanych, impregrowanych.

Wiasciwedei:

+  Niepalne wedtug klasyfikacji ogniowej,

»  Nie deformuja sie przy zmianach wilgoci 1 temperatury,

+  Nie zawieraja zadnych skladnikéw toksycznych,

»  Nie ulegaja procesom starzenta,

»  Po pomalowaniu nadaja §cianom estetyczny wyglad (zalecana farba lateksowa),
¢ Zmniejszona absorbeja zapewnia mniejsze zuzycie farby przy malowaniu,

s Odporne na uszkedzenia mechaniczne {zczegdinie na rozrywanie),

Dostepne wzory :
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2.4. Rozcienczalniki

W zaleznodei od rodzaju farby nalezy stosowad:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyng — do farb i emalii olejnych,

_ inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiadaé normom pafstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne 2z zadwiadczeniem o ja-

kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5, Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadac wymaganiom norm pafistwowych tub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne lateksowe wytwarzane fabrycznie
Na tynkach moima stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyly, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich

dopuszczenia przez ITB.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4, Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transpoftowaé zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami

obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1. Tapetowanie

Wypelniamy ubytki, peknigcia i wyréwnujemy podloze uzywajac masy szpachlowej . Jezeli padiaZe
jest zbylnio pyliste lub chlonne to nalezy polozy¢ jedna warstwg preparatu gruntujacego

Nakladamy na éciane klej za pomoca watka lub pacy zebatej. Przykiadanry pierwszy pas tapety
zwracajac szczegdlna uwagg, aby zamocowaé go dokladnie w pionie. Dociskamy tapete do podioza,

W celu zmniejszenia absorpeji farby, zalecamy po wyschnigeiu gruntowanie tapety kejem .

5.2. Wykonywania powlok malayskich
5.2.1. Powloki z farb emulsyjnych lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
érodkéw myjacych i dezynfekujacych,
Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
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6.1

Barwa powlok powinna byé jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzed, smug, plam i $laddw pedzla.

5.2.2. Powloki z farh i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zinarszezeft, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mieé jednolity polysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeglne warstwy stosowad farby w

réznych odcieniach.

Kontrola jakosci

Powierzchnia do malowania,

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu powierzchai,

- sprawdzenie wsigkliwodci,

- sprawdzenie wyschnigcia podloza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsiakliwodci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzehni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie

wezedniej ni% po 3 s.

6.2, Roboty malarskie,

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoiiczeniu ich wykonania:
_ dla farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach,
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnoéci

powietrza mniejszej od 63%.

6.2.3. Badania powinny obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnodci barwy ze wzorcem,

_ dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznodei i twardodci oraz przyczepnodci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymnti.

Jedli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznal za wykonane

prawidtowo. Gdy kiérekolwiek z badast dalo wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powioki

czedciowo lub calkowicie i wykonaé powtérnie.

Obmiar robat

Jednostka obmiarowa robdt jest m’ powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Tlos¢ robét okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej.

8.1, Odbidr podloza

8. 1.1

Padiozem pod malowanie jest tapeta szklana ktdrej ulozenie nalezy sprawdzi¢ pod katem

przyczepnosci i dokladnosci polaczert i wladciwego uloZenia wzorl,

8.2. Odbiodr robét malarskich

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5,

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzenin
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypehniaczy, braku plam, smug, zaciek6w, pecherzy odstajacych platéw powloki, widocznych
okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig malowany do powlok o
dobrej jakoéei wykonania,

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornoéci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnoéci powloki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podioza.

Sprawdzenie odpornoéci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej

powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szezotlka hub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i robGt powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9, Podstawa platnosci

Wg warunkéw umowy

10. Przepisy zwigzane

PN-FN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek,

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe, Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane,

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnafrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.05.

POSADZKI KAUCZUKOWE
CPV - 45432120-1

1. Wstep

I.1. Prredmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i

odbiorn posadzek z wykladziny kauczukowej we wszystkich pomieszezeniach  modutowego
systemu zaplecza sportowego typu Orlik 2012 (dopuszeza sig rozwiazania réwnorzedne pod
warunkiem zaadoptowania projektu)

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rohot obijetych SST

Wrykonanie we wszystkich pomieszczeniach posadzki z wyldadziny kauczukowej gr.2mm
antyposhizgowej R101 R11  z wywinigciem cokoléw 10cm , zgrzaniem zlgczy i zakonserwowaniem (
kompletny proces technologiczny w/g instr. prod. )

2. Materialy

2.1. Wykladzina podiogowa kauczukowa antyposlizgowa R1GiR11

- grubodé —min 2 mm,
Sg odpome na dzialanie nacisku skupionego, latwo zmywalne woda z dodatkiem srodkéw myjaeych,
wykazuja duzg odpornodé na dzialanie agresywnych kwadnych i atkalicznych czynnikéw, Nalezg do

trudno palnych.
2.2. klej do wykladzin kauczukowych

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

riami ub utrata statecznoscei,
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5. Wykonanie robot

5.2. Wykonywanie posadzki

Do wykonywania posadzek z wykladzin kauczukowej mozna przystapié po catkowitym ukonczeniu
rob6t budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych i instalacyjnych facznie z
przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

o Podloze plyt OSB posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkGw szpachlg celulozowq

e Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

o  Temperatura powietrza przy wykonywanin posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i
powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem rob6t, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

»  Wykladziny ikleje nalezy dostarczy¢ do pomieszezen, w ktérych beda ukiadane co najmnigj
na 24 godziny przed ukdadaniem.

s Wykladzina arkuszosa powinna by¢é na 24 godziny przed przyklejeniem rozwini¢ta z rulonu,
pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszezenia i liZno utozona na podidadzie tak,
aby arkusze tworzyly zaktady szerokosei 2-3 cm.

e Nie dopuszcza sig wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fald, pecherzy, odstajacych brzegw arkuszy .

e  Spoiny migdzy arkuszami lub pasami powinny tworzy¢ lini¢ prosts, w pasach plytek
dopuszeza sie mijankowy uklad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na calej
dhrgosei spoiny w pomieszezeniu.

*  Aby uniknaé ewentualnych rézmic w odcieniach na krawedziach sgsiadujacych ze sobg arkuszy
wykladzin, arkusze nalezy odwracaé tak, by po zamontowaniu wykladziny prawe brzegi
fabryczne sasiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.

o Styki miedzy arkuszami wykladzin powinny by¢ spawane.

Spoiny spawne nie powinny wykazywaé ubytkéw, miejscowych zinian barwy i uszkodzed
wykladziny w obrebie zlacza, sznur spawajacy nalezy Scigé réwno z powierzchnia posadzld.
Do spawania wykladzin nalezy stosowaé dwuskladnikowy Srodka spajajacego w tym samym

kolorze co wyktadzina.

6. Kontrola jakoSci

6.1, Wymagana jako$é materialéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zadwiadczenie o

jakogci lub znakiem kontroli jakodci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wilasciwoici nie odpowiadajg

wymaganiom technicznvim, Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzié kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania_robot {cieplnych,

wilgotnoéciowych).
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Sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarows, robt jest m’.

8. Odbiér robét
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjq projektows oraz
sprawdzenie wlasciwodci techniczaych tych materialéw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadkn zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zadwiadczeniem o jakodci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

4.2 Nie dopuszcza_sic stosowania do robdt materialéw, Kidrych wlasciwoséci nie odpowiadais
wymaganiom technicznym,

Nie nalezy stosowaé réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki_odbioréw materialéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokows,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez oceng WZrokows,

- sprawdzenie prawidlowoéci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania prosto-
limowoéci nalezy wykonaé za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylefs z dokladnodciq
| mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowoéci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokows,

9, Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilosé m’ powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podioza, dostarczenie materialéw 1 sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy,

10. Przepisy zwigzane

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.06.

INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA

CPV- 45332000-3
1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SzczegSlowe]j Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt w zakresie montazu instalacji wodociagowo-kanalizacyjuej przy budowie

modulowego systemu zaplecza boisk sportowych Orlik 2012

1.2, Zakres stosowania SS§T

SzezegSlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych SST

° woda uzytkowa

Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie zalozeri architektonicznych i danych
literaturowych:

- ilodé osdb korzystajacych z pomieszezefi sanitamych:

dla wariantu ,,standard”59 oséb

- zapotrzebowanie wody dla sportowea (hala sportowa) wynosi 60dem3/d

- wspdlczynnik nierdéwnomiernodci dobowej Nd = 1,5

Wariantu ,,standard+"

Q = 59 x 60dem?/d = 3540dem?/d = 3,54m%/d

Qmax =354 x 1,5=531m3%d

Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przytacza i doboru wodomierza,

Rodzaj przyboru tlosé przyboréw qn Zgn
Umywalki 8 0,14 1,12
We 6 0,13 0,78
Natrysk 2 0,30 0,60
RAZEM 2,50

Dla Zgn = 2,50 q = 0,90 demd/s

Podejécie pod instalacje nalezy prowadzié¢ w ziemi pod granica przemarzania

rwra fi 32 od granicy przemarzania od podiogi konteneru prowadzona w ocieplenin z pianki
zabezpieczonego rurg pve fi 100
wkladamy we jako moduly produkowane w catofci z pve wraz z urzqzdeniami — dopuszcza sie

rozwiazania alternatywne ped warunkiem zaadoptowania rozwiazan projektowych,
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Rozwigzanie pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego projekt
do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwiazah nalezy przestrzegaé prawa budowlanego, praw

pokrewnych i szezegdlnych oraz kierowaé sie wiedza techniczna.

projektuje sig podgrzewacz _pojemnosciowy dwéch rodzajéw o pojemnosci 60 demi i mocy 1000W
oraz o pojemnogci 120 deml i mocy 1500W, umiejscowiony w przestrzeni migdzy dachem a sufitem
{ co spowoduje migjscowe obnizenie obnizZenie fazienek no nad prysznicem oraz nad wc )
o standard prysznicow: Natryski wyposazone bgda w baterie sufitowe z
dostepem do wody wymieszanej
e standard umywalek: Umywalki wyposazone beda w baterie nascienne z
dostgpem do wody wymieszanej
Wszystkie elementy wyposazenia modulu tazienkowego tj. brodziki, ustgpy, kabiny prysznicowe,
umywalki oraz baterie stanowig calo$¢ i integralna czeéé modulu prefabrykowanego z pev. Ich
szczegblowa specyfikacja zalezy od konkretnego wariantu wybranego przez inwestora,
Ostateczny wariant materialowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystoesownjacego
projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego,

praw pokrewnych i szczegdinych oraz kierowaé si¢ wiedza techniczna,

¢ Lanalizacja
7 umywalek i prysznicéw rura fi 50 prowadzona ze spadkiem 2% w konstrukcji podiogi do pionéw
pion fi 100 polaczony w we powyzej we rura fi 75 od wywiewki; jedna wywiewka na 1 modui
na kazdy zesp6t sanitamny potrzebny jest jeden pion kanalizacyjny
* wentylacja
zakladamy system kanalu laczacego po maksymalnie 3 kontenery w linii z kidrego bedzie nawiewane
poprzez otwory powietrze z wentylatora z nagrzewnica mocy ok. 1kw
wyciag: Zakladamy wentylacje grawitacyjna wspomagang elektrycznie. W pomieszezeniach
sanitarnych wyciggamy powietrze za pomocg OfworGw wentylacyjnych w dachu zaopatrzonych w
wentylatorek wyciagowy. Wentylatorek powinien byé polaczony z wlacznikiem Swiatta,
* ogrzewanie
W kazdym pomieszczeniu umieszczony bedzie grzejnik elekiryczny wyposazony w termostat, szczegoly
dotyczace mocy opisano na rysunkach. Przewidziano grzejniki elekiryczne zapewniajace dostarczenie
flodci ciepta pokrywajacej straty ciepla dla poszczeg6lnych pomieszczen w okresie zimowym {dla
ogrzewania ,dyzurnego”) co zapewnia réwniez prawidlowe ogrzanie pomieszczefi w okresie ich
uzytkowania. Ostateczny typ do wyboru przez inwestora oraz projekianta przystosowujacego projekt do
warmnkéw miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzegaé prawa budowlanego, praw

pokrewnych i szczegdinych oraz kierowaé sie wiedzq techniczng

1.4, Og6lne wymagania
+  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie 7 dokumentacja projektows,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22,23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbiorn sieci
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wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom 11 Instalacje sanitamne i przemystowe”.

o Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty Iub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatodci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii,
a jezeli dotycza zamiany materialw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trvatoei eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, Tom T Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz inaymi

przepisami dolyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty

e Do wykonania instalacji wedociagowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby produ-
centéw krajowych i zagraniczaych,

o Wszystkie materiaty uZyte do wykonania instalacji musz posiadaé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akeeptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktnalnymi normarmi.

2.1 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztaltki z tworzyw sziucznych muszg speinia¢ wymagania okreslone w odpowiednich

normach:

— z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,

a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa

b) woda ciepta - Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0MPa,plaszcz. Al

¢) kanalizacja -PVC na vszezelki gumowe

2.2, Armatura sieci wodociagowe]

Armatura sieci wodociagowej (armatura przeplywowa instalacji wodociagowej) musi spelniaé

warunki okreslone w nastepujacych normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-15150,

PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

2.3, Zakladamy we jako moduly produkowane w catosci z pve wraz z urzadzeniami ( umywalki ,

ustepy , Scianki)

2.3, Izolacja termiczna
- Izolacje cieplochronng ruraciagéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm,
»  Otuliny musza posiadaé aprobate techniczna o dopuszezeniu do stosowania w budownictwie,

wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3. Sprzet
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¢ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czyrnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku

materialdw,

4. Transport i skladowanie

4.4. Rury
* Rury wwigzkach muszg byé transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w cdpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.5, Elementy wyposaZenia
e Transport element6éw wyposazenia do ,,bialego montazu” powinien odbywag sie krytymi
$rodkami. Zaleca sig transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywad w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.
4.6. Armatura
¢  Dostarczong na budowg armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnoéé, Armature nalezy

skiadowaé w magazynach zamknigtych.

4.7. Tzolacja termiczna

*  Maiterialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi
$rodkami transportu w sposSh zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszezeniem,

*  Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé dluzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaZ material ten nie jest odpomny na promienie ultrafioletowe.

®  Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszezyzny
1 krawgdzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkeyjnych powinny zawierac sig w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich

normach przedmiotowych,

5. Wykonanie robat

5.12, Montaz rurociagdw

¢ Rurociagi laczone beda przez zgrzewanie. Wymagania ogélne dla polaczei spawanych
okreslone sq w tomie I, Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét ..... .

* Rurociagi instalacji ppoz. taczone bgdq przez spawanie. Wymagania ogélne dla polaczen
spawanych okredlone sq w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét ....... .

*  Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzié trasg oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np, prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru),

¢ Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie

posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszezei (ziemia,
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5.2.

3.3.

papiery i inne elementy). Rur pgknigtych hub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnoié wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca uloZenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatoZenie tulei ochronnych,

- ulfoZenie nir z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie polaczen.

W miejscach przej$é przewodéw przez ciany i stropy nie wolno wykonywaé Zzadnych potaczen.
Przejicia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolna przestrzei
miedzy zewnetrzng $ciang rury I wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ cdpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypehnienie powinno zapewniad jedynie mozliwosé osiowego ruchu
przewodu. Dhugoéé tulel powinna by¢ wigksza od grubodei ciany lub stropu. Przejécia przez
przegrody okreglone jako granice oddzielenia poZarowego nalezy wykonywaé za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajqcych.'

Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomocy uchwytéw umieszczonych co najmniej
co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi byé zastosowany
¢o najmniej jeden uchwyt.

Wrykonang instalacje nalezy zaizolowaé akustycznie welngq mineralng grub. 50 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami piondw wykonac rewizje,

Montaz armatury i osprzgtu

-]

Wysokosé ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastgpujaca:

Zawory czerpalne do zlewdw oraz baterie $cienne do umywalek, zmywakdw, zlewozmywakdow
- 0,25000,35 m nad przyborem, liczac od gdérmej krawedzi przedniej scianki przyboru do osi
wylotu podejécia punktu czerpalnege

Baterie wanmowe $cienne — 0,10000,18 m nad gdrng krawedzig wanny, liczac od wylotéw
podejéé punktdw czerpalnych

Baterie $cienne i mieszacze do natryskéw — 1,00 1,5 m na posadzka basendw, liczac od wylotow

osi podejéé punktéw czerpalnych

Do baterii i zaworéw czerpanych stojacych nalezy stosowad lgczniki elastyczne, ograniczajace

rozchodzenie sig¢ hatasu 1 drgait powodowanych dzialaniem tej armatury

Badanie szczelnoéci instalacji

Probe szczelmoscl nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach

technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych i w warunkach technicznych

wykonania i edbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi probg szczelnodei

nalezy przeprowadzi¢ przed zastonigciem bruzd Iub kanaldw, w ktdrych sa prowadzone przewody

badanej instalacji. Przed préba nalezy napetnic instalacje woda oraz dokiadnie odpowistrzyé. W tabl.

zestawiono wielko§é cisnien prébnych dla rézmych rodzajow instalacji. Wymienione w tablicy

wartosci ci$nient nalezy dwukrotnie podnosi¢ okresie 30 minut do pierwotnej wartosei. Po dalszych
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30 minutach spadek ciénienia nie moze przekracza¢ 0,06 Mpa. W czasie nastgpnych 120 minut
spadek ci$nienia nie moze przekroczyé 0,02 Mpa. W przypadku wystapienia przeciekéw podezas

przeprowadzania préby szczelnodci nalezy je usunaé i ponownie przeprowadzié cata prébg od

poczatku.
Rodzaj instalacji Wymagane cidnienie
prébne
Instalacja wody zimnej 1,5 x najwyzsze cisnienie
robocze
Instalacja wody cieplej 1,5 x najwyzsze cisnienie
robocze

5.4. Wykonanie izolacji cieplochronnej

¢ Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoficzeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu
préby szezelnodci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzehni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokolem
odbioru,

¢ Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny §cidle przylegaé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich
stykdw elementéw warstwy dolnej.

¢ Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg byé prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.

6. Kontrola jako$ci robot

¢ Kontrola jakoéel robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji powinna byé przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymd wykonania i odbior: robét budowlano-montazowych. Tom H Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

e Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

+  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy nznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaly spelnione. Jeshi kidrekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy
dana faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonanin poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Odbiér robot

e Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom 1I Instalacje sanitarne

i przemystowe”
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¢ W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzié¢ odbicry miedzy operacyjne:
- przejécia dla przewoddéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
- bruzdy w écianach: — wymiary, czystodé bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
¢ 7 odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosé robét i elementdw do prawidlowego montazu.
¢ Pp przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego instalacji,
o Przy odbiorze koAcowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:
~ Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawctw materialdw),
- protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokét przeprowadzenia préby szezelnodei catej instalacii,
s Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié;
- zgodnoéé wykonania z Dokumentacja projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
- aktualnosé Dokumentacji projektowej {czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
pelnienia),

- protokoly badan szezelnodei instalacji,

8. Obmiar robét
¢ QOgdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania

ogdélne”.

9. Podstawa platnosci
e QOgblne wymagania dotyczace plamosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania

ogdlne”.
10. Przepisy zwigzane

10.1.Normy
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania
PN-76/H-74392 Laczniki z Zzeliwa ciagliwego
PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczen strat cidnienia
PN-81/B-10700/00 Instalacie wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne, Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewngirzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
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odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkewanych

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagantia i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorka winylu) i polietylenu

PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar wazniejszych wielkoéci
PN-84/B01701 Tnstalacje wewnetrzie wodociggowe i kanalizacyjne, Oznaczenia na rysunkach
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagdw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Ponteszezenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania
koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchnie funkcjonalnych

PN-88/M-54870 Wodomierze srubowe z pozioma osig wirnika

PN-88/M-54900 Wedomierze. Terminotogia

PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej

PN-88/M-54907 Wodomierze §rubowe z pionows osig winika

PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodociagowych w potaczeniach wodaciagowych
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniun

PN-EN ISO 15874-1:2004(17)

Systemy przewodéw rurowych do instalacji ciepiej i zimnej wedy. Polipropylen (PP). Czgséé 1:
Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej wody.
Polipropylen (PP).

Cz¢sé 2: Rury.

PN-EN IS0 15874-3:2004(U)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej wody,
Polipropylen (PP).

Czgdd 3: Ksztaliki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(10)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnegj wody.,
Polipropylen (PP).

Czesé 5: Przydatnod do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110

Armatura domowej sieci wodociggowe]. Zawory wyplywowe wydiuzone,
PN-79/M-75111

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawér umywalkowy stojacy.
PN-79/M-75113

Armatura domowej sieei wodociagowej, Zawdr z ruchoma wylewka,
PN-78/M-75114

Armatura domowej sieci wodeciagowej. Baterie nmywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-78/M-75115

Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie wannowe.
PN-80/M-75116

Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie wannowa piecykowa.
PN-78/M-75117

Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie natryskowa.
PN-80/M-75118
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Armatura domowej siect wodociagowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.
PN-78/M-75119

Armatura domovwej siect wodociagowej. Baterie wannowe stojace.

PN-74/M-75123

Armatura domowej sieci wodociagowej. Armatura toatetowa. Glowice suwakowe.
PN-74/M-75124

Armatura domowej sieci wodociagowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojaca
rozsuwalna.

PN-75/M-75125

Armatura domowej sieci woedociagowej. Baterie umywalkowe stojace kryte.
PN-77/M-175126

Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie nmywalkowe stojace jednootworowe.
PN-80/M-75144

Armatura domowej sieci wodociagowej. Wylewki ruchome,

PN-78/M-75147

Armatura domowej sieci wodociagowej. Mieszacze natryskowe.,

PN-76/M-75150

Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dZwigniowy.

PN-70/M-75167

Armatura domowej sieci wodociagowej. Przedtuzacze,

PN-EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystode i éeiekéw (o niskiej i
wysokie]j temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli. Niezmigkezony polichlorek winylu (PVC-U).
Czes$é 1: Wymagania dotyezace rur, ksztaltek i systemu,

PN-ENV 1329-2:2002(UJ)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatiz konstrukeji budowli, Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U). Czesé 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnoscl.

PN-EN 1519-1:2002

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz kenstrukeji budowlt. Polietylen (PE). Czgé¢ 1: Wymagania
dotyczgce rur, ksztaltek 1 systemu,

PN-ENV 1519-2:2002(1))

Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sziuczaych do odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli. Polietylen (PE). Czgé¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystoéei i éciekéw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrikeji budowli, Polipropylen (PP). Czgé¢ 1: Wymagania
dotyczace rur ksztattek i systemu,

PN-ENV 1451-2:2002(1)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztuczaych do odprowadzania nieczystodei i Seiekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli. Polipropylen (PP). Czesé 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosei.

PN-85/M-75178.00

Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01

Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79/M-75178.03

Armatura sieci domowej. Syfon do pisuam.

PN-90/M-75178.04

Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu,

PN-89/M-75178.05

Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej, Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07

Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien,

39




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1/B.07

ROBOTY W ZAKRESIE
PRZEWODOW INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW,
OSPRZETU, URZADZEN 1 ODBIORNIKOW
ENERGII ELEKTRYCZNE]J

(Kod CPV 45311000-0)
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (SST) sy wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwiazanych z uktadaniem i montazem elementdw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i
przewodéw, montaz osprzetu i opraw) modulowego sysiemm zaplecza boisk sportowych Orlik 2012
1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dolaament przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.2,

13. Przedmiot i zaloes rabdt objetych ST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacii technicznej (SST) dotycza zasad wykonywania i odbioru
robdt zwigzanych z:

uldadaniem kabli i przewoddéw elektrycznych poza rozdzielnicami,

montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z preygotowaniem

pedioza i robotami towarzyszacymi,

1.4, Okredlenia podstawowe, definicie
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacii technicznej (ST) sa zgodne 2 odpowiednimi normami oraz
okreleniami podanymi w 8T ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze

podanymi ponizej:

Cze$é czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w sklad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
byé¢ pod napigciem a nie spelnia funkeji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE 1 PEN nie sq
czedeig czynng).

Polgezenia wyrdwnaweze - elekiryczne polaczenie czedel przewodzacych dostgpnych lub obeych

w celu wyrdwnania potencjatu.
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Kable i przewody - materialy sluzace do dostarczania energii elekirycznej, sygnatéw,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zesp6t materiatéw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewod6w, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciagéw réwnoleglych przewoddw ifp.
Urzgdzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wylwarzania, przeksztatcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania energii
elektryczmej. Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng formg energii ($wiatto, cieplo, energig mechaniczng itp.).

Klasa ochronneéei - umowne oznaczenie, okreélajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku,

Oprawa oéwictleniowa ( elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i polaczenia
z instalacj elektryczna jednego lub kilku Zrédel $wiatla, ochrony Zrédet Swiatla przed wplywami
zewnetrznymi i ochrony rodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrddta $wiatla a takze do uzyskania
odpowiednich parametréw §wietlnych ( bryla fotometryczna, luminacja ) , ulatwia whadciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiang Zrédet éwiatha, tworzy esietyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Blementami dodatkowymi sg ostony lub elementy nkierunkowania frédel Swiatia
w formie : klosza, odblyénika, rastra, abadunu.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
element6w instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sig ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdinie wody) i gazdw, a kibra zapewnia odpowiednia cbudowa.

Obwéd instalacji elektryeznej - zespét elementéw potgczonych posrednio lub bezpodrednio ze
#r6dtem energii elektrycznej za pomocy chronionego przed przelezeniem wspGlnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio potaczonych przewodéw elekirycznych. W sktad obwodu elektrycznego
wehodza przewody pod napigciem, przewody ochranne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace
parametry elekiryczne obwodn, rozdzieleze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energig (zabezpieczeniem}.

Przygotowanie podioza - zespst czynmoéci wykonywanych przed zamocowaniem osprzgtu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiomika energii elektrycznej, ukiadaniem kabli i
przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwodci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja .

15, Ogblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakod¢ ich wykenania oraz za zgodnod¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjarni technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6, Dokumentacja roh6t montazowych

Dokumentacjg robét montazowych elementdw instalacii elektrycznej stanowia:

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 2 (02.09.2004
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r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 22004 r. Nr
202, péz. 2072 zmian Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, pdz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

2. Materialy
Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatéw przywolane w specyfikacji sluza vstaleniu
pozadanego standardu wykonania i okredlenia wlasciwodcei i wymogéw techniczwych zatozoenych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzadt.
Dopuszcza si¢ zamieszezenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow
pod warunkiem: spelniania tych samych wlasciwosci technicznych,
przedstawienia zamiennych rozwigzait na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptaci projektanta).
2.1.0g6Ine wymagania dotyczace wiasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano
w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiomikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajace dopuszezenie do stosowania w budownictwie,

2.2, Rodzaje materiatow

2.2.1. TABLICE ROZDZIELCZA

4TABLICA POMIAROWA ZEACZOWA TZ i POMIAROWA TL

Tablice projektuje sig wykonaé jako typowe dla danego rejonu energetycznego, wolnostojace

zestawy rozdzielcze, ktére malezy wyposazyé zgodnie ze standardami technicznymi dostawcy
energii elektrycznej. Lokalizacje tablic okresla kazdorazowo techniczne warunki przylaczenia do
sieci energetycznej.
Szafa zawieraé bedzie:

¢ zahezpieczenia przed licznikowe,

e uklad pomiarowy energii elektrycznej

s zabezpieczenie zalicznikowe (wylacznik instalacyjny w obudowie przystosowangj do

plombowania

o clementy uktadu pomiarowego wg. standardéw dostawcy energii.

2.2,.2.TABLICA ROZDZIEL.CZA SZATNI TE

Tablice projektuje sig wykonaé jako typowa nascienna obudowg rozdzieleza przystosowang
do montazu

aparatury modulowej. Lokalizacja tablicy zgodnie z rysunkiem, zawsze w pomieszezentu

trenera. Konstrukeja tablicy z tworzywa sztucznego, drzwi transparentne.

42




Obudowy powinny pesiadac stopient ochrony IP41 i 1 lub I (zalecana) ki, ochronnoéci.

Wiclkod¢ obudowy ralezy dobra¢ tak, by umozliwila zabudowanie aparatury zgodnie ze
schematem

odpowiadajacym wyposazeniu danego obiekin.

Rozdzielnica zawiera nastgpujace elementy:

- roztaeznik konserwacyjny,

- optyczny (LED)} wskaZnik obecnodci napigcia,

- zabezpieczenia nad pradowe poszczegdlnych obwoddw,

- elementy sterowania obwodow os$wietlenia zewngtrznego (czujnik fotoelektryczny),

- uklad sterowania {zegar sterujacy+stycznik) praca wentylacji mechanicznej.

W rozdzielnicach zaprojektowano ochronniki przeciw przepigciowe kl. ,C" a dla obiektow
wyposazonych w urzqdzenic piorunochrennc ,,B+C".

Rozdzielnica montowana begdzie tak, ze jej géma krawedZ znajdowaé si¢ bedzie max. 2,0 m

nad poziomem podiogi.

2.2.3. PRZEWODY 1 SPOSOB PROWADZENIA INSTALACIT

Do wykonania projektowane] instalacii projektuje sie sig zastosowad nast, typy przewodéw:

YKY705x() — dla w.l.z z tablicy TL do tablicy TE (przekréj przewodu dobrany do wartodci

zabezpieczenia zalicznikowego)-zostanie okredlony do konkretnych warunkéw

YDYpzo ()x1,5mm’® w instalacji o$wietleniowa,

YDYpzo 3x2,5mm’ w instalacji gniazd wtyczkowych ( do term i grzejnikéw )

Lg¥i0 4 — lokalne przewody potaczen wyréwnawczych

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

¢ izolacja Zy! przewodéw i kabli powinny odpowiadaé kolorom zgoduym z PN,

« jzolacie w kolorze zélto-zielonym mozna stosowaé wylacznie w instalacjach zwigzanych
z ochrona od porazei,

o przewody ukladad wewnqtrz konstrukeji Scian i sufitéw osfonie rurek PCV w momencie
prefabrykacyi

¢ do rozgalgziania instalacji stosowaé osprzet hermetyczny,

e podejécia instalacji do urzadzen technologicznych wykonywaé na podstawie D.T.R.

urzadzen, a jezeli takowych nie ma pozostawiajac zapasy przewoddw.

2.2.4INSTALACIE OSWIETLENIOWA

Parametry oéwietlenia $wiatlem sztucznym  poszezegdlnych pomieszczen zgodnie =z

wymaganiami wymagan zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosi¢ bgda odpowiednio:

¢ min. 300 1x na plaszczyznie pracy w pomieszczeniach trenerow
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e in, 200 Ix w lazienkach 1 sanitariatach,
e min, 100 Ix na podlodze w magazynie
Oprawy o$wietleniowe wyposaZone beda w energooszczedne i wysokosprawne Zrédia $wiatta,
fluorescencyjne — swietldwki liniowe,
fluorescencyjne — swietléwki kompaktowe,
Przykiadowe typy opraw oéwietleniowych podano na planach instalacji.
Instalacja wykonana w calodci przewodami typu YDY()x1,5, sterowanie oSwietleniem za pomoca

indywidualnych wylacznikéw.

22.5.08PRZET LACZENIOWY 1 GNIAZDA WTYKOWE

Osprzet bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujacego projekt do warunkéw

miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przesitrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegblnych oraz kierowaé sig wiedza techniczng,
Osprzet taczeniowy montowaé nalezy na wysokosci:
s lgczniki odwietlenia na wysokosei +1,4
» gniazda wiykowe montowane w pomieszczeniach trenara i magazynie na wysokosci +1,1
m

e gniazda w lazienkach na wysokosci +1,4 m,

2.2.6. ZASILANIE I STEROWANIE WENTYLATORAMI NAWIKWNYMI

Zasilanie wentylatoréw nawiewnych projektuje sig wykonaé z wykorzystaniem stycznika i zegara

sternjacego z zachowaniem mozliwoéci wiaczania recznego.
Zegar bedzie zalaczal wentylatory do stalej pracy w czasie godzin gdy odbywaja sie treningi, oraz

dorywezo w trybie przewietizania w pozostalej czedci dnia.

2.2.7.. INSTALACJA POLACZEN WYRONAWCZYCH

W budynku projektuje sie wykonaé instalacjg polaczen wyréwnawczych. Przewdd magistralny

projektowany przewodem LgY7o6 utozony bedzie poprowadzony na zasadach analogicznych jak
pozostale instalacie.

Na przewodzie magistralnym projektuje sig¢ zainstalowaé (bez przecinania) lokalne szyny
(zaciski) lokalnych potaczef wyrdwnawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach n/t. Do
szyn tech zostang sprowadzone, wykonane przewodem LgYzZo4, lokalne polaczenia
wyréwnawcze, obejmujace czgéel przewodzace dostgpne i obee w lazienkach i sanitarialach,
kanaty wentylacyjne. Do magistrali nalezy przytaczy¢ ponadto szyng PE rozdzielnicy TE. Ponizej

tablicy TE nalezy zlokalizowa¢ gidwna szyne polgczen wyréwnawczych. Szyne nalezy uziemic,
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2,2.8. URZADZENIA PIORUNOCHRONNE

Dla obiektéw, ktérych A, — powierzchnia réwnowazna obiektu jest wigksza od 530 m’

Jest wymagane wyposazenie go w urzadzenie piorunochronne odpowiadajace I-mu poziomowi
ochrony.

Urzadzenie bedzie skladaé sig z:

- zwodéw poziomych wykonanych z pask. FeZn20x3 lub dFeZn®8 poprowadzonych wzdluz
krawedzi dachu,

- 2-ch przewodéw odprowadzajacych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub dFeZn®8 ukiadanych
na uchwytach w przeciwleglych naroznikach budynku,

- 2-ch zlgcz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarowych

- uziomu otokowego wykonanego z ptask. FeZn25x4.

3. Sprzet

3,1, Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Ked CPV 45600000-
7,pkt3

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4, Transport

4,1,0g6lne wymagania dotyczace transportu podano w 8T, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt4

4.2 Transport materialéw

Podezas transportu materialéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostrozmosé aby
nie uszkodzié materialéw do montazu, Minimaine temperatury dopuszezajgee wykonywanie transportu
wynosza dla bebnéw: - 15°C i - 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na moziwosd nszkodzenia izolacit.

Nalezy stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. Wykonanie rob6t

5.1, Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja techniczng i umows
oraz za jakoé¢ zastosowanych materiatéw i jakoéé wykonanych robét.

Roboty winny byé wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

5.2 Montaz przewoddw instalacji elektryeznych

Zakres robét obejmuie:

przemieszczenie w strefie montazowej, tozenie na migjscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,
roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia

écian i stropGw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykryé kanalow instalacyjnych, wykonanie

45




Slepych otwordw poprzez podkucie we wngce albo kucie rgczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otwordww sufitach, $cianach lub podlozach, osadzenie kotkéw osadczych plastikowych
oraz dybli, $rub kotwiacych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

montaz na gotowym podtozu elementéw osprz¢tu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddw (pkt
222),

-luki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
wakeie ich uktadania. Przy ksztattowaniu huku splaszezenie rury nie moze byé wigksze niz 15%

wewnetrznej rednicy rury. Najmniejsze dopuszezalne promienie fuku podane sq w tablicy ponizej.

Naimniejsze dopuszezalne promignie luku

Sedricaznamtonowa iy (mm) 1 2 2 2 3 4

Promictluka (m) 1 i 2 2| 3| 4

~taczenie rur nalezy wykonac¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ziaczek (lub przez
kielichowanie),

- puszki przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbg otworéw
dostosowanych dosrednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka
puszki na glebokosé do 5 mm, weiaganie do rur instalacyjnych i kanaléw zakrytych drutu
stalowego o érednicy 1,0 do 1,2 mm dla ulatwienia weiggania kabli 1 przewodéw wg
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegblowej) SST, ukladanie
(montaz) kabli i przewoddw zgodne z ich wyszezeglnieniem i charakterystyka podang w
dokumentacji projektowsj i specyfikacji technicznej (szczegdlowej) SST. W przypadku
tatwosci weiagania kabli i przewodéw, weiaganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody muszg byé ulozone swobodnie i nie moga byé narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia, oznakowanie zgodne wytyeznymi z dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczeg6towej) SST lub normami {PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe i bezpieczefistwa przy wspéidziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja, Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku braku
takich wytycznych),roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw
jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach 1 osadzeniu przepustéw, montaz
przykryé kanatéw instalacyjnych,

- przeprowadzenie  prob 1 badan  zgodnie z  PNIEC 60364-6-61:2000
oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw ofwietleniowych i sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elekirycznej Te elementy instalacji montowaé w koncowej fazie robdt, aby uniknaé
niepotrzebnych zniszczeh i zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkrgtami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych, Ta sama uwaga dotyczy sprzetu

instalacyjnego, urzadzefi i odbiomikéw energii elekirycznej montowanego na $cianach.
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Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz prawidlowodé polaczen.
Zrédta $wiatla i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po calkowitym zainstalowaniu opraw.,
Nalezy zapewni¢ réwnomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie
odbiordéw 1-fazowych.

5.4. Montaz osprzg¢tu

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé
niezbedna wylrzymatoéé na wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy instalowac w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia,

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania Sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wylacznikéw Kklawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w calym
pomieszezenin bylo jednakowe.

Gniazda wiykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim polozeniu, aby styk ten
wystepowal u gdry.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiaczaé w taki sposob, aby
przewéd fazowy dochodzil do lewego bieguna, a przewéd neutralny do prawego bieguna.
Przewéd ochronny bedacy zyla przewodu wieloZylowego powinien mieé izolacie bedaca
kombinacja barwy zielonej i 26ltej.

Typy opraw, trasy przewoddéw oraz spos6b ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami

instalacji ischematami,

6. Kontrola jakosci

Ogoine zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ~Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7
pkté

Szezegélowy wykaz oraz zakres pomontazowych badaf kabli i przewoddw zawarty jest w PN-
IEC 60364-6-61:2000 ] PN-E-04700:1998/A=21:2000

Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czgsciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

zgodnodci dokumentacii powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacii powykonawczej,

stanu kanaléw i listew kablowych, kabli i przewodéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewodéw, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materialdw,
sprawdzenie ciagtosci wszelkich przewodow wystgpujacych w danej instalacji,

poprawnoéci wykonania i zabezpieczenia polaczef $rubowych instalacji elektrycznej

potwierdzonych protokolem przez wykonawcg montazu,
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poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzer i odbiornikéw energii
elektrycznej,

poprawnoéci zamontowania i dokonanej kompletacii opraw o$wietleniowych,

pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MW. Rezystancja izolacji
poszczegblnych obwodéw wraz z urzadze-niami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MW. Pomiaru
nalezy dokonaé¢ miemikiem rezystancji instalacji o napigeiu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzié protokély z przeprowadzonych badar zgodnie z

wymogami zawartymi w normie PN-TEC 60364-6-61:2000.

7. Obmiar rohét

7.1.0géne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt7

7.2.5z¢czegblowe zasady przedmiaru i obmiaru robdt montazowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robét dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpi., m,

dla kabli i przewoddéw: m,

dla sprzetu tacznikowego: szt, kpi.,

dla opraw odwietleniowych: szt,, kpl.,

dla urzadzen i odbiomikéw energii elektrycznej: szt., kph.

8. Odbiér robot

Ogdlne zasady adbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 450000007, pkt 8
Warunki odbiorn instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbidr koicowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t nalezy
przeprowadzié pozakoficzeniu robét elektrycznych przed preekazaniem uzytkownikowi nrzadzen
zasilajgcych.

Zakres badai obejmuje sprawdzenie:

-dia napigé do 1 kV pontar rezystancji izolacji instalacit,

dla napieé powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciggtosci zyt i zgodnosci faz, préba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje sig
tylko jeden raz. Parametry badan oraz sposcb przeprowadzenia badan sq okreslone w normach PN-IEC
60364-6-61-2000 i PN-E-04700:1958/A21:2000. Wyniki badai trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru

koiicowego.
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9,1, Ogdlre ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9
10. Dokumenty odniesienia

10.1. Nommy

PN-IEC 60364-1:2000

Tnstalacje elekiryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cchrona dla zapewnienia bezpieczeristwa,
Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacie elektryczne w obicktach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnegoe.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odlaczanie izolacyjne i laczenie,

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa,
Stosowanie §rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne.

Srodki ochrony przed porazeniem praciem elektrycznym.

PN-TEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
etektrycznego.Postanowienia ogdlne.

PN-TEC 60364-5-52:2002

obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekurycznego.

Instalacje elektryczne w Oprzewodowanie,

PN-IEC 60364-5-523:2001

Tnstatacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Ohcigzalnosé pradowa diugotrvala przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza,

PN-IEC 60364-5-54:1999
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Instalacje elekirycme w obiektach budowlanych. Dobér | montaz wyposazenia elekirycznego,
Uziemienia i przewody ochronne,

PN-TEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobéri montaz wyposazenia elekirycznego.
Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje oéwietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych, Sprawdzanie. Sprawdzanie odbioreze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych, Wymagania dotyczace specjatnych instalacji
lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/t basen namyskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalaciji
lub fokalizacfi. Baseny phywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje elekiryczne w obiektach lokalizacji. Baseny phywackie i inne,

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instaacje elektryczne w obiektach lokalizacii. Tnstalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elekiroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i
pedobnych,

PN-EN 50146:2002 (1)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdldziatanin czlowieka z mMaszyng ozmaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisk6w urzadzeti i zakonezen 2yt

przewoddw oraz ogélne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspdldziataniu czlowieka z maszyna ornaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewniane] przez obudowy (Kod 1 P).
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PN-EN 60664-1:2003 (1)

Koordynacja izolacji urzadzeti elekirycznych w uktadach niskiego napigcia. Cze$é 1: Zasady,
wymagania i badania,

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzgtu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i

podobnego. Czedd 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 60799:2004

Sprzgt elektroinstatacyjny. Przewody praylaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U}

Sprzet elektoinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i
podobnych.

Czgé¢ 1 Wylaerniki do obwoddw pradu przemiennego,

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzet elektioinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i
podobnych.

Czgdé 1: Wylqczniki do obwodéw pradu przemiennego (Zmiana A1),

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzgt elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych,

Czgsc 1: Wylaczniki do obwoddéw pradu przemiennego,

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzgt elektroinstalacyjny. Wylacmiki réZnicowopradowe bez whudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).

Czgéé 1: Postanowienia ogdlne,

PN-EN 61009-1:2005 (U}

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczentem
nadpradowym do wzytku domowego i podobnego (RCBO).

Czed 1: Postarowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998

Urzgdzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytycme
przeprowadzania pormontazowych badan odbiorczych,

PN-E-04700:1958/Az1:2000

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych, Wytyeme
przeprowadzania pomontazowych badah odbiorczych (Zmiana Azt),

PN-E-93207:1998

Sprzgt elektroinstalacyjny. Odgalgzmiki instalacyjne 1 plytki odgatezne na napigcie do 750 V do

pirzewoddw o 2 przekrojach do 50 mm , Wymagania i badania.
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PN-E-93207:1998/A21:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. (dgalezniki instalacyjne 1 plytki odgalezne na napiecie do 750 V do
przewaddw o 2 przekrojach do 50 mm , Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-03210:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 Vi 230 V i
prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-9O/E-05029

Kod do oznaczania barw,

102Inne dokumenty i instrukeje

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych {tom |, czedé 4) Arkady,
Warszawa 1990 1.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czeéé D: Roboty instalacyjne,
Zeszyt 1: Instalacje elekiryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych TTB czeéé D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elekiryczne i piorunochronne w budynkach uZytecznodci publicznej. Warszawa
2004 x.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie H, OWEOB Promecja - 2005 1.
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