KARTA TYTULOWA ZADANIA

Obiekt:

DOKONCZENIE (REMONT) ZJAZDU DO SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR. 5
W ORZESZU - ZAZDROSCI

Inwestor:

URZAD MIEJSKI
UL. SW. WAWRZYNCA 21
43-180 ORZESZE

Opracowat:
ZDZISLAW ORZEL

Upraw, Nr, 874/93 LU.W. K-ce
43-190 Mikotéw ul. Kolonia Wojewo6dzka 16

7
Upr. budowkne wispecialnngcl \
konstruk%vjno yniteryinef
W 2akrosle drdg s nhw. latniskowych
Nr 8743 w. Katowice

Data opracowania:
luty, 20141,



Spis tresci

CZESC OPISOWA

1. Karta tytutowa

2. Spis tresci

3. Opis techniczny

4, Przedmiar robdt

5. Kosztorys inwestorski
6. Specyfikacja techniczna

7. Wersja elektroniczna projektu

CZESC RYSUNKOWA
Orientacja skala 1:25000
Sytuacja skala 1:100

Przekroj typowy skala 1:50

Mapa ewidencyjna gruntow

rys. nr. 1
rys. nt. 2
rys. ntr. 3

rys. nr. 4



OPIS TECHNICZNY

Do projektu:

DOKONCZENIE (REMONT) ZJAZDU DO SZKOLY PODSTAWOWEJ NR.5

W ORZESZU ZAZDROSCI

Inwestor: Urzad Miejski w Orzeszu

Opracowal: Zdzislaw Orzel

luty, 2014 r.



OPIS TECHNICZNY

1. Teren lokalizacja.

Zjazd do Szkoly Podstawowej nr. 5 zaczyna si¢ na skrzyzowaniu ulicy Zorskiej w Orzeszu
Zazdrosci a konczy na ,,8lepo” przy budynku szkoly podstawowe;.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora

- Plan sytuacyjny skaia 1:1000

- Wizja lokalna w terenie

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r.

» W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. '

- Obowigzujgce wytyczne projektowania ulic, normy branzowe i.t.p.

- Uzgodnienia z Inwestorem

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokoniczenie (remont) zjazdu do Szkoly Podstawowej nr.5
bocznego odcinka od ul. Zorskiej w Zazdrosci. (rys. nr.2) .

4. Stan istniejacy — ocena stanu technicznego.

Dojazd do Szkoty posiada na odcinku do granicy posesji przedszkola nowa nawierzchnie z
betonu asfaltowego, oraz po stronie lewej chodnik z kostki betonowej po remoncie kapitalnym
wykonanym w 2013 roku, Pozostaly odcinek przeznaczony do remontu posiada nawierzchnie

z asfaltobetonu zniszczona, na ktdrej znajdujg sic wiele ubytkéw, oraz odksztalcen w
nawierzchni. Szeroko$é jezdni wynosi 3,0 m i jest ograniczona kraweznikiem drogowym.

Zjazd do szkoly na dalszym odcinku po stronie prawej posiada istniejgce miejsca postojowe,
oraz plac do zawracania w zlym stanie technicznym ktéry tez przewidziano do remontu.

Na w/w odcinku przebiega kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociag, sie¢ napowietrzna N/N.
Odwodnienie zjazdu odbywa si¢ powierzchniowo do istniejacej kanalizacji deszczowej.

5. Parametry techniczne ulicy :

— powierzchnia chodnika do rozbiérki -  22.0 m?
— powierzchnia podbudowy - 169.0 m?
— nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowej w-wa $cieralna grub, Scm.- 349.0m?



6. Projektowanie rozwigzanie.

Przed przystapieniem do dokoriczenia remontu zjazdu do Szkoty Podstawowej nr. 5 nalezy
rozebrad istniejacy chodnik wzdhuz budynku szkoly, oraz nawierzchnie z betonu asfaltowego w
ilogei 165 m% Wykonaé koryto na gleboko$é 23 cm w miejscach postojowych strona prawa, oraz w
miejscu istniejacego chodnika. Nastepnie wykonaé podbudowe z kruszywa famanego warstwa
dolna grubosci 15 cm warstwa gérna 8 cm.

Przed wykonaniem warstwy $cieralnej nalezy oczyécié¢ nawierzchnig, zrobi¢ remont, oraz
profilowanie istniejgcej nawierzchni na placu manewrowym betonem asfaltowym w ilosci 4 tony.
Nastepnie wykonaé nawierzchnie z mieszanki mineralno — asfaltowej warstwa §cieralna grub.5cm.
Na odcinku wigczenia kanalizacji do istniejgcej studni rewizyjnej nalezy rozebra¢ istnigjgcy
krawegznik a po wykonanym podigczeniu zabudowaé ponownie.

7. Odwodnienie

Odwodnienie ulicy odbywac si¢ bedzie powierzchniowo poprzez spadki podiuzne i poprzeczne do
istniejacej kanalizacji deszczowej i nowoprojektowanego wpustu ulicznego W1 podigczonego rurg
PCV o §rednicy 200mm.do istnicjacej studzienki kanalizacyjnej. Wpusty uliczne 1stmejace nalezy

wyregulowa¢ do nowej niwelety jezdni. : ‘ .

8. Poboc;a

Pobocza ziemne po regulacji krawgznika nalezy wyrdwnaé do istniejacego terenu.

9. Uwagi koncowe,
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Uzgodni¢ z uzytkownikami dojazd do posesji oraz do budynkéw Szkoly i Przedszkola.
Materialy uzyte do wykonania zadania powinny byé dopuszczonego do obrotu i stosowania w
budownictwie — powinny takze posiada¢ certyfikat lub deklaracie zgodnosci.
Oswiadczam, iz w/w projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy technicznej.

opracowal: Zdzislay Orzel luty, 2014r.



PRZEDMIAR ROBOT

I. Nazwa i kod zaméwienia
2. Dokonczenie (remont) zjazdu do Szkoty Podstawowej nr.5 w Orzeszu - Zazdrodei
(nazwa gléwnego przedmiotu zamdwienia — zadania, obicktu, rodzaju robdt)

Glowny przedmiot — kod wg CPV 45200000-9
Dodatkowe przedmioty —kod

CPV 45111100-9

CPV45233300-2

CPV 45233100-0

CPV 45111200-0

3. Adres (miejsce) wykonania robét:
Szkola Podstawowa nr,5
Orzesze- Zazdroéé

4. Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Urzad Miegjski w Orzeszu

UL Sw. Wawrzynca 21
43-180 Orzesze

S. Data opracowania przedmiaru:

Data: 26.02.2014r.

6. Autor opracowania:

Zdzistaw Orzel



Remont zjazdu 2014

OBMIAR

Lp. Podstawa Qpis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
Remont nawierzchni zjazdu Szkota Podstawowa nr.5 w Zazdrosci.
1 Roboty rozbidérkowe
1 KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bilumicznych nagl. do5cm m
d.1 0101-01
D-01.02.04
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
2 KNR 2-31  Rozebranie aw pod krawezniki z betonu m3
d.1 0812-03
D-01.02.04
(12+11)°0.35"0.25 m? 2.013
RAZEM 2.013
3 KNR 2-31  Rozebranie krawegznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cemento-  m
d.1 0813-03 wo-piaskowej
D-01.02.04
33.0 m 33.000
RAZEM 33.000
4 KNR 2-31  Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$e dia pieszych 2 m?2
d.1 0815-01 ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
D-01.02.04
2*1.0+10%2.0 m2 22.000
RAZEM 22.000
5 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- m2
d.1 0802-04 micznie
D-01.02.04
18+147.0 m?2 165.000
RAZEM 165.000
6 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - m?
d.10168-11 na odlegiosc do 1 km
D-01.02.04
8.6 m3 8.600
RAZEM 8.600
7 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladoweczymi- m3
d.1 0108-12 za kazdy nastepny 1 km (odleglosé okresli wykonawca)
D-01.02.04
8.6 m3 8.600
RAZEM 8.600
2 Odwodnienie
8 KNR 2-31  Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szi.
d.2 1408-02
D-03.02.01a
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9 KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o 5r.500 mm z osadnikiemn bez sy- szt.
d.2 1424-02 fonu
D-03.02.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 KNNR 4 Podioza ped kanaty i abiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2 1411-01
D-03.02.01
0.21 m3 0.210
RAZEM 0.210
11 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm m
d.2 1308-03
D-03.02.01
7.0 m 7.000
. RAZEM 7.000
12 KNNR 6 Krawegzniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykenaniem  m
d.2 0403-03 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe] (przebrukowanie)
D-08.01.01a
11.0 m 11.080
RAZEM 11.000
3 Roboty ziemne {korytowanie})
13 KNR 2-01  Roeboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.25  m3
d.3 0205-04 m3 w gr.kat.ll z transportem urobku samochodami samowyladowezymi
0-04.01.01 na odieglosé do 1 km
[(26™3.03+(16+7)*C.5%6.0]*0.23+8.26 m3 42070
RAZEM 42.070
14 KNR 2-01  Naklady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- m?
d.3 0214-04 nad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach
-04.01.01 gruntowych ziemi kat.lI-{V (odleglosé ckresli wykenawea)
42.07 m3 42.070

4.

Norma STD Wersia 4.30a Licencia 10228 dla orzmark



Remont zjazdu 2014

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 42.0704
4 Podbudowy
16 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.4 0113-01
D-04.02.02
147.0+22 m?2 169.000) |
RAZEM 169.000
16 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 8 cm m2
d.4 0113-04
B-04.04.02
169.0 m? 169.000
RAZEM 169.000
5 Nawierzchnie ulepszone
17 KNNR 6 Wyréwnanie istnigjacej podbudowy mieszankag minerano-bitumiczng as- t
d.5 0108-01 faltowa reczne
D-04.08.01
4.0 t 4.000
RAZEM 4.000
18 KNNR 6 Whyrdwnanie isiniejacej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng - t
d.5 0108-05 dedatek za 1 km przewozu ponad 5 km (odieglosc okresli wykonawca)
D-04.08.01
4.0 t 4.000
RAZEM 4.000
19 KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.5 1605-08
D-05.03.00a
180.0 m2 180.000
RAZEM 180.000
20 KNNR. & Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- m2
d.5 0308-02 bosci 4 cm {warstwa $cieralna)
D-05.03.05 Krotnosc = 1.25
349.0 m2 349.000_
RAZEM 349.000
21 KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km panad 5 t
d.5 0309-07 km (odleglosé okrasli wykonawca)
D-05.03.05.
43.6 t 43.600
RAZEM 43.600
22 kalkulacja  Utylizacja gruzu i ziemi m3
d.5 wiasna
56.5 m3 56.500
RAZEM 56.500

Norma ST Wersya 4 30a Licencia: 10225 dla erzmark



CZESC RYSUNKOWA

Do projektu:
DOKONCZENIE (REMONT) ZJAZDU DO SZKOLY PODSTAWOWEJ NR.5

W ORZESZU ZAZDROSCI

1. ORIENTACJA rys. | skala 1:25000
2. SYTUACIA rys. 2 1:1000
3. PRZEKROI TYPOWY rys. 3 1:50
4. MAPA EWIDENCJI GRUNTOW rys.4

Inwestor: Urzad Miejski Orzesze

Opracowal:  Zdzistaw Orzel §
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ORIENTACJA

Skala 1 : 25000
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INWESTOR: URZAD MIASTA ORZESZE
P. T. Dokonczenie (remont) zjazdu do SP nr.5

IAUTOR PROJEKTU: Qientacja

Zdzistaw Orzel
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