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Przebudowa odcinka ulicy Morcinka (boczna do nr 27c) w Orzeszu-Zazdrości

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1  Roboty przygotowawcze
1 Kalkulacja

indywidualna
Nadzory branżowe

rycz. 1,00

2 KNR 2-01
0119/03

BD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

km 0,18

3 Kalkulacja
indywidualna

Zabezpieczenie kabla rurą dwudzielną fi110mm, koloru niebieskiego

m 30,00

2  Podbudowy i nawierzchnie
4 KNR-W 2-01

0203/04
BD-02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności 

łyżki 0,25m3  z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - 
wykop pod drogę i zjazdy

droga    (177,0*4,0+9,50+2,0+12,0*8,0+1,0*1,0/2*2)*0,30 m3 244,95

razem m3 244,95

5 KNR-W 2-01
0210/04

BD-02 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km 
odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi 5-10t po drogach 
utwardzonych kategorii III-IV

 (Krotność= 8)

m3 244,95

6 KNR 2-31
0103/04

BD-02 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kategorii I-IV

droga    177,0*4,0+9,50+2,0+12,0*8,0+1,0*1,0/2*2 m2 816,50

razem m2 816,50

7 KNR 2-31
1406/04

BD-05 Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych

szt 6,00

8 KNR 2-31
0114/05

BD-03 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - docelowo 
17 cm

m2 816,50

9 KNR 2-31
0114/06

BD-03 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy 
dalszy 1cm

 (Krotność= 2)

m2 816,50

10 KNR 2-31
0114/07

BD-03 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm

m2 816,50

11 KNR 2-31
0107/01

BD-03 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o 
średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - nawierzchnia z piaskowca gr. 6cm

816,50*0,06 m3 48,99

razem m3 48,99

3  Roboty wykończeniowe
12 KNR 2-01

0510/01
BD-04 Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

177,0*0,75*2 m2 265,50

razem m2 265,50


