Przedmiar robot

Przedmiar robét zostat spadzony zgodnie ROZPORYDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i fadokumentacii projektowej, specyfikacji techniczhyc
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progrdmmkcjonalno-aytkowego (tekst jednolity: Dz.U. 2013r. poz

1129)

Obiekt Przebudowa odcinka ulicy Morcinka (bocznand@7c¢) w Orzeszu-Zazdoi
Kod CPV 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresig grddrzdnych

Budowa ulica Morcinka - Zazdéé

Inwestor Miasto Orzesze, Ww. Wawrzyica 21, 43-180 Orzesze

Biuro kosztorysowe PRONAD-Q" Projekty i Nadzory Jeteov Kubis, 43-211 Czarkéw, ul. Powstéaw SI.77

Sporadzit mgr inz. Jarostaw Kubis

15.06.2020r.

Rekomendacja Jakoi'dla programu do kosztorysowania Ro
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50



Rodos 6.8.20.3 [974

Przedmiar Strona 2/2
Przebudowa odcinka ulicy Morcinka (boczna do nr)2v©rzeszu-Zazdkei
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1 Roboty przygotowawcze
1 Kalkulacja Nadzory branowe
indywidualna
rycz. 1,00
2 KNR 2-01 BD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie réwninnym
0119/03
km 0,18
3 Kalkulacja Zabezpieczenie kabla rudwudzielrs fil10mm, koloru niebieskiego
indywidualna
m 30,00
2 Podbudowy i nawierzchnie
4 | KNR-W 2-01 BD-02 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0203/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami sanameybczymi na odlegké do 1km -
wykop pod drog i zjazdy
droga (177,0*4,0+9,50+2,0+12,0%8,0+1,0*1,0/2"2)30 m3 244,95
razem| m3 244,95
5 |KNR-W 2-01 BD-02 |Nakfady uzupetniaice do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zadkedalsze rozpogte 0,5km
0210/04 odlegtdici transportu ponad 1km samochodami samowytadowicgyhdt po drogach
utwardzonych kategorii lll-IV
(Krotnasé= 8)
m3 244,95
6 KNR 2-31 BD-02 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pozhopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV
droga 177,0*4,0+9,50+2,0+12,0*8,0+1,0*1,0/2*2 m2 816,50
razem| m2 816,50
7 KNR 2-31 BD-05 Regulacja zaworéw wodagjowych i gazowych
1406/04
szt 6,00
8 KNR 2-31 BD-03 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpm zagszczeniu 15cm - docelowo
0114/05 17 cm
m2 816,50
9 KNR 2-31 BD-03 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpm zagszczeniu 15cm - za kdy
0114/06 dalszy 1cm
(Krotnasé= 2)
m2 816,50
10 KNR 2-31 BD-03  |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpo zagszczeniu 8cm
0114/07
m2 816,50
11 KNR 2-31 BD-03 |Wyréwnywanie istniejcej podbudowy tluczniem sortowanym zegczanym mechanicznie o
0107/01 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu do 10cm - nawierzchnia z piaskowca gr. 6cm
816,50*0,06 m3 48,99
razem| m3 48,99
3 Roboty wykaiczeniowe
12 KNR 2-01 BD-04 |Humusowanie skarp warsihumusu grubgei 5cm z obsianiem
0510/01
177,0*0,75*2 m2 265,50
razem| m2 265,50




