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Zawartos¢ opracowania :

e Mapa orientacyjna 1 : 10 000
e Kopia mapy zasadniczej 1:500
e Uzgodnienia branzowe

e Zalaczniki:

- O$wiadczenie projektanta
- Uprawnienia projektanta

- Zaswiadczenie z SOIIB

e QOpis techniczny

e (zes$¢ rysunkowa:

Rys. 1 - Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Rys. 2 - Przekroj konstrukcyjny 1:25

e Informacja BIOZ

e Opinia geotechniczna
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UZGODNIENIA BRANZOWE



TAURON Dystrybucja S.A. P,f;

Oddziat w Gliwicach "
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice A ¢ ‘_
Infolinia: +48 32 606 0 616 ’ U

* TAURON
Adres do korespondencji: sl oy
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl 1016258203

Gliwice, dn. 21.04.2020 r.

PRONAD-Q Projekty | Nadzory

Jarostaw Kubis

Sygnatura: TD/OGL/OMD/2020-04-21/0000008 ul. Powstancow Slaskich 77
43-211 Czarkow

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu i uzgodnienia przebudowy odcinka ul. Morcinka
(boczna do nr 27¢) w Orzeszu dz. nr 844/72, 1054/69. (TD/OGL/OMD/UB/KP/1920/2020)

Odpowiadajgc na pismo z dnia 06-04-2020 r. informujemy, ze na wskazanym terenie nie
posiadamy urzgdzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.
Na zalgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli nN wraz z klauzulami informacyjnymi
umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowag.
Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowaé we wlasnym zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy wykonaé
zgodnie z przepisami i normami PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004, BHP i PBUE.
Skrzyzowania z kablami nN nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zatgcznikiem (wytyczne do zabezpieczenia
kabli) dotgczonym do niniejszego uzgodnienia.
Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz 5m od skrajnych przewodéw linii
napowietrznych nN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétkg TAURON Dystrybucja S.A. w
Tychach, ul. Asnyka 1. Adres do korespondencji — Katowice ul. Lwowska 23
Odlegtosci powyzsze dotyczg uzycia dzwignic liczac odleglosé od najdalej wysunietej czesci maszyny
do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb aby nie naruszyé ustojow stupdw linii jw. inaczej bedg
musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
Brzeg projektowanej drogi nalezy wybudowaé w odlegio$ci poziomej nie mniejszej niz 0.5m od
istniejgcych kabli nN. W przeciwnym wypadku nalezy wystapié o nieodplatne wydanie warunkow
przebudowy naszych urzgdzer w Spéice TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach mieszczacej
sie w Chorzowie przy ul. Olszewskiego 1. Adres do korespondencii: 40-389 Katowice, ul. Lwowska 23.
Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach inwestycji) nalezy ustali¢ za pomoca przekopéw
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzagdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do rob6t elektrycznych, wzglednie
kierownik budowy lub wtasciciel obiektu.
Nalezy wystapi¢ o ptatny nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A, 44-
100 Gliwice, ul. Portowa 14a, zlecenie wysta¢ na adres Chorzéw, ul. Olszewskiego 1.
Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowaé¢ sie urzadzenia elektroenergetyczne i
teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.
Waznoé¢ uzgodnienia ustala si¢ na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszegp pisma, = 0 5.4
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Gliwice, dn. 21.04.2020 .
Sygnatura: TD/OGL/OMD/2020-04-21/0000008

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycjg nalezy
zabezpieczyC dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegloéci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sig¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnosciag
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdinych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (jak w
pismie), a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystapienia odmiennej lokalizacji niz na mapie lub niewystarczajacej
giebokosci potozenia istniejacych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowiazujacych przepiséw i norm - oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy,
brak mozliwosci zaloZzenia rur ochronnych) nalezy przewidzieé mozliwosé
przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W
takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw
technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.

,fLN/\’l—;—\

q 4



obsuewey emAzsniy z
Tuyszastmeu o thoap Amopngezid ssayez

e = A -

63/£601

/v

69/1501

69/0501

My
/




s Linie kablowe WN

v Linie niapowietrzne WN
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Linie napowietrzne teletechniczne
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Naniesione trasy urzadze energetycznych i teletechmcznych s3 onentacyjne
i nie oznaczajg wyrazenia zgody na wykonywanie robt ziemnych. Ze wzgledu
na bezpieczenstwo oséb i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyzowafh
2 istniejaca siecig elektroenargetyczng, w terminie 14 dni przed przystapieniem
do robdt wskazane jest wystapic do Spétki eksploatujacej sie€ o odplatny nadzor
branzowy oraz wykonat reczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokfadnej
trasy kabli. Sie¢ napowietrzng nlN nalezy zinwentaryzowat we wiasnym zakresie,
Wszelkie skrzyzowania i zblizenia projektowanej inwestycji z naszymi
urzadzeniami nalezy przebudowac lub zabezpieczye na koszt inwestora, zgodnie
z obowigzujacymi normami, w cparciu o dokumentacje zatwierdzong przez
TAURON Dystrybueja S.A. Oddziat w Gliwicach.

Uzgodnienie jest wazne 2 [ata od daty wystavienia.

Przed przystapieniem do prac w odlegloici mnigjszej niz
*+ 5 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
* 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,
+ 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spotk
eksploatujacg siet. ¥ i e

Odlegtosci powyzsze dotyczag réwniez uzycia dzwignic,
liczac odlegto5¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny
doskrajnego przewodu,

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie
naruszac ustojow stupow linii jw., inaczej bedg musiaty byé
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowat minimalna odlegtosé
pro;ekt_owanych sieci podziemnych

od istnigjacych fundamentow stupdw
linii energetycznych:

liniinN = 1m, -

linii SN = 1 m,

liniif WN -5 m

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robot ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odleglosci mniejszej
niz 2 m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla. '

Z przyczyn niezaleznych od
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Gliwicach giebokos¢ kabli
w ziemi moze byc inna od podanej -
w obowigzujace| normie.
2020 -04- 2 1




Rejonowe Przedsiebiorstwo

Spotka Akcyjna

-
( 'Eq—m"g;) Wodociggow i Kanalizacji w Tychach

TS/KI/@806/S.1134156/0/66/1703/2020 Tychy. dnia 15.04.2020 ¢

|

PRONAD-Q

Projekty i Nadzory
Jaroslaw Kubis

ul. Powstancow Slaskich 77
43-211 Czarkow

dotvezy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla przebudowy odcinka drogi pra
ul. Morcinka, w Orzeszu.,

W odpowiedzi na wystapienie, Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji

w Tychach Spolka Akeyjna uzgadnia plan zagospodarowania terenu dia przebudowy odcinka drogi

przy ul. Morcnika, w Orzeszu, pod nastgpujgcymi warunkami:

|. Nalezy zachowaé odleglos¢ od uzbrojenia Przedsigbiorstwa, zgodnie z obowiazujacymi

normami i przepisami.

2. Roboty w rejonie uzbrojenia Przedsigbiorstwa (oznaczonego kolorem nichieskim
na zalaczniku mapowym), nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela RPWik Tyvchy
S.A. - Oddzial Eksploatacji Sieci w Laziskach Gérnych — tel. (32) 224 - 18 ~ 37

3. Nadzor nad robotami prowadzonymi w rejonie uzbrojenia Przedsigbiorstwa. nalesy slecic
pisemnie do RPWiK Tychy S.A.. w terminie minimum dwoch tygodni przed planowanym
rozpoczeciem robot. Z uwagi na charakter terminu zgloszenia (planowany). niezbednym jest
telefoniczne  powiadomienie sluzb RPWIK Tychy S.A. (Oddzial Eksploatacji Siccl
w Laziskach Gornych — tel. (32) 224 — 18 — 37) o rzeczywistym terminie rozpoczsecia robot,
Jezeli zaproponowane prace rozpoczgte zostang bez powyzszego powiadomienia. RPWik
Tychy S.A. zastrzega sobie prawo wystapienia do stosownego organu o wstrzymanie robot.

4. Na trasie sieci wodociggowej, wymagane jest zachowanie istniejgce] warstwy naziomu gruntu

rodzimego. W przypadku koniecznosci zmniejszenia warstwy gruntu rodzimego. ale nic mnigj

niz do 1.0 m. nalezy ja zastgpi¢ warstwa przykrycia rownowazna pod wzgledem izolacy jnosci
termicznej. np. warstwa z nienasiakliwej pianki izolacyjnej.

Elementy nadziemne uzbrojenia RPWiK Tychy S.A.. w obrgbie prowadzonych prac. nalesy

wyprowadzi¢ do rzednej terenu projektowanej nawierzchni oraz pozostawic W stanie

gotowosci technicznej do prawidlowej eksploatacji.

6. Istnigjacy hydrant podziemny powinien by¢ pozostawiony w migjscu tatwo dostgpnym dla
stuzb technicznych Przedsigbiorstwa. W przypadku koniecznosci przelozenia hyvdrantu
RPWiK Tychy S.A. uzgodni rozwigzanie techniczne, ktdrego realizacja odbywa si¢ na koszt
Inwestora.

7. W przypadku wystgpienia kolizji z urzadzeniami lub uszkodzenia urzadzenia. bedaceuo
wlasnoscia RPWIK Tychy S.A., Inwestor zobowigzany jest do pokrycia kosztow usuniccia
awarii oraz kosztow poniesionych strat eksploatacyjnych i pelnienia nadzorow branzowych.
lub po uzgodnieniu z Przedsigbiorstwem, do przetozenia tego urzadzenia.

8. Koszty wykonania zabezpieczenia sieci RPWiK Tychy S.A. oraz pelnienia nadzoron
branzowych ponosi Inwestor.

9. Inwestor zobowigzany jest kazdorazowo do udostgpnienia terenu. celem  wlisciwe)
eksploatacji uzbrojenia przedsigbiorstwa.
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43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
NIP: 646-001-03-22, Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach, Wydziat Vil Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, KRS 0000 219629
Tel. centrala: 32 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: 32 325-70-05, Sekretariat: 32 325-70-01
www.rpwik.tychy.pl, e-mail: rpwik@rpwik.tychy.pl, sekretariat@rpwik.tychy.pl
Kapitat zaktadowy - 56 581 970,00 zt, wptacony w catosci.
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Nadmieniamy. ze z uwagi na charakter terenu otwartego inwestyeyjnie projektowane utwardzenic
terenu. sugerujemy wykona¢ z nawierzchni rozbieralnej.

Informujemy. ze niniejsze uzgodnienie odnosi  si¢  do  przedlozonego  projekiu
zagospodarowania terenu. Na etapie wykonania projektu  budowlanego i wykonawczeeo.
po naniesieniu wszystkich elementéow zagospodarowania (w tym min. linii energetvernveh wray
7 oswietleniem. systemu odwodnienia, przebudowywanej infrastruktury technicznel. stojakow
na rowery itp.) niniejsze opracowanie nalezy ponownie przedlozy¢ do uzgodnienia.

Cena uslugi niniejszego uzgodnienia lokalizacji wynosi 64.00 zt + podatek VAT,
Termin waznosci uzgodnienia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

/. powazaniem

Fonif

Zalacznik:
- plan zagospodarowania - | egz.
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ZALACZNIKI



Czarkow, dnia 29.05.2020 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane os$wiadczam, ze dokumentacja projektowa
dla zadania pn.: ,Przebudowa odcinka ulicy Morcinka (boczna do nr 27¢) w Orzeszu-
Zazdrosci” wykonana dla Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21 zostala

opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



OPIS TECHNICZNY



Przebudowa odcinka ulicy Morcinka (boczna do nr 27¢c) w Orzeszu-Zazdrosci

Spis tresci :
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Przebudowa odcinka ulicy Morcinka (boczna do nr 27¢) w Orzeszu-Zazdrosci 3

1. Podstawa opracowania :

Podstawe do opracowania dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ulicy Morcinka
(boczna do nr 27¢) w Orzeszu-Zazdrosci stanowito zlecenie Miasta Orzesze, 43-180 Orzesze, ul.
Sw. Wawrzynca 21 (Umowa nr WK 4/2020 z dnia 28.02.2020r.).

Merytoryczna podstawg opracowania stanowia:

- aktualna kopia mapy zasadniczej z ewidencjg gruntow — w skali 1:500,

- pomiary terenowe,

- opinia geotechniczna,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Zleceniodawcy,

- uzgodnienia branzowe,

- obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania
(Dz.U. z dnia 8 grudnia 2017r, poz. 2285),

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
poz. 462),

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013r, poz. 1129),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w

sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
2222)).

2. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania projektu jest przebudowa drogi gminnej odcinka ulicy Morcinka
(boczna do nr 27¢) w Orzeszu-Zazdrosci na dtugosci 177,0mb.
Projekt ten przewiduje:
- wykonanie pelnej konstrukcji podbudowy,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa lamanego - piaskowca,
- wykonanie poszerzen na zjazdach do poses;ji oraz placu do zawracania,
- zabezpieczenie kabli energetycznych,
- wykonanie poboczy ziemnych.

Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywa¢ si¢ bedzie spadkami poprzecznymi i podtuznymi
po terenie dziatek drogowych.

Przebudowe drogi nalezy poprowadzi¢ po istniejacym terenie z korekta spadkow
poprzecznych i podtuznych oraz z dowigzaniem do istniejacego skrzyzowania i zjazdow do posesji.

Obszar przebudowy drogi objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i
oznaczony jest symbolem MN 40 (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna).

Przebudowa przedmiotowej drogi jest w catosci zlokalizowana na dziatkach drogowych o nr:
1054/69, 844/72 1 196 - wlasnosci Miasta Orzesze.

Przebudowa drogi nie spowoduje zwiekszenia liczby pojazdéw o wicksze] masie
dopuszczalnej i zwiekszonej predkosci.

Przebudowa drogi nie przewiduje wycinki drzew.

Teren inwestycji uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa, napowietrzng energetyczng i kabel
energetyczny. Dla kolizji ww. sieci uzyskano stosowne uzgodnienie branzowe.



Przebudowa odcinka ulicy Morcinka (boczna do nr 27c) w Orzeszu-Zazdrosci 4

Wszystkie roboty nalg prowadzé w odniesieniu do odpowiednich przepiséw i norm
gtéwnie elektrycznych, w oparciu o0 normy PN-E-O510DEN 50423-1 oraz zgodnie z zaleceniami
N SEP-E-003, N SEP-E-004, BHP i PBUE.

3. Dane ogodlne:

3.1 Stan istniepcy

Ulica Morcinka jest drog dojazdows gruntow, tylko w niewielkiej czsci utwardzona
kruszywem izuzlem na szerok& ok. 3,50m. Wzdt drogi zlokalizowanesszjazdy do posesji.

Na potrzeby opracowania przedmiotowego projektobrbie przebudowy drogi zlecono
opracowanie opinii geotechnicznej. Na podstawieeprawadzonych prac geotechnicznych teren
inwestycji zalicza si do | kategorii geotechnicznej przy prostych wamactk gruntowo-wodnych.
Natomiast zalegage w podtau grunty rodzime zaliczagdo grupy nénosci podiaza G1.

Z odwiertéw geologicznych wynikae grunt rodzimy znajduje egina gebokasci ok. 20-
30cm.

3.2 Stan projektowany
3.2.1 Parametry drogi

Do przebudowy przedmiotowej drogi przig:

- klasa drogi D,

kategoria obgizenia ruchem KR 1,

- predkos¢ projektowy Vp=30km/h,

- nawierzchnia z kruszywa tamanego (6cm),

- szerokdc¢ drogi 4,0m,

- spadek poprzeczny daszkowy 2%,

- pobocza ziemne szerdda 0,75m, o spadku poprzecznym 8%,

- luki na skrzgowaniu o promieniu R= 6,0m,

- plac do zawracania o wymiarach 7,0x7,0m, z prorar@nhR=6,0m.

3.2.2 Przebieg drogi w planie

Przebudow odcinka drogi naley poprowadz po terenie dziatek drogowych. Przebudowa
drogi rozpoczyna giod skrzyowania z ul. Gustawa Morcinka (nawierzchni z betastaltowego),
a kaczy na posesji 27¢ w km 0+177,00. Nan&owym odcinku zaprojektowano plac do
zawracania 12,0x12,0mdznie z szerokieia drogi, w konstrukcji i nawierzchni jak dla jezdni.

3.2.3 Niweleta drogi

Niweletg drogi naley poprowadzt po istniejcym terenie dokonda¢ korekt zapadlisk i
nierowndaci oraz z dowjzaniem do istnigcych zjazdow do posesji i skeaywania o nawierzchni z
betonu asfaltowego.

3.2.4 Przekroje typowe

Przekréj poprzeczny drogi zaprojektowano z dost@soem s¢ do istniejcych warunkéw
terenowych jako daszkowy 2% szerégiod,0m.
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3.2.5 Konstrukcja drogi

Projekt zaktada wykonanie petnej konstrukcji podbwg z kruszywa tamanego. Gruigo
projektowanej konstrukcji drogi wynosi 31cm.

Projektowany przekroj konstrukcyjny droglacu do zawracania sktad& gi.
- nawierzchni z mieszanki kruszywa tamanego frakdLbmm (piaskowca) - gr. 6¢cm,
- go6rnej w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa tamanfegkcji 0/31,5mm gr. 8cm,
- dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego frakdjj5363mm, gr. 17cm.

3.2.6 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe zostato zapewnipoprzez zaprojektowanie odpowiednich
pochyler poprzecznych i podimych jezdni po terenie dziatek drogowych.

3.2.7Roboty ziemne i rozbidrkowe

Pod projektowagnkonstrukcg drogi i placu wykonanalezy odpowiedni wykop.
Materiat pochodzcy z wykopow nalgy wywies¢ poza teren budowy i zutylizowa

4. Uwagi techniczne

Wszystkie roboty natg wykon& zgodnie ze sztuk budowlam, zasadami wiedzy
technicznej, obowzujacymi normami oraz przepisami |1 wytycznymi oraz zged
z Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznynadiicymi integralm cze$cig dokumentacji.

Wszystkie materiaty zyte do przebudowy drogi powinny posigdadpowiednie atesty i
certyfikaty.

Roboty zwiazane z przebudaydrogi naleéy oznakowa zgodnie z ,projektem organizaciji
ruchu na czas prowadzonych robot”.

W trakcie robét naliey zwrdcik szczegolp uwag: na sieci uzbrojenia terenu.
Wszystkie przylegte bezprednio tereny ziemne nalezahumusowai obsia trawg.
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Przebudowa drogi szer.
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z kruszywa ltamanego
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Zabezpieczenie kabla rurg ostonowa
dwudzielng fi 110mm, koloru niebieskiego

4,0m o nawierzchni
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PRONAD-Q"
PROJEKTY I NADZORY Jaroslaw Kubis
ul. Powstancow Slaskich 77, 43-211 Czarkow
NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103
tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@gmail.com

Informacja BIOZ

Inwestycja: Przebudowa odcinka ul. Morcinka (boczna do nr 27C)

w Orzeszu-Zazdrosci.

Inwestor : Miasto Orzesze
43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21

Podstawa
prawna: Umowa nr WK 4/2020 z dnia 28.02.2020 r.
Opracowal: mgr inz. Jaroslaw Kubis

upr. nr: SLK/1799/POOD/07

Informacja BIOZ sporzadzona zostata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Orzesze, maj 2020r.
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1. Czes¢ ogodlna
1.1 Nazwa 1 adres obiektu budowlanego

Przebudowa odcinka ul. Morcinka (boczna do nr 27C) w Orzeszu-Zazdrosci.

1.2 Nazwa i adres inwestora:
Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzynca 21
43-180 Orzesze

1.3 Biuro projektowet:
PRONAD-Q” Projekty i Nadzory
Jarostaw Kubis
ul. Powstaricow S1. 77
43-211 Czarkow

2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

2.1 Roboty przygotowawcze

- wykonanie koryta drogi,

- zabezpieczenie kabla energetycznego,

- wykonanie konstrukcji podbudowy;
2.2 Nawierzchnie

- wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego;
2.3 Roboty wykonczeniowe:

- humusowanie terenow zielonych.

3. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
Na terenie objetym opracowaniem wystepuja urzadzenia nadziemne i podziemne
uzbrojenia terenu.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg sieci uzbrojenia terenu moggce stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas wykonania robot budowlanych zwigzanych z przebudowa drogi moga
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wystgpi¢ roboty okreslone w Art. 2la, ust. 2. Zagrozenia te moga wystapi¢ podczas
wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem podbudéw i nawierzchni oraz zabezpieczeniem
rurami ostonowymi kabli energetycznych.

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

a) pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie prowadzenia prac w wykopach,
b) pracownik powinien posiada¢ whasciwe uprawnienia do obstugi maszyn i urzadzen.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.

Pracownik powinien by¢ wyposazony w odpowiedni sprzet ochronny i zabezpieczajacy do
prowadzenia tego typu prac. Sprzet i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty.
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Zazdrosci

1. Wstep i informacje ogdine

Inwestor: | Miasto Orzesze
ul. $w. Wawrzyrica 21, 43-180 Orzesze
Wykonawca: | BIO - GEO Wioleta Matecka

ul. Laczna 99E, 44-200 Rybnik

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Zadaniem zleconego rozpoznania geotechnicznego bylo zbadanie warunkéw

gruntowo-wodnych wystepujacych w podtozu przewidzianym pod inwestycje.

Do opracowania niniejszej dokumentaciji wykorzystano réwniez:

» SzczegoGtowa Mape Geologiczng Polski — arkusz Tychy w skali 1:50000;

* dane z wizji terenu i witasne materiaty archiwalne (opracowania geotechniczne);

e wyniki wiercen i badan terenowych;

¢ badania laboratoryjne;

e obowigzujgce normy.

2. Lokalizacja terenu badarn

Zgodnie z podziatem fizyko-geograficznym obszar badan lezy w mezoregionie
Réwnina Pszczynska, bedgcym czescig makroregionu Kotlina Oswiecimska.

Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest:

* miejscowosc

e gmina -~
e powiat -

* wojewodztwo

Orzesze
Orzesze
mikotowski

slgskie

Obszar planowanej inwestycji przebiega w rejonie ulicy Gustawa Morcinka.
Lokalizacje szczegdtowg wykonanych badan przedstawiono na mapie dokumentacyjnej

(zatgcznik nr 1).

3. Zakres wykonanych prac

Zgodnie ze zleceniem w miejscach uzgodnionych z Projektantem odwiercono 2
otwory badawcze do gitebokosci 2,0 m p.p.t. Laczna diugo$é odwierconych otworéw wynosi

4,0 mb.

BIO-GEO Wioleta Maftecka
£ e-mail: biuro@biogeo.pl

Rybnik, kwieciert 2020 r.
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Otwory wytyczono recznym urzadzeniem GPS na podstawie wspoéirzednych
geograficznych, a nastepnie sprawdzono poprawno$¢ wytyczenia metodg domiarow
prostokatnych w nawigzaniu do najblizszych istniejgcych szczegétéw sytuacyjnych.

Wysokos¢ otworéw badawczych okreslono w dowigzaniu do rzednych terenu
odczytanych z ogdlnodostepnych obrazéw morfologii terenu. Wartosci te nalezy
zweryfikowaé po doktadnych pomiarach wysokosciowych drogi.

Otwory wykonano wiertnicg mechaniczng WG-1, metodg na sucho, przy uzyciu
swidra $limakowego o $rednicy 82 mm. W trakcie prowadzonych prac badawczych
wykonano analizg¢ makroskopowg wystepujacych w otworach gruntéw, okreslajac ich
stratygrafie, geneze i litologie oraz podstawowe cechy fizyczne (barwe, wilgotno$é, stan).

Pobrano proby NU z gruntéw niespoistych.

W otworach przeprowadzono obserwacje zwierciadta wod gruntowych.

Po przeprowadzeniu badan terenowych otwory zasypano urobkiem wilasnym z
zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze i sposéb
likwidacji otworéw nie wptynety na zmiane parametréw geotechnicznych podioza jak réwniez
na zmiane srodowiska naturalnego.

Prace terenowe prowadzono pod stalym dozorem uprawnionego geologa mgr inz.
Marcina Mateckiego.

4. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng scharakteryzowano na podstawie wykonanych prac, positkujac
sie Szczegbtowa Mapg Geologicznag Polski.

Otwoér 1 wykonano w nawierzchni utwardzonej (zbudowanej z zuzlu, kamieni i piasku
sredniego). Ma ona grubo$¢ 30 cm. W miejscu wykonania otworu 2 powierzchnie terenu
pokrywa cienka warstwa gleby.

Nizej podtoze rodzime budujg utwory plejstocenskie — piaski wodnolodowcowe
(zaklasyfikowane jako piaski $rednie z niewielkg soczewka piaskéw pylastych).

5. Warunki wodne

Wierceniami wykonanymi w kwietniu 2020 roku stwierdzono, ze w podiozu do

gtebokosci rozpoznania nie wystepuje zwierciadto wdd gruntowych.

6. Warunki geotechniczne

Podziatu gruntéw podtoza naturalnego na odpowiednie warstwy geotechniczne
dokonano na podstawie wierceri badawczych i prac laboratoryjnych, stosujgc normy PN-
81/B03020 oraz PN-86-B-02480.

W dokumentowanym podiozu wydzielono dwie grupy genetyczne utwordow:

e grupe | — obejmujacy grunty nasypowe i glebe;

BIO-GEQ Wioleta Matecka Rybnik, kwiecieri 2020 r.
54 e-mail: biuro@biogeo.pl
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e grupe Il — obejmujacy plejstocenskie piaski wodnolodowcowe.

Zalegajgce w podifozu grunty ze wzgledu na zréznicowanie parametréw fizyko-
mechanicznych i geneze podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:
o Warstwa l:
Obejmuje nawierzchnie utwardzong (nasyp zbudowany z zuzlu, kamieni i piasku $redniego)
0 grubosci 30 cm. Do warstwy tej zaliczono takze glebe.
e Warstwa lla:

Obejmuje rodzime grunty niespoiste - piaski $rednie (lokalnie =zaglinione i z
przewarstwieniami piasku gliniastego). Grunty sg wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym,
0 przyjetym ogoéinie stopniu zageszczenia lp = 0,50. Zaliczono je do gruntéw

niewysadzinowych (grupa nosnosci G1), a w miejscach zaglinionych i z przewarstwieniami
piasku gliniastego do mato wysadzinowych (grupa nosnosci G3)

o Warstwa lib:
Obejmuije rodzime grunty niespoiste — piaski pylaste. Grunty sg wilgotne, w stanie $rednio
zageszczonym, o przyjetym ogolnie stopniu zageszczenia lp = 0,50. Zaliczono je do gruntéw
watpliwie wysadzinowych (grupa nosnosci G2).

Parametry geotechniczne gruntéw okreslono metoda ,B”, biorac jako ceche wiodaca
stopien zageszczenia dla gruntéw niespoistych.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sa zataczone karty otworéw
badawczych (zatgcznik nr 2) oraz przekrdj geotechniczny (zatgcznik nr 3). Wartosci
parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw zawiera zatgcznik nr 4 — tabela
normowych parametréw geotechnicznych.

7. Podsumowanie

1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo-
wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w kwietniu 2020 r. odwiercono 2 otwory
badawcze. Szczegdtowe wyksztatcenie litologiczne badanego terenu przedstawiono na
kartach otworéw badawczych (zatgcznik nr 2) i przekroju geotechnicznym (zatgcznik nr 3).
2. Wierceniami wykonanymi w kwietniu 2020 roku stwierdzono, ze w podiozu do
gtebokosci rozpoznania zwierciadto wod gruntowych nie wystepuje. Warunki wodne
przyjmuje sie jako dobre.

3. Podtoze rodzime budujg plejstocenskie piaski wodnolodowcowe.

4. Planowana inwestycja polega na przebudowie odcinka ulicy Gustawa Morcinka.
Inwestycja przy prostych warunkach gruntowo-wodnych zalicza sie do | kategorii

BIO-GEO Wioleta Malecka Rybnik, kwiecien 2020 r.
Ad e-mail: biuro@biogeo.pl
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geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne w $wietle wykonanego rozpoznania (no$no$é
gruntu, warunki wodne) kwalifikujg sie jako proste.

5. Grupy no$nosci dla potrzeb konstrukeji nawierzchni wyznaczono w oparciu o Katalog
Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych. Rodzaj gruntu oceniono do
gtebokosci 1 m od spodu projektowanej konstrukcji nawierzchni. W przypadku, gdy w tej
strefie wystepujg warstwy réznych gruntéw, to jako wiodacg przyjeto grupe nosnosci
podtoza dla warstwy gorszej. Zaleca sie przyjgé:

e w rejonie otworu 1 - grupe nosnosci G1;

e W rejonie otworu 2 - grupe nosnosci G1.

Zaleca sig, aby po przygotowaniu koryta pod projektowang nawierzchnie zbadaé modut
wtorny odksztatcenia podioza E2, co pozwoli ocenié, czy podtoze spetnia wymagania dla
projektowanej kategorii drogi, oraz czy jest zgodne z zatozeniami przyjetymi na etapie
projektowania. Badanie wtérnego modutu odksztatcenia mozna wykonaé przy uzyciu plyty
statycznej VSS lub ptyty dynamicznej. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze no$noéé
podioza gruntowego okreslona w czasie rob6t jest gorsza od przyjetej do projektowania
konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza to nalezy przeprojektowaé dolne
warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwe ulepszonego podtoza z uwzglednieniem nizszej
nosnosci podioza.

6. O sposobie, rodzaju i giebokosci posadowienia projektowanego obiekiu; o
wartosciach przyjmowanych obcigzen dopuszczalnych na grunty podtoza i wielko$ciach
dopuszczalnych osiadarn zadecyduje wytacznie Projektant obiektu.

7. Zgodnie z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — w
podtozu zalegajg grunty o kategorii urabialnosci: | (gleba), Il (piaski $rednie, piaski
pylaste) i Il (grunty nasypowe).

8. Normowa gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

8. Spis literatury i materiatow archiwalnych
e Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 50 000
o E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski”
e A. Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska”
e Z. Pazdro , Hydrogeologia ogélna”
e Z. Witun ,Zarys geotechniki”
e Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

BIO-GEQ Wioleta Matecka Rybnik, kwiecien 2020 r.
&7 e-mail: biuro@biogeo.pl



OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy odcinka ulicy Morcinka {boczna do nr 27c) w Orzeszu-
Zazdrosci

e Katalog Naktadow Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.

e Normy: PN - 81/B — 03020, PN — 86/B — 02480, PN — 74/B — 04452, PN — B — 06050,
PN-80 B-01800.

BIO-GEQ Wioleta Matecka Rybnik, kwieciert 2020 r.
57 e-mail: biuro@biogeo.pl '
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BIO-GEO Widleta Maiecka | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabr: 2.1

ul kaczna 99E 44-200 Rybnik .
a 4 Profil numer O1 Wiertnica: WG-1
Rejon: ul. Morcinka Obiekt: Przebudowa ul. Morcinka w Orzeszu - Zazdrosci System wiercenia: Mechaniczno-cbrotowy
Miejscowosé: Orzesze Inwestor: Miasto Orzesze
Powiat: mikotowski Wiercenie: BIO-GEO PR G0 5 T
Wojewddztwo: Slaskie Dozér geol.: mgr inz. M. Malecki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-04
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°F , € 5 8 ] 2
o| 88 .| & ol Przelot e = i @ 2 s
el 828 g litologiczny Opis litologiczny 5 ¢ 5 e 3 &
Sl sgg| 2 8 S g 5 & <
5 g E | =3 g : &
2 [mppl| @ [ [m] (m] " 2] ¢
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N N nasyp budowlany (zuzel, kamien, piasek
gl o \/\ /::( $redni)
AE] ¢ nB |
3|2 2%
A AN D
e 0.30| piasek sredni zoity
N Ps lla G1
@l 1.0 [0
5| @ w szg
5 o A~ 1.20 piasek pylasty zotto-szary
L
ot = Pr Ib G2
i 1.50 piasek sredni zagliniony z
przewarstwieniami piasku gliniastego
zdtto-brazowy
Ps+G//Pg| lla G3
2.0 T 200
Up, . CES e ke,
egy -G YISk
Of )f;r Vi
I824

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowal: mgr inz. J. kukasinski



BIO-GEO Wicleta Matecka
ul £aczna 99E 44-200 Rybnik

Profil numer 02

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 2.2

Wiertnica: WG-1

Rejon: ul. Morcinka
Miejscowosé: Orzesze
Powiat: mikotowski
Wojewddztwo: slaskie

Obiekt: Przebudowa ul. Marcinka w Orzeszu - Zazdrosci
Inwestor: Miasto Orzesze
Wiercenie: BIO-GEO

Dozér geol.: mgr inz. M. Matecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 272.40 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. J. Lukasiriski
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BIO-GEO Wioleta Malecka Zat.Nr
ul. taczna 99E, 44-200 Rybnik 3
Data Nazwisko Podpis [ . . Skala
Opracowat mgr inz. J. kukasinski Przekro] geOIoglczny
Weryfikowat I'I' 1.5 "?g—g
Rysunek wykonano programem "GeoStar”




ZALACZNIK NR 4

Tabela parametrow geotechnicznych wg normy PN - 81/8 — 03020;
warto$¢é charakterystyczna x (n)

wspdlczynnik materialowy Y.

wartosé obliczeniowa x(r)

“ustalone metods badari polowych i laboratoryjnych

g § = g @ 8’ o 5'® B =
g i g g 5 g 5| Ba| 20| BE | 27| 3
£ £ 5 [ 2 3 & a T &8s §' g £ g £ § b
8 g = g g = 3 § 8 | g2 | gz | & g2
g ) £ g 3 ) ) g 28 ¥ 8q g3 25
o ° o 2 o 2 © <Y 3¢ £ 'g £g -
= < £ o @ g EL B €2 @z 2
= 4 2 2 =1 o E © 3 =] €2 E G E
6 g B 2 Z £ = g7 | 8% | &
£ & o = & & oG i @
I [A Wn pltm®] | CufkPa] | &.F] | E.[MPa] | E[MPa] | M,[MPa] | M [MPa]
AE ,,' Nb, Gb Nasyp budowlany (lupek, gruz, piasek) i gleba ~ usunaé z podioza
1,85 33,0 x(n)
lla Ps - 0,50 14 0,9 - 09 80 89 95 105 - ¥ im
1,67 29,7 x(r)
1,75 305 x{n)
lib P - 0,50* 16 09 - 0,9 46 58 62 77 - ¥ imi
1,58 27,5 x(r)

1 Grunty nasypowe i gleba — usungé z podioza

n Plejstocen - piaski wodnolodowcowe




Zalacznik nr 5 OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE ZNAK| DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
NB nasyp budowlany + domieszk
nN  nasyp nie sudowlany I przewarstwiena {(wiiadki)

! na pograniczu
{ ) uzupeinienia sktadu np nasypu
GRUNTY CRGANICZNE RODZIME __1__ numer otwory

3014 rzedna terenu

H grunt préchniczny (humus) 2% 1,,=5%
Nm  namu 5%l 30% QER_QEQE’Y_;LNJE WIERCENIA
T torf 0%l ‘ prebka o naturaing) strukiurze (NNS)
® probka o naturalne] wilgotnosct (NW)
GRUNTY MINERALNE RCDZIME s Piobka wody gruntowe] (WG)
(NIESKALISTE)
KW  wetrzelina OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KWg wietrzelina gliniasta wyinteroretowany max poziom wody giuntows;
KR rumosz kamieniste
KRg rumasz glinasty 238 piezometryczny poziom wady (PPW) ustalony w czasie
KO  ctoczaki 2,4 wiercenat rzedna
2 LWIiT -
Zg 2w gliniasty gruboziarniste |  nawercony peziom wody gruniowe
Po  pospéika grunt nawadmniony
Pog pospoika glinasta |
Pr plasek grusy ~——— sgczenie wody
Ps  piasek $redn: drobnoziarniste
Pd  piasek drobny niespoiste OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN
Px piasek pylasty ‘
Pg piasex gliniasty 7/« sonda cylindryczna SPT (lesé udarcw)
ip pyl plaszezysty
n pyt [T wykres sondowan:a sonda udarowg ‘ekkg
Gp gina plaszczysta  drobno- : LF»
G glina ziarniste
Gn glina pylasta spoiste QZNACZENIE STANU CRUNTU
Gpz  glina piaszczysta rwierta 2 ?”'ilai{:‘m . & uiny
Gz  glina zwiezia i €T o
Grz giina pylasta rwiezia ® oo @ SRRy
Ip i piaszczysty i i e @ T
| § ...._ chnny s bk il
In it pylasty INNE OZNACZENIA
GRUNTY SKALISTE @ numer warstwy geatechniczne,
ST skaka twarda 3 O, rzut projektowanege obiektu, numer i ilogé kond
SM skata mexka projektowany poziom posadowienia
INNE GRUNTY NIETYPOWE T~ grance Itologiczno-stratygrahczne (warstery)
NIE OBJETE NORMA na przekrojach
Kr kreda Mgy
Gy gytia

Ch wegie! brunatny
Ck wegiel kamienny




