Przedmiar robot

Przedmiar robét zostat spadzony zgodnie z ROZPORDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i fadokumentacii projektowej, specyfikacji techniczhyc
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdmmkcjonalno-aytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz.

2072)
Obiekt Remont odcinka ul. Uczniowskiej w Orzeszu-dzavicach (remont kanalizacji deszczowej)
Kod CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog
Budowa Gardawice, ul. Uczniowska
Inwestor Gmina Orzesze, 43-180 OrzeszeSwl.Wawrzyica 21
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 BD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie réwninnym
0119/03
km 0,09
2 KNR AT-03 BD-02 |Roboty remontowe - ¢tie pils nawierzchni bitumicznych nagiokas¢ 6-10cm
0101/02
90,0+1,50*3*4 m 108,00
razem m 108,00
3 KNR 2-31 BD-02 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratimebitumicznych o grukigi 3cm -
0803/03 wzdtuz kanatu i studni
90,0*1,0+1,50*1,50*4 m2 99,00
razem m2 99,00
4 KNR 2-31 BD-02 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratimebitumicznych o gruiei 3cm - za
0803/04 kazdy dalszy 1cm grubgi ponad 3cm
(Krotnasé= 2)
m2 99,00
5 KNR 2-31 BD-02 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa karegmo grubéci 15cm - rozebranie
0802/07 istniejacej konstrukcji drogi wraz z odwozem i utylizacj
m2 99,00
6 | KNR 4-05t1 BD-02 |Demonta rurocikgu betonowego érednicy nominalnej 300mm oadizach na zaktad z opask
0316/03 zaprawy cementowej i papy - wraz z odwozem i udyliz
m 90,00
7 | KNR 4-05t1 BD-02 Demonta studni rewizyjnych z kigéw betonowych érednicach 1000mm i ghokasci 3m w
0409/01 gotowym wykopie (Wydobyciegezne) - studnia rozbierana w c&dd
kpl 1,00
8 | KNR 4-05t1 BD-02 Demonta studni rewizyjnych z kigéw betonowych érednicach 1000mm i ghokasci 3m w
0409/01 gotowym wykopie (Wydobyciecczne) - studnie rozbierane weéei
(Krotnasé= 0,33)
kpl 2,00
2 Rurociag
9 KNR 2-01 BD-03 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0206/02 tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samaleyazymi na odlegks do 1,0km -
wykopy pod kanalizagjwraz z odwozem i utylizagj
kolektor 90,0*1,0*3,0 m3 270,000
studnie 1,50*1,50*3,20*2+1,50*1,50*1,50*2 m3 21,150
razem| m3 291,15(
10 KNR 2-01 BD-03 |Naklady uzupetniajce do tablic 0201-0213 za4de dalsze rozpogie 0,5km odlegitri
0214/04 transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami savadowczymi 5-10t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnasé= 8)
m3 291,15(
11 | KNR 2-18w BD-04 |Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub.cin - wykonanie podsypki z pospdtki
0511/02 pod rury i studnie grukdei 20cm
(90,0*1,0+2*1,50*1,50)*0,20 m3 18,90
razem, m3 18,90
12 | KNR-W 2-18 BD-04 Ptyta betonowa fundamentowa studni murowanych G0Om - 2 sztuki
0519/04
1,50*1,50*0,15*2 m3 0,68
razem| m3 0,68
13 | KNR-W 2-18 BD-04 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopieseednicy 1000mm i gbokasci
0513/01 3m
studng 2,000
14 | KNR-W 2-18 BD-04 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopieseednicy 1000mm - za kede
0513/02 0,5m ré@&nicy gkbokdici - studnie fi 800 remontowane weszi
0,5m 4,000
15 KNR 2-18 BD-04 |Pokrywa nadstudziennzlbetowa z pigicieniem odcizajacym i wkazem dla kominéw o
0626/05 srednicy 100cm - analogia: studnie fiS00mm
pokrywe 2,00
16 | KNR-W 2-18 BD-04 |Kanaly z rur PVC @rednicy zewgtrznej 315mmdczone na wecisk - kolektor z rur PVC lub PP
0408/05 SN8
m 90,00
17 | KNR 2-18w BD-04 Podiara pod kanaty i obiekty z materiatldw sypkich grub.c2n - zasypanie i obsypanie kanaléw
0511/04 rurowych i studni
analogia
90,0*1,0*0,50-90,0*3,14*0,15*0,15+2*2,0+2*1,0 m3 44,64
razem| m3 44,64
18 | KNR 19-01 BD-04 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odl&ghto 3m z ubiciem warstwami w gruncie
0115/02 kategorii Il
90,0*1,0*2,0 m3 180,00




Rodos 6.8.20.3 [974

Przedmiar Strona 3/3
Remont odcinka ul. Uczniowskiej w Orzeszu-Gardaalicgemont kanalizacji deszczowej)
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
razem, m3 180,00
3 Roboty nawierzchniowe
19 KNR 2-31 BD-03 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poghopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-IV
m2 99,00
20 KNR 2-31 BD-05 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpm zagszczeniu 15cm - kruszywo
0114/05 naturalne tamane frakcji 0-63mm - docelowo 17cm
m2 99,00
21 KNR 2-31 BD-05 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpm zagszczeniu 15cm - za kdy
0114/06 dalszy 1cm
(Krotnasé= 2)
m2 99,00
22 KNR 2-31 BD-05 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - kruszywo
0114/07 naturalne tamane frakcji 0-31,5mm
m2 99,00
23 | KNR AT-03 BD-06 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emusifaltows na zimno podbudowy tluczniowej lup
0202/01 z gruntu stabilizowanego cementem przyyniu emulsji 0,8kg/m2
m2 99,00
24 KNR 2-31 BD-07 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwwiazaca afaltong o
0310/01 grubdci po zagszczeniu 4cm - AC11W - w-wa wyréwnawcza (wraz n$gortem mieszanki w
miejsce wbudowania)
m2 99,00
25 | KNR AT-03 BD-06 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuasifaltows na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02 betonowej/bitumicznej przy zyciu emulsji 0,5kg/m2
m2 99,00
26 | KNR AT-03 BD-08 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznycharstwascieralna o grubgi 4cm przy
0302/02 wydajnaici rozkladarki 500t/dzie - mieszanka AC11S wraz z transportem
m2 99,00




