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2. Podstawa opracowania

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesénia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

¢ Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow sygnatoéw drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz.1393),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach . (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).
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4 Warunki Techniczne

Stosowane znaki drogowe nalezy wykonaé i ustawi¢ zgodnie z przepisami podanymi w:

— Rozporzgdzeniu Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393),

— Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)
w sprawie szczegbétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

o Dla oznakowania pionowego nalezy stosowac¢ znaki odblaskowe ( Il generacji), grupa
wielko&ci $rednie.

o W przypadku wykonywania robét w warunkach niedostatecznej widocznos$ci w celu
ostrzezenia kierujgcych pojazdami o wystepujgcej przeszkodzie nie drodze nalezy
stosowac Swiatta ostrzegawcze — koloru zéttego, pulsujgce o czestotliwosci 90 + 30
cykli na minute o podziale cyklu 1: 1. Swiatta nalezy zamocowaé odpowiedni na
tablicach U-3c i U-3d.

e Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ bezpieczny ruchu pojazdéw i
pieszych w ich obrebie.

e Miejsce robét oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
/lodpowiada wykonawca robot/.

e Jednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zohowigzana jest do biezgcego
utrzymania w nalezytym stanie elementéw technicznych do oznakowania i
zabezpieczenia robot.

e Osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami obowigzane byé ubrane w odziez
ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub zéltej wyposazong w elementy
odblaskowe, utatwiajgce ich spostrzeganie przez kierujacych.

e Pojazdy wykonujgce czynno$ci zwigzane z robotami obowigzane sg do wysytania
zohych sygnatoéw blyskowych i byé oznakowane.

e Po zakonczeniu robot przywrécic pierwotna, organizacje ruchu drogowego.




5. Opis Techniczny

5.1. Teren i lokalizacja:

Ulica Fabryczna znajduje sie w miejscowoéci Orzesze — Jagkowice.
Poczatek swoj bierze na skrzyzowaniu z ulicg Budowlanych i Stuska a zakoriczenie jest na
skrzyzowaniu z ulicg Wolnosci.

)

5.2 FPocstawa cpraciwania:

n

e Zlecenie inwestora
Wizja lokalna w teranie
e PFlan sytuacyiny skala 1:1000
¢ Obovigzijace wytycne projektowania ulic, normy branzowe,
¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.03.07.2003r.
o Uzgoanienia 2 inwzstorem

5.3. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmintzm opracowaniz jest ocena stanu techniczneqo, projekt technologii wykonania
remantu! uszkadzanej nawierzehini asfaltobetonowej, oraz wykonanie remontu chodnika
odcinka tlicy Fabnreznei

Kategoria ulicy-wewnstrzna.
5.4. Stan istniejgoy i ocena stanu technicznego:

Ulica Fabryczna na remontowanym odcinku posiada nawierzchnie asfaltobetonowg
gdzie wystgpuia nieréwnosci nrzy krawedziach jezdni, oraz ubytki w nawierzchni. Spadek
poprzeczny jezdni jest daszkowy lub jednostronny w kierunku do krawedzi jezdni, szeroko$é
ulicy wynosi 7.5 m. Wzdhuz ulicy przebiega, napowietrzna linia teletechniczna jak i sieé
elekiryczn= z adwietleniem oraz kable energetyczne.

Odwodnienie ulicy odbywa sie powierzchniowo do istniejgcych wpustéw ulicznych.

5.5. Parametry techniczne ulicy:

- kategoria wlicy wewnetrzna

- (HUQ0SS 93m.

- szerokosé 7.5 m.

- konstrukcja nawierzchni: w-wa Scieralna grub. 4 cm

mieszanka-rineralno-asfaltowa
- chodnik kostka betonowa Holland 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 3 cm

podbudowa kruszywo tamane 10 cm
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e Projekiowane rozwigzanie:

Projektowang trase odcinka ulicy Fabrycznej w planie zostawia sie bez zmian w stosunku
do stanu istniejgcego. Poczatek remontowanego odcinka zaczyna sie na wjezdzie do
Zaktadu produkcyjnego ,,Zremb”km 0+00 a zakonczenie jest w km 0+093 (rys nr.2 sytuacja)
Remont ulicy polega na :

Na wyfrezowaniu fragmentéw zniszczonej nawierzchni z betonu asfaltowego grubosci 4 cm,
rozebraniu istniejacego kraweznika, oraz obrzezy betonowych po prawej stronie ulicy, oraz
demontazu chodnika z plyt betonowych 35x35 cm oraz 50x50x7 cm.

Na remontowanym odcinku po stronie prawej nalezy wykonaé chodnik szerokosci

2.0 metry z kostki betonowej tyou ,,holland’ szarej grubosci 8cm na podbudowie

z kruszywa famanego gruboéci 10 cm i podsypce cementowo piaskowej grub.3 cm kolor
szary, natomiast na wjazdach i miejscach postojowych kolor czerwony. Wzdituz
budynku administracyjnego jest wykonana opaska z piyt betonowych 50x50x7 w dobrym
stanie o szerokosci 2.0 m ktérag nalezy wyregulowaé do wysokosci projektowanego $cieku z
kostki betonowej o szerokosci 0.4 m. Uszkodzone plyty 50x50 w ilo§ci 3m2 nalezy wymienié
na nowe. Miejsca postojowe majg wymiary

10 x2,4 x5.6 metra. Krawezniki betonowe 15x30x100 oraz 15/22 cm najazdowe utozy¢ na
tawie betonowej B-15 z oporem. Krawezniki wzdtuz budynku Dyrekcji oraz na wjazdach
obnizone-odstonié 4 cm. Obrzeza betonowe 8x30x100cm wykonaé na fawie betonowej z
oporem.

Nawierzchnie po frezowaniu nalezy oczy$ci¢ mechanicznie, skropié¢ emulsjg asfaltowg i
utozy¢ warstwe Scieralng z mieszanki mineralno-asfaltowej standard Il grubosci 4 cm.
Dilugos$¢ remontowanego odcinka chodnika wynosi 83 m.

Spadek poprzeczny jezdni jest daszkowy i wynosi 2 %.

5.6. Charakterystyka ruchowe

Droga gminna ul. Fabryczna iest ulicg ze umiarkowanym ruchem.

W miejscu remontu nawierzchni droga przebiega na catym odcinku w linii proste o dobrej
widocznosci. Szerokosé jezdni na remontowanym odcinku km 0+00 do km 0+93 wynosi
7,5m

5.7. Projekt tymczasowej organizacji ruchu
5.7.1. Zasady ogdine

Oznakowanie pionowe przedmiotowego odcinka nalezy wykonaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 29 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegolowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz.U. nr 177, poz.1729) oraz Rozporzgdzeniem ministra Infrastruktury z dnia
03 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach 9Dz.1). nr 220, poz. 2181 wraz z zatgcznikami).

Zabezpieczenie o oznakowanie robé6t prowadzonych w pasie drogowym powinno by¢
dostoscwzne do utrudnien na drodze oraz zapewniaé bezpieczenstwo uczestnikom ruchu
oraz osobom wykonuijgcym roboty budowlane. Oznakowanie powinno byé dobrze widoczne
w dzien i w nocy oraz utrzymywane w nalezytvm stanie przez caty okres trwania robot.

5.7.2. QOznakowanie
Projekt oznakowania zaktada podziat zajecie chodnika i kierowanie ruchu pieszego
na wytaczony z ruchu pojazdéw czesé jezdni
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Zaprojektowano typowe oznakowanie robét z jednostronny, przewezeniem pasa w terenie
zabudowanym, skfadajgce sie z:

» STRONA PRZEWEZONA
o Na dlugosci prowadzonych robét ,wskazniki” U-21a; U-21b co ok. 3m
o Poczatek prowadzenia robot B-41 na tablicy U-3d oraz U-20b
o W miejscu wskazanym znak A-12b lub A12c oraz A-14

Na catej diugoéci prowadzonych robot 93m zostanie wydzielone ok.4 etapéw oznakowania
robét. Kazdy etap zostanie oznakowany w sposéb identyczny jw. z kierowaniem ruchem.

5.7.3. Utrudnienia ruchowe
Zagrozenia, jakie moga wystapi¢ w trakcie robét to oprécz przewezenia samej jezdni,

réwniez ruch sprzetu, pojazdow czy srodkéw transportowych zwigzanych z dowozem
materiatéw.

6. Postanowienia koncowse

Planowany termin rozpoczecia i zakonczenia robot remontowych i wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu — |l pdtrocze 2014r.

7. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami B.H.P.
Ze wzglgdu na charakter droyi vznakowanie na czas prowadzonych robét nalezy wykonaé
ze znakéw z grupy ,$érednie” wykonanych z folii odblaskowej || generacii.




