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OPIS TECHNICZNY

OCENA STANU TECHNICZNEGO ORAZ TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH DLA REMONTU ODCINKA

UL FABRYCZNEJ W ORZESZU JASKOWICACH

Inwestor : Urzad Miejy(i Orzesze maj, 2014r.

fe™

Opracowal; ZDZI}LAW ORZEL



OPIS TECHNICZNY

1. Teren i lokalizacja:

Ulica Fabryczna znajduje si¢ w miejscowosci Orzesze — Jaskowice.
Poczatek swoj bierze na skrzyzowaniu z ulicg Budowlanych i Stuska a zakonczenie
jest na skrzyzowaniu z ulica Wolnosci.

2. Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora

Wizja lokalna w terenie

Plan sytuacyjny skala 1 :1000

Obowiazujgce wytyczne projektowania ulic, normy branzowe,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.03.07.2003r.
Uzgodnienia z Inwestorem

3. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego oraz projekt technologii
wykonania remont uszkodzonej nawierzchni asfaltobetonowej oraz wykonanie
remontu chodnika odcinka ulicy Fabryczne;j.

Kategoria ulicy-wewngtrzna.

4. Stan istniejacy — ocena stanu technicznego:

Ulica Fabryczna na remontowanym odcinku posiada nawierzchnig asfaltobetonowa
gdzie wystepujg nieréwnosci przy krawedzi jezdni, oraz ubytki w nawierzchni.
Spadek poprzeczny jezdni jest daszkowy lub jednostronny w kierunku do krawedzi
jezdni, szeroko$é ulicy wynosi 7,5 m. Wzdluz ulicy przebiega, napowietrzna linia
teletechniczna jak i sie¢ elektryczna z o§wietleniem, oraz kable energetyczne.
Odwodnienie ulicy odbywa si¢ powierzchniowo do istniejacych wpustow ulicznych.

5. Parametry techniczne ulicy:

- kategoria ulicy - wewnetrzna

- dlugos¢ - 93m.

- szeroko§é -7,5m.

- konstrukcja nawierzchni: - w-wa §cieralna grub. 4 cm
mieszanka-mineralno-asfaltowa

- chodnik kostka betonowa typu Holland 8cm

podsypka cementowo piaskowa 3 cm
podbudowa kruszywo tamane 10 cm



6. Projektowane rozwigzanie:

Projektowang trase ulicy Fabrycznej w planie zostawia sie bez zmian w stosunku do
stanu istniejgcego. Poczatek remontowanego odcinka zaczyna sie na wjezdzie do
Zakladu produkcyjnego ,,Zremb’’km 0+00 a zakofczenie jest w km 0+093

W nawigzaniu do wyremontowanego chodnika.(rys nr.2 sytuacja)

Remont ulicy polega na :

Na wyfrezowaniu fragmentéw zniszczonej nawierzchni z betonu asfaltowego
grubosci 4 cm, rozebraniu istniejgcego kraweznika oraz obrzezy betonowych po
prawej stronie ulicy, oraz chodnika z ptyt betonowych 35x35x5 cm oraz 50x50x7cm.
Na remontowanym odcinku po stronie prawej nalezy wykonaé chodnik szerokogci
2.0 metry z kostki betonowej typu ,,holland’ grubosci 8cm na podbudowie

z kruszywa tamanego grubosci 10 cm i podsypce cementowo piaskowej grub.3 cm
kolor szary, natomiast na wjazdach i miejscach postojowych kolor czerwony.
Wzdtuz budynku administracyjnego jest wykonany chodnik z ptyt betonowych
50x50x7cm w dobrym stanie o szeroko$ci 2.0m ktére nalezy wyregulowaé do
wysokosci projektowanego $cieku z kostki betonowej o szerokosci 0.4m.
Uszkodzone plyty 50x50cm w ilosci 3m2 nalezy wymienié na nowe. Miejsca
postojowe majg wymiary 10x2.4x5.6 metra. Krawezniki betonowe 15/30x100 oraz
15/22 c¢m najazdowe utozy¢ na tawie betonowej B-15 z oporem. Krawezniki wzdhuz
budynku Dyrekcji oraz na wjazdach obnizone-odsloni¢ 4 cm. Obrzeza betonowe
8x30x100cm wykonaé na fawie betonowej z oporem.

Na remontowanym odcinku zniszczong nawierzchnie po frezowaniu nalezy oczyscié
mechanicznie, skropi¢ emulsja asfaltows i utozyé warstwe $cieralng z mieszanki
mineralno-asfaltowej standard I grubosci 4 cm.

Dhugos¢ remontowanego chodnika wynosi 83 m.

Spadek poprzeczny jezdni jest daszkowy i wynosi 2 %.

7. Odwodnienie:

Odwodnienie ulicy odbywac sie bedzie powierzchniowo poprzez spadki podhuzne
Jak i poprzeczne do istniejgcych wpustéw ulicznych. Na miejscu postojowym
wyregulowac istniejgca studzienke Sciekows.

8 . Zieleniec:

Po stronie lewej ulicy znajduje sig zielenic ktory nalezy uporzadkowaé oraz uzupelnié
warstwg humusu. Wzdluz krawgdzi jezdni nalezy wykonaé pobocze z zuzla
wielkopiecowego grubosci 10 cm i szerokosci 85 cm. W odleglosci 75 em od
krawedzi jezdni nalezy wkopaé stupki ochronne blokujgce w celu uniemozliwienia
wjazdu pojazdéw na zieleniec .Shupki ochronne wykonane sa z rury stalowej

o srednicy 42.4/2 mm dwukolorowe o wysokosci 1,5m ktére nalezy ustawié w
odstgpach co 1.6 m na dtugosci 80.0mb.



9. Wjazdy:

Krawegznik obnizy¢ i dopasowa¢ do istniejgcych wejéé oraz wjazdow.

10 . Uwagi koncowe:

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami B.H.P.
Przed przystgpieniem do robét nalezy ustawié¢ odpowiednie znaki drogowe zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, oraz projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Materiaty uzyte do wykonani zadania powinny byé dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci.

W trakcie realizacji remontu w/w ulicy nalezy zwréci¢ uwage na urzadzenia obce.

11. Oswiadczenie:

Oswiadczam iz w/w projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
oraz zasadami wiedzy technicznej. (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pozi. zmian.)

maj, 2014 r Opracowal : Zdzislay Orzel
/c«»ﬁ/



PRZEDMIAR ROBOT:

. Nazwa i kod zamoéwienia:

Ocena stanu technicznego raz technologia wykonania robét budowlanych dla zadania:
Remont odcinka ul. Fabryczna.
(nazwa glownego przedmiotu zamowienia — zadania, obiektu, rodzaju robot)

Glowny przedmiot — kod wg CPV 45200000-9
CPV4511100-9
CPV 45233142-6

Dodatkowe przedmioty —kod CPV45233300-2
CPV45233100-0
CPV 45233142-6
CPV 45233253-7
CPV 45233280-5
CPV 45112730-1
CPV 45112700-2

. Adres (miejsce) wykonania robot:

Orzesze- Jaskowice

. Nazwa i adres Zamawiajacego:

Urzad Gminy Orzesze
Ul. Sw. Wawrzynica 21
43-180 Orzesze

. Data opracowania przedmiaru:

Data: 30.05.2014r.

9.Autor opracowgnia:

e

Zdzistaw Orzel



ul FABRYCZNA 014

OBMIAR

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10226 dla orzmark

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1 KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pila nawierzchni bitumicznych na gtdob5cm m
d.1 0101-01
D-01.02.04
6.5+7.7 m 14.200
RAZEM 14.200
2 KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy- m?
d.1 0102-02 wozem materialu z rozbiérki na odl. do 1 km
D-05.03.11
4*17+67*2+3.2*1.4+3*3+4.3"1.9+1*1+1.5"1.6+5.3"9 m?2 274.750
RAZEM 274.750
3 KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m2
d.1 0812-03
D-01.02.04
(85+9)*0.15*0.20 m3 2.820
RAZEM 2.820
4 KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko-  m
d.1 0806-02 wej
D-01.02.04
88+9 m 97.000
RAZEM 97.000
5 KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce m
d.1 0806-07 piaskowej
D-01.02.04
64 m 64.000 .
g RAZEM 64.000
6 KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m2
d.1 0805-06 podsypce piaskowej
D-01.02.04
58.5*2.0+6"6 m2 153.000
RAZEM 153.000
7 KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na m?2
d.1 0805-08 podsypce cementowo-piaskowej
D-01.02.04
24*8.0 m2 192.000
RAZEM 192.000
8 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  m3
d.1 0108-11 na odlegltosc do 1 km (oraz kory asfaltowe] z frezowania)
D-01.02.04
47.5 m3 47.500
RAZEM 47.500
9 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - m3
d.1 0108-12 za kazdy nastepny 1 km
D-01.02.04 Krotnos¢ =10
47.5 m3 47.500
RAZEM 47.500
2 Roboty ziemne- koryto pod chodnik
10 KNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
d.2 0206-02 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
D-04.01.01 na odlegtos¢ do 1 km
347.0%0.14 m3 48.580
RAZEM 48.580
71 KNR 2-01  Naktady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- m3
d.2 0214-04 nad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych
D-04.01.01 ziemi kat.lll-IV
Krotnosc¢ = 10
48.58 m3 48.580
RAZEM 48.580
3 Podbudowa
12 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.3 0113-05
D-04.04.02
347.0 m?2 347.000
RAZEM 347.000
4 Roboty brukarskie
13 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem  m
d.4 0403-03 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
D-08.01.01
88+5+20 ' m 113.000
: RAZEM 113.000
14 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na betonie z oporem. m
d.4 0404-05
D-08.03.01




ul FABRYCZNA 014

OBMIAR

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10226 dla orzmark

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
73.0 m 73.000
RAZEM 73.000
15 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.4 0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
D-08.02.02
170.0 m? 170.000
RAZEM 170.000
16 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowe] betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.4 0502-03 mentowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem -kolor
D-08.02.02
33.0+144 m? 177.000
RAZEM 177.000
17 KNNR 6 Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce ce- m2
d.4 0503-04 mentowo-piaskowej, spoiny wypeinione zaprawa cementowa
D-08.02.01
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
18 KNNR 6 Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 ¢cm na podsypce ce- m?2
d.4 0503-04 mentowo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawg cementowa (regulacja
D-08.02.01 istniejacego chodnika do nowej niwelety bez materiatu)
3.0 : m?2 3.000
RAZEM 3.000
19 KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci m?3
d.4 1305-01 betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
D-03.02.01a
0.08 m3 0.080
RAZEM 0.080
5 Nawierzchnie
20 KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.5 1005-06
D-04.03.01
275.6 m? 275.600
RAZEM 275.600
21 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.5 1005-07
D-04.03.01
276.6 m? 276.600
RAZEM 276.600
22 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- ~ m?
d.5 0309-02 bosci 4 cm (warstwa $cieralna)
D-05.03.05
275.6 m2 275.600
RAZEM 275.600
23 KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 t
d.5 0309-07 km
D:-05.03.05 Krotnos¢ = 14
27.6 t 27.600
RAZEM 27.600
6 Roboty ziemne
24 KNR 2-01  Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
d.6 0505-01
D-02.00.01
200.0 m? 200.000
RAZEM 200.000
25 KNR 4-01 Dowdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.6 0108-06 grunt.kat. Il (doliczy¢ ceng humusu)
D-02.00.01
80*2.5%0.05 m3 10.000
RAZEM ~_10.000}
26 KNR 4-01  Dowdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 m?
d.6 0108-08 km
D-02.00.01 Krotnos¢ =10
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
27 KNR 2-01  Obsianie zielerica z ziemi urodzajnej m2
d.6 0510-03
D-02.00.01
200.0 m2 200.000
RAZEM 200.000
7 Oznakowanie
28 KNNR 6 Stupek chodnikowy blokujacy - stupki z rur stalowych fi 42.4/2mm wyso- szt.
d.7 0702-01 kosc 1.5m dwukolorowy
D-07.06.02



ul FABRYCZNA 014

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
50.0 szt. 50.000
RAZEM 50.000
8 Pobocze
29 KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane recznie przy grubosci $cinania 10 cm m?
d.8 1301-07
D-06.03.01
80.0°0.85 m2 68.000
: RAZEM 68.000
30 KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. 10 cm (uzupel-  m?
d.8 0114-05 nienie pobocza)
D-04.04.03
80.0*0.85 m2 68.000
RAZEM 68.000
9 _ Optata skladowiskowa
31 kal. wlasna Utylizacja z korytowania oraz gruz z rozbiorki m3
d.9
96.1 m3 96.100
RAZEM 96.100

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10226 dla orzmark




ZALACZNIKI:

1. STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PEENIENIA
SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

2. PRZYNALEZNOSC DO SLASKIE) OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW



CZESC RYSUNKOWA

1. Orientacja skala 1:25000
2. Sytuacja skala 1:1000
3. Przekrogj typowy skala 1:50

4. Mapa ewidencyjna gruntow skala 1:1000

Opracowal : Zdzistaw Orzel



ORIENTACIA

Skala 1:25 000
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INWESTOR: URZAD MIASTA ORZESZE
P. T. Remont odcinka ul. Fabrycznej

AUTOR PROJEKTU: | |Orientacja
iZdzistaw Orzet
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