PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS
PROWADZONYCH ROBOT

INWESTYCJA:
REMONT ODCINKA BOCZNEGO
ULICY KAWIKA W ORZESZU - ZAWADZIE

(dojazd do ul. Wyzwolenia)
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{ i
Ul. Sw. Wawrzynca 21
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. Podstawa opracowania

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegodtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) ,

* Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz.1393),

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkédw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkdw ich umieszczania na
drogach . {Dz. U. Nr 220, poz. 2181).
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4 Warunki Techniczne

—» Rozporzadzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 . w sprawie znakéw i sygnatdw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393},

—» Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenistwa ruchu drogowego | warunkow ich umieszczania na drogach.

L ]

Dla oznakowania pionowego nalezy stosowac znaki odblaskowe ( Il generacji),
grupa wielkosci duze.

W przypadku wykonywania robét w warunkach niedostatecznej widocznosci w
celu ostrzezenia kierujacych pojazdami o wystepujgcej przeszkodzie nie drodze
nalezy stosowaé $wiatla ostrzegawcze — koloru zéttego, pulsujgce o
czestotliwosci 90 + 30 cykli na minute o podziale cyklu 1: 1. Swiatta
nalezy zamocowaé odpowiedni na tablicach U-3c i U-3d.

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby zapewni¢ bezpieczny ruchu
pojazdow i pieszych w ich obrebie.

Miejsce robét oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP /odpowiada wykonawca robot/.

Jednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest do biezacego
utrzymania w nalezytym stanie elementéw technicznych do oznakowania i
zabezpieczenia robot.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami obowigzane by¢ ubrane w
odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub zo6ite] wyposazong w elementy
odblaskowe, utatwiajgce ich spostrzeganie przez kierujgcych.

Kierujacy ruchem powinien posiada¢ kamizelke odblaskowg z napisem kierujacy
ruchem”.

Pojazdy wykonujgce czynno$ci zwigzane z robotami obowigzane s3 do
wysylania zéitych sygnatéw blyskowych i byé oznakowane.

Po zakoniczeniu robét przywrécié pierwotng organizacjg ruchu drogowego.
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5. Opis Techniczny

...5.1. Teren i lokalizacja:_

Ulica Kawika boczny odcinek jest drogg wewnetrzng, znajduje sie w miejscowosci Orzesze -
Zawada. Poczatek swoj na skrzyzowaniu z ulicg Kawika a konczy sie na skrzyzowaniu z
ulica Wyzwolenia.

5.2. Podstawa opracowania:

Umowa zawarta w dn.14.04.2014r.

Zlecenie inwestora

Wizja lokalna oraz pomiary w terenie

Plan sytuacyjny skala 1:1000

Obowigzujace wytyczne projektowania ulic, normy branzowe, Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn..03.07. 2006 r.

¢ Uzgodnienia z Inwestorem
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5.3. Przedmiot i zakres opracowania;

Przedmiotem opracowania jest remont odcinka zniszczonej nawierzchni gruntowej.
Projekt ten przewiduje: wykonanie Kkoryta, podbudowy z kruszywa tamanego. oraz
nawierzchni z betonu asfaltowego.

Diugos¢ remontowanego odcinka wynosi 70.0 m.

5.4. Stan istniejacy i ocena stanu technicznego:

Droga wewnetrzna stanowiaca boczny odcinek ulicy Kawika jest ulicg dojazdowa do posesji, oraz
Zaktadu Produkcyjnego ,,Skrawmet” zlokalizowanego po stronie lewej ulicy. Spadek poprzeczny
jezdni jest nieregularny Szerokos¢ jezdni na remontowanym odcinku w km 0400 do km 0+070
wynosi4-5.0m,

Zawyzone pobocza gruntowe majg szerokosé 0.7m.Ulica posiada liczne ubytki, oraz nieréwnosci w
nawierzchni, odksztatcong w profilu poprzecznym jak i podtuznym.
Odwodnienie ulicy odbywa sie powierzchniowo.

5.5. Parametry techniczne ulicy:

kategoria ulicy wewnetrzna

diugosé 70 m.

szerokosé 40m,

konstrukcja nawierzchni w-wa Scieralna z mieszanki mineralno

asfaltowej grub 4 cm.
w-w wyréwnawcza j/w grub.4 cm
podbudowa: kruszywo tamane grub 8 cm.
: w-wa dolna podbudowy
kruszywo tamane grub.20 cm.




» STRONA PRZECIWNA

i e O 20M-przed-znakiem-U-3d (zakonczenie robét) znak-B-34 — -
o 40m przed zaporg ,U-20b znak B-33/30,
o 20-80m przed B-33/30, znak A-12c z A-14

Po kazdej dnidwce roboczej prace nalezy doprowadzi¢ do etapu, w ktérym odcinek
zabezpieczenia rob6t nie przekracza 10m. Jezeli w migjscu przewezenia drogi pozostanie
czeg$¢ jezdni przeznaczona do ruchu bedzie mniejsza od 2m to odcinek nalezy utwardzié
poboczem tak, aby uzyska¢ wymagang min. Szeroko$é.

Na catej diugosci prowadzonych robét 70m zostanie wydzielone ok.3 etapéw oznakowania
robot. Kazdy etap zostanie oznakowany w sposéb identyczny.
Na drodze dojazdowej ul. Wyzwolenia 20m od skrzyzowania z ul. Kawika ustawié znak F-8.

6.2.3. Utrudnienia ruchowe

~ Zagrozenia, jakie moga wystapi¢ w trakcie robét to oprécz przewezenia samej jezdni,

 réwniez ruch sprzetu, pojazdow czy srodkéw transportowych zwigzanych z dowozem

materiatéw.

7. Postanowienia koncowe

Planowany termin rozpoczecia i zakonczenia robét remontowych | wprowadzenia
tymczasowej organizacii ruchu — Il p&lrocze 2014r.

8. Uwagi koncowe

~ Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami B.H.P.
Ze wzgledu na charakter drogi oznakowanie na czas prowadzonych robét nalezy wykonaé
ze znakdw z grupy ,$rednie” wykonanych z folii odblaskowej Il generacii.
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PROJEKT OZNAKOWANIA ROBOT
PRZY JEDNOSTRONNYM ZAJECIU JEZDNI

STRONA PRAWA
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PROJEKT OZNAKOWANIA ROBOT
PRZY JEDNOSTRONNYM ZAJECIU JEZDN!
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