KARTA TYTULOWA ZADANIA

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Obiekt:
REMONT ODCINKA BOCZNEGO
ULICY KAWIKA W ORZESZU - ZAWADZIE
(dojazd do ul. Wyzwolenia)

Adres inwestora:

URZAD MIEJSKI
UL. SW. WAWRZY NCA 21
43-180 ORZESZE

Opracowat:
ZDZISEAW ORZEL
43-190 Mikotéw

ul. Kolonia Wojewddzka 16
Upr. nr.874/93 U.W. K-ce maj,2014r.
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3. Kosztorys inwestorski
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5. Zakczniki
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skala 1:25000

skala 1:1000
skala a2
skala 1:1000



OPIS TECHNICZNY

OCENA STANU TECHNICZNEGO ORAZ TECHNOLOGIA WYKONANIA  ROBOT
BUDOWLANYCH DLA REMONTU ODCINKA BOCZNEGO

Ul. KAWIKA W ORZESZU ZAWADZIE
(dojazd do ul. Wyzwolenia)

Inwestor : Urzad Miejski Orzesze maj, 2014r.

Opracowat; ZDZISEAW ORZEL



OPIS TECHNICZNY

1. Terenilokalizacja:

Ulica Kawika boczny odcinek jest drpwewretrzng, znajduje si w miejscowdci
Orzesze - Zawada. Patek swoéj na skrzsowaniu z ulig Kawika a kaczy st na
skrzyzowaniu z ulig Wyzwolenia.

2. Podstawa opracowania:

Umowa zawarta w dn.14.04.2014r.

Zlecenie inwestora

Wizja lokalna oraz pomiary w terenie

Plan sytuacyjny skala 1:1000

Obowhzujace wytyczne projektowania ulic, normy bramwe,
Uzgodnienia z Inwestorem

3. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest remont odcinka zn@egjznawierzchni gruntowe;.
Projekt ten przewiduje: wykonanie koryta, podbuglakruszywa tamanego. oraz
nawierzchni z betonu asfaltowego.

Dtugos¢ remontowanego odcinka wynosi 70.0 m.

4. Stan istniejacy i ocena stanu technicznego:

Droga wewstrzna stanowica boczny odcinek ulicy Kawika jest ulidojazdovg do
posesji, oraz Zaktadu Produkcyjnego ,,Skrawmetkali@aowanego po stronie lewej
ulicy. Spadek poprzeczny jezdni jest nieregulaBrerokd¢ jezdni na
remontowanym odcinku w km 0+00 do km 0+070 wyrbsb.0 m.

Zawyzone pobocza gruntowe magzerokéc¢ 0.7m.Ulica posiada liczne ubytki, oraz
nierébwnaci w nawerzchni, odksztatcapw profilu poprzecznym jak i podiaym.
Odwodnienie ulicy odbywa gpowierzchniowo.

5. Parametry techniczne ulicy:

- kategoria ulicy - wewatrzna

- dhugaic¢ -70 m.

- szeroké¢ - 4.0m.

- konstrukcja nawierzchni - w-wascieralna z mieszanki mineralno

asfaltowej grub 4 cm.
- w-w wyréwnawcza j/w grub.4 cm
- podbudowa: kiszywo tamane grub 8 cm.
- w-wa dolna podbudowy
kruszywo tamane grub.20 cm.



6. Projektowane rozwhzanie:

Projektowan trag ulicy Kawika odcinek boczny (dojazd do ul. Wyzwoike)

w planie zostawia sibez zmian w stosunku do stanu istgeepgo.

Remont ulicy polega na:

Wykonaniu korytowania mechanicznie na odcinku déeg70 m, szeroka
korytowania wynosi 4,5m. gbokas¢ 36 cm.

Pocatek robot jest na skrzgwaniu z ulig Wyzwolenia.

Na catym remontowanym odcinku ulicy po wykonaniuyka naley wykona
podbudow o szerokéci 4.5 m warstwa dolna- z kruszywa tamanego stadNany
mechanicznie 31,5/63mm grudod 20 cm. oraz warstywgorm- z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm géab8 cm. Nasfpnie utay¢
nawierzchng o szerokéci 4,0 m mechanicznie z mieszanki mineralno — asfad:
warstwe wyréwnawcz grubagci 4 cm, oraz warstgscieralrg grubaci 4 cm.
Ditugos¢ remontowanego odcinka ulicy wynosi 70 m. Spadgkpeczny jezdni jest
daszkowy w kierunku do istnigjych poboczy i wynosi 2%.

7. Odwodnienie:
Odwodnienie ulicy odbywasie bedzie powierzchniowo w kierunku do poboczy.
8 . Pobocze:

Pobocza obustronne, o szerékd.5 m naley wykon& z zuzla wielkopiecowego
grubaici 8 cm ktére naley dopasowado nowej niwelety jezdni.
Spadek poprzeczny pobocza wynosi 6 %.

9. Wjazdy:
Wijazd na posesjzostawia s bez zmian.
10 . Uwagi kaacowe:

Wszystkie prace natg prowadz¢é zgodnie z obowvgzujacymi przepisami B.H.P.
Przed przysipieniem do robot naky ustawt odpowiednie znaki drogowe zgodnie z
projektem organizacji ruchu na czas wykonywaniatawogowych.

Materiaty wyte do wykonani zadania powinnyglopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz posiadartyfikat lub deklaragjzgodndci.

Materiat pochodzcy z wykopow nalgy wywiezé z terenu budowy i zutylizowa
Wszystkie roboty naley wykona zgodnie ze sztukbudowlan, zasadami wiedzy
technicznej, oraz zg¢zom Szczegbdtowa Specyfikacfechniczi ktora jest

integraly czescia dokumentacji projektowej. Aby nie kolidowa produkcy zaktadu
Skrawmet nalgy uzgodné termin remontu.



11. GSwiadczenie:

Oswiadczam % w/w projekt zostat wykonany zgodnie z obgrujacymi przepisami,
oraz zasadami wiedzy technicznej Prawo budowlaze (Dz 2013r. poz. 1409 z
pozn. zmian.)

Opracowat : Zdzistaw Orzet maj — 2014r.



PRZEDMIAR ROBOT:

. Nazwa i kod zaméwienia:

P.T. Oceny stanu technicznego raz technologia watianrob6t budowlanych dla zadania:
Remont bocznego odcinka ul. Kawika (dojazd od\yzwolenia)
(nazwa gtébwnego przedmiotu zamdwienia — zadanigktly rodzaju robot)

Gtowny przedmiot — kod wg CPV 45200000-9

Dodatkowe przedmioty —kod CPV45233300-2
CPV 45233100-0
CPV45233142-6
CPV 45221100-3

. Adres (miejsce) wykonania robot:

Orzesze- Zawada

. Nazwa i adres Zamawiagcego:
Urzad Gminy Orzesze

Ul. Sw. Wawrzyica 21
43-180 Orzesze

. Data opracowania przedmiaru:

Data: 26.05.2014r.

. Autor opracowania:

Zdzistaw Orzel



ul Kawika boczny odcinek do Wyzwolenia

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01
D-01.02.04
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
2 Korytowanie
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2|0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
D-04.01.01 |do 1 km
4+4.5;2*8=34
4*10:2=20
3.75*4.0=15.0
4.5+4.5:2*35.5=159.75
29.5%4.5=132.75
361.5*0.36 m3 130.140
RAZEM 130.140
3|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
D-04.01.01  |mi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 10
130.14 m3 130.140
RAZEM 130.140
3 Podbudowy
4|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.3/0113-02
D-04.04.02
361.5 m?2 361.500
RAZEM 361.500
5/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 8 cm m?2
d.3/0113-04
D-04.04.02
361.5 m?2 361.500
RAZEM 361.500
4 Nawierzchnie
6/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.4/0308-01 cm (warstwa wigzgca)
D-05.03.05
337.8 m2 337.800
RAZEM 337.800
7|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.4/0309-02 cm (warstwa $cieralna)
D-05.03.05
337.8 m2 337.800
RAZEM 337.800
8/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.4/0309-07 Krotnos¢ = 10
D-05.03.05
67.56 t 67.560
RAZEM 67.560
5 Pobocza
9/KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane recznie przy grubosci scinania 10 cm m?2
d.5/1301-07
D-06.03.02
2*70*0.5 m?2 70.000
RAZEM 70.000
10|KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. 8 cm ( analogia uzu- |m?2
d.5/0114-04 petnienie poboczy)
D-04.04.03
70.0 m?2 70.000
RAZEM 70.000
6 Optata sktadowiskowa
11|kal. wiasna |utylizacja ziemi z wykopow m3
d.6
130.14 m3 130.140
RAZEM 130.140

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10226 dla orzmark




CZESC RYSUNKOWA

1. Orientacja skala 1:25000
2. Sytuacja skala 1:1000
3. Przekroj typowy skala 1:20

4. Mapa ewidencyjna gruntow skala 1:1000

Opracowat : Zdzistaw Orzet

12



ORIENTACIA

Skala 1:25 000

271

" =
INWESTOR: URZAD MIASTA ORZESZE

IP. T. Remont ul. Kawika ( b.odc. do Wyzwolenia)

AUTOR PROJEKTU: | lﬂ_Orientacja i

Kdzistaw Orzet
Jor. upr. 874/93 U.W K-GE

1:25000
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PRRZEKROJ TYPOWY km 0+00 — 0+040
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Pnbfcze _;__;E;El_xf{i_eiyopiecowy grub.8cm
warstwa Scieralna mieszanka mineraino asfaltowa
warstwa wyréwnawcza mieszanka mineralno - asfaltowa
.' A podbudowa w-wa gérna z kruszywa lamanego 0/31,5mm
podbudowa w-wa dolna z kruszywa tamanego 31,5/63mm INWESTOR: URZAD MIASTA DRZESZE ‘
; . R : P. T. Remont ul. Kawika ( b.odc. do Wyzwolenia) ,'
RAZEM |

UTOR FRDJEKTLI rzekréj typowy

dzistaw Drzal

F. upr. B74/93 U.W K-CE data skala
05. 2014 1:20
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