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ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

.  DANE OGOLNE:

- Podstawa opracowania
- Przedmiot inwestycji

- Wytyczne Inwestora - zakres opracowania

Il. OPIS ZAGOSPODAROWANIATERENU:

- Opis stanu istniejgcego
- Opis projektowanego zagospodarowania
- Opis techniczny

.  CZESC RYSUNKOWA:

- Rys. 1 Plan sytuacyjny. Zakres opracowania
- Rys. 2 Plan urzadzenia placu
- Rys 3 Montaz obrzeza. Przekrdj
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L DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

—  Zlecenie Inwestora

— Mapa zasadnicza

—  Woytyczne Inwestora

— Wizja lokalna

— Inwentaryzacja terenu na potrzeby projektu

— Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy budowlane

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa placu street workout na terenie sitowni

zewnetrznej zlokalizowanej przy ul. Bukowina w Orzeszu.

1.3. WYTYCZNE INWESTORA - ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje zagospodarowanie i urzgdzenie w/w terenu.

. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren przeznaczony pod budowe placu street workout potozony jest w obrebie dziatki
1323/213 w Orzeszu przy ul. Bukowina i posiada bezposredni dostep do w/w drogi
publiczne;.

Na obszarze przedmiotowej dziatki znajduje sie obiekt sportowy ,Orlik” altana
rekreacyjna oraz wydzielony, ogrodzony teren sitowni zewnetrznej z placykiem zabaw
dla dzieci objety zakresem niniejszego opracowania.

W bezposrednim sgsiedztwie do terenu inwestycji istnieje ponadto skatepark oraz
parking. Uzbrojenie istniejgce w obszarze objetym zakresem opracowania -

kanalizacja sanitarna & 150.

Istniejgce wyposazenie sitowni zewnetrznej:

— 4 urzadzenia sportowe na nawierzchniach z kostki betonowej ograniczonych
obrzezami betonowymi

— wyodrebniony cigg pieszy

— plac o nawierzchni z ptyt syntetycznych ograniczony obrzezami

— zestaw zabawowy dla dzieci ze zjezdzalnig - konstrukcja drewniana



Wptyw eksploatacji gorniczej

Obszar objety opracowaniem potozony jest na terenie gorniczym KWK ,Bolestaw
Smialy”, poza wplywami projektowanej eksploatacji gorniczej, w miejscu gdzie kopalnia

nie planuje eksploatacji po roku 2020.

Zgodnosé z zapisami miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzenneqo:

— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w Orzeszu
- Uchwata RM nr XIV/79/07 z dnia 7 listopada 2007 r.

Dziatka 1323/213 potozona jest na terenach oznaczonych symbolem US 01 - tereny

ustug sportu

2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W obrebie przedmiotowego terenu sitowni zewnetrznej planuje sie likwidacje w/w

placu zabaw i wydzielenie obszaru przeznaczonego pod budowe street workout.

Zagospodarowanie projektowanego placu:
— Obszar o nawierzchni piaszczystej zbudowanej na rzucie prostokata o wymiarach
zewnetrznych 17,5 m x 8,7 m ograniczony obrzezami elastycznymi

—  Zestaw urzgdzen street workout

Powierzchnia projektowanego placu street workout : 152 m?

2.3. OPIS TECHNICZNY, DANE MATERIALOWE
Prace zwigzane z realizacjg niniejszego projektu:

— rozbidrki istniejgcego dzieciecego zestawu zabawowego

— rozbidrka istniejgcej nawierzchni syntetycznej wraz z obrzezami stanowigcymi jej
ograniczenie

— wykonanie koniecznej niwelacji terenu

— rozplanowanie / wytyczenie powierzchni placu street workout

— zdjecie warstwy humusu i korytowanie na gtebokosc¢ 40 cm.

— rozplanowanie i osadzenie fundamentow pod montaz urzadzen
— profilowanie i zageszczenie koryta.

—  ufozenie geowtdkniny separacyjnej

— montaz urzadzeh sportowych

— wykonanie nawierzchni piaszczystej - warstwa piachu ptukanego bez
zageszczenia grubosci 40cm

— wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego w pasie szer. 20 cm na styku
projektowanego placu i istniejgcego ogrodzenia



Wymagania techniczne:

wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢: deklaracje zgodnosci producenta
z aktualng normg bezpieczenstwa PN-EN 16630:2015, gwarancje na
konstrukcje i elementy metalowe oraz dokumenty potwierdzajgce zgodnosc
z obowigzujgcymi przepisami, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania

maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Fundamenty w postaci stép i taw wykonywane sg z betonu klasy minimum
C16/20. Wysokos¢ fundamentéw 80 cm (40cm ponizej linii gruntu). Fundamenty
w catosci nalezy osadzi¢ pod warstwg piasku.

Po zamocowaniu stupéw ponad fundamentami utozy¢ 40 cm warstwe piasku dla
zabezpieczenia ¢wiczgcych oraz spetnienia warunkow bezpieczenstwa upadku
z wysokosci

Stupy stalowe z rur np. kwadratowych 80 x 80 x 4mm ze stali czarnej
zabezpieczone systemowo poprzez zaspawanie blachg stalowg gr 4mm z géry
i blachg montazowg z dotu

Konstrukcja stalowa nalezycie zabezpieczona antykorozyjnie i malowana
podwojnie proszkowo farbami poliestrowymi

wszystkie sruby zabezpieczone zaslepkami, a potgczenia spawane szlifowane

Zestawienie urzadzen:

* Zalecana wysoko$¢ urzgdzen: 220 cm ponad poziom nawierzchni piaszczystej

Lp. Nazwa urzgdzenia Pogladowy widok ilosé
1 | Drazek niski H=120 cm 1
Drazek $redni H=170 cm | y 1
3 | Drazek wysoki H=220 cm ' I , 8
4 | Drgzek typu ,zmijka”




5 | Drazek z uchwytami —
6 | Porecze niskie
7 | Porecze wysokie
8 | Lawka gimnastyczna

skosna :

T

9 | Drabinka pionowa
10 | Drabinka pozioma

——m:




11

Rura pionowa

12

Kota gimnastyczne

13

Tablica informacyjna
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