PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 33 cm
0101-02
<chodniki>1.50%(40.88+29.16) m?2 105.06
RAZEM 105.06
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
<nawierzchnia zwirowa>339.39 m?2 339.39
RAZEM 339.39
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-1V - 70%
<chodniki>1.50*(40.88+29.16) 105.06
<nawierzchnia zwirowa>339.39 339.39
<nawierzchnia trawiasta>289.11 289.11
A (obliczenia pomocnicze) ========
733.56
poz.3A*0.7 m2 513.49
RAZEM 513.49
4/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1/0103-01 wierzchni -30%
poz.3A*0.3 m2 220.07
RAZEM 220.07
5/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami m2
d.1/0201-02
<nawierzchnia zwirowa>339.39 m2 339.39
RAZEM 339.39
6/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - rozscielana recznie - grubosé po zageszczeniu 30 cm |m2
d.1/0202-05
0202-06
<nawierzchnia zwirowa>339.39 m?2 339.39
RAZEM 339.39
7|KNR 2-23 Wykonanie nawierzchni placu z trawy naturalnej w rolkach na terenie ptaskim |m?2
d.1/0210-01
analogia
<nawierzchnia trawiasta>289.11 m2 289.11
RAZEM 289.11
2 URZADZENIA | WYPOSAZENIE PLACU ZABAW
8 Montaz zestawu zabawowego ze zjezdzalnig - istniejacy do przeniesienia szt.
d.2|wycena indy-
widualna
2 Sszt. 2.00
RAZEM 2.00
9 Montaz hustawki podwojnej - istejgca do przeniesienia szt.
d.2|wycena indy-
widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10 Montaz piramidy linowej szt.
d.2|wycena indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11 Montaz zestawu zabawowego - domek drewniany szt.
d.2|wycena indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12 Montaz urzadzenia typu figura biedronki szt.
d.2|wycena indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13 Montaz bujakéw sprezynowych szt.
d.2|wycena indy-
widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14 Montaz karuzeli typu miynek szt.
d.2|wycena indy-
widualna
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
15 Montaz mostku wiszacego - istniejgcy do przeniesienia szt.
d.2|wycena indy-
widualna
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 2-23 Osadzenie tulei do montazu urzadzen szt.
d.2|0309-02
analogia
2*10+2*4+1+10+1+2+1+4 szt. 47.00
RAZEM 47.00
17/KNR 2-21 Piaskownicez z palisady SBR m
d.2|0606-05
2*3.14*1.75 m 10.99
RAZEM 10.99
18/KNR 2-21 Piaskownice - wypetnienie piaskiem m3
d.2|0606-07
3.14*1.75*1.75*0.50 m3 4.81
RAZEM 4.81
19/KNR 2-21 tawki z profiléw stalowych, siedzenie i oparcie drewniane szt
d.2|0607-02
analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
20 Montaz koszy stalowych ocynkowanych szt.
d.2|wycena indy-
widualna
2 Sszt. 2.00
RAZEM 2.00
3 NAWIERZCHNIE CHODNIKA | NOWE OGRODZENIA WOKOL PLACU ZABAW
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
d.3/0114-07 cm
0114-08
<pow.>1.50*(40.88+29.16) m?2 105.06
RAZEM 105.06
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.3/0511-03 towo-piaskowej
poz.21 m2 105.06
RAZEM 105.06
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
0.06*poz.24 m3 8.58
RAZEM 8.58
24|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2*40.88-1.50+2*29.16+3*1.50 m 143.08
RAZEM 143.08
25|KNR 4-01 Obsypanie obrzezy ziemig z wyréwnaniem m3
d.3/0105-01
analogia
0.20*0.20*(2*40.88-1.50+2*29.16+3*1.50) m3 5.72
RAZEM 5.72
26|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 m3
d.3/0308-01
<fundamenty pod stupki ogrodzenia panelowego>41*0.3*0.3*1.10 m3 4.06
RAZEM 4.06
27|KNR 2-31 Cokoty (podmuréwki) betonowe prefabrykowane m
d.3/0407-03
analogia
7.80+31.20+7.80+18.40+33.80 m 99.00
RAZEM 99.00
28|KNR 2-25 Ogrodzenia panelowe - budowa m2
d.3/0319-01
1.73%(7.80+31.20+7.80+18.40+33.80) m?2 171.27
RAZEM 171.27
29|KNR 2-25 Furtki ogrodzenia panelowego m2
d.3/0312-01
2*1.50*1.73 m?2 5.19
RAZEM 5.19
30|KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych ptyt betonowych - budowa m2
d.3/0308-01
2.0%(10.40+7.52) m?2 35.84
RAZEM 35.84
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