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Informacja na strong internetowq, na ktdrej dostepna jest

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

Dotyczy przetargu nicograniczonego na zadania:
»Budowa i przebudowa ogdlnodostepnej infrastruktury aktywnego

wypoczynku na terenie miasta Orzesze”

L Na podstawie art. 38 ust. 2 w zwigzku z art, 38 vst. 1 oraz na podstawie art. 38 ust, 4
ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z pézn. Zm)
Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytah (zal. nr 1 do niniejszego pisma) do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z odpowiedziami i zmianami
SIWZ.

Zapytanie I dot. czesci I

1. Boisko Orzesze-Jaskowice

Odp.1 Warstwy podbudowy z nawierzchnig wynosza : 1,2 cm nawierzchnia
poliuretanowa, 3,5 cm warstwa elastyczna ET, 4cm warstwa wyréwnujaca z miatu
kamiennego ; 5-cm warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego, 15 em warstwa
konstrukeyjna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, 25 cm
umocnienie podioza materiatem kamiennym grubym czesciowo weisnigtym w
podioze co daje 53,7 cm,

W poz. 8 nalezy zastosowaé krotnosé 3,74,

Odp.2 Opaske betonows, nalezy wykonaé na szeroko$é 35 cm zgodnie z rys, A-04,
Obmiar poz. 19-29 : 0,35%20,86*2 + 0,35%28,00%2 = 34,20 m2.

Odp.3 Utwardzony plac oraz stojaki na rowery nalezg do zakresu robot,
Odp.4 W przedmiarze w poz. 51 nalezy przyjaé furtke panelowa 2,00%1,00m 2szt.

W poz. 18 naleiy wyceni¢ réwniez warstwe elastyczng ET o grubo$ci 35 mm




W poz. 29 Powinno by¢ nawierzchnia z plytki betonowej chodnikowej 35*35cm
o gr. 6 cm lub z kostki brukowej 10%20 cm gr. 6 cm

Natomiast poz. 31 obrzeza betonowe po obwodzie boiska nalezy przyjaé

(20,00+28,00)*2 + (20,86+28,86)*2~ 195,44m.

7. Boisko Orzesze- Zazdrosé

Odp.1 Nalezy przyjaé parametry kosza do koszykéwki zgodnie z przedmiarem o

wysiegu 225 cm , stup kosza wykonany z rury o profilu 120%120mm.

Odp.2 Opaske betonowa nalezy wykonaé na szerokos¢ 35 ecm zgodnie z rys. A-04.
Obmiar poz. 18-28 : 0,35%22%2 + 0,35%13,86%2 = 25,10m2.

Odp.3 W przedmiarze w poz. 40 nalezy przyja¢ furtke panelowa 2,00%1,00m 1szt.

W poz. 7 nalezy przyjaé krotnos¢ 3,74

W poz. 17 nalezy wyceni¢ réwhniez warstwe elastyczng KT o grubosci 35 mm

- W poz. 28 Powinno by¢ nawierzchnia z plytki betonowej chodnikowej 35*35em

o gr. 6 em lub z kostki brukowej 10%20 cm gr. 6 cm.

Natomiast w poz. 30 nalezy przyja¢ obrzeza betonowe po obwodzie boiska

(22,00+13,00)%2 + (22,86+13,86)*2= 143 44m.

Zapytanie I dot. ezgéci I

1. Boisko Orzesze-Woszezyce

Odp.1 Nalezy przyja¢ parametry kosza do koszykowki zgodnie z przedmiarem o
wysiggu 225 cm , stup kosza wykonany z rury o profitu 120%120mm.

Odp.2 W przedmiarze w poz. 38 nalezy przyja¢ brame 2,50%2,00m Iszt
W przedmiarze w poz. 39 nalezy przyjaé furtke 2,00%1,00m 1szt.

Odp.3 W przedmiarze w poz. 4 nalezy przyjaé powierzchnig 322 m2.
W przedmiarze w poz. 8 nalezy przyjac krotnosé 3,74.



W poz.5 w przedmiarze nalezy przyjaé 322m2+%0,15m=48,30m3

W poz, 18 nalezy wyceni¢ réwniez warstwe elastyczng ET o gruboéei 35 mm

W poz. 19-29 naleiy przyjaé opaske betonows na szeroko§é 35em zgodnie z
rys, A-04, Obmiar: 0,35%23,86%2 + 0,35%14*2 = 26,50 m2.

W poz. 29 Powinno by¢ nawierzchnia z plytki betonowej chodnikowej 35%35cm
o gr. 6 cm lub z kostki brukowej 10%20 ¢m gr. 6 cm.

Natomiast w poz. 31 nalezy przyja¢ obrzeza betonowe po obwodzie boiska

(23,00+14,00)*2 + (23,86+14,86)*2= 151,44m.

2. Boisko Orzesze- Moéciska

Odp.1 W przedmiarze w poz. 31 obrzeza betonowe po obwodzie boiska nalezy

przyjaé (22,00+13,00)%2 + (22,86+13,86)*2= 143,44m.

. Natomiast w poz. 16-29 nalezy przyjaé¢ opaske betonows na szeroko$é 35 em
zgodnie z rys. A-03, Obmiar: 0,35%13%2+0,35%22,86*2= 25,10 m2,

W poz. 2 w przedmiarze nalezy zastosowaé krotnoéé 6,74

W poz. 3 w przedmiarze nalezy przyjaé 22*13%0,537 =153,58 m3

W poz. 6 w przedmiarze nalezy zastosowaé krotnoéé 5

Poz.Ti8 nie naledy bracdowyeeny .
| W 1;0z. IS néiez& wycenlc rowniez warstwe elastyczng ET o grubosci 35 mm

W poz. 17 w przedmiarze nalezy zastosowaé krotno$é 6

W poz. 18 w przedmiarze naleZy przyja¢ 25,10m2%0,50m= 12,55 m3

W poz. 21 w przedmiarze nalezy zastosowaé krotnoéé 5

- Poz, 22 123 nie nalezy braé¢ do wyceny

3. Boisko Orzesze-Zgon

Odp.1 W przedmiarze w poz, 69 obrzeza betonowe po obwodzie boiska nalezy
przyja¢ (22,00+13,00)*2 + (22,86+13,86)*2= 143,44m,

Odp.2 Nalezy przyja¢ parametry kosza do koszykéwki zgodnie z przedmiarem o

wysiggu 225 cm , stup kosza wykonany z rury o profilu 120%120mm,

Natomiast w poz. 54-67 nalezy przyjaé opaske betonowa na szeroko$é 35 em
zgodnie z rys, A-03, Obmiar: 0,35*13%2+0,35%22,86%2= 25,10 m2,




1.

II.

1.

- ezedei)-wpkt. 1.3 dopisuje - sig - tresé: - ,Przedmiot zamowienia obejmuje rowniez

W poz. 40 w przedmiarze nalezy zastosowacé krotno$é¢ 6,74

W poz 41 w przedmiarze nalezy przyjaé 22%13*%0,537 =153,58 m3

Poz. 45 i 46 nie nalezy bra¢ do wyceny

W poz. 53 nalezy wycenié¢ réwniez warstwe elastyczng ET o gruboéei 35 mm
W poz. 55 w przedmiarze nalezy zastosowa¢ krotnosé 6

W poz. 56 w przedmiarze naleZy przyjac 25,10m2*0,50m= 12,55 m3

Poz. 60 i 61 nie nalezy bra¢ do wyceny

Zapytanie 11

Boisko Orzesze-Woszezyce

Odp. W przedmiarze w poz. 16 nalezy przyjaé powierzchnie 322m?2.

Zapytanie IIL.

Odp. Nalezy przedstawi¢ wymagane dokumenty zgodnie z opisem technicznym.

Jednoczeénie zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 20171, poz. 1579 z pézn. zm) dokonuje zmiany tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamodwienia w nastgpujgcym zakresie:

W SIWZ w ROZDZIALE I OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (dotyczy kazdej

prowadzenie przez wykonawce w okresie udzielone] gwarancji i regkojmi prac
konserwacyjnych zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi i normami dotyczacymi

wykonanych obiektéw oraz zastosowanych materialow i urzadzen. Zamawiajacy nie

bedzie ponosit odpowiedzialnosci za szkody i usterki wynikte w okresie gwarancji i

rekojmi spowédbﬁéhé ‘brakiem kcihéefﬁai‘éj'i' lub niewlasciwg konserwacja. Koszt prac
konserwacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie skladanej oferty. Zamawiajacy nie bgdzie
ponosit dodatkowych kosztéw w okresie udzielonej gwarancji i rgkojmi zwiazanych z
prowadzonymi przez wykonawce pracami konserwacyjnymi na wykonanych obiektach”
W SIWZ ROZDZIAL VIl WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zmieniana tres¢:

. Wadium wnosi sig przed uplywem terminu sktadania ofert tj. do dnia 07.03.2018t. do
godz. 9:00”

Tesé po zmianie:

, Wadium wnosi si¢ przed uplywem terminu skiadania ofert tj. do dnia 12.03.2018r. do
godz. 9:00”



3.

o

W SIWZ ROZDZIAL X MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA
OFERT.

Zmienia sie tre$é:

w2.  Termin skladania ofert.

Uplywa dnia 07.03.2018z. o godz. 9:00

3 Termin otwarcia ofert.

Dnia 07.03.2018r. o godz. 9:30 w siedzibie zamawiajacego — sala posiedzen UM
Orzesze”
Tre$¢ po zmianie

»2.  Termin skladania ofert.

-Uplywa dnia 12.03.2018r. o godz. 9:00

3, Termin otwarcia ofert,

Dnia 12.03.2018r. o godz. 9:30 w siedzibic zamawiajacego — pokéj nr 15 UM
Orzesze”

W SIWZ w ROZDZIAL XII INFORMACJE O FORMALNOSCIACH JAKIE
POWINNY ZOSTAC DOPEENIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO dopisuje si¢ pkt 6 o
nastepujacej tresci: Wykonawcea przed zawarciem umowy zobowiazany jest do zlozenia

opracowanego zgodnie z przedmiarem robdt stanowigcym zalacznik do opisu

przedmiotu zaméwienia kosztorysu ofertowego szezegolowego 7 wyliczeniem kwoty

zgodnej z kwotg podang w zlozonej ofercie.

I

Iv.

Projekt umowy w §1 PRZEDMIOT UMOWY (dotyczy kazdej czesci) w pkt. 1.3
dopisuje si¢ tres¢: ,,Przedmiot zaméwienia obejmuje réwnicz prowadzenie przez
wykonawce w okresie udzielonej gwaranci i rgkojmi prac konserwacyjnych zgodnie z
obowigzujacymi- wytycznymi i normami dotyczaeymi wykonanych obiektow oraz
zastosowanych materialéw i  urzadzen. Zamawiajgcy nie bedzie ponosil
odpowiedzialnosci za szkody i usterki wynikle w okresie gwarancji i rekojmi
spowodowane brakiem konserwacji lub niewlasciwg konserwacja. Koszt prac
konserwacyjnych nalezy uwzglednié w cenie sktadanej oferty. Zamawiajacy nie bedzie
ponosit dodatkowych kosztéw w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi zwigzanych z
prowadzonymi przez wykonawce pracami konserwacyjnymi na wykonanych obiektach”
Ponadto zmianie ulega ogloszenie o zaméwieniu w zakresic dotyczacym opisu
przedmiotu zamdéwienia.

Pozostale zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.




Zataczniki do niniejszego pisma stanowia:

1. Tres$é zapytan do SIWZ
“ 2. Ogloszenie o zmianie ogloszenia
3. Zmieniony przedmiar tob6t stanowiacy element zalacznika nr 1 do SIWZ

/ Zmieniony projekt umowy zatacznik nr 6 do SIWZ
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