" PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
BUDOWA | PRZEBUDOWA OGOLNODOSTEPNEJ INFRASTRUKTURY AKTYWNEGO WYPOCZYNKU NA TERENIE MIAS-
TA ORZESZE

1 MOSCISKA
1.1 Boisko
1|[KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m2
d.1./0101-01 gruncie kat.l-1V glebok. 20 cm
1 - analogia
22*13 m? 286.00
RAZEM 286.00
2|KNR 2-31  [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéww | m?
d.1./0101-02 gruncie kat.l-|V - za kazde dalsze 5 cm glebok.
1 - analogia
Krotnosé = 6.74
22*13 m?2 286.00
RAZEM 286.00
3|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w m3
d.1.|/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglo$é do 1
1 km
- 22*13*0.537 m3 153.58
RAZEM 163.58
4|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.1.|0103-04 ne nawierzchni w gr.kat.I-IV
1
22*13 m2 286.00
RAZEM 286.00
5|KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszez. |m?
d.1./0114-01 20 cm
1 - materiat kamienny gruby frakcja 20/80mm
22*13 m2 286.00
RAZEM 286.00
6 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m?
d.1./0114-02 cm grub.po zageszcz.
1 - materiat kamienny gruby frkacja 20/80mm
Krotnosé = 5
22*13 m?2 286.00
RAZEM 286.00
7IKNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 |m2
d.1./0114-07 cm
1 - kruszywo famane 31,5/63mm lub 20/40mm
22*13 m?2 286.00
) RAZEM 286.00
8/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1.{0114-08 grub.po zageszcz.
1 - kruszywo famane 31,5/63mm Ilub 20/40mm
Krotnos¢ = 7
22*13 m?2 286.00
) RAZEM 286.00
9|KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz, 8 |m?2
d.1.|0114-07 cm
1 - analogia warstwa klinujaca z klirica
22*13 - m2 286.00
RAZEM 286.00 |
10/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m?
d.1./0114-08 grub.po zageszcz.
| - analogia warstwa klinujaca z klirica
Krotnod¢ = -3
22*13 m2 286.00
RAZEM 286.00
11|KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 |m2
d.1.{0114-07 cm
1 - analogia warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego 0/4mm
22*13 m?2 286.00
| ] RAZEM 286.00
12|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1.|0114-08 grub.po zageszcz.
1 - analogia warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego 0/4mm
Krotnos¢ = -4
22*13 m2 286.00
RAZEM 286.00
13 Nawierzchnia poliuretanowa gr.12mm +warstwa elastyczna ET gr 36mm | m2
d.1.|wycena in-
1|dywidualna
22*13 m?2 286.00
RAZEM 286.00
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~ PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszcz | Razem
1.2 Opaska
14/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww  |m2
d.1./0101-01 gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm
2 - analogia
0.35*13*2+0.35*22.86*2 m2 25.10
RAZEM 25.10
15/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i chodnikéw w  |m?2
d.1./0101-02 gruncie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm glgbok.
2 - analogia
Krotno$¢ = 6
25.1 m? 25.10
RAZEM 25.10
16/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.]0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglos¢ do 1
2 km
25.10*0.5 m3 12.55
RAZEM 12.55
17|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podioza pod warstwy konstrukeyj- |m?
d.1.]0103-04 ne nawierzchni w gr.kat.I-IV
2
. 25.1 m?2 25.10
RAZEM 25.10
18/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. |m?2
d.1.|0114-01 20 cm
2 - materiat kamienny gruby frakcja 20/80mm
25.1 m?2 25.10 |
RAZEM 25.10
19/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.1./0114-02 cm grub.po zageszcz.
2 - materiat kamienny gruby frakcja 20/80mm
Krotnosé = 5
25.1 - m?2 25.10
- RAZEM 25.10
20 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zaggszcz. 8 |m2
d.1./0114-07 cm
2 - kruszywo famane 31,5/63mm lub 20/40mm
25.1 m2 25.10
RAZEM 25.10
21/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1./0114-08 grub.po zaggszcz.
2 - kruszywo famane 31,5/63mm lub 20/40mm
Krotnosé = 4
251 m?2 25.10
i RAZEM 25.10
22|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grub.po zaggszcz. 8 |m2
d.1./0114-07 cm
2 - analogia warstwa klinujaca z klinca
25:1 m?2 25.10
L RAZEM 25.10
23|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1./0114-08 grub.po zageszez.
2 - analogia warstwa klinujaca z klinca
Krotnos$¢ = -4
25.1 m?2 25.10
RAZEM 25.10
24/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy |m?2
d.1./0105-03 PO Zageszcz.
2
251 m2 25.10
3 RAZEM 25.10
25 KNR 2-31  |Nawierzchnia z plytki betonowej chodnikowej 35x35cm gr.6cm m?
d.1.|0309-05
2
25.1 m?2 25.10 K
RAZEM 25.10
26|KNR 2-31 [tawa pod obrzezem betonowa zwykia m?3
d.1./0402-03
2
0.04*(22+13)*2 m3 2.80
RAZEM 2.80
27|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  [m
d.1.|0407-04 zaprawa cem. ;
2 = i k Lglee
(22+13)*2+(22.86+13.86)*2 m 143.44
RAZEM 143.44
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

I

Poszcz |

Razem

Wyposazenie

28|KNR 2-01
d.1./0206-04

py

Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.dyzki 0.60 m3 w
gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglo$é do 1
km

5

m3

m3

5.00

RAZEM

5.00

29/KNR 2-02
d.1./0204-01

Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.5m3

2

m3

m3

2.00

RAZEM

2.00

30/KNR 2-23
d.1./0309-08
analogia

w

Kosz do koszykéwki o wysiegu 225 cm i wysokosci do obreczy 3.05 m.
Tablica laminatowa o wymiarach 180x105 cm. Stup kosza wykonany z rury
o profilu 120x120 mm. Obrecz stalowa z siatkg z fafcucha ze stali nie-
rdzewnej. W zestawie dwa zastrzaly stabilizujgce tablice oraz zbrojenie
fundamentowe z preta fi 20mm, z gwintowanymi kericéwkami umozliwiaja-
cymi pionowy montaz statywu. Cala konstrukcja zabezpieczona antykoroz-
yinie. Certyfikat bezpieczeristwa wystawiony przez Instytut Nadzoru Tech-
nicznego.

2

szt

2.00

RAZEM

2.00

31|KNR 2-23
d.1./0309-02
analogia

<

Stupki do mocowania siatki do siatkowki aluminiowe o regulowane wyso-
ko$ci zawieszenia siatki o profilu owalnym 100x120 mm. Plynna regulacja
siatki w zakresie 100 - 250 cm. Do prawidlowego montazu slupkéw wyma-
gane jest uzycie tulei montazowych.

2

szt

szt

2.00

RAZEM

2.00

32
d.1.|wycena in-
dywidualna

w

Siatka do siatkéwki - oczka 10x10:

Materiat - siatka: 100% PP

Material - pas: 100% piétno bawetniane (5¢m)
Rozmiar oczek: 10 x 10 cm

Wymiar: 950 x 100 cm

dwa sznury ok. 30 cm po obu stronach

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

33|KNR 2-23
d.1./0401-01
analogia

W

Pitkochwy wysokosci 4m:

-slupy stalowy ocynkowany fi 60,2 mm, gruboéé $cianki min. 4 mm, monto-
wany w tulei ocynkowanej kotwionej w fundamencie, malowanie proszko-
we (RAL 6005),

-prefabrykowane stopy fundamentowe z betonu C16/20, 1,2 m glebokosci,
wymiar 35 x 35 cm,

-siatka polipropylenowa bezweziowa, oczko 4,5 x 4,5 cm, grubo$é splotu 5
mm, kolor zielony, odporna na warunki atmosferyczne, w tym na promie-
nie UV, musi posiada¢ $wiadectwo niepalnosci oraz by¢ obojetna fizjolo-
gicznie (atest PZH),

-linka stalowa fi 3 mm stanowigca stezenie,

-liny stalowe podtrzymujgce siatke, fi 4 mm, w powloce PCW,

-$ruby rzymskie naciaggowe,

-karabificzyki do mocowania siatki z ling stalowa.

Montaz $cisle wedlug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.
Wzajemne odleglosci stupdw dostosowane do dlugosci $ciany boiska
ogrodzonego pitkochwytem wedlug wytycznych producenta pitkochwytéw.
14.44+24+14.44

52.88

RAZEM

52.88

1.4

Mala architektura

34|KNR 2-23
d.1.]0309-07
analogia

£

Tablica informacyjna

szerokoS¢: 8 cm,

diugosé: 120 cm,

wysoko$¢:250 cm,

waga:ok. 43 kg

materialy:konstrukcja i tablica - stal lakierowana w kolorze RAL 2021; po-
wierzchnia ekspozycyjna - plyta MFP-L lakierowana; fundament betonowy
C20/25

montaz:$cile wedlug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.
1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

ZGON

2.1

Boisko

35 KNR 2-31
d.2.10101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kat.I-IV glebok. 20 cm

- analogia

22*13

m2

m2

286.00

RAZEM

286.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
36/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéww  |m2
d.2./0101-02 gruncie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm glgbok.
1 - analogia
Krotno$¢ = 6.74
2213 m?2 286.00
RAZEM 286.00
37|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.|0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglos¢ do 1
1 km
22*13*0.537 m3 153.58 )
RAZEM 153.58 |
38/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.2.|/0103-04 ne nawierzchni w gr.kat.I-IV
1
22*13 m2 286.00
RAZEM 286.00
39|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zaggszcz. |m?2
d.2./0114-01 20 cm
1 - materiat kamienny gruby frakcja 20/80mm
22*13 m?2 286.00 ]
RAZEM 286.00
40|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m?
d.2.|0114-02 cm grub.po zageszcz.
1 - material kamienny gruby frkacja 20/860mm
Krotnos¢ = 5
22*13 m? 286.00
RAZEM 286.00
41|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 |m?
d.2.{0114-07 cm
1 - kruszywo tamane 31,5/63mm lub 20/40mm
| 22*13 m2 286.00
B RAZEM 286.00
42|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m?
d.2.|0114-08 grub.po zageszcz.
1 - kruszywo famane 31,5/63mm lub 20/40mm
Krotnos¢ =7
22*13 m? 286.00
RAZEM 286.00
43|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 |m2
d.2./{0114-07 cm
1 - analogia warstwa klinujaca z klifica
22*13 m2 286.00
B RAZEM 286.00
44|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.2.|0114-08 grub.po zageszcz.
1 - analogia warstwa klinujaca z klifica
Krotnos¢ = -3
22*13 m?2 286.00
RAZEM 286.00
45/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 |m2
d.2./0114-07 cm
1 - analogia warstwa wyréwnujgca z mialu kamiennego 0/4mm
22*13 m?2 286.00
RAZEM 286.00
46|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m?
d.2./0114-08 grub.po zageszcz.
1 - analogia warstwa wyrdéwnujaca z miatu kamiennego 0/4mm
Krotno$¢ = -
22*13 m?2 286.00
RAZEM 286.00
47 Nawierzchnia poliuretanowa gr.12mm + warstwa elastyczna ET gr 35mm  |m2
d.2.|wycena in-
1|dywidualna
22*13 m? 286.00
RAZEM 286.00
2.2 Opaska
48|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
d.2./0101-01 gruncie kat.l-1V glebok. 20 cm
2 - analogia
0.35*13*2+0.35*22.86"2 m2 25.10
RAZEM 25.10
49|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w  |m?2
d.2.|0101-02 gruncie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm glgbok. :
2 - analogia
Krotnos¢ = 6
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~ PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25.1 m?2 25.10
RAZEM 25.10
50/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.dyzki 0.60 m3 w m3
d.2./0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1
2 km
25.1*0.5 m3 12.55
RAZEM 12.55
51|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podloza pod warstwy konstrukcyj- |[m2
d.2.|0103-04 ne nawierzchni w gr.kat.l-1V
2
L 25.1 me 25.10
RAZEM 25.10
52/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. |m?2
d.2.|0114-01 20 cm
2 - materiat kamienny gruby frakcja 20/80mm
25.1 m?2 25:10
RAZEM 25.10
53 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.2.|0114-02 cm grub.po zageszcz.
2 - material kamienny gruby frakcja 20/80mm
Krotnosé = 6
251 = m? 2510
RAZEM 25.10
54/ KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 |m?2
d.2.|0114-07 cm
2 - kruszywo famane 31,5/63mm lub 20/40mm
25.1 m2 25.10
RAZEM 25.10
55/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.2.|/0114-08 grub.po zageszcz.
2 - kruszywo famane 31,5/63mm lub 20/40mm
Krotnos¢ = 4
1251 - m2 25.10
RAZEM 25.10
56/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 |m2
d.2./0114-07 cm
2 - analogia warstwa klinujaca z klifca
251 m2 25.10 ]
o - RAZEM 251
57/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa {amanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm [m2
d.2.{0114-08 grub.po zageszcz.
2 - analogia warstwa klinujaca z klinca
Krotno$é¢ = -4
25.1 m2 25140
RAZEM 25.10
58/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy [m?
d.2./0105-03 po zaggszcz.
2
251 m2 25.10
RAZEM 25.10
59|KNR 2-31 Nawierzchnia z plytki betonowej chodnikowej 35x35¢cm gr.6cm m2
d.2./0309-05
2
25.1 m2 25.10
RAZEM 25.10
60|KNR 2-31 |tawa pod obrzezem betonowa zwykia m3
d.2./0402-03
2
0.04*(22+13)*2 m3 2.80
I RAZEM 2.80
61/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  |m
d.2./0407-04 zaprawa cem.
2
(22+13)*2+(22.86+13.86)*2 B m 143.44
RAZEM 143.44
2.3 Wyposazenie
62 KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.10206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglo$é do 1
3 km
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
63|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 m?3
d.2./0204-01
3
2 m3 2.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.00
64|KNR 2-23  |Kosz do koszykdwki o wysiegu 225 cm i wysokoéci do obreczy 3.05 m. szt
d.2.{0309-08 Tablica laminatowa o wymiarach 180x105 cm. Siup kosza wykonany z rury
3|analogia o profilu 120x120 mm. Obrgcz stalowa z siatkg z faricucha ze stali nie-
rdzewnej. W zestawie dwa zastrzaly stabilizujgce tablice oraz zbrojenie
fundamentowe z preta fi 20mm, z gwintowanymi koricéwkami umozliwiaja-
cymi pionowy montaz statywu. Cala konstrukcja zabezpieczona antykoroz-
yjnie. Certyfikat bezpieczeristwa wystawiony przez Instytut Nadzoru Tech-
nicznego.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
65 KNR 2-23  |Slupki do mocowania siatki do siatkéwki aluminiowe o regulowane wyso- szt
d.2./0309-02 kosci zawieszenia siatki o profilu owalnym 100x120 mm. Ptynna regulacja
3|analogia siatki w zakresie 100 - 250 cm. Do prawidlowego montazu slupkow wyma-
gane jest uzycie tulei montazowych.
2 B o szt 2.00
_|RAZEM 2.00
66 Siatka do siatkéwki - oczka 10x10: szt
d.2.|wycena in- |Material - siatka: 100% PP
3|dywidualna |Materiat - pas: 100% ptétno bawelniane (5cm)
Rozmiar oczek: 10 x 10 cm
Wymiar: 950 x 100 cm
dwa sznury ok. 30 cm po obu stronach
1 - szt 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR 2-23 | Pilkochwy wysokos$ci 4m: m
d.2.|0401-01 -stupy stalowy ocynkowany fi 80,2 mm, grubo&¢ $cianki min. 4 mm, monto-
3|analogia wany w tulei ocynkowanej kotwionej w fundamencie, malowanie proszko-
we (RAL 6005),
-prefabrykowane stopy fundamentowe z betonu C16/20, 1,2 m gtebokosci,
wymiar 35 x 35 cm,
-siatka polipropylenowa bezweztowa, oczko 4,5 x 4,5 cm, grubo$¢ splotu 5
mm, kolor zielony, odporna na warunki atmosferyczne, w tym na promie-
nie UV, musi posiada¢ $wiadectwo niepalno$ci oraz by¢ obojetna fizjolo-
gicznie (atest PZH),
-linka stalowa fi 3 mm stanowigca stezenie,
-liny stalowe podtrzymujace siatke, fi 4 mm, w powtoce PCW,
-$ruby rzymskie naciggowe,
-karabiriczyki do mocowania siatki z ling stalowa.
Montaz $cisle wedlug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.
Wzajemne odlegtosci slupdw dostosowane do diugosci $ciany boiska
ogrodzonego pitkochwytem wedlug wytycznych producenta pitkochwytéw.
13.92+13.90 m 27.82
RAZEM 27.82
2.4 Mala architektura
68|KNR 2-23  |Tablica informacyjna szt
d.2.|0308-07 szeroko$é: 8 cm,
4|analogia dlugosé: 120 cm,
wysokos$¢:250 cm,
waga:ok. 43 kg
materialy:konstrukcja i tablica - stal lakierowana w kolorze RAL 2021; po-
wierzchnia ekspozycyjna - plyta MFP-L lakierowana; fundament betonowy
C20/25
montaz:$cisle wedlug wytycznych producenta zastosowanego urzgdzenia.
1 szt 1.00
- RAZEM 1.00
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