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OPIS TECHNICZNY

Do projektu:

OCENA STANU TECHNICZNEGO ORAZ TECHNOLOGIA WYKONANI A
REMONTU NAWIERZCHNI

ULICY BUDOWLANYCH W ORZESZU - JA SKOWICACH

Inwestor : Urzad Miejski w Orzeszu
Ul.Sw. Wawrzynca 21

Opracowat: ZDZISEAW ORZEL grudzie n, 2015r



OPIS TECHNICZNY

1. Terenilokalizacja:

Ulica Budowlanych znajdujeesiv miejscowdci Orzesze Jkowice.
Pocatek swoj bierze na skrzgwaniu z ulig Fabryczna a kieczy na paczeniu
z ulica Stowiaaska.

2. Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora

Wizja lokalna oraz pomiary w terenie

Plan sytuacyjny skala 1 :1000

Rozporadzenie Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z2@marca 1999 z
p6z.zm.Dz.U.Nr.43p0z.430

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. lLifego 2015r. w sprawie
warunkow technicznych jakie powinny odpowiédsogi publiczne i ich usytuowanie.
Obowjzujace wytyczne projektowania ulic, normy bramwe, i.t.p.

Uzgodnienia z Inwestorem

3. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchbetenie asfaltowym ulicy
Budowlanych w Orzeszu skeowicach o dtugéci 318.0 m .(rysnr 2)

Projekt przewiduje frezowanie starej zniszczon&jiaezchni asfaltowej, rozebranie
podbudowy zuzla wielkopiecowego, przebudevistniegcego przepustu drogowego
o srednicy 400 mm.

4. Stan istniejacy, oraz ocena stanu technicznego ulicy:

Ulica Budowlanych na odcinku przeznaczonym do rem@osiada nawierzchgi

z betonu asfaltowego odksztatgom profilu poprzecznym jak i podimym, posiada
liczne sgkania, wyboje i nieréwrkei.

Jest ulig dojazdovd do posesji znajdagych s¢ po obu stronach ulicy. Spadek
poprzeczny jezdni jest daszkowy i wynosi okoto 2¢kierunku do istniejcych
rowow. Szeroké&c jezdni na tym odcinku wynosi 3,84m.

Wzdtwz ulicy przebiega napowietrzna linia teletechnicza&; niskiego napicia,
oraz si€ wodocggowa.

Odwodnienie ulicy odbywa spowierzchniowo do rowdw ktére gamulone, dalej w
kierunku do istnigjcych przepustow pod dreg

Przepust drogowy z rur betonowych usytuowany w k237 jest w ztym stanie
technicznym i naley go przebudowa



5. Parametry techniczne ulicy:

- klasa ulicy - lokalna

- dhugaic¢ -318.0 m.

- szeroké¢ 4.0. m.

- konstrukcja nawierzchni - w-wascieralna - mieszanka mineralno-

asfaltowa grub. 4atand. I
- w-wa wyrbwnawcza — mieszanka
mineralno - asfaltowa grub. 4 cm

6. Projektowane rozwhazanie:

Projektowan tras; ulicy Budowlanych w planie zostawiaz$iez zmian w stosunku
do stanu istniecego.

Remont ulicy polega na:

Wyfrezowaniu istnigjcej nawierzchni z asfaltobetonu grub. 5 cm.

Usunkciu podbudowy zuzla wielkopiecowego grub. 18 cm.

Wykonaniu profilowania, oraz podbudowy z kruszywmanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63 mm. grub.15 cm.

Skropieniu podbudowy emuisgasfaltovs.

Utozeniu nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowejwa wyréwnawcza
grubaci 4 cm. nastpnie wykon& w-we scieralry grubgci 4 cm. standard Il.
Dlugos¢ remontowanego odcinka ulicy wynosi 318 m, szefokest 4,0 m.
Spadek poprzeczny jezdni jest obustronny daszk&vyXierunku do utwardzonych
poboczy i rowéw.

7. Odwodnienie:

Odwodnienie ulicy odbywasie powierzchniowo spadkami poddaymi, oraz
poprzecznymi w kierunku do istniglych rowow otwartych, ktére natg odmulic
na gkbokas¢15 cm, oraz wyprofilomadno i skarpy rowu.

8 . Pobocze:

Pobocze ziemne istnigje naley scig¢ mechanicznie 8 cm paotaj niwelety jezdni
I uzupetné korg asfaltowg z frezowania nawierzchni. Szergkgobocza strona
prawa wynosi 0.5m natomiast po stronie lewej da@opobocza wynosi 0.75 m.
Spadek poboczy prayp 6%.



9. Przepust drogowy:

Istniejgcy przepust w km 0+237 z rur betonowych o diagé m isrednicy 400 mm
nalezy rozebra i wykona: nowy o tych samych parametrach lecz z rury wz i
PP karbowanej z podwdgjicianks, ktérg nalezy utozy¢ na tawie fundamentowe;j
zwirowej grubdgci 15 cm. Po ulgeniu rury ze spadkiem nalewykona zasypk z
piasku o uziarnienigrednim grubéci 15 cm do wysokgi rury. Nasgpnie wykona
warstwe mrozoodpora z kruszywa frakcji 0-40 mm do 30 cm ponad gdkrawedz
rury wraz z zagszczeniem a naginie wykong warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Wilot i wylot przepustu zakmzy¢ typowymi murkami oporowymi o wymiarach:
1500*950 mm*150 mm wykonanymi z betonu C 25.

10. Wjazdy:

Istniejgce wjazdy do posesji, ktorg wykonane z kostki betonowej, naje
przebrukowa. Wjazd z trylinki rozebrg wykona& podbudow oraz nawierzchgiz
betonu asfaltowego.

Na pozostatych wjazdach nieutwardzonych naleykona korytowanie oraz
podbudow z kruszywa tamanego grub.10 cm. gpete wykon& nawierzchrg z
betonu asfaltowego grub. 4cm. Wjazdy agldopasowa do nowej niwelety jezdni.
W celu uniknéciu zalewania posesji wodami opadowymi na wjazdedkry utozy¢
kraweznik betonowy o wym. 22X15x100 cm na tawie z betonu.

11 . Uwagi kaicowe:

Wszystkie prace natg prowadzé zgodnie z obowvaizujacymi przepisami B.H.P.
Przed przysipieniem do robot naky ustawt odpowiednie znaki drogowe zgodnie
z projektem organizacji ruchu na czas budowy. Prgkbnywaniem robot ziemnych
a w szczegolni w rejonie przebudowy przepustu nglavykona przekopy
kontrolne ecznie w celu gcislenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego (kabel
Swiattowodu).

Uzgodnt z mieszkacami dojazd do posesii.

Materiaty wyte do wykonani zadania powinnyglopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz posiadartyfikat lub deklaragjzgodndci.
Specyfikacja techniczna wykonania, oraz odbiorwtgbst integralna ¢Zcig
dokumentacji. Materiat z rozbiorki nalewywiez¢ poza teren budowy i zutylizowa

12. Informacje dotyczace Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia:

Zakres robot:

- roboty rozbiérkowe nawierzchni bitumicznych

- roboty rozbiérkowe podbudowyzizla wielkopiecowego
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

- oczyszczenie i wyprofilowanie rowow



Istniejace obiekty budowlane:

- istniegce drogi komunikacyjne
- zabudowa mieszkalna

- sie¢ energetyczna N/N

- sie¢ wodochgowa

- sie¢ gazowa

- kabel teletechniczny

- kanalizacja

Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajce zagraenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi:
- infrastruktura techniczna jak w punkcie pawsy

Przewidywane zagrd@enia podczas realizacji robét budowlanych:

- obsunécie skarpy wykopu

- Zranienia ,oraz urazy podczas robot z wykorzystamarzdzi recznych jak i
pneumatycznych

- Zranienia i urazy podczas zatadunku i transportterreéw budowlanych

- zranienia i urazy podczas rob6t mamaych i wykonawczych z wykorzystaniem
maszyn do robot ziemnych i drogowych

- oparzenia, zatrucia oparami i gazami podczas wyk@ania nawierzchni z betonu
asfaltowego

- potracenia przez pojazdy znajdope s¢ w ruchu drogowym

- bezpieczna organizacja i zabezpieczenie skladowegeriatow i wyrobow
budowlanych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom

wynikaj acym z wykonywanych robot:

Przestrzeganie przepiséw Ustawy z dnia 7 lipca ¥984awo budowlane art.20
ust. 1p,1b.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003w sprawie informacji
dotyczcych bezpiecaestwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézia 2001r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji masayzgdzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

Oznakowanie i zabezpieczenie ruch drogowego zgadplanem organizacji ruch na
czas budowy.

Wiasciwa organizacja placu i terenu budowy, w tym wyzemie i zabezpieczenie
stref niebezpiecznych.

12. Gswiadczenie:

Oswiadczam % w/w projekt zostat wykonany zgodnie z obgrujacymi przepisami,
oraz zasadami wiedzy technicznej.

grudzien, 2015r. Opracowat : Zdzistaw Orzet



Przedmiar rob6t dla remontu nawierzchni ulic gmiinyw Orzeszu.

. Nazwa i kod zaméwienia:

Remont nawierzchni ul. Budowlanych.
(nazwa gtébwnego przedmiotu zamdwienia — zadaniaktly rodzaju robot)

Gtowny przedmiot — kod wg CPV 45200000-9

Dodatkowe przedmioty —kod CPV 45111100-9
CPV 45233300-2
CPV 45233100-0
CPV 45233253-7

. Adres (miejsce) wykonania rob6t

Orzesze-Jkowice

. Nazwa i adres Zamawiagcego:
Urzad Miasta Orzesze

Ul. Sw. Wawrzyica 21
43-180 Orzesze

. Data opracowania przedmiaru:

Data: grudzié, 2015r.

. Autor opracowania:

Zdzistaw Orzel



remont nawierzchni ul Budowlanych 015

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01
D-01.02.04
10+13.5+6+4 m 33.500
RAZEM 33.500
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m?2
d.1/0102-01 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
D-01.02.04 |Krotnos¢ = 1.25
(312*4.0)+42+30+39 m?2 1359.000
RAZEM 1359.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.1/0804-03
D-01.02.04
1359.0-39.0 m?2 1320.000
RAZEM 1320.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 |m?2
d.1/0804-04 cm grubosci
D-01.02.04 |Krotnos¢ =3
1320.0 m?2 1320.000
RAZEM 1320.000
5|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0109-12 kazdy nastepny 1 km (odlegto$¢ okresli wykonawca)
D-01.02.04
279.0 m3 279.000
RAZEM 279.000
6/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 40 cm m
d.1/0816-01
D-01.02.04
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
7|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (na |m
d.1/0806-02 wjazdach)
D-01.02.04
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
8/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m?2
d.1/0805-07 sypce cementowo-piaskowej ( analogia kostka betonowa na wjazdach)
D-01.02.04
5.5+16.5 m?2 22.000
RAZEM 22.000
2 Roboty ziemne - koryto
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.155 m3w |m3
d.2/0205-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
D-04.01.01 |do 1 km (istniejgce wjazdy)
83.3"0.1+670.6*0.5"0.9+(1.5*0.20*1.0)*2 m3 10.550
RAZEM 10.550
10/KNR 2-01 Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
D-04.01.01 |mi kat.Ill-IV (odlegto$¢ okresli wykonawca)
10.55 m3 10.550
RAZEM 10.550
3 Roboty brukarskie - regulacja studni kanalizacyjnej
11|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.3/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej (regulacja do nowej niwelety jez-
D-08.01.01  |dni)
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
12|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw be- |m
d.3/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej (istniejgce wjazdy)
D-08.01.01
34.0 m 34.000
RAZEM 34.000
13|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubos$ci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (przebrukowanie istniejgcych wjaz-
D-08.02.02 |dow)
14.7 m?2 14.700
RAZEM 14.700
14| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03
D-03.02.01a
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4 Podbudowy

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10226 dla orzmark




remont nawierzchni ul Budowlanych 015

OBMIAR

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10226 dla orzmark

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.4/0113-06
D-04.04.04
1320.0 m?2 1320.000
RAZEM 1320.000
16|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm (wjazdy) m?2
d.4/0113-05
D-04.04.04
84.3 m?2 84.300
RAZEM 84.300
5 Nawierzchnie ulepszone
17|\KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.5/1005-07
D-04.03.01
1359.0 m?2 1359.000
RAZEM 1359.000
18/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.5/0308-01 cm (warstwa wigzgca)
D-05.03.05
1359-39 m?2 1320.000
RAZEM 1320.000
19/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (od- |t
d.5/0308-07 legtos¢ okresli wykonawca)
D-05.03.05
128.6 t 128.600
RAZEM 128.600
20/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.5/0309-02 cm (warstwa $Scieralna)
D-05.03.05
1359+84.3 m?2 1443.300
RAZEM 1443.300
21/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.5/0309-07
D-05.03.05
1443 t 144.300
RAZEM 144.300
6 Przepusty
22|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod drogg - fawa fundamentowa zwirowa m3
d.6/0605-01
D-03.01.01
6*0.5*0.15 m3 0.450
RAZEM 0.450
23|/KNNR 6 Warstwy podsypkowe zageszczane mechanicznie o grubosci 45 cm m?2
d.6/0106-06
D-03.01.01
(0.8¥0.45)*6 m?2 2.160
RAZEM 2.160
24| KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP karbowane z podwojng $ciankg o ér. |m
d.6/0605-06 40 cm
D-03.01.01
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
25/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.6/0605-03
D-03.01.01
2 $ciank. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNNR 6 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 10 cm (przy- |m
d.6/1302-01 jeto 15 cm)
D-06.04.01 |Krotnos¢ = 1.5
40+20+25 m 85.000
RAZEM 85.000
7 Pobocza
27/KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania 10 m?2
d.7/1301-05 cm
D-06.03.01 |Krotnos¢ = 0.8
318*0.5+237.5*0.75 m?2 337.125
RAZEM 337.125
28/KNNR 6 Warswa goérna podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. 10 cm (analogia wyko- |m?2
d.7/0114-05 nanie poboczy z kory asfaltowej z rozbiérki nawierzchni)
D-04.04.03 |Krotnos¢ = 0.8
337.125 m?2 337.125
RAZEM 337.125
29|Kal wtasna  |Badanie grubosci nawierzchni pomiar
d.7




remont nawierzchni ul Budowlanych 015

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
pomiar 2.000
RAZEM 2.000

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10226 dla orzmark




ZAtACZNIKI:

1. STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PENIENIA
SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

2. PRZYNALEZNOSC DO SLASKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW
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CZESC RYSUNKOWA

1. Orientacja skala 1:25000
2. Sytuacja skala 1:1000
3. Przekrgj typowy skala 1:25

Opracowat : Zdzistaw Orzet
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ORIENTACJA
Skala 1:25000

Opracowal :

ZDZISE. AW ORZEL

INWESTOR: URZAD MIASTA ORZESZE
P. T. Remont ulicy Budowlanych

AUTOR PROJEKTU: Qrientacja
Zdzistaw Orzet
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