STAROSTA MIKOLOWSKI
43-190 Mikotéw, ul. Zwirki i Wigury 4a

Nr spry: PZD.DIR.5002.08.2016.MN
L. dz. Ji0.../2016

\

Burmistrz Miasta Orzesze
43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynica 21

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. “Prawo o ruchu drogowym”
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 — tekst jednolity, z péZniejszymi zmianami) w zwigzku z §6 ust.1, §8 ust.2 pkt.1
oraz §11 pkt.2 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 w sprawie szczegolowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177,
poz. 1729),
po rozpatrzeniu wnioslan: nr WK.7221.3.2016 z dnia 28.01.2016r. (data wplywu 01.02.2016r.)
w sprawie: zatwierdzenia projekiu orgamizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robot — remont

nawierzchni odcinka ul. Budowlanych w m. Orzesze :

zatwierdzam

przedlozony projekt z nastgpujgcg uwagg : ‘

— W rejonie prowadzonych robot przy zawegzonym odcinku jezdni/wystapieniem warunkow
niedostatecznej widocznosci dla zapewnienia przepustowosci i bezpieczenstwa ruchu Wykonawca
robot jest zobowigzany zapewnic state rgczne kierowanie ruchem przez uprawnionych pracownikéw -
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r.
w sprawie kierowania ruchem drogowym /Dz. U. z 2016 r. , poz. 143 —t. jednolity/

Projektowane i stosowane oznakowanie musi byé wykonane zgodnie z zalgeznikami nr 1-4 do Rozporzgdzenia Ministra
Infirastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnaldw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.2181;
Z pozn. zm. ).

Jednosthka wprowadgajgea organizacje ruchu drogowego na podstawie zatwierdzonego projektu zobowigzana jest do
zawiadomienia Organu zarzgdzajgcego ruchem, Zarzqd drogi i Komendanta Powiatowego Policji o ferminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Charakter organizacji ruchu: czasowa .

Termin wazno$ci zatwierdzenia — wprowadzenia organizacji ruchu : do 2016-12-31r.

(brak wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu drogowego w catosci lub czeéci w/wym. terminie powoduje utrate
waznodci zatwierdzonej organizacji ruchu i konieczno$¢ ponownego wystapienia o zatwierdzenie projektu organizacji ).
Zalgcezniki :

- opieczetowany projekt 1 egz.

- druk zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu

Z up. Starosty

Otrzymujg:
- Adresat
- PZDala

Do wiadomosci (bez zal.):
— Komenda Powiatowa Policji w Mikolowie (Rd-122/16)

( zatwierdzony przez Staroste Mikolowskiego projekt znajduje sig do wglgdu
w Powiatowym Zarzgdzie Drog, 43-170 Laziska Gdrne, ul. Chopina 8)



PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS
PROWADZONYCH ROBOT

Inwestycja: Remont nawierzchni odcinka ul.Budowlanych
w Orzeszu - Jaskowicach

Inwestor: Miasto Orzesze

43 — 180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzynca 21

Opracowal: Zdzistaw Orzel /;‘;';,;7/ "

Orzesze,grudzien 2015r.




ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

1. Podstawa
00 ToT 0 721 11 S T R T RE 1
B £ N1 o) A O g T 2
3. Przedmiot 1 Zak1es OPraCOWAIIA ....c.everirerntserenirsrnriiiienrerissiereiiiissnsaon 2
4. Stan istniejacy — charakterystyka ruchowa: parametry techniczne drogi................. 2
5. Projektowane rozwiazanie — projekt tymezasowej organizacja ruchu...........oooeeien 3
5.1. Warunki techniczne 0znakOWania .......cceovviruiieiieniiiiinmieniia e 3
5.2. Zakres robdt oraz oznakowanie na ¢zas robOt .......vvviiiirieeiiiiii 3
6. Obowigzki Wykonawey rODOt .....c.oviiiiiiiiiiiiiii <
7. Termin WYKONANIA. .. ..vvueerierirniiiisiieeinsirassisner st saaunen 4
8. Rys. nr 1 —orientacja - skala 1:10.000
9. Rys. nr 2 -5- oznakowanie istniejace oraz oznakowanie na czas rob6t — skala 1:1000




1.Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania sa:

- umowa z Miastem Orzesze ul. Sw.Wawrzynca 21 (Umowa nr WK 66/2015 z dnia
17.11.2015t.)

- plan sytuacyjny w skali 1:1000
- wizja w terenie

- przepisy obowiazujace w powyzszym zakresie :

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych
oraz urzadzef bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach.
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2.Inwestor:

Miasto Orzesze
ul.Sw.Wawrzyfica 21
43 — 180 Orzesze

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie organizacji ruchu na czas
prowadzenia rob6t drogowych zwiazanych z remontem nawierzchni odcinka drogi
ul.Budowlanych w Orzeszu.

4.Stan istniejacy — charakterystyka ruchowa i parametry techniczne drogi.

Ulica Budowlanych znajduje sie w miejscowosci Orzesze — Jaskowice.Poczatek swoj
bierze na skrzyzowaniu z ul.Fabryczna a koficzy si¢ na potaczeniu z ul.Stowianska.
Ul.Budowlanych jest droga gminng klasy : dojazdowa o szerokosci ok.4,00m
Natezenie ruchu na ww. drodze jest $rednie stanowi dojazd do budynkow
zlokalizowanych przy ww. ulicy oraz ulic przylegtych.

Oznakowanie w ciagu ww. ulicy przedstawiono na rys. 2-3.
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5. Projektowane rozwigzanie — projekt tymczasowej organizacji ruchu

5.1 Warunki techniczne oznakowania.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. W sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunk6éw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181 wraz z
zalgcznikami z péZniejszymi zmianami). Oznakowanie nalezy tak wykona¢ aby bylo
widoczne w dzien i w nocy oraz utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres
trwania robot. Po zakoficzeniu robot nalezy przywrocic poprzednia (stalg) organizacjg
ruchu.

5.2. Zakres robot oraz oznakowanie na czas robot.

Zaplanowano remont nawierzchni na odcinku 318m od ul.Fabrycznej do
ul.Stowianiskiej. Odcinek przeznaczony do remontu podzielona na dwa etapy:

1 etap — od ul.Fabrycznej do ul.22 Lipca.

Oznakowanie i zabezpieczenie robot przedstawiono na rys. 2-3.

2 etap — od ul.22 Lipca do ul.Slowianskiej.

Oznakowanie i zabezpieczenie robét przedstawiono na rys. nr 4-5

Po kazdej dniéwce roboczej prace nalezy doprowadzié¢ do takiego etapu, aby istniata
mozliwo$é dojazdu do posesji z zachowaniem minimalnej szerokosci przeznaczonej
dla ruchu drogowego wynoszacej 2,5m.

W przypadku stabej widoczno$ci lub w przypadku tworzenia si¢ zator6w w ruchu
drogowym nalezy dodatkowo zapewni¢ kierowanie ruchem drogowym przez
osoby posiadajgce uprawnienia do tego kierowania,
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6. Obowigzki wykonawcy robot:

1) Poinformowanie mieszkancéw (7 dni przed) o terminie wprowadzenia
ograniczen w ruchu drogowym zwigzanych z prowadzonymi robotami oraz
o planowanym terminie ich zakofczenia.

2) Oznakowania i zabezpieczenia robodt.

3) Natychmiastowego usunigcia uszkodzenia lub uzupelnienia jakiegokolwiek
elementu oznakowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tego elementu.
Obowiazek kontroli oznakowania robot mnalezy do kierownika robét.

4) Przygotowania kiadek dla pieszych U-28 w celu umozliwienia przejécia pieszych
(mieszkancdéw) na posesje.

5) Umozliwienia w razie konieczno$ci dojazdu samochodom uprzywilejowanym.

7. Termin wykonania roboét: 2016r.
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Inwestor:  MIASTO ORZESZE

Zadanie: PROJEKT ORGANIZACJI
RUCHU NA CZAS REMONTU
NAWIERZCHNI ODCINKA
UL.BUDOWLANYCH

Tytul rysunku: NR RYS. | SKALA
ORIENTACIJA 1 1:10000




