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2. Spis rysunkow.

L.p. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
1 IS/1 Rzut kottowni — przekroje, 1:100
schematy




3. Opis techniczny.
3.1. Dane ogdlne

3.1.1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi

Podktady budowlane.
Obowiazujace akty prawne:

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Pr&umdowlane (teks
jednolity Dz.U. z 2013r. poz 1409 z 0 zmianami)

0 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddabudynki i ich
usytuowanie DZ.U. nr 75 poz 690 rok 2002, zmiany: D. Nr 33 poz 270 r.
2003, Dz. U. Nr 109 poz 1156r. 2004,

0 Aktualne normy.

3.1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczglpuzlowy kottowni na potrzeby
budowy Przedszkola w Orzeszu.

Zakres opracowania obejmuije:
» kottowni¢ na paliwo state

3.1.3. Opis stanu istniejgcego

Zrodtem zasilania w ciepto budynku jest istagg kotlownia wglowa zi@ona z dwdch
kottdbw weglowych o mocy 150kW kaly z podajnikiem. Ze wzgtu na zty stan techniczny
urzadzen przewiduje s ich wymiarg tacznie z armatur

3.1.4. Opis rozwazan projektowych

Dla pokrycia potrzeb c.o. i c.w.u. zaprojektowaspukiad kaskady dwoch kottow
wodnych na paliwo state ekogroszek o moB@KW kazdy z podajnikiem ttokowym
paliwa.

Zaprojektowano ukfad instalacji dwukottowej z pompdottowymi, ktéry poprzez
system armatury regulacyjnej #yu do pokrycia rzeczywistych, szczytowych
rozbioréw c.o. i ¢ .w.u. Do wspotpracy z kottamibtdlano zasobnik gzownicowy o
pojemndci 1000l z izolagj na potrzeby cieptej wodyzytkowe.

Zabezpieczenie zaprojektowanej instalacji stanoswd@ bezpieczestwa i otwarte
naczynie (zbiornik wyréwnawczy) dla obiegu kottowegZbiornik wyréwnawczy
zostanie umieszczony pod stropem pomieszczeniaovkott w obkbie obiegu
kottowego. Dla zabezpieczenia instalacji wetwvznej zaprojektowano przeponowe
naczynie wzbiorcze po stronie instalaciji.

Dla odprowadzenia spalin z kottdbw przewidziano eyst spalinowy ¢250mm
oddzielnie dla kadego kotta. Powietrze do spalaniadbie doprowadzane kanatem
»Zetowym” wprowadzonym nad posadzpomieszczenia kottowni.

Za obiegiem kottowym projektuje ¢sptytowy wymiennik ciepta. Rozdziat ciepta do
poszczegolnych obiegdw grzewczyafdbie realizowany przez rozdzielacz z uktadem
grup pompowych i armatury odcinag;.



Parametry kottowni:

- zainstalowana moc kottowni 300kw
- strefa klimatyczna 11

- $rednia temp. wewn. +20

Automatyka i regulacja

Do sterowania prackottdw przygto automatyk z regulatorem pogodowym
wspotpracujca z czujnikiem temperatury zewtnznej, sterujca praa kottébw oraz
pomp zasilajcych obiegi grzewcze. Praca kottowdzie prowadzona w zaieosci od
temperatury zewgirznej przy zat@eniu minimalnej temperatury zasilania instalacji
wewretrznej 60C. Regulator kdzie réwnie petnit funkcg wygrzewania c.w.u. przed
Legionelb.

Zabezpieczenia

Kotly zabezpieczone ¢da przed nadmiernym wzrostem $gienia zaworem
bezpieczéstwa ustawionymi na @ienie otwarcia 0.3 MPa zamontowanymi na Kkotle.
Wzrost obgtosci wody w instalacji grzewczej kompensowanydbie za pomaog
otwartego naczynia (zbiornik wyréwnawczy), umiesrtzgo w kottowni.

Rurociagi i armatura
Rurochgi kottowni wykona z rur stalowych bez szwadzonych przez spawanie.
Jako armaturodcinajca nalezy stosowéa zawory odcingjce kulowe gwintowane.
Zabezpieczenia antykorozyjne rurggdw:
- powierzchng rurocagdw oczyci¢ do Il stopnia czyski
- powierzchng rurocagow odthéci¢ rozpuszczalnikiem organicznym
- powierzchng rurocagdéw pomalowa dwukrotnie farlh podktadovy Cekor R
Rurochgi izolowa: cieplnie (wg PN-85/B—02421) izolacy welny szklanej systemu
firmy Ursa.
Grubai¢ izolacji dla przewoddw c.o. wynosi:
zasilanie/powr6t - DN 25 - 30/20 mm

- DN 32-65 - 30/20 mm
Izolacjg pokry nalery ptaszczem z blachy ocynkowane;.
Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacjprzewodow wykona naley po
przeprowadzeniu prébydiieniowej rurocigow.
Na izolacji wyklet barwne strzatki z zaznaczeniem kierunku przeptywu.

Wentylacja kottowni

Wentylacja kottowni poprzez kanat nawiewny sprowadz maksymalnie 0.5 m nad
poziom posadzki w kotlowni (tzw. ,zetka”). Wywiewealizowany kdzie przez
istniepcy kanat wentylacji grawitacyjnej wyprowadzony pdréach budynku.

Odprowadzenie spalin

Dla odprowadzenia spalin z kottéw przewidziano smaly systemowy oddzielnie dla
kazdego kotia.

Komin w dolnej jego agci uzbrot nalezy w drzwi rewizyjne i odkraplacz.

Komin powinien by wyprowadzony 1m ponad powierzclrdachu. Czopuch kotta
nalery polaczy¢ z kominem rug z blachy stalowej o grulboi 2 mm wznoszca Si¢
lekko ku gorze w kierunku od kotta do komina. Ry@winna by uszczelniona i




wyizolowana z zewstrz wat mineralm. Srednica rury powinna unibwiaé jej
nasadzenie na wylot czopucha.

Zabezpieczenie p.pb
Drzwi do kottowni stalowe, wypogane musz by¢ w zamek rolkowy i otwier@a si¢
na zewatrz pod naciskiem.
Przegcia instalacyjne z kottowni do pozostatych pomiesacuszczelni srodkiem o
odporndci ogniowej EI 30.
Sciany kottowni oraz strop nad kotlownposiadd musz odpornéé ogniowy co
najmniej El 60.
Kociot i urzadzenia oraz ruroggi uziemt do uziomu otokowego ndcianach
kottowni.
W kottowni przy drzwiach nalegy umiesci¢ ganice proszkows 6 kg do gaszenia
pozarow grup A, B, C.
W pomieszczeniu kottowni oznakowagodnie z PN:

- drog; wyjscia i kierunek ewakuacji

- miejsce usytuowania gacy

- miejsce usytuowania przeciwjarowego wyicznika padu

Proby

Po zakaczeniu robét naley instalacg w kottowni przeptuka i podda& probie
szczelnéci cisnieniowej zgodnie z PN-66/B-10405 i PN -64/B- 1046z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéidowlano-montzowych
cz.ll".

3.1.4.1. Wytyczne budowlane — kottownia na paliwo ake

Sciany i posadzk kottowni naley pokry materiatami zmywalnymi min. do
wysokaci 2m. Posadzka powinna posiadaspadek w kierunku kratki
odwadniajcej.

Kottowni¢ naley wyposayé¢ w wietlenie sztuczne - zgodnie z wymogami
stopnia ochrony IP-65, wadznik cGwietlenia umieszczony na zewtre.

Drzwi wepgciowe do kottowni o szer. 1,00m powinnybgiepalne - o odporsoi
ogniowej min. 0,5h . Powinny by one otwierane na zewtrz pomieszczenia
kottowni. Drzwi powinny mié od wewntrz pomieszczenia zamkugie
bezklamkowe otwierafe s¢ z kottowni pod naciskiem - zgodnie z
obowiazujacymi przepisami bhp.

Pomieszczenie kottowni powinno:
- posiadéa szczeln posadzk z odwodnieniem
- miec¢ strop ptaski,
- speligd wymagania co do odporé@ ogniowej $cian, stropow,
zamkni¢ otworow,scian przewoddw spalinowych i wentylacyjnych.
- posiadé wpustzeliwny DN100 lub studnrischtadzajca.

Dla zgodnego z aktualnymi wymaganiami i przepispraygotowania pomieszczenia
kottowni naleey wykona fundament dla kotta o wysoka 10 cm okrawdziowany
katownikiem 4x4 cm o wymiarach 1630x750 mm.

Ustawienie kotta w kottowni powinno spetdisvymagania normy w celu zapewnienia
wygodnej i bezpiecznej obstugi kotta. Odlegtoprawej strony kotta odiciany



powinna wynosi co najmniej 60cm w celu umldwvienia wymiany rusztu ruchomego
w razie konieczni.

PRZY MONTA ZU ORAZ ROZRUCHU KOTLA NALE ZY BEZWZGL EDNIE
PRZESTRZEGAC DOKUMENTACJI ORAZ WYTYCZNYCH PRODUCENTA
| AKTUALNYCH NORM | PRZEPISOW.
Polaczenia i utgenia rurocigdbw wykonyw& zgodnie z instrukgj montaowa
rurociagow producenta. Przed przysieniem do prac natg wykona& trasowanie
instalacji. Po wykonaniu monta i przed przekazaniem ich do eksploatacji hale
przeprowadzi badania techniczne przewodu (instalacji).
Instalacje c.o0. naly podd& probie szczelnii przez zaizolowaniem i obudowaniem
instalacji. Instalacje natg wykona zgodnie z:

* Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgrzewczych —

zeszyt 6 Corbi Instal

* Normami,

* Instrukcjami montau producentow

* Przepisami BHP i ppo
Wyroby zastosowane do wykonania instalacji ogrzesvarusa by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Przed przystapieniem do ustawienia i podiczenia kotta do instalacji kominowej i
grzewczej naley doktadnie zapozn#& si¢ z dokumentacp techniczno-ruchows.
Wszelkie prace zwizane z ustawieniem kotta, urgdzeniem kottowni,
podiaczeniem kotta do instalacji oraz ewentualne naprawynalezy powierzy¢
instalatorowi posiadajacemu odpowiedna wiedze, uprawnienia i doswiadczenie.
Wiasciwe wykonanie wspomnianych prac ma zasadnicze zrmenie dla
bezpieczéstwa obstugi kotta, prawidtowe] pracy kotta i instdacji centralnego
ogrzewania.

3.1.5. Plukanie i préba szczelnki — instalacja c.o.
Badanie szczeldoi nalezy przeprowadzi po sprawdzeniu poprawém montau armatury i
dziatania armatury odcingjej oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Bada
szczelnéci powinno by przeprowadzone wad Podczas badania szczeloozabrania i
nawet krotkotrwalego podnoszeniasmienia ponad wartd cisnienia probnego. Po
napetnieniu instalacji wed nalezy dokon& starannego przeglu instalacji w celu
sprawdzenia czy nie wygiuja przecieki wody lub roszenie.

3.1.6. BHP

Prace naley wykonywa zgodnie przepisami zawartymi w przepisach:
»,R0ozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia 1997r. W
sprawie ogoélnych przepisow bezpietz®va i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.
z 2003r. nr.169 poz. 1650 z 0 Zm)
» , Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budomda
montaowych i rozbiérkowych ,, / Dz. U. Nr 47 poz. 401 /.

» Rozporzadzeniu MGPIB z dnia lpgaziernika 1993 r. w sprawie bhp przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci karsdignych, / Dz. U. Nr 96 poz
437/

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6tlbwlano montzowych
cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, zgodnigWarunkami technicznymi



wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe ijolge” Wyd. Il PKTSGGIK,

Warszawa 2000.

3.1.7. Zestawienie materiatow

Lp.

Wyszczegolnienie

Jedn.

l&¢

Producent

Kociot weglowy na ekogroszek z podajnikiem ttokowy
moc Q=150kwW

T]’Kpl

0golnie

Zbiornik cieptej wody aytkowej z wezownics,
izolowany, pojemng: 1000l

Kpl

ogolnie

Komin typu DWWZ wykonany z blachy zaliczanej do
zaroodpornych o gruBoi 1mm isrednicy
D=250/350mm. Wysok@ komina h=12m
- parasol,

- ustnik pod parasol,

- rura 250/350mm, L=1000mm - 11szt.
- tréjnik 90st. — 2 szt.

- wyczystka — 1 szt.

- odskraplacz — 1 szt.

- rura 250/350, L=500mm — 5szt.

- wspornik — 4 szt.

- podpora przégiowa — 4 szt.

Kpl

Np. Wadex

Konstrukcja wsporcza/fundament pod komin spalinew
blok betonowy wym. 0,5x0,5 wysok®1,0m

'prI

Fundament betonowy pod kociot o wym. 1,80x2,0m

Kpl

Pompa obiegu cyrkulacitratos PICO 25/1-4

przylacze 1” — zabudowa przy zbiorniku cwu

Kpl

Grupa pompowa tadowania podgrzewacza z izgl{
np. typu V-MK UPS 32-40, DN32, izolacja
uniwersalna, z zaworem kulowym pompowym,
kvs=1m3/h

AC|
Kpl

Grupa pompowa zasilania instalacji c.0. Szkota -
mieszaczem i z izolagtyp FL-MK, 40-120F, DN40
(1 v2"), izolacja uniwersalna, z zaworem kulowymn
pompowym, kvs=2,0m3/h ebieg Szkota

Kpl

Grupa pompowa zasilania instalacji c.o. Przedszi
- z mieszaczem i z izolactyp FL-MK, 40-120F,
DN40 (1 ¥2"), izolacja uniwersalna, z zaworem
kulowym pompowym, kvs=2,0m3/hebieg
Przedszkole

xole

Kpl

Naczynie wzbiorcze NG6 bar, poj. 80l — zbiornik

cwu

kpl

10

czujnikiem temp. zewgirznej

Regulator pogodowy dla 3 obiegéw grzewczych z

y

kpl

11

Termometr 0-100C

szt

12

Manometr 0-0,6 MPa

szt

13

Naczynie wzbiorcze otwarte, poj. 50dm3 - kottow

nigzt




Rura stalowa bez szwu DN100, L=1,5m

14 szt. 2
(rozdzielacz)
15 | Rura stalowa bez szwu DN65 mb | 6
16 |Rura stalowa bez szwu DN40 mb 4
17 | Rura stalowa bez szwu DN25 mb| 5
18 |Zawor odcinajcy DN20 szt 2
19 |lzolacja 30mm dla rur DN65 mb 6
20 |lzolacja 30mm dla rur DN40 mb 4
21 |lzolacja 30mm dla rur DN25 mb| 5

- Zestaw wymiennikowo-pompowy moc 300kW z . 1
sz
zaworami odcinacymi

Regulator pogodowy kottowy z funkcja
23 ' szt 1
wygrzewania cwu

24 |Studzienka schtadzgja 0,8x0,8x1,0m z kratvema | Kp| 1

25 |Kanat typu ,Z", 150mm z kratkami nawiewnymi | Kp| 1

Naczynie wzbiorcze NG3 bar, poj. 100l — instalagja
26 kpl 1
C.0.

3.1.8. Obliczenia

Obliczenie uktadu zabezpieczaj acego

Obliczenie naczynia wzbiorczego otwartego

- Obliczenie pojemnosci uzytkowej naczynia wzbiorczego otwartego.

Vu=1,1¢Vigspred dm?

pojemnosc¢ ztadu kottow Vst = 0,9 m®
gestos$¢ wody o temp. 10°C p: = 1000 kg/m?
przyrost objetos$ci wody dla t», =80 °C $=0,0287 dm?kg
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia V,=28,41 dm?

Dobrano naczynie zbiorcze otwarte (zbiornik wyréwnaczy) o pojemnosci 501 — 1 szt.

Obliczenie $rednicy rury wzbiorczej, t gczacej naczynie wzbiorcze przeponowe z ukltadem

grzewczym.

d=0,7
pojemnos$¢ uzytkowa V, = 15,0dm?
srednica rury wzbiorczej d=2,70 mm
przyjeto srednice rury wzbiorczej dn 25 mm



Obliczenie naczynia wzbiorczeqo przeponowego po str onie instalacji

- Obliczenie pojemno$ci uzytkowej naczynia wzbiorczego przeponowego.

Vu=1,1¢Vigs pre¢p dm?

pojemnos$¢ ztadu c.o. Vot = 1,10 m®
gestos¢ wody o temp. 10°C p1= 1000 kg/m?
przyrost objetosci wody dla t,, =80 °C $=0,0287 dm®kg
Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia Vu=34,70 dm?®

- Obliczenie pojemno$ci catkowitej naczynia wzbiorczego
Vo=V, dm?
maksymalne obliczeniowe nadcisnienie
w naczyniu podczas eksploatacji instalacji Pmax = 0,30 MPa
cisnienie statyczne w miejscu przytaczenia

naczynia wzbiorczego P+ =0,16 MPa

Pojemnos$é calkowita naczynia V:.=99,14 dm?

Projektuje sie naczynie przeponowe z katalogu f-my REFLEX typu NG 100 — 1 szt.
pojemnos¢ catkowita V. =100 dm?

dopuszczalne cisnienie roboczeP = 600 kPa



