Zatgceznik nr 1 do pisma nr WRZP.271.13.2019 z dnia 17.04.2019r.

Tres¢ zapytania nr 1 i odpowiedzi

1. Prosz¢ o potwierdzenie, ze dokumentacja projektowa ( w tym

dokumentacja branzowa) posiada wszystkie wymagane prawem
uzgodnienia.

Odp. Dokumentacja posiada wszystkie uzgodnieniaagane prawem.

2. W dokumentach przetargowych brak pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzanie wod opadowych oraz wody oczyszcezonej z oczyszczalni
scickow do rowu (zgodnie z opisem technicznym). Prosimy
0 uzupelnienie dokumentacii nrzetarcowei

Odp. Pozwolenie wodnoprawne przewidug sa maj 2019. Obecnie trwa procedura w
Wodach Polskich.

3. Na projekcie zagospodarowania terenu widoczne sa drzewa przewidziane
do wycinki. W dokumentach przetargowych brak pozwolenia na wycinke
drzew. Prosimy o uzupelnienie dokumentacji przetargowej. Prosimy takze
0 uzupetnienie przedmiaru o pozycje¢ dotyczaca wycinki drzew.

Odp. Inwestor jest w trakcie zatatwiania pozwolenia na wycinke drzew. Przedmiar uzupetniono o
pozycje wycinka drzew.

4. W opisie technicznym zapisano, ze nalezy zabudowac¢ dzwig towarowo-
osobgwy, natomiast w przedmiarze w poz. 89 — dzwig osobowy. Prosimy
0 wyjasnienie.
Odp. Dxwig zaprojektowany w kuchni jest@igiem osobowym &da nim transportowane
positki — wozkiem bemarowym wraz z osglirzewaaca. Oba okrélenia s prawidtowe, nie
dopuszcza simontay platform osobowych ani z¢owarowych, czy typowo towarowych
dzwigéw gastronomicznych. Projektowanswdg nalezy wykona zgodnie z opisem w
dokumentacji projektowej i przyktadowymi rys, tedaplecze kuchenne wypasame w
dzwig towarowo osobowy.
W nadszybiu zamontowdak do dwigdw osobowych.
Opis dzwigu
1/ dzwig elektryczny, bez maszynowni,
2/ szybzelbetowy,
3/ Pedkos¢ nominalna Vv =1,0 m/s
4/ Udzwig nominalny Q = 630 kg,
5/ Liczba przystankéw/dég 2/2,
6/ Wysoka@¢ podnoszenia Hp = 3,75 m
7/ Sterowanie mikroprocesorowe z falownikiem, zjandaryjny, hcznacs¢
przewodowa, urdzenie waace (sygnalizacja przegienia),
8/ Wciagarka bezreduktorowa,
9/ Kabina metalowa, Stal nierdzewna, SkxGkxHk=11G1D0x2100,



10/ Drzwi kabinowe automatyczne, teleskopowe, 900K2nm lewe,stal
nierdzewna,

11/ Drzwi przystankowe automatyczne, teleskopoWw@x2000 mm, lewe,
stal nierdzewna,

12/ Prowadnice przeciwwagowe T 70x65x9, obrobioeemanicznie
Prowadnice kabinowe T 70x65x9, obrobione mechamczn

13/ Wsporniki prowadnic i wggarka mocowane do konstrukcji budynku,
max. rozstaw kotew Imax=2000mm, nadszybie i podszylvieace

beton wg rysunku.

5. W opisie technicznym na stronie 36 podano, ze nalezy wykona¢ dach w
konstrukcji drewnianej, natomiast na stronie 43 opisu technicznego
poc.larllo., Z.e nalezy wykonaé¢ dach zelbetowy wentylowany-prosimy o
wyjasnienie.

Odp. Dach obiektu obejmuje konstrukstropuzelbetowego, nad kt@rmontowana jest
wigzba dachowa wraz z warstwami izolacji termicznapegiwwilgociowej zgodnie z rys. nr
A5 i opisem przegrody D1. Z mlwoscia zastosowania w zamian za styrop&mwlacji z

ptyt typu PIR z warstw izolacji bitumicznej na piéro wpust co autatwi prace
montaowe wierzchniego krycia papy termozgrzewalnej

6. Czy budo.wa hydrantu  zewnetrznego jest objeta przedmiotem
pogte;powama‘? Jesli tak-prosimy o uzupelnienie przedmiaru.
Odp. Hydrant zewgtrzny istniegcy.

¢ jakiego materialu nalezy wykona¢ pokrycie dachu przedszkola? W
opisie technicznym jest membrana dachowa, natomiast w przedmiarze w

poz..54 oraz w SIWZ (str. 3) - papa termozgrzewalna na styropapie.
Prosimy o wyjasnienie.

Odp. Warstwy dachu zgodnie z opisem warstwy D1Agsz dopuszczeniem jak vigj phyt
PIR, ktdre maj mniejsz podatné¢ na odksztatcenia przy mouatapapy termozgrzewalnej.

8. W dokumentacji przetargowej, w folderze Architektura zamieszezono
ryfunek 0 nazwie A6 (elewacje), ktéry w rzeczywistosci jest rysunkiem
AS5(przekroje). Prosimy o zalaczenie do dokumentacji przetargowej

rysunku elewacji.
Odp. Rysunek elewacji dgizono. W zajczeniu rysunek A6 elewacje.

9. W SIWZ zawarto zapis: , UWAGA: Na dzialce mogq znajdowac sie
Jundamenty budynku, ktéry zostal rozebrany w latach ubieglych. Nalezy

przewidzie¢ 'w wycenie ich rozebranie i utylizacje gruzu”. Prosimy
o okreslenie wymiaréw rozebranego budynku, aby bylo mozliwe chociaz
W sposob przyblizony oszacowanie kosztu rozbidrki fundamentéw oraz
Wywozu gruzu oraz o odpowiednie uzupetnienie przedmiaruy,



Odp. Powierzchnia fundamentéw po budynku na teriemvestycji obejmuje obszar do 50m2
- ~ . - - ~.--r - —.v TR . 0 e AL S BN FAMV“ALALW .
10. W przedmiarze znacznie zanizono ilosé stali zbrojeniowej, ktérej iloé w
zaden sposdb nie odpowiada ilosci podanej na zestawieniach stali

widocznych na rysunkach konstrukcyjnych. Prosimy o poprawienie
przedmiaru.

Odp. Przedmiar poprawiono

11. W przedmiarze znacznie zanizono ilo$é m3 konstrukcji drewnianej dachu,
W stosunku do zestawienia elementéw drewnianych wigezby dachowej
W projekcie konstrukeji. Prosimy o poprawienie przedmiardw.

Odp. Przedmiar poprawiono

12. W przedmiarze brak pozycji dotyczacych muru oporowego (zbrojenie
1 betonowanie). Czy mur ten podlega wycenie? Jesli tak-prosimy
0 uzupeinienie przedmiaru.

Odp. Przedmiar uzupetniono mur jest w zakresieagwania

13. W pozycji 486 przedmiaru podano zanizona ilo$é ogrodzenia placu
zabaw. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odp. Przedmiar uzupetniono zakres inwestycji obgmymiare ogrodzenia catej dziatki
nr 220, 221 oraz wykonanie ogrodzenia placu zabd#~,10m tylko na dtugéci 10,60m.
Pozostate ogrodzenie przemystowe panelowe z fatklekanej o H=1,60m.

14. Na rysunku zagospodarowania terenu (rys. 4-plac zabaw) widoczna jest
gra terenowa. W jaki sposéb ma zosta¢ wykonana ta gra? Prosimy
0 podanie specyfikacji techniczne;.

Odp. Gra terenowa wykonana z ptytek poliuretanowygkonanych na zlecenie zgodnie z
przedstawionym projektem.

Nawierzchnia bezpieczna z gumowych ptytek zmniejgzgko urazéw, jest bezpieczna i
wygodna do chodzenia. Pochtania wsgtszi nie zawiera twardych lub ostrych krgolzi .
Powierzchnie te nie ulegazniszczeniu powodowanemu przez takie czynnikiglestremalne
skoki temperatury lub intensywne ichytkowanie. M@na je nawet zdf i utozy¢ ponownie
po wielu latach. $bezpieczne i ekonomiczne, spetnia wszystkie
normyEN1177potwierdzone certyfikaterhUV GS oraz atestem PZH

Plytki urozmaicaj dodatkowo nawierzch@bezpiecza. Swietnie kcza sic ze standardowymi
ptytkami nadajc placu ciekawy wygld. Dodatkowym atutem ptytek jest nauka poprzez
zabaw. Plytki swietnie sprawdz sie w przedszkolachitobkach oraz publicznych placach
zabaw.

Dane techniczne (Obrazki)

Materiat bazowy: Recyklingowany granulat gumowygeabny klejem poliuretanowym.
Materiat obrazkéw: EPDM

Kolory ptytki: Zielony



Kolory obrazkow: tylko wedtug powgzego wzoru.

Tolerancja: Diugéc i szeroké¢ £ 0.8%, grubéé + 2mm.

Wymiary dla ptytek z cyferkami i literkami.

HIC Wysokos¢

upadku

Grubosé

[mm]

Wymiary

[mm]

Przyblizona waga elementu

[ka]

1.00 30 300x300 5.2

Nasze ptytki to gwarancja niezawodnej j&io Ptytki gumowe na place zabawidealnym
rozwigzaniem przeznaczonym dla zabezpieczenia upadkini&gevoje wymagania
szczegolnie na placach zabaw, pod zestawami zabawioWwustawkami, bujakami oraz
innymi elementami wyposgania takich obiektéw. Jego walory sznane réwniew
miejscach takich jak:

- Sciezki w obiektach rehabilitacyjnych.

- Tarasy.

- Miejsca naraone na upadki typu: sale gimnastycziwganki wspinaczkowe.

15. W przgd{niarze brak robét koniecznych do wykonania w budynku szkoty,
umozliwiajacych polaczenie istniejgcej szkoty z budynkiem przedszkola.
Prosimy o wyjasnienie.

Odp. Przedmiar uzupetniono — w ramachappénia szkoty istniggej z projektowanym
przedszkolem naky przebudowa istniepcy pierwszy bieg rampy wewtrznej oraz
wykona: dwa stopnie projektowarielbetowe wykaczone ptytkami wewgtrznymi
schodowymi o odpowiedniej odporud nascieranie do zastosowania na komunikacji
wewrgtrznej o daym nasileniu aytkowym. Plytki antypélizgowe, nie polerowane.

16. Z jakiego materialu maja zostaé¢ wykonane okna zewngtrzne (PCV, czy
aluminium)? Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy wycenié okna PCV
W kolorze antracyt (jak w opisie technicznym).

Odp. Okna typowe przedstawione w zestawieniu #oRLV antracyt obustronnie
Stolarka drzwi Dz1, DzI3, Dzp1, Dw1 zgodnie z zes¢gmiem stolarki aluminium kolor
antracyt obustronnie. Doktadny kolor stolarki wdezan inwestora.

7 = ". i 5 - . . ’ g . .
17. W  dokumentacji projektowej i przedmiarze brak wycieraczek
zewnetrznych i wewngtrznych. Prosimy o podanie rozwigzan
projektowych i uzupetnienie przedmiaru.

Odp. Wycieraczka wégie gtdbwne wewstrzna i zewrtrzna zabudowane w podtodze wym.
100x50cm. Wycieraczka zewtnzna montowana w powierzchni utwardzonej wykonane;j
kostki brukowej w cgsci bezpdrednio w strefie zadaszonego &g do budynku.
Wycieraczka wewgtrzna montowana w wiatrotapie. Poziom gorny wyaeka wewrgtrznej

I zewrgtrznej zlicowany z poziomem powierzchni ptytek skia brukowej.

Podstawa wycieraczki Klasa oboén: Przystosowane do ruchu pieszego i przejazdu wazko



inwalidzkich Materiat: Polimerbeton Ruszty Klasacoen: Przystosowane do ruchu
pieszego i przejazdu wozkow inwalidzkich Materigkzykrycia wycieraczek: mata
wycieraczki o konstrukcji imej z aluminium z wypetnieniem z rypsu w kolorzamwgm.
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18. W dokume.ntacji projektowej i przedmiarze brak wykonania drabiny
zewnetrzne] prowadzacej na dach. Prosimy o podanie rozwigzania
7 projektowego i uzupehienie przedmiardw.

Odp. Drabina zewgirzna zlokalizowana na elewacji zachodniej w aaiu przy budynku

istniejacym szkoty. Drabina Stalowa z koszem ochronnym aftcigs,90m od szczytu dachu
przy okapie. Montal,4m nad terenem. Wgje na dach ze stupkami prostymi h=80cm z

pOreCZa.
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19. W dokgmeptacji pr—ojektowej‘i przedmiarze brak daszkéw nad drzwiami
(z .wythklem wejscia gléwnego). Prosimy o podanie rozwigzania
projektowego i uzupehienie przedmiaréw.

Odp. Zadaszenie tylko nad welem gtownym pozostate wagjia bez zadashe

20. Pro§im¥ 0 potwierdzenie, ze identyfikacja wizualna (tablice na elewacji,
tabliczki na drzwi itp.) nie jest przedmiotem postgpowania.

-~ -w v



Odp. Identyfikacja wizualna tablice na elewacjgwirnie jest przedmiotem ggtowania

al W. dokumentacji projektowej i przedmiarze 7brakﬂdylatacji podtogowych,
gnennych 1 sufitowych. Prosimy o podanie rozwiazania projektowego
1 uzupelnienie przedmiaréw.

Odp.Sciany, dach, sufity i podtogi nalg dylatowa dylatacj technologicza na polach
6x6m w kadym pomieszczeniu. Sale dydaktyczne podzielongalyjami rowno w potowie
dhugcici kazdego pomieszczenia. W pomieszczeniach gdzie wykangvg rézne
technologie wykonywanigcian murowane i gpis-kart. dylatacje pionowe wykona
pofaczeniu dwoch technologii. Dylatacje posadzek gidgnach konstrukcyjnych wykota
za pomog listwy styropianowej. Dylatacje powierzchni poseklna polach 6x6m - plytki
ceramiczne wykortapoprzez naegcie powierzchni, a szczelirwypetnic materialem
dylatacyjnym zalecanym przez producenta systemakimj wykonywane gswarstwy
posadzki. Szczeliny dylatacyjne posadzek naleykona pod drzwiami pomidzy
poszczegolnymi pomieszczeniami. Dylatacje posagagleli podtogowych wykorggorzy
zastosowaniu listew dylatacyjnych systemowych pecedta paneli podtogowych. Dylatacje
technologiczne zaréwno poziome jak i pionowe wykowaniare mozliwosci w jednej linii
w danym pomieszczeniu zachowaiciagtos¢ dylatacji poziomych i pionowych.

Dylatacje konstrukcyjne porudzy budynkiem istniacym, a projektowanym oraz przy
zroznicowanych poziomach fundamentowtojw projekcie na rysunkach fundamentow i
przekrojach.

e Prpsimy 0 potwierdzenie, ze nie nalezy wyceniaé gladzi gipsowych na
scianach i sufitach (jaka bedzie estetyka polgczenia $ciany z plyt
kartonowo-gipsowych z $ciang pokrvta tynkiem w kat. 11?). Prosimy o
rozwazenie. ]

Odp.Sciany kartonowo gipsowe w cald pokryte gtadzi gipsows i materiatem
wykonczeniowym w postaci ptytek lub farby wewtrenej. Na styku dwoch technologii giad
i tynk wykon& elastyczn dylatacg technologicza. Sufity podwieszane kasetonowe bez
gtadzi gipsowej.

23. Brak w przedmiarze pozycji dotyczacej wykonania bezbarwnej powloki
(lamperii) na $cianach, o ktérej mowa w opisie technicznym

~ 4

Odp. Dodano w przedmiarze pozycj

24, w przedmiarze brak pozycji dotyczacej demontazu istniejgce;j
infrastruktury  podziemne; (rurociagi, studnie, kable). Prosimy

O uzupelnienie przedmiaru oraz o zalaczenie do dokumentacji
przetargowej mapy do celéw projektowych ze zinwentaryzowanym
uzbrojeniem podziemnym.

Odp. Rozbidrka istniegej infrastruktury podziemnej obejmuje fundamentyrpzebranym
budynku gospodarczym o powierzchni do 50m2 origitadokalizacg zaznaczono na
mapie. Rozbidrka obejmuje rowaiasungcie dwdch studni kanalizacji deszczowej oraz



kilku rur kanalizacji deszczowejdzacych przedmiotowe studnie w sumie ok. 50mb rury
kanalizacji deszczowej@ednicy 200 — 160. Po przerwaniu istnegj kanalizacji
deszczowej przy szkole podstawowej aglpolaczy¢ kanalizact deszczow istniepca z
kanalizacy deszczow projektowan przy przedszkolu. W zadzeniu lokalizacja

infrastruktury podziemne;.

2>. Instalacja  wodna, p.poz, kanalizacji, centralnego ogrzewania. W
przedmiarach brak robot budowlanych: przekucia przez sciany, stropy,

bruzdy pionowe, poziome, zamurowanie przeku¢ oraz zamurowania
bruzd. Prosimy o wyjasnienie.

Odp. Dodano do przedmiaru.

26. Projekt nie uwzglednia kanalizacji technologicznej dla kuchni ani
separatora ttluszezu. Prosimy o potwierdzenie przyjetego rozwigzania
projektowego.

Odp. Kanalizacja technologiczna kuchni obejmujeasgfor ttuszczéw do zabudowy w
gruncie.

Dla podczyszczenigiekdw technologicznych z kuchni zaprojektowancesafor ttuszczow
do zabudowy w gruncie. Parametry separatora: ppraenominalny 4,0 I/s - pojemié
osadnika 910 | - objos¢ magazynowanego ttuszczu — 32Gtednica zewetrzna zbiornika —
1500mm - masa najgiszego elementu 3380 kg Instatakgnalizacji ttuszczowej wykora
rur o zwkkszonej odporrei na temperatgr Odpowietrzenie instalacji kanalizaciji
tluszczowej do separatora ttuszczow na zgrwrbudynku. Dalej po podczyszczeniu do
instalacji kanalizacji sanitarnej — patrz PZT. e rur przez przegrody oddzielenia
pozarowego zabezpieczone opaskami ognioodpornymi oradfzi ogniowej rownej
odporndci ogniowej przegrody. Miejsca priéjnalezy trwale oznacz§/ zgodnie z instrukgj
producenta zabezpieczenia. Technologia robét gemmych jak w przypadku kanalizaciji
sanitarnej. Separator ttuszczéw montowany b&agimio zasciam zewrgtrzna budynku, za
ramp dla osob niepetnosprawnych. Na pexgu nr 1 kanalizacji sanitarnej przy rampie
zewrgtrznej dla os6b niepetnosprawnych. Rysunek IS3kaczaniu.

27. Instalacja wodna. W przedmiarach brak dodatkéw za podejscia pod
baterie, armaturg , zawory. Prosimy o wyjasnienie.

AN T™ 1 .

Odp. Pozyag dodano w przedmiarze

28. Brak w projekcie grzejnikéw higienicznych oraz oston na grzejniki
centralnego ogrzewania. Czy projekt zostal uzgodniony z 1Z€CZ0Znawca
do spraw sanitarnohigienicznych? Prosimy o wyjasnienie.

Odp. Projekt zostat uzgodniony przez rzeczozrasanepid. Zaprojektowano grzejniki

plytowe — tatwo zmywalne — ,higieniczne”. Dodangwedmiarze pozygjostony na

grzejniki. Ostony typowe. Ostona musi zakrygngrzejnik wraz termostatem i wszystkimi
elementami wystagymi z grzejnika.

Do wymiarow obrysowych naty doda +5cm do wysokéri, +10cm do szerokei oraz 5¢cm

od sciany do przedniej kragdzi grzejnika lub najbardziej wysutego do przodu elementu.

Wysoka¢ ostony mierzy i od podtogi.



29. Modernizacja kotlowni. W przedmiarach jest "Zestaw wymiennikowo-
pompowy moc 300 kW z zaworami odcinajacymi”. Brak projektu dla tej
pozycji, doboru wydajnosci i wysokosci podnoszenia pomp oraz

pok‘azan?j lokalizacji w kotlowni. Prosimy o wyjasnienie.

AN ™

Odp. Naley zastosowawymiennik ptytowy na podanmoc (300kW) przed rozdzielaczem
na obiegu kottowym. Zmieniono w przedmiarze.

30.Brak obliczen i doboru zaworéw 'bezp'i;:czer'lstwa oraz naczyn
przeponmfvych dla instalacji centralnego ogrzewania oraz cieplej wody
uzytkowej. Obliczenia urzadzen cisnieniowych sa konieczne do odbioru
UDT.

Odp. Obliczenia uzupetniono w opisie technicznykottownia z obliczeniami

g1, Modemi;acjg kotlowni. W jaki sposéb podlaczyé studzienke schiadzajacg
do kanahzagi — brak projektu. Prosimy o wyjasnienie.

AN T™

Odp. Studzienk schtadzajca nalezy podhczye do najblizszego pionu lub poziomu



kanalizacji wspomagarpomp — zgodnie z rysunkiem I1S7

3Z. Brak w projekcie szczeg6tu montazu i dziatania zaworu pierwszenistwa,
doboru zaworu (producent, model, sposéb sterowania — za pomoca
presostatu czy centrali pozarowej, zasilanie). W przedmiarach réwniez
brak pozycji dla tego zakresu. Prosimy o wyjasnienie.

Odp. W opisie dotyecym przyhczy znajduje s informacja o dziataniu zaworu .Na .
odefciu instalacji socjalno-bytowej zaprojektowano za\pt@r\_/vszéstwa ktory zamknie
doptyw instalacji w przypadku uruchomienia hydramté- miejsce zabudowy wskaz"ano w
czesci rysunkowej. Mana zastosowarowniez elektrozawor — stale otwarty, zamécie
zaworu w przypadku zaniku napia.

33.Czy zawor Dpierwszefistwa, ktéry jest urzgdzeniem p.poz zostal
uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw p.poz? Prosimy o wyjasnienie.

YA TRP a1 ]

Odp. Zawor pierwszestwa jest uzgodniony z rzeczoznawe po.

34. Wentylacja. Brak w przedmiarach pozycji dla thumikéw, przepustnic,
nawiewnikdw wirowych, anemostatéw, przewodéw elastycznych,
nagrzewnic kanalowych. Prosimy o wyjasnienie.

~ - e~

Odp. Uzupetniono w przedmiarze.

35. Przedmiar zawiera Agregat zew'nc;trzr—& skraplajgcy VRV w ilosci 2 kpl,
natomiast w projekcie jest 1 szt. Prosimy o wyjasnienie.

N ™ 1

Odp. W projekcie jest jeden agregat skragitgjpoprawiono w przedmiarze

36. Brak przedmiaru oraz i)roj ektu konstrukcji z posadowieniem na dachu dla
agregatu zewnetrznego VRV. Prosimy o wyjasnienie.

Odp. Konstrukcja typowa dla agregatdw dostarczama w agregatem przez producenta.
Pozycg ujeto w przedmiarze.

37. Projekt oraz przedmiary nie zawieraja otworéw rewizyjnych w celu
okresowego czyszczenia  kanaléw  wentylacyjnych. Prosimy
0 wyjasnienie.

Odp. Dodano w przedmiarach

38. Przedmiar Instalacja wentylacji zawiera ponad 100 m2 kanaléw a tylko
10 m2 izolacji. Prosimy o wyjasnienie.

Odp. Dodano w przedmiarach



Tresc¢ zapytania nr 2 i odpowiedzi

1. Prosze o uszczegdlowienie jakie nalezy przyja¢ oScieznice do drzwi
drewnianych ( metalowe, drewniane, katowe, opaskowe).

Odp. Gcieznice drewniane opaskowe regulowane

2. W przedmiarach nie ujeto oktadzin schodéw w klatkach.

Odp. uzupetniono w przedmiarach

3. Zwracany uwage na znaczne braki w pozycjach przedmiarowycn
dotyczacych wykonania tynkéw i malowania
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Odp. uzupetniono w przedmiarach. Wazaleniu zestawienie powierzchni.

4. Prosze o potwierdzenie czy oddzielenia pomigdzy toaletami nNaiczy
wyceni¢ jako $cianki HPL

Odp.Scianki kabin WC wykon&zescianek — kabin typowych HPL lub innych o podobnych
parametrach typowych kabin dla przedszkoli.

s Prosz&; ‘0 zamieszczenie projektow instalacji elektrycznych dla
projektowanej oczyszczalni membranowej (Instalacja zasilania urzadzen,
instalacja odgromowa, o$wietlenie).

Odp. Instalacja elektryczna w opracowaniu, nie wiogg zakresu wkszego ni dla domu
jednorodzinnego, instalacja nie obejmuje specjdimpzwihzan. Zgodnie z opisem w
projekcie oczyszczalni gdzie znajduje szczegbétowy zakres instalacji elektrycznej. W
zahczeniu opis oczyszczalni.

6. Prosze; :) mfoormaqe; 0 systemle rejestracji czasu pobytu w przedszkolu:
a. na ile 0s6b nalezy dostarczy¢ licencjg do systemu?
b. w jakiej formie ma si¢ odbywaé potwierdzenie obecnosci (karta zblizeniowa,
brelok, zegarek, odcisk palca)?
c. czy system ma tylko wskazywa¢ ilo$¢ godzin pobytu dziecka w
przedszkolu czy ma tez spelnia¢ inne funkcje?

Odp. 125 dzieci + 20 obstuga. Karta + brelok, Systea wskazyw&ilos¢ godzin pobytu
dziecka, czas wegia i wyjscia.



Uwaga: zamawiagy informuje,ze przedmiar robot w przypadku umow ryczattowych jes
elementem pomocniczym. Przy przygotowaniu ofertyleaya kierowa sie¢ zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w tymSzczegdétowym opisem przedmiotu
zamoOwienia, ktory stanowi dokumentacja projektovépécyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robot (zat. Nr 1 do SIWZ).



