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RZP.271.33.2016

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNOW
ZAMOWIENIA
Dotyczy postepowania przetargowego na zadanie:
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO, SREDNIEGO SAMOCHODU
RATOWNICZO — GASNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAZY
POZARNEJ W ORZESZU GARDAWICACH II

Zgodnie z art, 38 ust. 2, ustawy Prawo Zamowieft Publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 2164 z pdin.
zm.).zamawiajacy przekazuje tre§¢ zapytah wraz z wyjanieniami oraz zamieszcza przedmiotowsa,
informacje na stronie internetowej.

Jednoczednie na podstawie art, 38 ust. 4 dokonuje si¢ zmiany tredci Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamdwienia.

Gotyczy postepowanta o udzielenie zamdwienla prowadzonego w tryble przetargu
nieocgraniczonego ria: :

L. Dostawsa ralnyczrie nowego, .s‘redniegoi sarmmochodu ratowniczo —
gasniczego dla Ochotniczery StraZy PoZarnef w Orzeszu- Gardawicacl I17-
RZP.271.33.,20 !6'

Starajac sie o zamodwienie bgdace pzzedn"liotem niniejszego postgpowania
zwracamy sig z prosba o odpowiedZ na nastgpujace pytania:

Pytanie nr 1

Dot.: pkt 2.4 oraz 2.17 zal. nr 1
Zamawlajacy w punkcie 2.4 wymaga ogumjenia terenowego =z bieznikiem
dostosowanym do réznych warunkdw atmosferycziych t dostosowanym cdo predkosci
maksymalnej pojazdu, pojedyncze kofa na osi tylnej | przednlej, jednoczesnie w
punkcie 2,17 Zamawiajgcy wymaga ogumienia un[wersalnego.

Z wymagan Zamawiajgcego wynika, 2e przedmlotem postepowania jest dostawa
pofazdu w klasie 2 uterenowionei, ktdry z deﬁni:%i przeznaczony jest do poruszania

sie po drogach twardych | w ograniczonym zakresie po za nimi. Pojazd wyposazony w
pojedyncze kota na tylnel osi jest mnicj stabilny, minlej odporny na przechyly podczas
jazdy w zakretach (wyzszy profil opony). Majac powyzsze na uwadze zdecydowanie
lepszym rozwigzaniem begdzie zakup pojazdu z ogdtmieniem blizniaczym tylnej osl, co
zdacydowanie wplynie na bezpleczenstwo podczas jazdy, dajgc pewnlgjsze
prowadzenie | lepsza wyczucie pojazdu. W zwlazky z tym wnosimy o dopuszczenie do
udzlalu w postgpowaniu  wykonawcéw oferujgeych pojazdy uterenowlone =z
ogumieniam bliZniaczym tyinej osi z biezniklem uniwersalnym szosowo-terenowym.
Czy Zamawiajgcy dopusci kola pojedyncze osi przedniej | kota podwdine (bliZniacze)
na osi lylnei z biegznikiem uniwersalnym terenowo f SZOSOWYM?

Pytanie nr 2

Dot.: pkt 2.15 oraz 2.16 zal. nr 1
Zamawlajacy wymaga by pojazd byt wyposazony w zaczep de holowania przyczep 0
masie do 3,5 tony.
Wymdg ten, stoi w sprzecznoscl z Rozporzadzenjem MSWIA dot, katow zejécia dla
samochodow uterenowionych. Zaden z producgntéw zaczepow holowniczych nie




posiada rozwigzania, ktére umozliwiatoby szybkie
Kulowym, co wymusza montaz takiego rozwiazania

zamocowanie adaptera z hakiem
na state, a to z kolei spowoduje iz

zamiast wymaganego odrebnymi przepisami minimalnego kata zej$cia wynoszacego
23° uzyskamy wartosé¢ znacznie mniejszg, co stanowi¢ bedzie réwniez dodatkowy-

praktyczny problem przy poruszaniu sie pojazdem
z obowigzujgcymi przepisami.

po bezdrozach i bedzie niezgodne

W przypadku przykrecanego do ramy glownej onazdu haka kulowego (belki ze
wspornikami z hakiem kulowym) kazdorazowe jego odkrecenie bedzie muslato byé
potwierdzone przez uprawnionego diagnoste na prawidlowoéé montazu haka.

Prosimy wiec o wyjasnienie jakie rozwigzanie n
wymagania Zamawiajacego, a jednoczesnie a
obowigzujacymi przepisami rozporzgdzenia MSWIA
Nr 85, poz. 553)7 :

Czy Zamawigjacy, majgc na uwadze mozliwos

alezy zaproponowaé aby spenié
by nie sta¢ w  sprzecznosel z.
z dnia 27 kwietnia 2010r, (Dz. U

ci trakeyjne pojazdu w terenie,

Zrezygnuje z wymogu wyposazenta pojazdu w dodatkowy hak kulowy?

Pytanie nr 3

Dot.: pkt 3.14, zal. nr 1

Zamawiajgcy wymaga by zbiornik wody miat pojen
Czy Zamawiajacy dopusci pojazd ze zhiornikiem
litréw?

Dopuszczenie mnigjszego zbiornika spowoduje jed
masy rzeczywistej samochodu, co przekltada
trakeyjnych w trudnym terenie.

Pytanie nr 4
Dot.: pkt 3.18, zat. nr 1
Zamawiajacy wymaga by pajazd byt wyposazony w aut

nosé min 3,5m3 litrdw.
wody o pojemnosct min 2,5m2

noczesnie obnizenie maksymalnej
sie na poprawienia mozliwosc

’:pompq o wydajnosci 2600 I/min przy
cisnieniu 0,8 MPa.

Tak okreslony wymdg wydaje sig zupeinie niemozliwy do logicznego wyjadnienia i, jak
mniemamy, wynika wytacznie z faktu utrudnienia dostepu do uzyskania zamdwienia innym
podmiotom. Wedle normy autopompy Klasyfikuje %fe jako A16, A24 lub A32, co w
najprostszym tlumaczeniu oznacza nominalng wydajno$¢ na poziomie odpowiednio 1600,
2400 lub 3200 I/min, tak wiec okreslenie wymogu na ppziomie 2600 l/min wydaje sie niczym
innym jak celows manipulacia w celu utrudnienia ucz;:iWej konkurencil. O bezsensownosci
wymogu Swiadczy rdwnie? fakt, e Zamawiajacy wymaga zamontowania dzlatka dachowego
o wydajnoscl 1600 I/min oraz jednej linii szybkiego natarcia w ktdrej wydajnosé pradownicy
nie przekracza 150 i/min, T

Czy Zamawiajacy dopusdcl zaproponowanie autopompy
2400 l/min, na niskim <iShieniu oraz 400 na wysokim
tej klasie poiazddw A24/8)?

wydajnoécl wynoszgeej adpowiednio
%s’nieniu (czyli standardowa pompe w

Zwracam uwage na fakt, Zze zaproponowana wydajna')éé z naddatkiem spetnia wymagania
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Admi]istracjl Z dnia 20 czerwea 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu zasad bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i Zycia oraz mienie, a takze zasad wgdawanfa dopuszczenia tych wyrobdw
do uiytkowania (Dz. U, z 2007 r. Nr 143 poz 100[) z pdin, zmianami i w zupetnosci




wystarcza do zasilania wymagane] przez'Zamaw'iachego 1 linii szybkiego natarcla |

skutecznego prowadzenia akcji gasniczej.

Pytanie nr 5
Dot.: pkt 2.28, zal. nr 6 '

Zamawiajgcy wymaga by na pulpicie sterowniczym w przedziale autopompy byt
zamontowany wigcznik oraz wytgcznik silnika pojazdu.

Chelelibydmy zwrdcidé uwage, ze wigczanie | wytgczanle silnika pojazdu, ze wzgledu
na nagte obclgZzenie mechanizméw pracujgcych, powinno odbywaé sle za pomocy
stacyjki pojazdu, po uprzednim rozlgczeniu elementéw napedowych.

O jle Wy%qczenie silnika pofazdu w przedziale obéiugl autopompy tumaczyé mozna
konlecznoscly  sytuacii nagtej (np. konieczrosd natychmiastowego zaprzestanig
podawanta $rodkdw gashiczych), o tyle ponowne lego uruchomienie z uwagl na
obciaienje mechaniczne sprzegnietych juz ze sobg elementdw napedowych pompy
nie powinno sie odbywaé sie z tytlu. Umieszczenie w tylnym przedziale wtgcznika
startu siintka powodowaé bedzie, ze obs}ugujacx)l beda, zgodnie z zatozeniem, ze
skoro jest, uzywaé go znacznie czgéciej niz wymagataby tego sytuacja nagla, co
skutkowaé moze uszkodzeniem ukfadu napqdowegg autopompy.

Czy wobec powyiszego Zamawiajacy dopusc| zaproponowanle pojazdu  bhez

moziiwosct wigczanla silnika z przedziatu autopomply?

Odpowiedzi na zapytania;

Ad. 1 Podtrzymujemy wymagania SIWZ wskazane w pkt. 2.4 zal. nr 1 do SIWZ.
Zamawiajacy nie dopuszcza k6t pojedynczych osi przedniej i kot podwéinych (blizniaczych)
na osi tylnej z bieznikiem uniwersalnym terenowo — szosowym.

Jednoczesnie zamawiajacy z zal. nr 1 do SIWZ wykre$la zdanie pierwsze w pozycji 2.17

Ad. 2. Zamawiajacy nie wymaga aby pojazd byl wyposazony w hak holowniczy kulowy.
Jednoczesnie zamawiajacy z zal. nr [ do SIWZ wykresla pozycie 2.15

Ad. 3. Podtrzymujemy wymagania SIWZ, wigkszy zbiornik w terenie ntezurbanizowanym
jest lepszym taktycznie rozwigzaniem niz maly zbiornik 2,5 m3

Ad. 4, Zamawiajycy dopuszeza mozliwosei zmiany SIWZ, w tym zakresie i dopuszcza
zaproponowanie autopompy o wydajnosci wynoszacej odpowiednio 24001/min na niskim
cisnieniu oraz 400 na wysokim cisnieniu (czyli standardows pompe w klasie pojazdow
A24/8)

Jednoczesnie zamawiajacy z zal. nr 1 do SIWZ zmienia pozycje 3.18, poprzez wykreslenie
tiretu pierwszego o tresci ,,*wydajnos$é, min.2600 /min, przy cisnieniu 8 bar i glebokoset
ssania 1,5m” w miejsce wykreslenia wprowadzona zostaje tresé : ,,»wydajno$é, min.2400
/min, przy cisnieniu 8 bar i glebokoéci ssania 1,5m”

Ad.5. Zamawiajacy dopuszeza moiliwo§ei zmiany STWZ w tym zakresie i nie wymaga
pojazdu z mozliwosciq wiaczania silnika z przedzialu autopompy kt6rej mowa w pkt 3.26 .
W zapytaniu wskazano pkt 2,28, ki6rego nie ma w zal, nr 1




Jednoczeénie zamawiajacy z zab. nr 1 do SIWZ zmienia pozycje 3.26, poprzez wykreslenie
pierwszego zdania w tresci: ,W przedziale pracy autopompy, na tablicy sterujacej
,wymagane jest zalaczenie i wylgczenie autopompy przy wiaczonym silniku pojazdu oraz
zalaczenie i wylaczenie silnika pojazdu™ w miejsce wykreslenia wprowadzona zostaje tres¢
LW pirzedziale pracy autopompy, na tablicy sterujacej ,wymagane jest zalaczenie i
wylaczenie autopompy przy wiaczonym silniku pojazdu oraz wylaczenie silnika pojazdu”

W zalaczeniu zmieniony zatacznik nr 1 do SIWZ, ktory nalezy zalaczy¢ do oferty, w
przypadku gdy do oferty zostanie zalaczony nieaktualny druk zamawiajacy uzna, ze dotyczy
on aktualnego opisu po zmianie i taki zalacznik zostanic wykonawey przedstawiony do
zawarcia umowy.

Pozostale zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.
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