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Przedmiar robot

Przedmiar robét zostat sporzadzony zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 ., poz.

Obiekt

Kod CPV
Budowa
Inwestor

2072)

Remont odcinka drogi wewnetrznej ul. F abrycznej w Orzeszu-Jaskowicach - etap I (od km
0+000,00 do km 0+113,50)

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog
Jaskowice, ul. Fabryczna
Miasto Orzesze, 43-180 Orzesze, ul. Sw. Wawrzyfica 21
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Rodos 6.8.20.3 [9744]

Przedmiar Strona 2/4
Remont odcinka drogi wewnetrznej ul. Fabrycznej w Orzeszu-Jaskowicach - etap I (od km 0+000,00 do km 0+113,50)
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
T 17 - 1 . 1 Roboty przygotowawcze i e
1 KNR 2-01 BD-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0119/03
km 0,11
2 | KNRAT-03 BD-04  |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiérki na odleglos¢ do 1km - frezowanie
0102/01 nawierzchni bitumicznej o gruboci do 4cm - frezowanie profilujace
5,80*113,50+12,0+13,0 m2 683,30
razem | m2 683,30
3 | KNRAT-03 BD-04  |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do 1km - frezowanie
0102/04 nawierzchni bitumicznej o grubogci 10cm - frezowanie miejsc ostabionych
113,50%2 m2 227,00
razem | m2 227,00
4 | KNRAT-03 BD-02  |Roboty remontowe - ciecie pila nawierzchni bitumicznych na glgbokosé do Scm - weinki 1 pod
0101/01 odwodnienie
20,0+6,0+4%7,0+3,0%4 m 66,00
. razem m 66,00
5 KNR 2-31 BD-02  [Rozebranie mechaqicm§ nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - pod
: 0803/03 'wpusty z przykanalikami
pod wpusty i przykanaliki  1,0*4+7,0%¥0,60%2 m2 12,40
razem | m2 12,40
6 KNR 2-31 BD-02  |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12¢m - odwodnienie
0801/03
m2 12,40
7 | KNR 4-05t1 BD-02 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o srednicy 500mm z osadnikiem bez
0411/02 syfonu - wpusty zeliwne do dyspozycji Inwestora
kpl 4,00
8 KNR 4-02 BD-02  [Demontaz rurociagu z rur betonowych kielichowych srednicy 200mm - demontaz przykanalikéw
0232/02
7,0%2+3,0%2 m 20,00
razem| m 20,00
9 KNR 2-31 BD-02  |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
0813/03 cementowo-piaskowej - wraz z odwozem i utylizacja
droga 116,50+116,0 m 232,50
razem | m 232,50
10 | KNR2-31 BD-02  [Rozebranie law z betonu pod krawezniki - wraz z odwozem i utylizacja
0812/03
232,50%0,06 m3 13,95
razem | m3 13,95
b |2 Keawemikiideiel e =
11 |KNR-W 2-01 BD-03  |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0203/04 tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km -
wykop pod krawezniki i tawy kraweznikowe
232,50*0,80*0,60 m3 111,600
razem | m3 111,600
12 KNR 2-01 BD-03  |Naklady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
0214/04 transportu gruntu kategorii II-IV samochodami samowytadowezymi 5-10t na odlegtos¢ ponad
1km po drogach utwardzonych
(Krotnosé= 10)
m3 111,60
13 KNR 2-31 t.awa z kruszywa tamanego pod krawezniki
0402/02
0,80%0,30%226,50+0,60%0,30%6,0 m3 55,44
razem | m3 55,44
14 | KNR2-31 BD-06  |[Eawa betonowa z oporem pod krawgzniki
0402/04
232,50*0,06 m3 13,95
razem | m3 13,95
15 KNR 2-31 BD-06 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej -
0403/03 wystajacy i najazdowy na zjazdach wraz ze skosnymi
m 232,50
16 | KNR AT-03 BD-08  |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej o grubosci 25¢m ukladanej w dwoch rzgdach na
0402/01 tawie betonowej
232,50-6,0 m 226,50
razem m 226,50
17 KNR 2-31 BD-05 Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tuczniem sortowanym zaggszezanym mechanicznie o
0107/02 éredniej grubosci warstwy po zageszezeniu ponad 10cm - wzdhuz kraweznika
232,50*0,20*0,20 m3 9,30
razem | m3 9,30
3. Odwodnienie ' ‘ .




Rodos 6.8.20.3 [9744]

Przedmiar Strona 3/4
Remont odcinka drogi wewnetrznej ul. Fabrycznej w Orzeszu-Jagkowicach - etap I (od km 0+000,00 do km 0+113,50)
Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm I
18 |KNR-W2-01 BD-03  |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0203/04 yzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowezymi na odlegtosé do 1km -
'wykop pod przykanaliki i studzienki ciekowe wraz z odwozem i utylizacja urobku
1,0%1,0*%1,50%4+(7,0%2+3,0%2)*0,60%0,80 m3 15,600
razem | m3 15,600
19 | KNR 2-18w BD-13 Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich grub. 10 cm - podsypki z pospétki pod
0511/01 przykanalik i studzienkg $cickowa
1,0*1,0%0,10%4+20,0%0,60%0,10 m3 1,600
razem | m3 1,600
20 | KNR 2-18w BD-13 Podtoza betonowe o grubodei 10 cm - tawa z chudego betonu pod studzienki $ciekowe
0510/02
1,0%1,0%0,10*4 m3 0,400
razem | m3 0,400
21 | KNR 2-18w BD-13 Studzienki §ciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
0524/02
szt 4,000
22 |KNR-W2-18 BD-13  |Kanaly z rur PVC o érednicy zewnetrznej 200mm 1gczone na weisk - przykanaliki z rur PVC lub
0408/03 PP o klasie sztywnosci obwodwej SN8
: m 20,000
23 |KNR-W 2-18 BD-13  |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 25cm - obsypka rur i zasypanie
0511/04 'wykopow pospétka
15,60-1,60-0,40-3,14*0,25%0,25%1,50*4-3,14*0,10%0,10*20,0-14,0*0,60*0,30 m3 9,275
razem | m3 9,275
24 | KNR2-31 BD-05  |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o
0107/02 dredniej grubosci warstwy po zageszczeniu ponad 10cm - po kanalizacji
14,0*0,60%0,20+0,50%4%0,20 m3 2,08
razem | m3 2,08
25 | KNR2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm - po kanalizacji
0109/03
14,0%0,60+0,50*4 m2 10,40
razem | m2 10,40
26 | KNR2-01 BD-16  |Umocnienie skarp i dna kanatéw plytami prefabrykowanymi - plytami azurowymi 60x40x10 na
0520/01 podsypce cem-piask. - wyloty przykanalikéw
0,80%1,20%2 m2 1,92
razem m2 1,92
b 4 boty nawnerzchmowe e Ll e 2 o e
27 | KNR AT-03 BD-09 Mechamczne oczyszezenie i skropienie emuls;q asfaltowq na zimno podbudowy thlczmowej lub b4
0202/01 gruntu stabilizowanego cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m?2 - miejsca ostabione
droga 113,50%2,0 m2 227,00
razem | m2 227,00
28 | KNR AT-03 BD-10  |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubosci warstwy po zaggszczeniu 11cm przy
0204/01 'wydajnoscei rozktadarki 200t/dziesi - mieszanka AC22P grubosei 10cm
(Krotnosé= 0,91)
m2 227,00
29 | KNRAT-03 BD-09  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltows na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02 betonowej/bitumicznej przy zuzycin emulsji 0,5kg/m2
droga 110,50%5,60+3,0%6,0+12,0+13,0 m2 661,80
razem | m2 661,80
30 | KNR AT-03 BD-11  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiagzaca o grubosci Scm przy
0301/01 wydajnosci rozktadarki 200t/dzien - mieszanka AC16W wraz z transportem
m2 661,80
31 | KNR AT-03 BD-09  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni
0202/02 betonowej/bitumicznej przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
m2 661,80
32 | KNR AT-03 BD-12  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa scieralna o grubosci 4cm przy
0302/02 wydajnosci rozktadarki 500t/dzien - mieszanka AC11S wraz z transportem

|5 Roboty wykosczeniowe

661,80

33

KNR 2-01

BD-14

Humusowanie skarp warstwa humusu gruboécl Secmz obs1amcm

0510/01
227,0%0,70 m2 158,90
razem | m2 158,90
34 | KNR2-01 BD-14  |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 5cm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze Scm
0510/02 humusu ponad Scm
m2 158,90
35 | Kalkulacja Wywoz i utylizacja materialéw z rozbiorki
indywidualna
rycz 1,00
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Przedmiar Strona 4/4
Remont odcinka drogi wewngtrznej ul. Fabrycznej w Orzeszu-Jagkowicach - etap I (od km 0+000,00 do km 0+113,50)
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlog¢
36 | KNR 2-31 Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp - wraz z odwozem i
1403/06 utylizacja urobku
m 227,00




